
MAXICHARGER
S O L U Ç Õ E S  D E  C A R R E G A M E N T O  E L É T R I C O



Há mais de 10 anos, a Autel é referência mundial 

e especialista em pesquisa e desenvolvimento de 

soluções inteligentes, componentes e sistemas 

de diagnóstico para o mercado automotivo.

Desde 2021, desenvolvemos soluções de 

carregamento para veículos elétricos e híbridos, 

que se adaptam a todas as aplicações.

Com isso, nosso objetivo é explorar a energia de 

forma sustentável, garantindo um futuro melhor 

para as próximas gerações e promovendo um 

impacto ambiental positivo.



MAXICHARGER
AC WALLBOX — RESIDENCIAL
CARACTERÍSTICAS:

• Estação de carregamento nível 2, com até 50 A (12 kW) 

de potência de carregamento.

• Balanceamento dinâmico de carga.

• NEMA 4X: proteção contra água e poeira.

• Tecnologia inteligente de diagnóstico de bateria EV.

• Fácil de instalar e de manter.

• Conexão via aplicativo móvel Autel Charge para rastrear, 

gerenciar e otimizar o carregador em qualquer hora e lugar.

• Atualização remota de firmware e solução de problemas.

• Serviço sem preocupações.

• Certificação OpenADR 2.0b de saída de potência 

controlável, suportando as necessidades de demanda da 

companhia provedora de energia.

SEGURO, CONFIÁVEL E INTELIGENTE.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Classificação de energia de entrada/saída e corrente
Monofásico até 7,4 kW/32 A

Trifásico de 11 kW até 22 kW/32 A

Tensão de entrada/saída 230 V ± 15% monofásico
400 V ± trifásico 50 Hz

Proteção
Sobrecorrente, sobrecarga, subtensão, proteção contra picos de 

tensão integrado.

Altitude operacional 2.000 m

Faixa de temperatura operacional -40 °C ~ +55 °C

Faixa de temperatura de armazenamento -40 °C ~ +85 °C

Montagem Parede ou piso, usando um pedestal.

Dimensões (A x L x P) 336 mm x 187 mm x 85 mm

INTERFACE DO USUÁRIO

Indicação de status LED/APP

Interface do usuário Autel Charge APP e Autel Charge Cloud.

Conectividade Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, CAN, RS485 (para conexão com 
medidor de energia).

Protocolos de comunicação OCPP 1.6J (pode ser atualizado para OCPP 2.0.1 posteriormente)

Autenticação do usuário APP, AutoStart, cartão RFID.

ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE

Atualizações OTA via portal web

CERTIFICAÇÃO E PADRÕES

Segurança e conformidade UL 2231-1, UL 2231-2, UL2594, NEC Artigo 625, CSA C22.2, 
UL 916.

Conformidade EMC FCC 15 Classe B

VERSÕES
MÁXIMA POTÊNCIA TEMPO DE CARREGAMENTO AUTONOMIA

7,4 kW 1 hora 40 km

11 kW 1 hora 60 km

22 kW 1 hora 120 km





SE É NOTA A, É AUTEL.

Autel Carregadores Elétricos Autel Carregadores Elétricos/autel.carregadores


