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support@autel.com

За  услуги  и  поддръжка

Информация  за  авторските  права

Търговски  марки

Отказ  от  гаранции  и  ограничаване  на  отговорностите

pro.autel.com

Autel  няма  да  носи  отговорност  за  каквито  и  да  е  преки,  специални,  случайни  или  косвени  щети,  или  за  

каквито  и  да  е  икономически  последващи  щети  (включително  пропуснати  ползи)  в  резултат  на  използването  

на  това  оборудване.

Никоя  част  от  това  ръководство  не  може  да  бъде  възпроизвеждана,  съхранявана  в  система  за  извличане  на  информация  или  

предавана  под  каквато  и  да  е  форма  или  по  какъвто  и  да  е  начин  –  електронен,  механичен,  фотокопирен,  записващ  или  по  друг  начин.

www.autel.com

без  предварителното  писмено  разрешение  на  Autel.

Autel  си  запазва  правото  да  прави  промени  по  всяко  време  без  предупреждение.  Докато  информацията  в

ВАЖНО

1-855-288-3587  (Северна  Америка)

+86  (0755)  8614-7779  (Китай)

Цялата  информация,  спецификации  и  илюстрации  в  това  ръководство  са  базирани  на  най-новата  информация,  

налична  към  момента  на  отпечатване.

За  техническа  помощ  на  всички  останали  пазари,  моля,  обърнете  се  към  раздела  „Техническа  поддръжка“  в  това  
ръководство.

Autel®  и  MaxiSys®  са  търговски  марки  на  Autel  Intelligent  Technology  Corp.,  Ltd.,  регистрирани  в  Китай,  

Съединените  щати  и  други  страни.  Всички  останали  марки  са  търговски  марки  или  регистрирани  търговски  

марки  на  съответните  им  притежатели.

Преди  да  работите  или  да  поддържате  това  оборудване,  моля,  прочетете  внимателно  това  ръководство,  като  обърнете  

специално  внимание  на  предупрежденията  и  предпазните  мерки  за  безопасност.

аз

Това  ръководство  е  внимателно  проверено  за  точност,  не  се  дава  гаранция  за  пълнотата  и  коректността  на  

съдържанието,  включително,  но  не  само,  спецификациите,  функциите  и  илюстрациите.
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Съобщения  за  безопасност

Информация  за  безопасност

Инструкции  за  безопасност

Показва  потенциално  опасна  ситуация,  която,  ако  не  бъде  избегната,  може  да  доведе  до  смърт  или  сериозно  

нараняване  на  оператора  или  на  страничните  наблюдатели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За  ваша  собствена  безопасност  и  безопасността  на  другите,  както  и  за  предотвратяване  на  повреда  на  

оборудването  и  превозните  средства,  на  които  то  се  използва,  е  важно  инструкциите  за  безопасност,  

представени  в  това  ръководство,  да  бъдат  прочетени  и  разбрани  от  всички  лица,  работещи  с  оборудването  

или  влизащи  в  контакт  с  него.

Съобщенията  за  безопасност  тук  обхващат  ситуации,  за  които  Autel  е  запозната  към  момента  на  публикуване.

Всички  съобщения  за  безопасност  са  въведени  със  сигнална  дума,  указваща  нивото  на  опасност.

Показва  непосредствено  опасна  ситуация,  която,  ако  не  бъде  избегната,  може  да  доведе  до  смърт  или  сериозно  

нараняване  на  оператора  или  на  страничните  наблюдатели.

Autel  не  може  да  знае,  оцени  или  да  ви  съветва  относно  всички  възможни  опасности.  Трябва  да  сте  сигурни,  че  

нито  едно  състояние  или  сервизна  процедура,  с  които  се  сблъскате,  не  застрашава  вашата  лична  безопасност.

ii

Съществуват  множество  процедури,  техники,  инструменти  и  части,  необходими  за  обслужване  на  превозни  

средства,  както  и  уменията  на  лицето,  извършващо  работата.  Поради  огромния  брой  приложения  за  тестване  

и  вариации  в  продуктите,  които  могат  да  бъдат  тествани  с  това  оборудване,  не  можем  да  предвидим  или  да  

предоставим  съвети  или  съобщения  за  безопасност,  които  да  обхванат  всяка  ситуация.  Отговорност  на  

автомобилния  техник  е  да  е  запознат  със  системата,  която  се  тества.  Изключително  важно  е  да  се  използват  

правилни  методи  за  обслужване  и  процедури  за  тестване.  Важно  е  тестовете  да  се  извършват  по  подходящ  и  

приемлив  начин,  който  не  застрашава  вашата  безопасност,  безопасността  на  другите  в  работната  зона,  

използваното  устройство  или  тестваното  превозно  средство.

Преди  да  използвате  оборудването,  винаги  се  обръщайте  към  и  следвайте  съобщенията  за  безопасност  и  

приложимите  процедури  за  тестване,  предоставени  от  производителя  на  превозното  средство  или  оборудването,  

което  се  тества.  Използвайте  оборудването  само  както  е  описано  в  това  ръководство.  Не  забравяйте  да  

прочетете,  разберете  и  спазвате  всички  съобщения  за  безопасност  и  инструкции  в  това  ръководство.

ОПАСНОСТ

Предоставят  се  съобщения  за  безопасност,  за  да  се  предотвратят  наранявания  и  повреда  на  оборудването.
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Слушането  на  висока  сила  на  звука  за  дълги  периоди  от  време  може  да  доведе  до  загуба  на  слуха.

�  Бъдете  изключително  внимателни,  когато  работите  около  бобината  на  запалването,  капачката  на  разпределителя  на  цилиндъра,  

кабелите  на  запалването  и  свещите.  Тези  компоненти  създават  опасно  напрежение,  когато  двигателят  работи.

�  Носете  предпазни  очила,  които  отговарят  на  стандартите  на  ANSI.

Не  се  препоръчва  използването  на  слушалки  с  висока  сила  на  звука

тестване.

�  Не  свързвайте  и  не  разкачайвайте  тестово  оборудване,  докато  запалването  е  включено  или  двигателят  работи.

�  Не  поставяйте  тестовото  оборудване  върху  разпределителя  на  превозното  средство.  Силните  електромагнитни  смущения  

могат  да  повредят  оборудването.

iii

�  Вижте  сервизното  ръководство  на  обслужвания  автомобил  и  спазвайте  всички  диагностични  процедури  и  предпазни  мерки.  

Неспазването  на  това  може  да  доведе  до  нараняване  или  повреда  на  тестовото  оборудване.

сигурно.

части  на  двигателя.

�  Дръжте  наблизо  пожарогасител,  подходящ  за  гасене  на  пожари,  причинени  от  бензин,  химикали  и  електрически  ток.

Винаги  извършвайте  автомобилни  тестове  в  безопасна  среда.

�  Поставете  скоростната  кутия  в  положение  PARK  (за  автоматична  скоростна  кутия)  или  NEUTRAL  (за  ръчна  скоростна  кутия).

�  Поддържайте  тестовото  оборудване  сухо,  чисто,  без  масло,  вода  или  мазнини.  Използвайте  мек  препарат  върху  чиста  кърпа,  за  

да  почистите  външната  част  на  оборудването,  ако  е  необходимо.

�  За  да  избегнете  повреда  на  тестовото  оборудване  или  генериране  на  неверни  данни,  уверете  се,  че  акумулаторът  на  превозното  

средство  е  напълно  зареден  и  връзката  с  DLC  на  превозното  средство  е  чиста  и

�  Не  шофирайте  превозното  средство  и  работете  с  тестовото  оборудване  едновременно.  Всяко  разсейване  може  да  причини  

инцидент.

�  Поставете  блокчета  пред  задвижващите  колела  и  никога  не  оставяйте  превозното  средство  без  надзор,  докато

�  Дръжте  дрехи,  коса,  ръце,  инструменти,  тестово  оборудване  и  др.  далеч  от  всички  движещи  се  или  горещи

�  Управлявайте  превозното  средство  в  добре  проветриво  работно  помещение,  тъй  като  отработените  газове  са  отровни.

Когато  двигателят  работи,  поддържайте  сервизната  зона  ДОБРЕ  ПРОВЕТРЕНА  или  прикрепете  система  за  отвеждане  на  отработените  

газове  от  сградата  към  изпускателната  система  на  двигателя.  Двигателите  произвеждат  въглероден  оксид,  отровен  газ  без  мирис,  

който  забавя  времето  за  реакция  и  може  да  доведе  до  сериозни  наранявания  или  загуба  на  живот.

ОПАСНОСТ

Предупреждения  за  безопасност

трансмисия)  и  се  уверете,  че  ръчната  спирачка  е  задействана.
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ЛАЗЕРНО  ИЗЛЪЧВАНЕ

Лица,  които  не  са  обучени  за  работа  с  лазерно  оборудване  и  за  опасностите  от  лазерното  лъчение,  нямат  

право  да  влизат  на  работни  места,  където  се  работи  с  лазерни  лъчи  или  с  лазерно  излъчващо  устройство.

Класът  на  лазерното  устройство  показва  нивото  на  потенциална  опасност,  свързана  с  достъпното  му  лазерно  

лъчение.  В  случай  на  лазерно  оборудване  от  клас  2,  достъпното  лазерно  лъчение  е  във  видимия  спектрален  

диапазон  (400  nm  до  700  nm).

Никога  не  насочвайте  лазерния  лъч  към  хора,  особено  към  лицето  или  очите  им.

Терминът  „лазерно  оборудване“  се  отнася  до  устройства,  системи  или  тестови  установки,  генериращи,  

предаващи  или  използващи  лазерно  лъчение.

Приемът  на  лекарства  или  консумацията  на  алкохол  ще  забави  рефлекторното  действие  на  клепачите.

Мерки  за  безопасност:

�  Не  гледайте  директно  в  лазерния  източник.  �  

Операторът  трябва  да  спазва  предназначението  на  устройството.

iv

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

�  Операторът  трябва  да  постави  предупредителния  знак  „Предупреждение  за  лазерен  лъч“  на  нивото  на  

очите  и  на  видим  начин  на  измервателната  станция.

Това  води  до  особен  риск.  Препоръчва  се  носенето  на  предпазни  очила  за  лазер  с  ниво  на  защита  R1  за  

всеки,  който  е  под  въздействието  на  лекарства.

Клепачите  осигуряват  достатъчна  защита  при  неволен  краткотраен  контакт  с  очите  с  такова  лазерно  лъчение.  

Следователно  лазерни  устройства  от  клас  2  могат  да  се  използват  без  допълнителни  предпазни  мерки,  ако  

потребителят  определено  не  е  длъжен  да  гледа  умишлено  в  лазера  за  продължителни  периоди  от  време  

(>0,25  s)  или  многократно  да  гледа  в  лазера  или  директно  отразеното  лазерно  лъчение.
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При  извършване  на  работа  с  риск  от  нараняване  на  краката,  трябва  да  се  уведоми  за  необходимостта  от  носене  на  

защитни  обувки.  Нараняванията  на  краката  могат  да  бъдат  причинени  например  от  падане  на  инструменти  или  работни  

предмети,  заклещване  на  крака,  поява  на  пирони  или  метални  стружки  в  стъпалата  и  др.

Гореща  повърхност.  Избягвайте  директен  контакт.

Инфрачервено  устройство  вътре.  Избягвайте  директно  излагане  на  очите.

Мерки  за  безопасност:

�  Операторът  трябва  да  постави  задължителния  знак  „Носете  предпазни  обувки“  на  нивото  на  очите  и  на  ясно  видим  

начин  на  измервателната  станция.

�  Операторите  трябва  винаги  да  носят  препоръчителните  защитни  обувки.

в

�  Операторът  трябва  да  постави  предупреждението  „Предупреждение  за  инфрачервено  лъчение“  на  нивото  на  очите  и

Трябва  да  се  носят  предпазни  обувки.

Мерки  за  безопасност:

�  Не  гледайте  директно  в  източника  на  инфрачервени  

лъчи.  �  Операторът  трябва  да  спазва  предназначението  на  продукта.

по  видим  начин  на  измервателната  станция.

ИНФРАЧЕРВЕНО  ИЗЛЪЧВАНЕ

НОСЕТЕ  ПРЕДПАЗНИ  ОБУВКИ
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1.1  Конвенции

Използване  на  това  ръководство1

Пример:

Използват  се  следните  конвенции:

Това  ръководство  съдържа  инструкции  за  употреба  на  устройството.

Някои  от  илюстрациите,  показани  в  това  ръководство,  може  да  съдържат  модули  и  допълнително  

оборудване,  които  не  са  включени  във  вашата  система.  Свържете  се  с  вашия  търговски  представител  за  

наличността  на  други  модули  и  допълнителни  инструменти  или  аксесоари.

Пример:

�  Докоснете  OK.

Удебеленият  текст  се  използва  за  маркиране  на  избираеми  елементи,  като  например  бутони  и  опции  от  менюто.

ЗАБЕЛЕЖКАТА  предоставя  полезна  информация ,  като  например  допълнителни  обяснения,  съвети  и  коментари.

Новите  батерии  достигат  пълен  капацитет  след  приблизително  3  до  5  цикъла  на  зареждане  и  разреждане.

Пример:

ВАЖНО

1

ВАЖНО  показва  ситуация,  която,  ако  не  се  избегне,  може  да  доведе  до  повреда  на  таблета  или  превозното  
средство.

Пазете  кабела  от  топлина,  масло,  остри  ръбове  и  движещи  се  части.  Сменяйте  повредените  кабели  

незабавно.

1.1.1  Удебелен  текст

1.1.2  Бележки  и  важни  съобщения

ЗАБЕЛЕЖКА

1.1.2.1  Бележки

1.1.2.2  Важно
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Пример:

�  За  монтаж  на  депресора  на  спирачния  педал

Хипервръзки  са  налични  в  електронните  документи.  Синият  курсив  показва  избираема  хипервръзка;  синият  

подчертан  текст  показва  връзка  към  уебсайт  или  връзка  към  имейл  адрес.

2

кукички,  закрепени  в  седалката,  за  заключване  на  педала  на  спирачката.

Илюстрациите,  включващи  скоби  в  това  ръководство,  са  базирани  на  използването  на  скоби  за  джанти.

Илюстрациите  са  базирани  на  настройките  по  подразбиране  в  „Настройки  за  регулиране  на  колелата“  и  можете  да  

промените  настройките  според  вашите  нужди  и  реални  ситуации.  Моля,  вижте  „Настройки  за  регулиране  на  

колелата“  за  подробности.

1.  Щракнете  педала  на  спирачката  в  контактната  скоба  на  педала  на  спирачката.

Тъй  като  илюстрациите,  използвани  в  това  ръководство,  са  примерни,  действителният  екран  за  тестване  може  да  

се  различава  за  всяко  тествано  превозно  средство.  Спазвайте  заглавията  на  менютата  и  инструкциите  на  екрана,  за  

да  направите  правилния  избор  на  опция.

Икона  със  стрелка  показва  процедура.

Тъй  като  процедурите  за  калибриране  с  помощта  на  скоби  за  джанти  и  скоби  за  гуми  са  по  същество  едни  и  същи,  

процедурите  за  използване  на  скоби  за  гуми  за  калибриране  не  са  илюстрирани  в  това  ръководство.

2.  Натиснете  силно  надолу  и  регулирайте  системата  за  бързо  освобождаване,  за  да

1.1.4  Илюстрации

1.1.3  Хипервръзки

1.1.5  Процедури
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2.2  Описание  на  продукта

2.1  Инструкции  за  безопасност  и  предпазни  мерки

2  Общо  въведение

Рамката  за  регулиране  на  геометрията  на  колелата  IWA500  се  доставя  опакована  в  плоско  състояние,  с  четири  основни  

компонента  за  доставка:  основа,  стойка,  напречна  греда  и  държач  за  таблет.  Пакетът  включва  и  стандартни  аксесоари.  За  

правилно  сглобяване  вижте  инструкциите  в  краткото  ръководство.

Autel  IWA500  е  интелигентна  система  за  регулиране  на  регулирането  на  колелата,  управлявана  от  таблет.  Тя  оптимизира  целия  

работен  процес,  включително  автоматична  идентификация  на  превозното  средство,  настройка,  насочвани  настройки,

силен  вятър,  тъй  като  нестабилността  на  рамката  ще  доведе  до  неточни  резултати  от  измерването.

3

правилно  заземен.

5.  Когато  рамката  за  регулиране  на  колелата  е  преместена  в  желаната  позиция,  завъртете  регулируемите  крачета  по  посока  на  

часовниковата  стрелка,  за  да  предотвратите  движението  на  рамката  за  регулиране  на  колелата.

6.  Избягвайте  използването  на  рамката  за  регулиране  на  центровката  на  колелата  в  среда  със  силни  вибрации  или

8.  Моля,  следвайте  инструкциите  в  това  ръководство,  за  да  използвате  рамката  за  регулиране  на  регулирането  на  колелата  и

други  инструменти.

3.  За  да  намалите  риска  от  токов  удар,  не  го  използвайте  върху  дъждовна  или  мокра  земя.

1.  Проверете  захранването  и  се  уверете,  че  напрежението  на  захранването  е  стабилно  и

4.  Не  използвайте  и  не  съхранявайте  оборудването  на  места  с  силен  дим,  прах  и  мъгла.

и  окончателно  отчитане,  с  подкрепата  на  базата  данни  за  превозни  средства  на  Autel  и  спецификациите  на  производителите  на  

оригинално  оборудване  (OE).

2.  Внимателно  позиционирайте  кабела,  така  че  да  не  се  закача  или  заплита.

7.  Прочетете  и  следвайте  всички  предупреждения  и  етикети,  залепени  към  рамката  за  регулиране  на  регулирането  на  колелата.

и  други  инструменти.  Неправилната  употреба  може  да  причини  нараняване  и  да  съкрати  живота  на  
рамката.

2.2.1  Рамка  за  регулиране  на  геометрията  на  колелата
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(Д  x  Ш  x  В)

Диапазон  на  височината  на  рамката

Модел

Текущ

функция  за  регулиране  на  центровката  на  колелата.

5  A  макс.

300–2200  мм  (11,81–86,61  инча)

260  W

Фигура  2-1  Рамка  за  регулиране  на  центровката  на  колелата  AUTEL-CSCW500

1456–2406  мм  (57,32–94,72  инча)

Описание

Размери  на  рамката

Елемент

2671,60  x  1016,74  x  2406  мм  (105,18  x  40,03  x  94,72  инча)

100–264  V,  50/60  Hz

�  Чиста  и  равна  повърхност  с  размери  4  м/13,2  фута  дължина  и  5,33  м/17,5  фута  ширина  е

Таблица  2-1  Спецификации  на  рамката  за  регулиране  на  геометрията  на  колелата

4

�  За  завършване  на  цялата  конструкция  е  необходима  площ  с  дължина  10  м/32,8  фута  и  ширина  5  м/16,4  фута

Номинална  мощност

необходими  за  поставяне  на  рамката  за  регулиране  на  центровката  на  колелата.

AUTEL-CSCW500

Захранване

Диапазон  на  височината  на  напречната  греда

ЗАБЕЛЕЖКА
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5

Единичен  пиксел  на  камерата

Работна  температура

Температура  на  съхранение

3072*2048

Символ Обяснение

Натиснете  го,  за  да  повдигнете  напречната  греда.

HDMI  интерфейс

2671,60  мм  (105,18  инча)

Елемент

Име

Съвместим  таблет

-20–60  ℃  (-4  °F–140  °F)

USB  интерфейс

За  включване  на  HDMI  кабел.

Натиснете  го,  за  да  спуснете  напречната  греда.

Таблица  2-2  Обяснения  на  символите  върху  рамката  за  регулиране  на  геометрията  на  колелата

Номера  на  камерите

-10–50  ℃  (14  °F–122  °F)

MaxiAlign  IWA500

НАГОРЕ

АВАРИЙНО  СПИРАНЕ  Натиснете  го  в  случай  на  спешност.

За  включване  на  USB  кабел.

Описание

5

НАДОЛУ

Дължина  на  напречната  греда
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Символ

Гореща  повърхност.  Избягвайте

контакт.

Крехко

излагане.

Предупредителен  знак.

Предупредителен  знак.вътре.  Избягвайте  контакт  с  очите

Обяснение

Предупредителен  знак.

Предупредителен  знак.Пазете  от  вода

6

ВНИМАНИЕ

Име

Пазете  от  мазнини

Предупредителен  знак.

Предупредителен  знак.

Инфрачервено  устройство

Пазете  от  слънчева  светлина.  Предупредителен  знак.
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2.2.1.1  Компоненти  на  рамката

Служи  като  конюшня  и

7

Стой

Състои  се  от  три  части:  лява

към  напречната  греда.

Описание

Поддържа  монтаж  на  напречна  греда.

Илюстрация  на  името  на  компонента

поддържаща  основа,  позволяваща  

рамката  за  регулиране  на  центровката  

на  колелата  лесно  да  се  мести,  когато  е  
необходимо.

База

Напречна  греда

Държач  за  таблет

Таблица  2-3  Компоненти  на  рамката  за  регулиране  на  геометрията  на  колелата

рамо,  конектор  за  рамо  и  дясно  рамо.  
Комплектът  с  камера  е  прикрепен

Поддържа  задържането  на  таблет  по  време  на  

операции  по  регулиране  на  регулирането  на  колелата.
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3.  Бутон  НАДОЛУ

8

Налични  са  три  контролни  бутона:  АВАРИЙНО  СПИРАНЕ,  НАГОРЕ  и  НАДОЛУ.  Бутонът  АВАРИЙНО  СПИРАНЕ  

спира  повдигането  или  спускането  на  напречната  греда  в  случай  на  авария;  бутонът  НАГОРЕ  повдига  
напречната  греда;  бутонът  НАДОЛУ  я  спуска.

На  напречната  греда  са  монтирани  един  десен  и  един  ляв  модул  с  камера.  Комплектът  с  камера  служи  

като  основен  компонент  при  извършване  на  функцията  за  регулиране  на  регулирането  на  колелата.

Фигура  2-3  Бутони  за  управление

2.  Бутон  НАГОРЕ

Фигура  2-2  Регулируеми  крачета

Четири  регулируеми  крачета  са  разположени  под  рамката  за  регулиране  на  височината  на  колелата.  За  да  поддържате  рамката  стабилна  

и  да  предотвратите  движение,  завъртете  регулируемите  крачета  по  посока  на  часовниковата  стрелка.

1.  Бутон  за  АВАРИЙНО  СПИРАНЕ

2.2.1.4  Комплект  камера

2.2.1.2  Регулируеми  крачета

2.2.1.3  Бутони  за  управление
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�  Ляв  модул  на  камерата

�  Десен  модул  на  камерата

Когато  сте  обърнати  към  предната  част  на  рамката  за  регулиране  на  регулирането  на  колелата,  лявата  

камера  е  от  лявата  страна,  а  дясната  камера  е  от  дясната  страна.

Левият  камерен  модул,  включващ  две  камери,  се  използва  за  идентифициране  на  определената  цел.

1.  USB  порт

2.  Захранващ  порт

2.  Захранващ  порт

9

Фигура  2-5  Ляв  модул  за  камера  AUTEL-CSC0500/18

Десният  камерен  модул,  включващ  три  камери,  се  използва  за  идентифициране  на  определената  

цел.

1.  USB  порт

Фигура  2-4  Десен  модул  на  камерата  AUTEL-CSC0500/18

ЗАБЕЛЕЖКА
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AUTEL-CSC0500/27

Няма  данни

Няма  данни

Държач  за  волан

3  бр.;  резервни

1  бр.Захранващ  кабел

5  бр.

Цел

Количество

10

4  бр.

Клин  за  колела

AUTEL-CSC0500/16/LF

AUTEL-CSC0500/19/RF

Няма  данни

2  бр.

AUTEL-CSC0500/16/RF

AUTEL-CSC0500/26 1  бр.

AUTEL-CSC0500/19/LF

Няма  данни

Шестостенен  L-образен  ключ  (2,5  мм) 1  бр.

Няма  данни

Депресор  на  спирачния  педал

1  бр.

Таблица  3-1  Стандартни  аксесоари  във  версия  със  скоба  за  колело  (скоба  за  джанта)

Няма  данни

Захранващ  кабел  12/24  V

Винт  (M4  x10)

AUTEL-CSC0500/19/LR

Модел

Инструмент  за  стойка

AUTEL-CSC0500/16/LR

Скоба  за  колело  (скоба  за  джанта)

AUTEL-CSC0500/16/RR

1  бр.

Винт  (M5  x  20)

Име

AUTEL-CSC0500/19/RR

4  бр.

3  Въведение  в  аксесоарите
3.1  Стандартни  аксесоари
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1  бр.

AUTEL-CSC0500/17/RR

Капак  за  оборудване

Количество

2  бр.

AUTEL-CSC0500/16/RF

AUTEL-CSC0500/16/LR

Няма  данни

Модел

1  бр.

AUTEL-CSC0500/16/RR

Държач  за  волан

Захранващ  кабел  12/24  V

Винт  (M5  x  20)

Име

Няма  данни

Име

Инструмент  за  стойка

AUTEL-CSC0500/17/LR

1  бр.

Модел

Цел

Таблица  3-2  Стандартни  аксесоари  във  версия  със  скоба  за  колело  (скоба  за  гума)

1  бр.

Скоба  за  колело  (скоба  за  гума)

AUTEL-CSC0500/16/LF

4  бр.

AUTEL-CSC0500/27

Шестостенен  L-образен  ключ  (4  мм)

Клин  за  колела

4  бр.

Няма  данни

1  бр.

AUTEL-CSC0500/17/RF

Захранващ  кабел

Депресор  на  спирачния  педал

1  бр.

11

Няма  данни

AUTEL-CSC0500/17/LF

Няма  данни

Няма  данни

Количество

5  бр.

AUTEL-CSC0500/26
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3.1.1  Скоба  за  колело  (скоба  за  джанта)

Няма  данни

1  бр.

Няма  данни

3  бр.;  резервни

Шестостенен  L-образен  ключ  (4  мм)

3.  Заключваща  дръжка  —  за  затягане  на  скобата  на  колелото  (скобата  на  джантата)  към  колелото.

5.  Лапачки  —  за  закрепване  на  скобата  на  колелото  (скобата  на  джантата)  към  колелото.

Фигура  3-1  Скоба  за  колело  (скоба  за  джанта)  AUTEL-CSC0500/19

Модел

Няма  данни

Количество

1  бр.

1.  Слот  за  фиксираща  ос  —  за  поставяне  на  фиксиращата  ос  на  целта.

4.  Отвори  за  палеца  —  за  поставяне  на  палеца  в  подходящи  позиции  въз  основа  на  колелото

Име

Скобата  за  колело  (скобата  за  джанта)  AUTEL-CSC0500/19  се  монтира  върху  колелото  на  превозното  средство,  за  

да  закрепи  определената  цел  AUTEL-CSC0500/16  за  откриване  от  комплекта  камера.

Шестостенен  L-образен  ключ  (2,5  мм)

1  бр.

Капак  за  оборудване

12

диаметър.

Винт  (M4  x10) Няма  данни

2.  Затягащ  винт  —  за  затягане  на  поставената  фиксираща  ос  на  мишената.
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3.1.2  Скоба  за  колело  (скоба  за  гума)
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Фигура  3-2  Скоба  за  колело  (скоба  за  гума)  AUTEL-CSC0500/17

8.  Заключващ  бутон

1.  Хванете  дръжката  за  повдигане  (5)  и  натиснете  контролния  бутон  (1)  на  слота  за  палеца  (3).

1.  Бутон  за  управление

3.  Слот  за  палец

7.  Фиксиране  на  слота  на  оста

�  Втора  предавка:  24-32  инча

2.  Поставете  съответстващия  палец  в  слота  за  палец.

4.  Дръпнете  дръжката

6.  Заключваща  дръжка

�  Трета  предавка:  30-37  инча

2.  Групата

Комплектът  включва  четири  скоби  за  колела  (скоби  за  гуми),  по  една  за  монтаж  на  всяка  съответна  гума  на  превозното  

средство.  Всяка  скоба  има  три  зъбни  колела,  за  да  побере  гуми  с  различен  диаметър.  Приложимият  диапазон  на  

диаметрите  на  гумите  за  всяко  зъбно  колело  е  следният:

�  Първа  предавка:  19-27  инча

5.  Дръжка  за  повдигане

�  За  сглобяване  на  скобата  за  колело  (скобата  за  гума)

ЗАБЕЛЕЖКА  Уверете  се,  че  първо  сте  монтирали  палеца  с  дръжката  за  издърпване  и  го  инсталирате  в  слота  за  палеца,  

най-близо  до  дръжката  за  повдигане,  след  което  инсталирайте  другите  два  палеца  по  същия  начин.
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3.  Поставете  щифта  за  позициониране  на  целта  в  съответния  монтажен  отвор,  така  че  целта  да  може  да  се  постави  

в  слота  на  фиксиращата  ос  (7).

Палчето  е  монтирано  добре.

�  За  монтиране  на  скоба  за  колело  (скоба  за  гума)  върху  гума

1.  След  като  скобата  за  колело  (скобата  за  гума)  е  сглобена,  извадете  целта,  която  съответства  на  скобата  за  гума.

5.  Натиснете  бутона  за  управление  и  издърпайте  паличките  нагоре  или  надолу,  за  да  регулирате  предавката.

ЗАБЕЛЕЖКА  След  регулиране  на  предавката,  когато  не  се  показва  число,  това  означава,  че  е  на  първа  предавка  и  можете  

само  да  издърпате  палеца  навън;  когато  се  показва  числото  2,  това  означава,  че  е  на  втора  предавка;  когато  се  показва  

числото  3,  това  означава,  че  е  на  трета  предавка.  Уверете  се,  че  трите  палеца  са  на  една  и  съща  предавка.  Сглобете  

останалите  три  скоби  за  гуми,  както  е  описано  по-горе.

4.  Затегнете  заключващото  копче,  след  като  целта  е  добре  поставена.

14

диаметър.

Заключете  заключващата  дръжка  (6).

3.  Когато  палецът  е  напълно  поставен  в  слота  за  палец,  освободете  контролния  бутон  —

2.  Хванете  дръжката  за  повдигане  (5)  и  освободете  заключващото  копче  (8).

6.  Когато  чуете  „щракване“,  това  показва,  че  предавката  е  регулирана  успешно.

1.  Преди  да  монтирате  скобата  за  колело  (скобата  за  гума)  върху  гума,  уверете  се,  че  прицелът  е  монтиран  добре  и  
предавката  е  регулирана  според  диаметъра  на  гумата.

4.  Скобата  за  колело  (скобата  за  гума)  с  целта  е  монтирана  добре.

3.  След  като  всички  палки  са  здраво  закрепени  към  гумата,  освободете  дръжката  за  издърпване  и

�  За  да  инсталирате  целта

4.  След  като  и  трите  палеца  са  добре  монтирани,  регулирайте  предавката  според  гумата

2.  Хванете  дръжката  за  повдигане  (5)  и  повдигнете  дръжката  за  издърпване  (4),  за  да  монтирате  скобата  за  колело  
(скобата  за  гума)  на  съответната  гума.

След  това  отпуснете  бутона  за  управление.

ЗАБЕЛЕЖКА  Скобата  за  колело  (скобата  за  гума)  и  целта  трябва  да  съвпадат.  Например,  лявата  задна  цел  трябва  да  се  

монтира  на  скобата  за  ляво  задно  колело  (скобата  за  гума).
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1.  Свалете  капаците  от  палеца  на  скобата  за  джанта.

4.  Регулирайте  според  нуждите  и  след  това  затегнете  заключващото  копче,  за  да  закрепите  здраво  скобата  

на  колелото  (скобата  на  джантата)  към  колелото.

Има  четири  мишени.  Предните  мишени  се  поставят  в  скобата  на  лявата  предна  гума  и  скобата  на  дясната  

предна  гума,  а  задните  мишени  се  поставят  в  скобата  на  лявата  задна  гума  и  скобата  на  дясната  задна  гума.  И  

четирите  мишени  се  използват  за  точно  отчитане  на  параметрите  за  регулиране  на  регулирането  на  колелата.

Фигура  3-3  Цел  AUTEL-CSC0500/16

ЗАБЕЛЕЖКА  Скобата  за  колело  (скобата  за  джанта)  и  целта  трябва  да  съвпадат.  Например,  лявата  задна  цел  

трябва  да  се  монтира  на  скобата  за  лявата  задна  колело  (скобата  за  джанта).

3.  Разхлабете  заключващото  копче  (3),  за  да  монтирате  скобата  за  колело  (скобата  за  джанта)  на  колелото.

�  За  монтиране  на  скоба  за  колело  (скоба  за  джанта)  и  прицел  на  колелото

15

2.  Поставете  палеца  в  подходящи  слотове  според  размера  на  колелото  (подходящ  за  колела  с  диаметър  

между  14"  и  23").

5.  Разхлабете  затягащия  винт  (2)  и  поставете  фиксиращата  ос  на  мишената  в  слота  за  фиксираща  ос  (1)  с  

щифта  за  позициониране  на  мишената,  поставен  в  съответния  монтажен  отвор.  Затегнете  затягащия  

винт,  след  като  мишената  е  добре  монтирана.

3.1.3  Цел
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1.  Щракнете  педала  на  спирачката  в  контактната  скоба  на  педала  на  спирачката.

Инструментът  за  стойка  на  волана  се  използва  за  фиксиране  на  позицията  на  волана  и  подравняване  на  
автомобила.

16

Фигура  3-4  Депресор  на  педала  на  спирачката  AUTEL-CSC0500/26

�  За  монтаж  на  депресора  на  спирачния  педал

кукички,  закрепени  в  седалката,  за  заключване  на  педала  на  спирачката.

2.  Натиснете  силно  надолу  и  регулирайте  системата  за  бързо  освобождаване,  за  да

1.  Кука

Депресорът  на  спирачния  педал  помага  за  натискане  на  спирачния  педал.

Фигура  3-5  Инструмент  за  стойка  на  волана  AUTEL-CSC0500/27

3.  Контактна  скоба  на  спирачния  педал

2.  Система  за  бързо  освобождаване

3.1.4  Депресор  на  спирачния  педал

3.1.5  Инструмент  за  стойка  на  волана
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Фигура  3-7  Поставяне  на  клина  за  колело

2.  Заключващ  бутон

17

3.  Съхранявайте  след  употреба.

волан,  за  да  ограничите  въртенето  му.

3.  Регулирайте  системата  за  бързо  освобождаване  така,  че  куките  да  докосват

4.  Затегнете  заключващото  копче,  за  да  го  фиксирате.

3.  Система  за  бързо  освобождаване

Фигура  3-6  Клин  за  колела

�  За  поставяне  на  клина  за  колело

1.  Паркирайте  превозното  средство  на  равно  място.

2.  Разхлабете  заключващото  копче.

Клинът  за  колело  се  поставя  зад  колелото,  за  да  се  предотврати  потеглянето  на  превозното  средство.

1.  Кука

2.  Заклинете  клина  за  колело  в  колелото,  както  е  показано,  за  да  предотвратите  колелото  да  се  повдигне.

1.  Поставете  инструмента  за  стойка  на  волана  върху  седалката.

търкаляне.

�  За  монтаж  на  инструмента  за  стойка  на  държача  на  волана

3.1.6  Клин  за  колела
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3.2  Необходими  аксесоари  (не  са  включени)

3.1.7  Външен  захранващ  кабел  12  V/24  V

3.2.1  Калибровъчна  лента

Калибрационна  лента

Няма  данни

Външният  захранващ  кабел  12  V/24  V  е  прикрепен  към  дръжката.  Включете  единия  край  на  кабела  в  изходния  

порт  за  постоянен  ток  на  рамката  за  регулиране  на  геометрията  на  колелата,  включете  входния  кабел  12  V  в  

захранващия  порт  на  таблета  Autel  или  калибратора  Autel  NV,  за  да  заредите  устройствата  през  рамката.

Калибровъчната  летва,  с  висока  прецизност  на  измерване,  е  професионален  инструмент  за  извършване  на  

регулиране  на  колелата.  При  извършване  на  калибриране  на  уреда  за  подравняване,  проверка  на  точността  

или  калибриране  на  скобата  за  колело  е  необходима  калибровъчна  летва.

Фигура  3-9  Калибровъчна  лента

18

Модел

Таблет  MaxiAlign  IWA500

Таблица  3-3  Необходими  аксесоари

Фигура  3-8  Външен  захранващ  кабел  12  V/24  V

Име

AUTEL-CSC0500/10

AUTEL-CSC0500/12
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ЗАБЕЛЕЖКА

3.  Разхлабете  заключващия  бутон  на  скобата  за  колело  (скобата  за  джанта),  за  да  я  монтирате  на

2.  Когато  скобата  за  колело  (скобата  за  гума)  е  добре  монтирана  върху  калибровъчната  щанга,  

завъртете  заключващата  дръжка,  за  да  я  заключите  здраво  върху  калибровъчната  щанга.

�  За  монтиране  на  скоба  за  колело  (скоба  за  джанта)  върху  калибровъчната  щанга

Фигура  3-10  Таблет  MaxiAlign  IWA500

Свържете  таблета  към  рамката  за  регулиране  на  геометрията  на  колелата  чрез  Wi-Fi  на  IWA500,  за  да  
установите  комуникация.

4.  Регулирайте  според  нуждите  и  след  това  затегнете  заключващото  копче,  за  да  монтирате  здраво

19

1.  Хванете  дръжката  за  повдигане  и  повдигнете  дръжката  за  издърпване  на  скобата  за  гуми,  за  да  монтирате  паличките

скоба  за  колело  (скоба  за  джанта)  на  калибровъчната  щанга.

Преди  да  свържете  рамката  за  регулиране  на  регулирането  на  колелата,  проверете  настройките  за  държава/регион  в

2.  Поставете  палеца  в  подходящи  слотове  за  палеца  според  размера  на  калибровъчната  шина.

Android  система  на  таблета.

в  слотовете  на  калибровъчната  шина.

калибровъчна  лента.

�  За  да  монтирате  скоба  за  колело  (скоба  за  гума)  върху  калибровъчната  щанга

1.  Свалете  капаците  от  паличките  на  скобата  за  колело  (скобата  за  джанта).

�  Свързване  на  рамката  за  регулиране  на  колелата

Рамката  за  регулиране  на  регулирането  на  колелата  IWA500  трябва  да  се  използва  с  таблета  MaxiAlign  IWA500  и  можете  да  

извършите  функцията  за  регулиране  на  регулирането  на  колелата  само  когато  рамката  за  регулиране  на  регулирането  на  

колелата  IWA500  е  свързана  към  таблета  MaxiAlign  IWA500.

3.2.2  MaxiAlign  IWA500
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1.  Включете  таблета.  Докоснете  приложението  Настройки  в  менюто  Задача.

�  За  свързване  на  таблета  към  рамката  за  регулиране  на  регулирането  на  колелата

Фигура  3-11  Свързване  на  IWA500  чрез  Wi-Fi  1

4.  Докоснете  превключвателя  за  Wi-Fi,  за  да  активирате  Wi-Fi  функцията  за  регулиране  на  колелата.  Таблетът  ще  търси  

налични  устройства.  Wi-Fi  името  на  рамката  ще  бъде  „ADAS“,  с  наставка  сериен  номер.  Докоснете  съответното  

устройство,  за  да  се  свържете.  Когато  връзката  е  установена,  състоянието  на  връзката  е  „Свързана“.

3.  Изберете  „Свързване  на  рамката  за  регулиране  на  колелата“,  за  да  влезете  в  екрана.

Фигура  3-12  Свързване  на  IWA500  чрез  Wi-Fi  2

2.  Докоснете  „Настройки  за  регулиране  на  геометрията  на  колелата“  в  лявата  колона.

20
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2.  Докоснете  „Настройки  за  регулиране  на  геометрията  на  колелата“  в  лявата  колона.

21

Свързването  на  таблета  с  рамка  за  регулиране  на  центровката  на  колелата  може  да  отнеме  до  30  секунди.  Моля,  

изчакайте  търпеливо.

Фигура  3-13  Свързване  с  интернет  Достъпен  Wi-Fi  1

След  като  таблетът  е  свързан  към  Wi-Fi  на  IWA500,  свържете  го  към  Wi-Fi  мрежа,  достъпна  за  интернет,  чрез  следните  

настройки.

�  Мрежова  конфигурация

ЗАБЕЛЕЖКА

�  За  да  свържете  таблета  към  интернет,  достъпен  Wi-Fi

1.  Докоснете  приложението  Настройки  в  менюто  Задача.

3.  Докоснете  „Мрежова  конфигурация“  (уверете  се,  че  IWA500  Wi-Fi  е  свързан,  в  противен  случай  няма  да  се  

активира).
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Фигура  3-15  Свързване  с  интернет  Достъпен  Wi-Fi  3

5.  Докоснете  Свързване ,  за  да  се  свържете  с  избраната  Wi-Fi  мрежа.  След  успешно  свързване  
ще  се  появи  съобщение  за  потвърждение.

4.  Докоснете  падащия  бутон  от  дясната  страна  на  полето  за  показване  на  името  на  Wi-Fi  мрежата,  
за  да  изберете  Wi-Fi  мрежата,  след  което  въведете  паролата  за  Wi-Fi.

Фигура  3-14  Свързване  с  интернет  Достъпен  Wi-Fi  2
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�  За  установяване  на  правилна  комуникация  между  превозното  средство  и  таблета

1.  Свържете  VCI  устройството  към  DLC  на  автомобила,  както  за  комуникация,  така  и  за  захранване.

3.  След  като  горните  стъпки  са  изпълнени,  проверете  бутона  за  навигация  VCI  в  долната  лента  на  екрана.  Ако  

в  долния  десен  ъгъл  се  покаже  зелена  икона  за  BT  или  USB,  таблетът  е  готов  да  извърши  функция  за  

регулиране  на  регулирането  на  колелата.

23

Преди  да  се  извърши  функцията  за  регулиране  на  геометрията  на  колелата,  е  необходимо  да  се  установи  
правилна  комуникация  между  превозното  средство  и  таблета  IWA500.

2.  Свържете  VCI  устройството  към  таблета  чрез  Bluetooth  сдвояване  или  USB  връзка.

източник.

�  Установяване  на  комуникация  с  превозното  средство
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Фигура  4-2  Екран  за  настройки  на  регулирането  на  колелата

Настройки  за  регулиране  на  геометрията  на  колелата  в  лявата  колона  за  достъп  до  функцията.

Преди  регулиране  на  колелата,  извършете  предварително  необходимите  настройки,  за  да  гарантирате  безпроблемното  

изпълнение  на  функцията  за  регулиране  на  колелата.

Включете  таблета  IWA500.  Докоснете  приложението  Настройки  в  менюто  Задача.  След  това  докоснете

24

Фигура  4-1  Екран  на  менюто  за  задачи  на  IWA500

4 Настройки  за  регулиране  на  геометрията  на  колелата
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Фигура  4-4  Екран  за  настройки  на  устройството

Фигура  4-3  Екран  с  общи  настройки

Често  срещаните  настройки  включват  настройки  на  мерните  единици,  настройка  за  графично  показване  на  резултатите,  избор  на  тип  

скоба,  свързване  на  инструмент  за  измерване  на  протектора,  избор  на  устройство  за  измерване  на  налягането  в  гумите,  избор  на  

инструмент  за  измерване  на  височина,  инструмент  за  измерване  на  нивото  на  шасито  на  Mercedes  и  настройка  на  звуковия  сигнал.

В  „Настройки  на  мерните  единици“  можете  да  превключвате  формата  на  показване  и  мерната  единица  на  стандартните  стойности  

и  измерените  стойности.

25

4.1  Общи  настройки

4.1.1  Настройки  на  устройството
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4.1.2  Настройка  за  графично  показване  на  резултатите

4.1.3  Изберете  тип  скоба

Фигура  4-5  Екран  за  настройка  на  графичното  показване  на  резултатите

Тази  настройка  ви  позволява  да  превключвате  оформлението  на  измерените  резултати  във  функцията  за  регулиране  на  

геометрията  на  колелата.

Изберете  тип  компенсационна  скоба  (скоба  за  джанта  или  скоба  за  гума)  и  таблетът  ще  ви  насочи  към  съответната  операция  за  

регулиране  на  регулирането  на  колелата.
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ЗАБЕЛЕЖКА  Скобата  за  джанта  е  избрана  по  подразбиране.
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4.1.4  Свържете  инструмента  за  измерване  на  протектора

1.  Докоснете  Общи  настройки  и  изберете  Свързване  на  инструмента  за  измерване  на  протектора.

Тази  настройка  ви  позволява  да  свържете  устройството  TBE  за  измерване  на  протектора.
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2.  Докоснете  бутона  ВКЛ./ИЗКЛ.  отдясно  на  екрана,  за  да  търсите  налични  устройства.

3.  Следвайте  указанията  на  екрана,  за  да  свържете  устройството  TBE  и  диагностичния  инструмент  към  една  и  
съща  Wi-Fi  мрежа.

Фигура  4-7  Екран  за  свързване  на  инструмента  за  измерване  на  протектора

Фигура  4-6  Избор  на  тип  скоба

�  За  свързване  на  MaxiTPMS  TBE  устройство
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1.  Докоснете  Общи  настройки  и  след  това  докоснете  Избор  на  устройство  за  измерване  на  налягането  в  гумите.

�  За  свързване  на  устройството  ITS600

Този  раздел  ви  позволява  да  изберете  инструмент  за  измерване  на  височината  на  возене  (ролетка  или  целева  височина  

на  возене).  Избирането  на  рулетка  изисква  ръчно  измерване  и  въвеждане  на  стойност  според  указанията;  избирането  на  

целева  височина  на  возене  активира  автоматично  регулиране  на  напречната  греда,  откриване  на  целта  и  изчисляване  и  

показване  на  височината  на  возене.  За  подробности  вижте  Измерване  на  височината  на  возене.

2.  Докоснете  бутона  ВКЛ./ИЗКЛ.  отдясно  на  екрана,  за  да  търсите  налични  устройства.

3.  Следвайте  указанията  на  екрана,  за  да  свържете  устройството  ITS600  и  диагностичния  инструмент  към  една  и  
съща  Wi-Fi  мрежа.
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Фигура  4-8  Екран  за  свързване  на  устройството  за  измерване  на  налягането  в  гумите

4.  След  като  устройството  TBE  и  таблетът  са  свързани  към  една  и  съща  Wi-Fi  мрежа,  докоснете  устройството,  от  което  

се  нуждаете,  в  списъка  с  налични  устройства,  за  да  се  свържете.  След  като  устройството  MaxiTPMS  TBE  е  

свързано,  състоянието  на  връзката  се  показва  като  „Сдвоено“.

Тази  настройка  ви  позволява  да  свържете  устройството  ITS600  за  измерване  на  налягането  в  гумите.

4.  След  като  устройството  ITS600  и  таблетът  са  свързани  към  една  и  съща  Wi-Fi  мрежа,  докоснете  устройството,  от  

което  се  нуждаете,  в  списъка  с  налични  устройства,  за  да  се  свържете.  След  като  устройството  ITS600  е  

свързано,  състоянието  на  връзката  се  показва  като  „Сдвоено“.

4.1.5  Изберете  устройство  за  измерване  на  налягането  в  гумите

4.1.6  Избор  на  инструмент  за  измерване  на  височина
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4.1.7  Инструмент  за  измерване  на  нивото  на  шасито  на  Mercedes

Ако  ръчният  инклинометър  дава  неточни  измервания  след  изпускане,  докоснете  „Калибриране  на  ръчния  инклинометър“,  за  

да  го  калибрирате  отново.

Фигура  4-10  Екран  за  избор  на  инструмент  за  измерване  на  шаси  на  Benz

Измерването  на  височината  на  превозното  средство  няма  да  доведе  до  налична  стойност  на  спецификацията.  Можете  да  

изберете  ръчен  инклинометър  Autel  или  други  инструменти  за  измерване  на  височината  на  превозното  средство.

Фигура  4-9  Екран  за  избор  на  инструмент  за  измерване  на  височина

ЗАБЕЛЕЖКА  Ролетката  е  избрана  по  подразбиране.

Автомобилите  Mercedes  трябва  да  използват  специален  инструмент  за  измерване  на  височината  на  превозното  средство.  Неспазването  на
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2.  Завъртете  ръчния  инклинометър  на  180°.

Фигура  4-11  Извършване  на  калибриране  на  ръчен  инклинометър  1

1.  Поставете  ръчния  инклинометър  върху  равна  и  хоризонтална  повърхност.

3.  Завъртете  ръчния  инклинометър  на  180°.

�  За  извършване  на  калибриране  на  ръчен  инклинометър
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Фигура  4-12  Извършване  на  калибриране  на  ръчен  инклинометър  2
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4.  Завъртете  ръчния  инклинометър  на  180°.  След  това  калибрирането  е  завършено.

Фигура  4-13  Извършване  на  калибриране  на  ръчен  инклинометър  3

Фигура  4-14  Извършване  на  калибриране  на  ръчен  инклинометър  4
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Методът  за  свързване  на  рамката  за  регулиране  на  колелата  е  разгледан  в  предишния  раздел.  За  подробности  вижте  „ Свързване  

на  рамката  за  регулиране  на  колелата“.

Тази  настройка  ви  позволява  да  активирате  или  не  звуковия  сигнал,  когато  извършвате  компенсация  на  търкаляне,  компенсация  

на  повдигане  и  измерване  на  Caster/SAI.

Фигура  4-15  Екран  за  настройка  на  звуковия  сигнал

След  като  рамката  за  регулиране  на  колелата  е  свързана  и  мрежата  е  конфигурирана,  докоснете  „Актуализиране“  от  „Настройки  

за  регулиране  на  колелата“,  за  да  актуализирате  рамката.

Конфигурацията  на  мрежата  е  разгледана  в  предишния  раздел.  За  подробности  вижте  „ Конфигурация  на  мрежата“.

4.1.8  Настройка  на  звуковия  сигнал

4.3  Мрежова  конфигурация

4.2  Свързване  на  рамката  за  регулиране  на  геометрията  на  колелата

4.4  Актуализация
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4.5  Поддръжка  и  сервиз

Този  раздел  обхваща  калибриране  и  проверка,  отчет  за  калибриране,  интервал  за  проверка  на  точността  и  

интервал  за  почистване  на  целта.

Фигура  4-16  Екран  за  актуализиране

Фигура  4-17  Екран  за  поддръжка  и  сервиз
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Уверете  се,  че  рамката  за  регулиране  на  регулирането  на  колелата  е  свързана  към  Wi-Fi;  в  противен  случай  функцията  за  
поддръжка  и  сервиз  не  може  да  бъде  активирана.

ЗАБЕЛЕЖКА
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�  За  калибриране  на  подравняващото  устройство

2.  Поставете  калибровъчната  летва  на  около  2,2  м  пред  рамката  за  регулиране  на  регулирането  на  колелата.

ЗАБЕЛЕЖКА
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1.  Камерата  е  разглобена.

Монтирайте  предните  мишени  за  колела  върху  калибровъчната  щанга,  подравнете  фиксиращия  щифт  с  

фиксиращия  отвор  и  затегнете  гайката.

Алайнерът  трябва  да  се  калибрира,  когато:

Фигура  4-18  Подготовка  за  калибриране  на  подравняващото  устройство

Свържете  се  с  вашия  местен  търговец  или  производител  за  покупка.

1.  Докоснете  Поддръжка  и  сервиз,  след  което  изберете  Калибриране  и  проверка  >

За  да  извършите  калибриране  на  устройството  за  подравняване,  калибриране  на  целта  на  скобата  за  колело  и  проверка  

на  точността  на  устройството  за  подравняване,  е  необходима  калибровъчна  летва  (AUTEL-CSC0500/10;  AUTEL-CSC0500/12).

Калибриране  на  подравнявача.

2.  Проверката  за  точност  е  неуспешна.

3.  Докоснете  „Напред“  и  височината  на  напречната  лента  ще  се  регулира  автоматично  и  ще  се  потърси  целта.  След  

това  следвайте  указанията  на  екрана,  за  да  преместите  калибровъчната  лента,  така  че  стойностите  на  

„Отместване“,  „L-Разстояние“  и  „Разлика  в  разстоянието“  да  се  показват  в  зелено.

4.5.1  Калибриране  и  инспекция

4.5.1.1  Калибриране  на  подравняващото  устройство

Machine Translated by Google



35

4.  Докоснете  „Напред“ ,  за  да  влезете  в  следния  екран.  Завъртете  калибрационната  лента  според  

указанията  на  екрана,  за  да  съберете  данни.  Когато  стрелките  и  посочените  блокови  изображения  

станат  зелени,  спрете  да  въртите  напречната  лента.

Фигура  4-19  Калибриране  на  подравняващото  устройство  1

Фигура  4-20  Калибриране  на  подравняващото  устройство  2
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5.  След  това  поставете  калибровъчната  летва  на  около  3,8  м  пред  рамката  за  регулиране  на  регулирането  

на  колелата  и  изпълнете  стъпките  за  калибриране,  както  е  показано  в  екранните  ръководства,  за  да  

съберете  съответните  данни.

Фигура  4-21  Калибриране  1

Фигура  4-22  Калибриране  2
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7.  След  като  данните  от  четирите  цели  бъдат  събрани,  екранът  с  резултати  от  калибрирането  ще  покаже  

успешно  калибриране;  докато  показва  неуспешно  калибриране,  което  изисква  повторно  

калибриране.

6.  След  като  данните  за  целите  на  предните  колела  са  събрани,  отстранете  целите  от  калибровъчната  лента  

и  инсталирайте  целите  на  задните  колела  върху  калибровъчната  лента.

Фигура  4-23  Калибриране  3

Изпълнете  стъпките  за  калибриране,  както  е  показано  в  екранните  ръководства.
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Фигура  4-24  Калибриране  4
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4.5.1.2  Калибриране  на  целта  за  скоба  на  колелото

2.  Изберете  Калибриране  на  целевата  скоба  за  колело  —  с  калибровъчна  лента.

Фигура  4-26  Избор  на  метод  за  калибриране

Фигура  4-25  Екран  с  резултати  от  калибрирането
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Илюстрациите,  включващи  скоби  в  това  ръководство,  са  базирани  на  използването  на  скоби  за  джанти.

Когато  съответстващата  скоба  за  колело  (скоба  за  джанта/скоба  за  гума)  или  целта  бъдат  сменени,  новосглобената  

скоба  за  колело  (скоба  за  джанта/скоба  за  гума)  или  целта  трябва  да  се  калибрира  отново.

ЗАБЕЛЕЖКА

1.  Използвайте  калибрационната  лента

�  За  калибриране  на  скобата  на  колелото  (скобата  на  джантата)  и  целта  с  помощта  на  калибровъчната  щанга

1.  Докоснете  Поддръжка  и  сервиз,  след  което  изберете  Калибриране  и  проверка  >  Калибриране  на  

целевата  скоба  на  колелото.
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Фигура  4-28  Подготовка  за  калибриране  (Използвайте  калибровъчната  лента)

Фигура  4-27  Избор  на  цел  за  калибриране

3.  След  това  изберете  целта,  която  трябва  да  бъде  калибрирана.  За  илюстрация  се  използва  целта  за  дясно  

задно  колело  (правилно  монтирана  на  скобата  на  дясната  задна  джанта).

4.  Таблетът  автоматично  ще  покаже  подготовката  за  калибриране.  Следвайте  указанията  на  екрана,  за  да  

преместите  калибровъчната  лента  на  позиция  около  2,2  м  директно  пред  рамката  за  регулиране  на  

регулирането  на  колелата.  След  това  монтирайте  скобата  на  дясната  задна  гума  (джантата

5.  Докоснете  „Следващ“ ,  когато  разстоянието  е  настроено  на  необходимия  диапазон,  и  таблетът  ще  

покаже,  че  е  готов  за  последващи  операции.

скоба)  и  дясната  задна  цел  на  калибровъчната  лента,  подравнете  фиксиращия  щифт  с  фиксиращия  

отвор  и  затегнете  гайката.
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7.  Когато  стрелките  и  посочените  блокови  изображения  станат  зелени,  спрете  въртенето  на  
напречната  лента  и  таблетът  ще  започне  автоматично  да  събира  данни.

6.  Докоснете  „Напред“ ,  за  да  продължите.  Следвайте  указанията  на  екрана,  за  да  завъртите  калибрационната  лента,  така  че

Фигура  4-29  Стартиране  на  калибриране  (използване  на  калибровъчната  лента)  1

че  целите  са  в  позиция  за  събиране.
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Фигура  4-30  Стартиране  на  калибрирането  (използване  на  калибровъчната  лента)  2
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успешно  калибриране  и  можете  да  докоснете  ESC ,  за  да  излезете  от  функцията;  докато  показва  

неуспешно  калибриране  и  можете  да  докоснете  Recalibrate ,  за  да  калибрирате  отново.

2.  Изберете  калибриране  на  целевата  скоба  на  колелото  —  с  превозно  средство.  Вижте  Фигура  4-26
Изберете  Метод  на  калибриране  за  подробности.

Фигура  4-32  Екран  с  резултати  от  калибрирането

2.  Използвайте  превозно  средство

Фигура  4-27  Изберете  цел  за  калибриране  за  подробности.
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1.  Докоснете  Поддръжка  и  сервиз,  след  което  изберете  Калибриране  и  проверка  >  Калибриране  на  скобата  за  

колело.

показва

Фигура  4-31  Стартиране  на  калибрирането  (използване  на  калибровъчната  лента)  3

8.  След  събиране  на  данните  ще  се  покаже  екранът  с  резултатите  от  калибрирането.

3.  След  това  изберете  целта,  която  трябва  да  бъде  калибрирана.  За  илюстрация  се  използва  целта  за  дясно  

предно  колело  (правилно  монтирана  на  скобата  на  дясната  предна  джанта).  Вижте

�  За  калибриране  на  скобата  за  колело  (скобата  за  джанта)  и  целта  с  помощта  на  превозното  средство
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рамката  на  около  2,2  м  от  центъра  на  предното  колело  и  се  уверете,  че  центровете  на  рамката  и  превозното  

средство  са  подравнени.  След  това  натиснете  бутоните  НАГОРЕ  и  НАДОЛУ  на  гърба  на  рамката,  за  да  регулирате  

височината  на  напречната  греда,  така  че  напречната  греда  да  е  приблизително  на  същата  височина  като  

центъра  на  предното  колело.

Фигура  4-34  Подготовка  за  калибриране  (използване  на  превозно  средство)  2
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5.  Докоснете  „Напред“ ,  за  да  продължите.  Следвайте  указанията  на  екрана,  за  да  поставите  регулирането  на  колелата

4.  Както  е  показано  в  ръководствата  на  екрана,  качете  превозното  средство  на  подемника,  завъртете  волана  напред,  

заключете  инструмента  за  стойка  на  държача  на  волана,  поставете  скоростната  кутия  в  неутрално  положение  и  

освободете  ръчната  спирачка.  След  това  монтирайте  скобата  на  дясното  предно  колело  на  дясното  предно  

колело  и  повдигнете  предния  мост.

Фигура  4-33  Подготовка  за  калибриране  (използване  на  превозно  средство)  1

6.  Докоснете  Next  (Напред) ,  когато  разстоянието  е  настроено  на  желания  диапазон,  и  таблетът  ще  покаже,  че  е  готов  

за  последващи  операции.
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колело  и  таблетът  ще  започне  автоматично  да  събира  данни.

7.  Завъртете  колелото,  както  е  показано  в  екранните  ръководства.

Фигура  4-35  Стартиране  на  калибрирането  (използване  на  превозно  средство)  2

Фигура  4-36  Стартиране  на  калибрирането  (използване  на  превозно  средство)  1
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8.  Когато  стрелките  и  посочените  блокови  изображения  станат  зелени,  спрете  да  въртите
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2.  Проверката  за  точност  не  е  извършвана  повече  от  шест  месеца.

показва  

успешно  калибриране  и  можете  да  докоснете  ESC ,  за  да  излезете  от  функцията;  докато  

показва  неуспешно  калибриране  и  можете  да  докоснете  Recalibrate ,  за  да  калибрирате  отново.

Фигура  4-37  Стартиране  на  калибрирането  (използване  на  превозно  средство)  2

9.  След  събиране  на  данните  ще  се  покаже  екранът  с  резултатите  от  калибрирането.
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1.  Алайнерът  е  претърпял  сблъсък  с  висока  интензивност.

Фигура  4-38  Екран  с  резултати  от  калибрирането  (използване  на  превозно  средство)

Проверката  на  точността  на  подравняващото  устройство  се  препоръчва,  когато:

Софтуерът  предлага  три  вида  методи  за  проверка  на  точността:  Проверка  на  точността  на  подравняващото  устройство  с  помощта  на  

калибровъчна  лента,  Проверка  на  точността  на  подравняващото  устройство  с  помощта  на  превозно  средство  и  Бърза  проверка  на  точността.

4.5.1.3  Проверка  на  точността  на  подравняващото  устройство
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Проверка  на  точността  на  подравняването.

Фигура  4-39  Проверка  на  точността  (използвайте  калибровъчната  лента)  1

1.  Използвайте  калибрационната  лента

Проверката  на  точността  може  да  се  извърши  с  калибровъчна  летва,  което  позволява  точна  и  надеждна  проверка  на  

общата  точност  на  измервателната  система  (включваща  камери,  скоби  за  джанти  и  мишени).
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1.  Докоснете  Поддръжка  и  сервиз,  след  което  изберете  Калибриране  и  проверка  >

�  За  извършване  на  проверка  на  точността  с  калибровъчна  лента

3.  Съгласно  указанията  на  екрана,  преместете  калибровъчната  летва  на  около  2,2  м  директно  пред  рамката  за  

регулиране  на  центровката  на  колелата.  Монтирайте  скобите  за  предните  колела  (скобите  за  джанти)  и  

таргетите  върху  калибровъчната  летва,  подравнете  фиксиращия  щифт  с  фиксиращия  отвор  и  затегнете  

гайката.

2.  Изберете  Проверка  на  точността  –  с  калибровъчна  лента.

4.  Докоснете  „Напред“.  Височината  на  напречната  греда  ще  се  регулира  автоматично  и  системата  ще  премине  

към  следващия  екран.  Както  е  показано  в  екранното  ръководство,  преместете  калибровъчната  лента,  

така  че  стойностите  на  „Отместване“,  „L-Разстояние“  и  „Разлика  в  разстоянието“  да  се  показват  в  зелено.
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5.  След  това  натиснете  „Напред“ ,  за  да  влезете  в  следния  екран.  Завъртете  калибрационната  лента  според  

указанията  на  екрана,  за  да  съберете  данни.  Когато  стрелките  и  посочените  блокови  изображения  станат  

зелени,  спрете  да  въртите  калибрационната  лента.

Фигура  4-40  Проверка  на  точността  (използвайте  калибровъчна  лента)  2

Фигура  4-41  Проверка  на  точността  (използвайте  калибровъчната  лента)  3

46

Machine Translated by Google



47

6.  След  това  поставете  калибровъчната  летва  на  около  5,4  м  пред  рамката  за  регулиране  на  регулирането  на  

колелата  и  изпълнете  стъпките  за  калибриране,  както  е  показано  в  екранните  ръководства,  за  да  съберете  

съответните  данни.

Фигура  4-42  Проверка  на  точността  (използвайте  калибровъчната  лента)  4

Фигура  4-43  Проверка  на  точността  (използвайте  калибровъчната  лента)  5
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7.  След  събиране  на  данните  ще  се  покаже  екранът  с  резултатите  от  калибрирането.

Фигура  4-44  Проверка  на  точността  (използвайте  калибровъчната  лента)  6

2.  Изберете  Проверка  на  точността  —  с  превозно  средство.

2.  Използвайте  превозно  средство

Проверка  на  точността  на  подравняването.

Фигура  4-45  Екран  с  резултати  от  проверката  за  точност

�  Да  се  извърши  проверка  на  точността  с  превозното  средство

1.  Докоснете  Поддръжка  и  сервиз,  след  което  изберете  Калибриране  и  проверка  >

показва

Проверката  на  точността  може  да  се  извърши  с  превозно  средство,  което  позволява  да  се  провери  общата  точност  

на  измервателната  система  (включваща  камери,  скоби  за  джанти  и  мишени)  без  използване  на  калибровъчна  щанга.  

Тъй  като  точността  на  проверката  се  влияе  от  състоянието  на  превозното  средство,  се  препоръчва  за  тази  проверка  

да  се  използва  добре  поддържано  спортно  превозно  средство.

успешно  калибриране  и  можете  да  докоснете  ESC ,  за  да  излезете  от  функцията;  докато  показва  

неуспешно  калибриране  и  можете  да  докоснете  Recheck ,  за  да  калибрирате  отново.
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Фигура  4-47  Позициониране  на  спомагателни  инструменти  1

4.  Докоснете  „Напред“  и  следвайте  указанията,  показани  на  екрана,  за  да  поставите  рамката  за  регулиране  на  

регулирането  на  колелата  и  да  монтирате  правилно  скобите  за  колелата  (скобите  за  джанти)  и  да  ги  насочите  

към  колелата.

3.  Следвайте  екранното  ръководство,  за  да  настроите  превозното  средство  в  желаното  състояние.

Фигура  4-46  Подготовка  на  превозното  средство

49

Machine Translated by Google



5.  След  това  натиснете  „Напред“,  напречната  греда  ще  се  регулира  автоматично,  ще  се  потърси  целта  

и  таблетът  ще  се  покаже  на  следния  екран.  Следвайте  указанията  на  екрана,  за  да  преместите  

задната  опора  за  колело  назад  с  около  30  см  и  натиснете  автомобила  назад,  така  че  стойностите  

да  се  покажат  в  зелено.  Когато  стрелките  и  посочените  блокови  изображения  се  покажат  в  

зелено,  спрете  да  бутате  автомобила  и  изчакайте  таблетът  да  се  покаже  на  следващия  екран.

Фигура  4-48  Позициониране  на  спомагателни  инструменти  2

Фигура  4-49  Компенсация  на  търкаляне  на  колелата  1
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6.  След  това  бутнете  превозното  средство  напред.  Когато  стрелките  и  посочените  блокови  изображения  

се  покажат  зелени,  спрете  да  бутате  превозното  средство  и  изчакайте  таблетът  да  премине  към  
следващия  екран.

Фигура  4-50  Компенсация  на  търкаляне  на  колелата  2

Фигура  4-51  Компенсация  на  търкаляне  на  колелата  3
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3.  Бърза  проверка  на  точността

1.  Докоснете  Поддръжка  и  сервиз,  след  което  изберете  Калибриране  и  проверка  >

2.  Изберете  Бърза  проверка  за  точност.

3.  Следвайте  екранното  ръководство,  за  да  настроите  превозното  средство  в  желаното  състояние.

Фигура  4-52  Компенсация  за  търкаляне  на  колелата  4

изисква  повторно  калибриране.

показва  успешно  калибриране;  докато

8.  След  завършване  на  операцията  ще  се  покаже  екранът  с  резултатите  от  калибрирането.

Бързата  проверка  за  точност  може  да  открие  неизправности  в  измервателната  система,  състояща  се  от  камери  и  мишени,  но  

не  обхваща  скобите  за  колела.

�  За  извършване  на  бърза  проверка  на  точността

Проверка  на  точността  на  подравняването.

показва  неуспешно  калибриране,  което

7.  Поставете  рамката  за  регулиране  на  колелата  директно  зад  задната  част  на  автомобила  и

Следвайте  екранните  ръководства,  за  да  завършите  процедурите.
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Бърза  проверка  на  точността  се  извършва  автоматично  на  всеки  шест  месеца  по  подразбиране.  Интервалът  на  проверка  на  

точността  може  да  бъде  променен  в  настройките  на  софтуера  за  регулиране  на  регулирането  на  колелата.
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Фигура  4-54  Позициониране  на  спомагателни  инструменти  1

Фигура  4-53  Подготовка  на  превозното  средство

4.  Докоснете  „Напред“  и  следвайте  указанията,  показани  на  екрана,  за  да  поставите  рамката  за  регулиране  на  

регулирането  на  колелата  и  да  монтирате  правилно  скобите  за  колелата  (скобите  за  джанти)  и  да  ги  насочите  

към  колелата.
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5.  Докоснете  бутона  „Напред“ ,  височината  на  напречната  греда  ще  се  регулира  автоматично  и

търсене  на  целта  и  ще  се  появи  следният  екран.

завършено.  

калибриране,  което  изисква  повторно  калибриране.

Фигура  4-55  Позициониране  на  спомагателни  инструменти  2

6.  Резултатът  от  бързата  проверка  за  точност  ще  се  покаже  след  напредъка  на  проверката.  Символът  
показва  успешно  калибриране;  докато  символът  показва  неуспешно

Фигура  4-56  Бърза  проверка  на  точността
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