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MaxiBAS BT609

Hartelijk dank voor uw aankoop van het Autel MaxiBAS BT609 draadloze accudiagnosesysteem. Dit apparaat wordt

gebruikt voor het testen van 6- en 12-volt autoaccu's, evenals 12- en 24-volt start-/laadsystemen.

Veiligheidsinstructies

De veiligheidsberichten in dit document hebben betrekking op
situaties waarvan Autel op de hoogte is. Autel kan niet alle
mogelijke gevaren kennen, beoordelen of u daarover
adviseren. U moet er zeker van zijn dat geen enkele
omstandigheid of serviceprocedure uw persoonlijke veiligheid

in gevaar brengt.

/A GEVAAR

Zorg ervoor dat de werkruimte GOED GEVENTILEERD is
wanneer een motor draait, of sluit een afzuigsysteem voor
uitlaatgassen aan op het uitlaatsysteem van de motor.
Motoren produceren koolmonoxide, een geurloos, giftig gas

dat de reactietijd vertraagt en kan leiden tot ernstig letsel of
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Nalevingsinformatie

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. verklaart hierbij dat de radioapparatuur MaxiBAS BT609 voldoet aan
Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

https://www.autel.com/BatteryService1/3662.jhtml.

MaxiBAS B200-serie tester
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MaxiVCI V200-serie

1. Verlichtingsdrukknop

3. Voertuig-/aansluitings-LED

5. USB-poort

VCI LED-beschrijving

2. Stroom-LED

4. Voertuigdata-aansluiting (16-pins)
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Overige accessoires Inschakelen Aansluiten op een batterij

Accu-zijpoolaansluiting type Sx2

Verbindt de accupolen en de klemmen.

Voedingsadapter

Accu-zijpoolaansluiting type Tx2
Verbindt de accupolen en de klemmen.

Verbindt het apparaat, samen met de USB-kabel, met een externe DC-

voedingspoort voor de stroomvoorziening.

USB-kabel

Het apparaat wordt samen met de voedingsadapter aangesloten op een

externe DC-voedingspoort voor stroomvoorziening.

Aan de slag

Zorg ervoor dat de BT609 voldoende is opgeladen voordat u hem gebruikt.

Controleer de batterij.

Voordat u met een test begint, controleert u de batterij op het volgende:

« Scheuren, vervormingen of lekkage. Als u een van deze defecten ziet, vervang dan de accu.

* Gecorrodeerde,losse of beschadigde kabels en aansluitingen. Repareer of vervang deze indien nodig.

« Corrosie op de accupolen en vuil of zuur op de bovenkant van de behuizing. Reinig de behuizing. en de aansluitingen

met een staalborstel en een mengsel van water en zuiveringszout. Draag een veiligheidsbril en handschoenen bij het

werken met batterijen.

o BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de BT609 en de VCI zijn ingeschakeld tijdens het koppelen en de registratie.

Houd de vergrendelings-/aan/uit-knop ingedrukt om de BT609 in te schakelen. De eerste keer dat u het apparaat gebruikt, verschijnt er
een bericht waarin u wordt gevraagd het apparaat te registreren. Volg de instructies op het scherm om een Autel ID aan te maken en

de registratie te voltooien.

Voertuigcommunicatie tot stand brengen

Sluit de VCI aan op de DLC-poort (OBD lI-poort) van het voertuig, die zich doorgaans onder het dashboard bevindt.

Volg de instructies op het scherm om de VCI via Bluetooth met de app op uw apparaat te verbinden.

1. Volg de instructies op het scherm om de B200-serie tester via Bluetooth met de BT609 te verbinden. koppeling.
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2. Sluit de rode klem aan op de positieve (+) pool en de zwarte klem op de negatieve (-) pool. terminal.
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