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1 Verwendung dieses Handbuchs

Dieses Handbuch enthdt Anweisungen zur Geréeverwendung.

Einige Abbildungen in diesem Handbuch beziehen sich mdglicherweise auf Module
und optionales Zubehd, die nicht in Inrem System enthalten sind. Wenden Sie sich an
Ihren Vertriebsmitarbeiter, um Informationen zur Verfigbarkeit weiterer Module und
optionaler Werkzeuge oder Zubehdérteile zu erhalten.

1.1 Konventionen

Folgende Konventionen werden verwendet:

1.1.1 Fettdruck

Fettdruck wird verwendet, um auswéhlbare Elemente wie Schaltfl&chen und
Menioptionen hervorzuheben.

Beispiel:

Tippen Sie auf OK .

1.1.2 Hinweise und wichtige Mitteilungen
1.1.2.1 Anmerkungen

Eine ANMERKUNG enthdt hilfreiche Informationen wie zusézliche Erl&uterungen,
Tipps und Kommentare.

1.1.2.2 Wichtig
WICHTIG kennzeichnet eine Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Schaden
am Testger& oder Fahrzeug fthren kann.

1.1.3 Hyperlinks

In elektronischen Dokumenten sind Hyperlinks verfigbar. Blau kursiver Text
kennzeichnet einen auswéhlbaren Hyperlink; blau unterstrichener Text kennzeichnet
einen Website-Link oder einen Link zu einer E-Mail-Adresse .



1.1.4 lllustrationen

Die in diesem Handbuch verwendeten Abbildungen sind Beispiele; der tatséhliche
Testbildschirm kann je nach Fahrzeug variieren. Beachten Sie die Menttitel und die
Anweisungen auf dem Bildschirm, um die richtige Option auszuwéhlen .

1.1.5 Verfahren
Ein Pfeilsymbol kennzeichnet eine Vorgehensweise.
Beispiel:

U Das Tabl et ausschalten
1. Ei-hAuBastange dr ¢cken

2. Tippen SANAusasechaltend . Das Tatwkei gesrc
Sekunaes



2 Allgemeine Einfihrung

MaxiDAS -System besteht aus zwei Hauptkomponenten :

DS900-TS Tablet i der zentrale Prozessor und Monitor des Systems.
MaxiVCI V150 i eine Fahrzeugkommunikationsschnittstelle. Wird zum Zugriff auf
Fahrzeugdaten verwendet.

Dieses Handbuch beschreibt den Aufbau und die Funktionsweise beider Gerée und
wie sie zusammenarbeiten, um DiagnoselGsungen zu liefern.

2.1 MaxiDAS DS900-TS Tablet

Fi g2sliTabVeotr der ansi cht
8,0-Z0oll-LCD -Touchscreen
Umgebungslichtsensor i erkennt die Helligkeit des Umgebungslichts.
Betriebs-LED i zeigt Akkustand und Lade- bzw. Systemstatus an.
TPMS-Servicesymbol d zeigt die Position der eingebauten TPMS-Antenne an.

2.1.1 Funktionsbeschreibung

8

VU U0 U 17

P w DR

je nach Leistungsstufe und Betriebszustand grin, gelb oder rot.

A. Grin
Leuchtet grin, wenn das Tablet geladen wird und der Akkustand iber 90 %
liegt.



Leuchtet grin, wenn das Tablet eingeschaltet ist und der Akkustand tber 15 %
liegt.

B. Gelb

Leuchtet gelb, wenn das Tablet geladen wird und der Akkustand unter 90 %
liegt.
C. Rot

Leuchtet rot, wenn das Tablet ist eingeschaltet und der Akkustand liegt unter
15%.

Leuchtet rot auf, wenn das Tablet nach dem Einschalten oder wéhrend des
Ladevorgangs eine Fehlfunktion aufweist.

o 0

) T vl
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Fi g22ITabiRgtckansi cht

5. Zusammenklappbarer Sténder i lI&st sich von der Rickseite ausklappen und
ermdglicht so die freihéndige Betrachtung des Tablets.

Rickkamera

Kamerablitz

Kamera

Funktionsbeschreibung : Wird zur Identifizierung von Fahrzeuginformationen
verwendet, z. B. durch Scannen der Fahrgestellnummer (VIN) und Fotografieren des
Fahrzeugs.



Auswirkungen auf den Datenschutz: Sammelt Fahrzeugidentifikationsnummern (VIN)
und |&dt diese auf die Cloud -Plattform hoch, um Fahrzeugmodell, Baujahr, Motortyp
usw. zu identifizieren.

Berechtigungskontrolle: Die Kamerazugriffsberechtigungen k&nen in den
Systemeinstellungen deaktiviert werden (Pfad: Einstellungen > Systemeinstellungen >
Datenschutz > Berechtigungsmanager > Kamera ).
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Fi g28TabiDetauf si cht
USB-Typ-C-Ladeanschluss
Mini-SD-Kartensteckplatz
10. USB-Anschluss

11. Ein-/Ausschalter/Sperrtaste 7 schaltet das Geré durch langes Dricken ein/aus
oder sperrt den Bildschirm durch kurzes Dricken.
2.1.2 Energiequellen
Das Tablet kann von folgenden Stromquellen versorgt werden:

I nterner Akku
Externes Netzteil

2.1.2.1 Interner Akku
7 Stunden Dauerbetrieb ausreicht .
2.1.2.2 Externes Netzteil

Das Tablet kann (ber ein USB-Typ-C-Kabel und das externe Netzteil an einer
Steckdose mit Strom versorgt werden. Das externe Netzteil |&t gleichzeitig den
internen Akku auf.

2.1.3 Technische Spezifikationen

Ti sxlSpezi fi kationen



Arti kel Beschreibung
Empfohlene I nnenbereich
Ver wenduna
Betriebssyst|Andrbil d
Prozessor Quador-Rroze@sks,08 GHz)
Erinnerung 4 GB RAM & 64 GB ROM
. 8-Zo-LCBi ldschirm mit einer
Anzeige .
800 Pixeln
R¢eckkamer a 8 MP
USHY @
Uuse 2.0
Konnektivit? W-l an
Bl uetooth
Mi i8iDKarte (unterstg¢tzt b

Umgebungsl izecurus emaodi schen
Sensor . .

Hel |l igkeitsanpassung
Audi oei mauasmgg . Eingabe: Nicht verf¢ggbar
9 Ausgang: Summer
Stromversorg’ 3,7 VI 7700 -ﬁlAhy-MEkblum
Batterie Ladt ¢b¥6leiohStromnet zt
Getestete AKkEtwaStunden Dauerbetrieb
Batterielade 5 A/

Stromverbrauca' 600 mA (LCD eingeschal

WLAN eingeschaltet) bei 3,
Betriebstemp/0O bis 50 AC (32 bis 122 AF
Lagertempera -10 bis 60 AC (14 bis 140
Betriebsfeuc/5 % bis 95 % nicht kondens
Abmessungen (259 ,mBw (10, 2368 mbB)( 6x 653 3Z0

(B x H x T)

mm( 1, 320)

Nettogewicht

996(2,2 Pfund)




Arti kel

Beschreibung

Protokol |l e

| SO9R41 1 S0242B8015-L6bt uKyg
Bl inkcodd 859ANWPW18SAE PWM,
| SO11898Sp(erkidgMi-8péed LSmwe €d
und S-Wh g0efeN , fehlertol eran
J2610, GM UART, UART Echo
Di aHg Prot oco Pl .I18Q1 D4 0CAN F

2.2 MaxiVCI V150

MaxiVCI V150 ist eine kleine Fahrzeugkommunikationsschnittstelle (VCI), die drahtlos
eine Verbindung zum Tablet und zum Datenverbindungsstecker (DLC) des Fahrzeugs
fir die Fahrzeugdatenibertragung herstellt.

2.2.1 Funktionsbeschreibung

AUTEL

Fi g2daMaxi VCI V150 Ansichten

1. Fahrzeugdatenanschluss (16-polig) 8 Verbindet den MaxiVCI V150 direkt mit
dem 16-poligen DLC des Fahrzeugs.

2. Betriebs-/Verbindungs-LED i siehe Tabelle 2.2 -Betriebs-/Verbindungs-LED fir

Details



Ti sx2Betr i/evVleg bi nldlabD g s

LED Farbe [Beschreibung
Gr s n Leuchtet im eingesoc¢
¢ durchgehend gr ¢n.
Leuclhuethgehend bl
a .
Bl au Ger at erfo!grelch ¢
verbunden i st, abenr
Fahrzeug kommuni zi é€
Blitzendes Bl i nkt bl au, wenn (
StfomVEFSOBIaU via Bluetooth ver bl
Anschl uss Fahrzeug kommuni zi ¢
B i 1 o
Rot un ei einer St°rung |
durchgehend rot wung¢
Bl au/ R
und Grg,ber Bl uetooth) odg¢g
und gr¢n (keine Ver
Bl inkeBlinkt rot, wenn di
Rot aktualisiert wird.

2.2.2 Stromquelle

Das MaxiVClI V150 wird mit 12 Volt Bordspannung betrieben, die (ber den
DLC-Anschluss des Fahrzeugs bezogen wird. Das Geré schaltet sich ein, sobald es an
den DLC-Anschluss des Fahrzeugs angeschlossen ist.

2.2.3 Technische Spezifikationen

Ti sx3Spezifikationen

Arti kel Beschrei bung

Kommuni kati onBR + EDR

Funkfrequenz |[2,4 GHz

Ei ngangsspann
ei ch
Versorgungsst{150 mA bei 12 V Gleic

8 bis 30 V Gleichstrol

BetriebstempgObi50AC( 31Rils2 AF)

8



Arti kel

Beschreibung

Lagertemperat

il 0bi6s0AC ( 1Hti 1s4 AF)

(L x B x

Abmessungen

H)

77,4476 x81,8@( 3, 050 x 1

Gewi cht

51,5

(0,11 Ibs)

2.3 Sonstiges Zubehor

Externes
Zusammen

Tabl et zur Stromversorgu
Gl eichstromanschluss ang

Net zteil
mi tT ydfeKma bleS B wi r

USBTypC-Kabel (zum Laden)




3 Erste Schritte

Stellen Sie sicher, dass das Tablet ausreichend geladen ist oder an eine externe
Stromversorgung angeschlossen ist . (Siehe Stromquellen . )

NOTIZ
Die in diesem Handbuch abgebildeten Bilder und lllustrationen kénnen geringfigig von
denen im aktuellsten Produkt abweichen.

3.1 Einschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste oben rechts am Tablet gedrickt, um das Ger&
einzuschalten . Die Betriebsanzeige leuchtet grin. Das System startet und zeigt den
Sperrbildschirm  an. Wischen Sie den Bildschirm nach oben, um das
MaxiDAS-Auftragsmenutaufzurufen.

Diagnose Service MX-Sensor priifen

Werkzeugsatz Reifendrucksensor Nachr... VCI Verwaltung

Abbildung 3 -1 MaxiDAS Jobmeni

1. Anwendungsschaltfl&chen
2. Locatond Navigationsbuttons
3. Systemstatussymbol e

NOTIZ
Der Tablet-Bildschirm ist beim ersten Einschalten standardm&3g gesperrt. Wir
empfehlen lhnen, den Bildschirm zu sperren, um die Daten im System zu schitzen und
Strom zu sparen.

10



Die Touchscreen-Navigation ist menigesteuert und ermdglicht den schnellen Zugriff
auf Funktionen durch Antippen der Schaltflichen auf dem Bildschirm. Detail lierte
Beschreibungen der Menipunkte finden Sie in den Anwendungskapiteln.

3.1.1 Anwendungsschaltflachen

Die Anwendungsbereiche der

beschrieben.

Werkzeuge werden in der folgenden Tabelle

Ti slMAnwendungen

Na me

Beschreibung

Di agnost

Offnet das Meniifir Diagnosefunktionen. Siehe
Diagnose .

Service

Greift auf das Mentmit den Sonderfunktionen zu. Siehe
Service .

Greift auf das TPMS-Serviceprogramm zu. Siehe

TPMS TPMS .

Tool Kit Greift auf das Menumit den Zusatzfunktionen fir den
TPMS-Service zu. Siehe ToolKit .
Ermdglicht die Installation eines

l f qul; chi Reifendruckkontrollsystems (TPMS) in Fahrzeugen.

Siehe TPMS-Nachristung .

VCManag ¢

Koppelt das Tablet mit MaxiVCI V150. Uberpriit den
Kommunikationsstatus und aktualisiert die
VCI-Firmware. Siehe VCI-Manager .

G ERIEER)E

Einstel]l

Ermdglicht den Zugriff auf das
MaxiDAS-Systemeinstellungsmenii und das allgemeine
Tablet-Menl Siehe Einstellungen .

11



Tast ¢ Name Beschreibung
Priit, ob das neueste Update fir das MaxiDAS -System
l@' Akt ual i ¢ verfigbar ist, und installiert neue Software. Siehe
Update .
‘ Greift auf das Menu,, Batterietest " mit zwei Funktionen
F@ Batteri ¢zu Test im Fahrzeug und Test auferhalb des

Fahrzeugs. Siehe Batterietest.

Dat enma
r

Greift auf das Organisationssystem fir gespeicherte
Datendateien zu. Siehe Datenmanager .

Re mo-De s |
top

Konfiguriert das Geré fir den Empfang von Fernsupport
tber die TeamViewer -Anwendung. Siehe
Remote-Desktop .

OEMAULt OT
erung

Verwaltet die Berechtigungen zum Entsperren des
OE-Gateways.

Unterst |
g

die
dem

Startet die Support-Plattform, die
Online-Service-Basisstation von  Autel mit
MaxiDAS-Tablet synchronisiert. Siehe Support .

Maxi Vi e\

Ermdglicht die schnelle Suche nach den unterstitzten
Funktionen und Fahrzeugen der Autel-Diagnosegerée.
Siehe MaxiViewer .

Maxi Vi d ¢

Das Gerd kann durch Anschluss an ein
Bildgebungskopfkabel fir die Nahinspektion von
Fahrzeugen als Videoskop betrieben werden. Siehe
MaxiVideo .

Schnel |l

Bietet zugehdige Website-Lesezeichen fir den
schnellen Zugriff auf Produktaktualisierungen, Service,
Support und weitere Informationen. Siehe Schnelllink .

Maxi Tool

Beinhaltet die Protokollerfassung und das Zuricksetzen
auf Werkseinstellungen in zwei Teilen.

12




Tast ¢

Na me

Beschreibung

=

Aut el

Benut z el

um

Hier kinnen Sie ein Konto registrieren, lhr persinliches
Profil einsehen und bearbeiten sowie Ihr Geré
verknipfen. Siehe Autel- Benutzerzentrum .

3.1.2 Locator- und Navigationsbuttons

Die Funktionen der Navigationsschaltflichen am unteren Bildschirmrand werden in der
folgenden Tabelle beschrieben .
Tisch3-2 Locator- und Navigationsbuttons

Tast

Na me

Beschreibung

Standor

Zeigt an, auf welchem Bildschirm Sie sich befinden.
Wischen Sie (ber den Bildschirm nach links oder rechts, um
zum vorherigen oder n&hsten Bildschirm zu gelangen.

’

Zur ¢ck

Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurick.

>»

Max i DAY
Startse

Kehrt aus anderen Operationen zum MaxiDAS-Jobmeni
zurick.

Andr &it d
rtseite

Kehrt zum Startbildschirm des Android-Systems zurick.

N

Neuest €

Zeigt eine Liste der aktuell verwendeten Anwendungen an.
Tippen Sie auf ein App-Symbol, um die Anwendung zu
starten. Schlieen Sie eine laufende Anwendung, indem Sie

Apps sie nach oben wischen. Oder schliefen Sie alle laufenden
Anwendungen, i Alké mMs8henautii
p
v, Chrom Startet den Google Chrome - Browser .

13




Beschreibung
Name
Tast

Tippen Sie auf das Kamerasymbol , um den Sucher der
Kamera zu &fnen. Halten Sie das Symbol gedrickt, um
m einen Screenshot des Bildschirms zu erstellen. Die
gespeicherten Dateien werden automatisch in der
Anwendung ADatenmanagerf zu
gespeichert. Siehe Datenmanager fir weitere Details.

Kamer a

n Di s p | ay Unterstitzt die automatische oder manuelle Anpassung der
gkeit Displayhelligkeit.

VC’ Offnet die VCI-Manager-Anwendung. Das

@ | VCMa n a d Bluetooth-Symbol unten rechts zeigt an, dass das Tablet

r-vVer kng¢| mtdemVCI-Ger 2tk o mmu nX Awvirdenten rech& i
VC’ ng angezeigt, wenn das Tablet nicht mit dem VCI-Ger&

verbunden ist.

Q Di agna s Kehrt zum Diagnosebildschirm zurick.
bke¢r zun

® <oy
ervice _ _ )
EI'. Abk¢r zy Kehrt zur Service-Ansicht zurick.

| K
(:_) TPMabk g Kehrt zum TPMS-Bildschirm zurick.
rzung

U Um die Kamera zu benutzen
1. Ti ppen SikamearfasdyamsbbDoelr Kamer abi |l dschirm
2. Fokussieren Sie das aufzunehmende Bil d

3. Ti ppen Sikeaneurfasdyanmbfolder rechten Seite
Sucher zeigt nun das auf genommene Bi
automati sch.

14



4, Tippen Sie auf das Mini atEerkiei Idlesi Bidar
um di e gespeicherten Bilder anzuzeigen

5, Tippen Si&€unygbldddHoemeTast e, um dAipep Kzaum
beenden.

NOTIZ

Durch Wischen auf dem Kamerabildschirm von links nach rechts kann zwischen
Kameramodus und Videomodus gewechselt werden, indem man auf das
Kamerasymbol bzw. das Videosymbol tippt .

3.1.3 Systemstatussymbole

Durch Tippen auf die untere rechte Ecke oder durch Wischen vom oberen
Bildschirmrand wird ein Schnellzugriffsfeld angezeigt, (ber das Sie verschiedene
Systemeinstellungen des Tablets anpassen kéhnen. Da das Tablet mit dem
Android-Betriebssystem laft, finden Sie weitere Informationen in der Android-
Dokumentation .

3.2 Herunterfahren

Die gesamte Fahrzeugkommunikation muss beendet werden, bevor das Tablet
ausgeschaltet wird. Beim Versuch, das Tablet wérend der Kommunikation mit dem
Fahrzeug auszuschalten, erscheint eine Warnmeldung. Ein erzwungenes Ausschalten
wéhrend der Kommunikation kann bei manchen Fahrzeugen zu Problemen mit dem
Steuerger& fthren. Bitte beenden Sie die Diagnose -App, bevor Sie das Tablet
ausschalten.

U Das Tabl et ausschalten
1. Ei-hAuBastange dr ¢icken

2. Tippen SAfusasechal t®aB Tabl et schaltet
Sekunden aus.

3.2.1 System neu starten

Im Falle eines Systemabsturzes die Ein-/Aus- Tast e gedr ¢ckt hal't
Neustart Y tippen. Option zum Neustart des Systems.

15



4 Diagnostik

Die Diagnoseanwendung kann Steuergerdeinformationen abrufen, Fehlercodes
(DTCs) lesen und Iéschen sowie Live -Daten anzeigen. Sie kann auf das elektronische
Steuergerd& (ECU) verschiedener Fahrzeugsysteme zugreifen, darunter Motor,
Getriebe, Antiblockiersystem (ABS) und Airbagsystem (SRS).

4.1 Herstellung der Fahrzeugkommunikation

Vor der Durchfthrung der Diagnosefunktion muss sichergestellt werden, dass das
Tablet iber das MaxiVCI V150 mit dem Testfahrzeug verbunden ist.

4.1.1 Fahrzeugverbindung

Um den MaxiVCl V150 mit dem Testfahrzeug zu verbinden, stecken Sie den
Fahrzeugdatenstecker des MaxiVCI V150 in die DLC-Buchse des Fahrzeugs, die sich
normalerweise unter dem Armaturenbrett befindet. Der MaxiVCl V150 schaltet sich
dann automatisch ein.

@NoTIZ
Der DLC-Anschluss des Fahrzeugs befindet sich nicht immer unter dem
Armaturenbrett. Die genaue Position des DLC-Anschlusses finden Sie in der
Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

4.1.2 VCI-Verbindung

Die Power/Connection-LED am MaxiVCI V150 leuchtet dauerhaft grin, wenn das
Gerd ordnungsgemd? mit dem Fahrzeug verbunden ist und bereit ist, eine
Kommunikation mit dem Tablet herzustellen.

Das drahtlose Diagnoseinterface MaxiVCI V150 I&st sich per Bluetooth mit dem Tablet
verbinden. Dadurch entfdlt das bei herkdmmlich en Kabelverbindungen (bliche
wiederholte Ein- und Ausstecken, was Zeit spart und die Effizienz steigert. Die
Bluetooth-Reichweite betréggt ca. 100 m und ermdglicht so die Ferndiagnose von
Fahrzeugen. Fir eine erfolgreiche Kommunikation zwischen Tablet und T estfahrzeug
gehen Sie wie folgt vor:

1. Verbinden Sie den Maxi VCI V150 mit dem
Kommuni kation als auch die Stromversoragu

2. Verbinden Sie den Maxi VCI V150 ¢ber Bl

16
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In der unteren rechten Ecke der Verkni{pfung zum VCI Manager wird ein BT -Symbol
angezeigt . Dies bedeutet, dass die Kommunikation zwischen MaxiVCI V150 und dem
MaxiDAS- Tablet hergestellt wurde und das Tablet bereit ist, mit der Fahrzeugdiagnose
Zu beginnen .

Siehe VCI Bluetooth-Kopplung fir weitere Details.

4.1.3 Keine Kommunikationsnachricht

A. Wenn das Tabl et nicht korrekt mi t dem
m° glicherweise eine Fehlermeldung Tabg ez e
nicht auf das Fahrzeugsteuerger?2t zugrei
die folgenden Pr¢fungen durch:

Pr¢fen Sie, ob der Maxi VCI V150 einges

Pr¢fen Sie, ob der Maxi VClI V150 richti

Pr¢fen Si eRowel / o mnEelxt amn Maxi VCI V15
Bl uetWeortbhi ndung | euchtet.

Pr¢fen Si e, ob das Net zwer k korrekt }
Maxi VCI V150 mit dem Tabl et gekoppelt
O Sollte es w2hrend des Diagnosevdugan
zu einer pl°tzlichen Unterbrechung d
Sie, ob ein Objekt die Signalunterbr
O Um stabilere Signale und eine h°%her
zu erzielen, versuchen Sie,nmlgehean

Pr¢fen Sie, -/o®ondniedcHEBDoowenr Maxi VCI V150
und bl au -Y8rbhehdohg) oder dauer haft

Verbindung) | euchtet, wenn ein Problen

Fal l dauer haft aml iMagti VEIi n VE&BRI eror . We

di esem Falll bitte an den technischen S

B. Kann der Maxi VCI V150 keine Kommunikat i
Mel dung mit Pr¢f hinweisen angezeigt. Me° g

Das Maxi VCI V150 kninka tkieoinnsev ek dmmu ung
herstell en.

Das f¢r die Tests ausgew?2hlte System i

Es besteht eine | ockere Verbindung.

Eine Fahrzeugsicherung ist durchgebran
Es |iegt ein Verkabelungsfehler am Fah
I m Adapter | iegt ein Schaltkreisfehler

Es wurde eine falsche Fahrzeugidenti fi
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4.2 Erste Schritte

Stellen Sie sicher, dass (ber das MaxiVCl V150 eine Kommunikationsverbindung
zwischen dem Testfahrzeug und dem Tablet hergestellt wird.
4.2.1 Fahrzeugmenu-Layout

Sobald das Tablet ordnungsgem&’ mit dem Fahrzeug verbunden ist, kann die
Fahrzeugdiagnose gestartet werden. Tippen Sie im MaxiDAS-Auftragsmenu auf die
Schaltfliche ADi agnosefi , um zum Fahrzeugmeng¢ zu |

°_| o @ Alle Favorit Historie Amerika Europa  Asien China Q |

2

JEEP

\vlog

EOBD

- O 9 8 S @

BMW MINI Rol\s Royce VOoLvo Volkswagen

- B

Bentley Seat Lamborghini

= 82%0 09:01

Fi gdliFahr zeugmeng

1. Schaltfla@achen der oberen Symboll eiste
2. Fahrzeugh®amaletlfllerchen

4.2.1.1 Schaltflachen der oberen Symbolleiste

Die Funktionen der Symbolleistenschaltflechen am oberen Bildschirmrand sind in der
folgenden Tabelle aufgelistet und beschrieben.

18



Ti sdelSc hal

tfl2achen der oberen

Beschreibung

Na me
Tast g
,@ ‘ Hei m Kehrt zum MaxiDAS-Auftragsmeniizurick.
@ Ermdglicht die schnelle Identifizierung des
VI D Testfahrzeugs. Weitere Informationen finden Sie
unter Fahrzeugidentifizierung .
Al Al |l e Zeigt alle Fahrzeughersteller an.
Favorites | Figt Ihre bevorzugten Fahrzeughersteller zu den
' |Favor.i . .
Favoriten hinzu.
History Geschi Zeigt die gespeicherten Verlaufsdatenséze an.
A t e Weitere Informationen finden Sie unter
Fahrzeughistorie .
America . . .
| Ame r i K Zeigt Fahrzeuge amerikanischer Hersteller.
Burope | | £ r o p 4 Zeigt Fahrzeuge européscher Hersteller.
Asia As i e n | Zeigt Fahrzeuge asiatischer Hersteller.
china Chi n a | Zeigt Fahrzeuge chinesischer Hersteller.
Q Tippen Sie auf das Suchfeld, um eine virtuelle
S u ¢ h e 1] Tastatur anzuzeigen, und geben Sie den Namen

des Fahrzeugherstellers ein .

i| Tippen Sie hier, um den Suchbildschirm zu

verlassen oder einen Vorgang abzubrechen .

Die Schaltflichen der

Fahrzeughersteller

4.2.1.2 Fahrzeughersteller-Schaltfl&chen

Symbol

listen die fir Tests verfigbaren

Fahrzeugmarken auf. Wéhlen Sie die Schaltfliche des Herstellers aus, nachdem das

Tablet

ordnungsgem&d mit

Diagnosesitzung zu starten.

dem Testfahrzeug verbunden wurde,

19
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4.3 Fahrzeugidentifizierung

Das MaxiDAS-Diagnosesystem unterstitzt finf Methoden zur Fahrzeugidentifizierung:

Aut omati sche Erkennung

Manuell e Eingabe
Fahrzeugidentifikationsnummer/ F¢ghrersche
Manu e&lalhe zeugauswahl

OBDDI rekteinf¢ghrung

a > 0w E

4.3.1 Automatische Erkennung

Das MaxiDAS-Diagnosesystem  verfigt (ber die neueste VIN -basierte
Auto-Detect-Funktion zur Fahrzeugidentifizierung, zum Scannen aller diagnoseféigen
Steuergerde und zur Durchfthrung von Diagnosen am ausgewéhlten System. Diese
Funktion ist mit Fahrzeugen ab Baujahr 2006 kompatibel.

U Um die automati sche Erkennung durchzuf ¢h
1. im MaxADASMams auf di e Adihaaglntofsle?fic h e
Fahrzeugmen¢ wird angezeigt.

2. Tippen Si8chalft AdifeDhe der oberen Symbol
Dropdbwste zu °ffnen

—
t w Alle Favorit  Historie Amerika = Europa = Asien China Q
:__.Auto-Erksnnung 7
DODGE \
#._Manuelle Eingabe N
- rsler DODGE JEEP RAM
C%} FIN/Kennzeichen scannen -
[ROLLSROYCE] \
w ot
BMW MINI Rolls-Royce VOLVO Volkswagen
- -
Bentley Man LD Bugatti Seat Lamborghini

Fi g4V I1-Bil dschirm

3. Wahl enAASuiteomati sche Erkennunghf . Das Tabl e
deFahrzeugidentifi kationsnummer (VIN) im S
Testfahrzeug erfolgreich identi Men( ent

20



Fahr zeugdi aweniotseerSg eelhdeibti ¢ 4. .udigagnosememicgbml d

4.3.2 Manuelle Eingabe

Bei Fahrzeugen, die die Auto-Detect-Funktion nicht unterstitzen, kénnen Sie die
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) manuell eingeben.

U Manuelle Eingabe

1. im Ma x-A DfAtSr ags men ¢ auf ADeag9olalit f |
Fahrzeugmen¢, wird angezeigt.

2. Tippen Si8chalft AdireDiie der oberen Symbol
Dropdbwste zu °ffnen.

3. Manuel |l e &usiwialbleen

Ti ppen Si e auf das BiemgaBektel di eunt
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) od

5. Ti ppen SODK . aWfas Fahrzeug wi rd i dent
Fahrzeugdatenbank abgeglichen, Med da
bil dsoFaihrrnzeugdii agnose

4.3.3 S kann VIN/Lizenz

Das MaxiDAS -Diagnosetablet untersttizt auch die Funktion
AFahrzeugidentifikationsnummer/ Kennzeichen
Funktion wird die Kamera automatisch eingeschaltet. Mithilfe des Kamerasystems l&sst

sich die Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) oder das Kennzeichen des Fahrzeugs
problemlos erkennen.

@ NOTIZ
Die Lizenzscan-Methode wird in einigen L&dern und Regionen unterstitzt. Bitte geben
Sie die Lizenznummer manuell ein, falls diese nicht verfigbar ist .

U UmVI N/ Lizenz zu scannen
1. im MaxAWDASragsmeny auf ADeagolaIit f |
Fahrzeugmen¢ wird angezeigt.

2. Tippen Si8chalft AdikeDhe der oberen Symbol
Dropdbwsate zu °ffnen.

3. WahlenSc®wieEN/ Li.zenz

Di e Kameeiangve gadhal tet. Auf der rechten
von oben nach unten drei QR@dd e/nBaxr cou
scannen, Fahrzeugidentifikationsnummer

scannen
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5. W2 hlen Sie eine wWrd po<wit iOpniiomem Si e
die Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN

im Scanfenster ausgerichtet i st. Das
Bildschirms AErkennungser ge bM0Ksfiimuadagse z
Ergebni s zZu best?2tigen. AnschlieCend

Fahrzeugdatenbest2tigung auf dem Tabl e

Erkennungsergebnis

WPOZZZ978RL116186

WP0ZZZ978RL116186

Emeut aufnehmen

= 80%M 0917

Abbildung 4 -3 Fahrzeugidentifikationsnummer/Fihrerschein scannen

6. Wenn di e Fahr greasltlesl Idniuemnieirzenznummer ni
kann, k°nnen Sie sieT'mppaIBri@dlaegrébSine
Schaltfl &che unten rechts auf desrk e Bi

anzuzeNgeh Eidnefobe ekten Fahrgestell num
au®K um fortzufahren.
7. , um den Vorgang abzuscHNeénleCielnd s comid r n

Fahr zeugdi azgun ogseel angen

4.3.4 Meng Fahrzeugauswahl

Wenn die Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) nicht automatisch (ber das
Steuergerd des Fahrzeugs abgerufen werden kann oder die spezifische VIN
unbekannt ist, kihnen Sie das Fahrzeug manuell auswéhlen.

Schrittweise Fahrzeugauswahl

Diese Fahrzeugauswahl erfolgt menigesteuert. Wénhlen Sie im Fahrzeugmenu einen
Fahrzeughersteller aus. AnschlieCend wi

ausw2hleniA angezeigt. Ti ppenAManreuedadren Aausfw
Wéhlen Sie im selben Bildschirm die Fahrzeuginformationen wie Marke, Modell,
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Hubraum, Motortyp und Baujahr aus. Mit der ESC- Taste unten rechts gelangen Sie
zurick zum vorherigen Bildschirm. Tippen Sie bei Bedarf auf die Schaltfliche
AZur ¢ckdiet menn di e Fahrzeuginformationen ern

4.3.5 O BDII Direkteinstieg

Gelegentlich kann das Tablet ein Fahrzeug mdglicherweise nicht identifizieren. Fir
diese Fahrzeuge kann der Benutzer eine generische OBDII- oder EOBD-Diagnose
durchfthren . Siehe Generische OBDII-Operationen fir weitere Informationen.

4.4 Navigation

Nach der Identifizierung des Testfahrzeugs erscheint das Diagnosemeni Dieser
Bereich umfasst verschiedene haufig genutzte Funktionen, darunter Auto-Scan und
Steuerger& . Die angezeigten Funktionen variieren je nach Testfahrzeug.

4.4.1 Layout des Diagnosebildschirms

o—. =2 & & @ B =

Diagnostikmenti =21 oov——@)

Automatischer Suchlauf Steuergerét

FIN: WBAUG310X0PU44715
Auto: Brw/1/118d_M47/EB7/EUR_LL ESC —e
SN: DREG000000B2Z

A O E O @A ¢ = &

Fi gdudr
Di agnosemeng¢bil ds

Der Bildschirm ADi dypisclesveisegier Abschnittetf a s s t

Di agnSysmebol | ei st e
Statusinformationsl ei ste
Hauptteil

p w D PR

Funktionstasten
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44.1.1

Die Diagnose-Symbolleiste enthdt mehrere Schaltfléchen, darunter Drucken und
Speichern. Die folgende Tabelle bietet eine kurze Beschreibung der Funktionen dieser
Schaltflechen.

Diagnose-Symbolleiste

Ti s425chal tfl @chen -Sdyenrb oDlil aegi nsot see

Na me

Beschreibung

Hei m

Kehrt zum MaxiDAS-Auftragsmeniizurick.

Fahr z
gt aus

Beendet die Service-Sitzung des aktuell ausgewéhlten
Testfahrzeugs und kehrt zum
Fahrzeugmeni-Bildschirm zur(ck.

Ei nst
ungen

Offnet den Einstellungsbildschirm . Siehe
Einstellungen fir weitere Details.

Druck

Druckt eine Kopie der angezeigten Daten. Siehe
Druckeinstellungen fir weitere Details.

Zeigt Anweisungen fir die Bedienung an.

Offnet ein Untermeni, das Optionen fir die
Datenspeicherung bietet .

=S

Dat en
ot oko
erung

Zeichnet die Kommunikationsdaten und
Steuerger&einformationen des Testfahrzeugs auf. Bei
Fehlern wénhrend der Prifung und Diagnose
kontaktieren Sie (ber diese Funktion den technischen
Support von Autel, um Lésungen zu erhalten. Weitere
Informationen finden Sie unter Datenprotokollierung .

U Daten in der Diagnose drucken

ppen Sie -Amf Maag®Mm&n, aufADliiag nSocsheal t.
i st

1.

Ti

Schal tfl
gesamten Diagnosevorgangs verfg¢ggbar.

Ti

achefi ADrud&e#SPimaghbeiest e

ppen BrwclkearmEin DiMemdgownrd angezeigt:

Seite

Al |l e
Dat en.

r duucckketn ei nen Screenshot
Dat em drrwaxcktene-DateeiP Dmi t
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3. Es wird eine tempor?are Dat ei erstel
angeschlossenen PC gesendet.
4. Wenn di e Dat ei erfol greiehschdientt r e
Best2tigungsmel dung.
U So ¢bermitteln Sie Datenprotokollierungs

1. Tippen Sie -Amf MaagdHMSn,, aufADliiaeg nSocsheafl t.
Schaltfl &che ADat enpr odeork o IBiyiarprod i gefi s t
wdhrend des gesamten Diagnosevorgangs

2. Tippen Si e auf dARat Scprabt 6 k duenh ie @ri 1en
Fehl eroptionen anzuzeigen. W2 hll em &u <
anschlieCend erscheint ein Formular,
eingeben k°nnen.

3. Tippen Sie auf AdSieemd@®mliadletrf |*bcehreen r ech
Bil dschir ms, um das Berichtsformul ar ‘
erfol grédibelmeni ttl ung wird eine Best?2atig

4.4.1.2 Statusinformationsleiste
Die Statusinformationsleiste oben im Hauptbereich kann folgende Elemente anzeigen:

1. Men¢ tdizzeeilgt di e Meng¢g¢éiberschrift des Haupt
2. VCBy mbiozlei gt eelmi YV€Cungsstatus an.

3. Spannungsizyemlmydl den Spannungsst.atus des F
4.4.1.3 Hauptteil

Der Hauptteil des Bildschirms variiert je nach Betriebsphase und kann
Fahrzeugidentifikationsauswahlen, das Hauptmeni, Testdaten, Meldungen,
Anweisungen und andere Diagnoseinformationen anzeigen.

4.4.1.4 Funktionstasten

Die angezeigten Funktionstasten variieren je nach Betriebsphase. Mit diesen Tasten
kénnen Sie durch Menis navigieren, Diagnosedaten speichern oder I&chen, den
Scanvorgang beenden und verschiedene andere Steuerungsfunktionen ausfthren. Die
Verwendung dieser Tasten wird in den folgenden Abschnitten der entsprechenden
Testvorgénge detailliert erléutert.

4.4.2 Bildschirmmeldungen

Es erscheinen Meldungen auf dem Bildschirm, wenn vor dem Fortfahren weitere
Eingaben erforderlich sind. Es gibt drei Haupttypen von Bildschirmmeldungen:
Best&igung, Warnung und Fehler.

25



4.4.2.1 Bestéigungsnachrichten

Bestéigungsmeldungen informieren Sie dariber, wann Sie im Begriff sind, eine Aktion
auszufthren, die nicht rickgéngig gem acht werden kann, oder wann eine Aktion
eingeleitet wurde und eine Best&igung zur Fortsetzung erforderlich ist.

Wenn keine Benutzerreaktion erforderlich ist, um fortzufahren, wird die Meldung kurz
angezeigt.

4.4.2.2 Warnmeldungen

Diese Art von Meldungen warnt davor, dass eine ausgewéhlte Aktion zu einer
irreversiblen Anderung oder einem Datenverlust fthren kann. Ein Beispiel fir diese Art

von Meldung ist die Meldung ACodes | °schen

4.4.2.3 Fehlermeldungen

Fehlermeldungen werden angezeigt, wenn ein System- oder Verfahrensfehler
aufgetreten ist. Beispiele fir mdgliche Fehler sind Kabelunterbrechungen oder
Kommunikationsabbriche.

4.4.3 Auswabhl treffen

Die Diagnose-App ist ein menigesteuertes Programm mit verschiedenen
Auswahlmdlichkeiten. Nach der Auswahl wird das n&hste Menielement angezeigt.
Jede Auswahl verfeinert den Fokus und fithrt zum gewinschten Test. Tippen Sie auf
den Bildschirm, um Meniauswahlen zu treffen.

4.5 Eingang zur Diagnosefunktion

Die Diagnoseanwendung ermdglicht eine Datenverbindung zum elektronischen
Steuerungssystem des Testfahrzeugs zur Fahrzeugdiagnose. Die Anwendung fthrt
Funktionstests durch und ruft Fahrzeugdiagnoseinformationen wie Fehlercodes und
Live-Daten von verschiedenen Fahrzeugsteuerungssystemen wie Motor, Getriebe und
ABS ab.

Fir den Zugri ff auf die Diagnosefunktion stehen zwei Optionen zur Verflgung:

1. Auto ®scamrtet die automatische Suche
Fahrzeug.

2. Steuer @ ereditgt ein Auswahl meng¢ f ¢r al |
Testfahrzeugs an.

Nach erfolgter Auswahl und erfolgreicher Kommunikation zwischen Tablet und
Fahrzeug wird das entsprechende Funktionsmeniibzw. Auswahlmenuangezeigt.
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451 Automatischer Scan

Die Auto-Scan-Funktion fthrt einen umfassenden Scan aller Steuergeréde im Fahrzeug
durch, um Systemfehler zu lokalisieren und Fehlercodes (DTCs) abzurufen. Ein
Beispiel fir den Auto -Scan-Bildschirm ist unten abgebildet.

o na = & &5 @ B =

Automatischer Suchlauf [Z8] 1168V

Systemliste 100%

1 DDE (Diesel Electranics)

2 DSC (Dynamische Stabilitéts Contral) Fehler | 6 nmp
o— 3 EGS (Elektronisches Getriebe-Management) E:ﬁlazlgu;l;rlgeine Fe. | =
4 MRS (Mehrfachriickhaltesystem) ?:ﬁrazzgugn;r}?eine Fe. . N
5 KOMBI (Instrumenttafel) g:ﬁraz"eﬂ;li"}:‘eine Fo. | ey
;ﬁnzwﬁax:w(]«;;ﬂ::;;nsum Bericht E;::;'ee"l‘ (;K Anhalten ESC —o
SN: DREG00DOD02 | !

Fi gdebrAut omat i sc-BetdSchnrm
1. Navigationsleiste
2. Hauptteil
3. Funktionstasten

45.1.1 Navigationsleiste

Regi st er k d zdigedie BdsdamntereDaten in Listenform an.
Fortschrittsanzeige 0 zeigt den Testfortschritt an.

4.5.1.2 Hauptteil

Spalte 1 & zeigt die Sequenznummern an.

Spalte 2 8 zeigt die gescannten Systeme an.

Spalte 3 & zeigt die diagnostischen Indikatoren, die die Testergebnisse beschreiben.
Diese Indikatoren sind wie folgt definiert:

O Fehl er Hehler zeigen an, dass ein oder
A#fi gibt die Anzahl der erkannten Fehl

O Bestanden | Kei ZeiFgethl amn, dass das Syst
bestanden hat und kein Fehler festgestel

O Nicht geZemghtan, dass das System nicht
nicht auf dieses System zugreifen kann.

Spalte 4 8 Tippen Sie hier, um das zugehéige System aufzurufen, die detaillierten
Informationen anzuzeigen und weitere Diagnosen oder Tests durchzufthren.
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4.5.1.3 Funktionstasten

Die folgende Tabelle enthdt eine kurze Beschreibung der Funktionstasten.
Ti s43fFunktionst as-SeaModuu Aut o

Na me Beschreibung

5 ) H Die Diagnosedaten werden in Form eines Berichts angezeigt.
ericht

Léscht Codes. Beim Auswéhlen dieser Funktion wird eine
Sc hnel || Warnmeldung angezeigt, die Sie tber mdglichen Datenverlust
| ©sc h e n| informiert.

Bestéigt das Testergebnis. Setzt die Systemdiagnose fort,
nachdem das gewinschte System durch Antippen des

oK entsprechenden Elements im Hauptbereich ausgewahlt
wurde.
Der Scanvorgang wird unterbrochen und nach dem Antippen
Pause andert sich di &NeSdckalitf |l 2che
Esc Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurick oder beendet den

automatischen Scan.

45.2 Steuereinheit

Die Steuereinheitsfunktion ermdglicht es lhnen, das zu testende Steuerungssystem
manuell tber eine Reihe von Auswahimdlichkeiten zu lokalisieren. Folgen Sie den
menigefthrten Anweisungen und treffen Sie die entsprechenden Auswahlen. Das
Programm fthrt Sie basierend auf lhren Auswahlen zum passenden
Diagnosefunktionsmenti

28



4.6 Diagnosefunktionen

D052 [ S-S - B B =
Vorhandene Funktionen 11.73v
ECU Informationen Fehlercodes Live-Daten
Aktiver Test Sonderfunktionen

FIN:
Auto: VOLVO/XCO0 ESC
SN: DRBGOD0000BZ

/ﬁ\ ﬁ [ c'j E] . = 78% M 02:46

Fi gi6Funkti onBimedhgchirm

Die Diagnosefunktionen sind im Funktionsmenii aufgefthrt. Die Optionen im
Funktionsmeniivariieren je nach Fahrzeugtyp und kéhnen Folgendes umfassen:

Steuerger?teiinfeirgtat doereembger uf enen
detailliert an. Nach Auswahl ©°ffnet si

Fehl er @& oednetsh 2 | t di e Optionen AFehlercod

|l ®°schenii. z&rgterdetailldfiemrmat i dnilreCn

Fahrzeugsteuerger 2 tundlled egcdreinegd avemid®en¢c hen

DTCsndnderen Dat 8&heaasgdet

Li Daetni ruft-Daiee und Parametedes ofalbnt zaeg

und zeigt. diese an

Akt iTeg®ugri ff auf f ahr z e u-gusnpde zKi of mpsocnheen t Seu

SpeziFalnlkkd f ghrt verschiedene Komponentena

NOTIZ
Die Funktionen der Diagnose-Toolbar, wie das Speichern und Drucken von
Testergebnissen, kéinnen wéhrend des gesamten Diagnosevorgangs genutzt werden.
Datenprotokollierung und Hilfeinformationen sind ebenfalls verfigbar.

U Zur Durchf ¢ hDiuanggn cesienfeurnkt i on

1. Stell en Sie eine Verbindung zum Testf a

2. Wahlen Sie das Testfahrzeug aus den

3. Suchen Sie das zu test enAdue oS ySsctaenmt e rpnpd

die Mensgadewalsit euerei nheit nutzen
4. W2 hlen Signsléet gewi agnosefunktion i
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4.6.1 ECU-Informationen

Diese Funktion ruft die spezifischen Informationen fir die getestete Steuereinheit ab
und zeigt sie an, einschlie@ich Geréetyp, Versionsnummern und anderer
Spezifikationen.

o— . a = & = o B =

ECU Informationen 11.69¥
Programmierdatum 14.12.2005
Kilometerstand bei Programmierung 0
Part Number 7799854
Produktionsdatum (Tag, Menat, Jahr) 28.11.2005
Lieferant Bosch
FIN: WBAUG310X0PU44715
Auto: Bmw/1//118d_MA47/E87/EUR_LL ESC _G,
SN: DREGOD0D00B2

O B ¢ = 7

Fi gddfECH nf or mationsbildschirm
1. Schaltfl a@chen-Sylmb o IDii caigenfomshee | |-8c Ha l2t f | 2 c h e

Di agnSysmeb ol IFgirstaet aillierte Beschrei bun
Schaltfl aache.
2. Hauptiieilder |l inken Spalte werden die Art

Spalte werden die Spezifikationen oder B

3. Funkt i oinisn adksiteesem FE&BETa sstte nwerr fdgggebar . Ti
um nach der Ansicht zu beenden.

4.6.2 Fehlercodes

a) Codes | esen
Diese Funktion |liest die Fehlercodes (DT
aus und zeigt sieFamlemDieddnzeamgiei eetr | e
Bei manchen Fahrzeugen k°nnen auch St al

Ansicht abgerufen werden.
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o— o, a = & =& o0 B @

Vorhandene Fehlercodes 11,69V

Digitale Dieselelektronik (DDE),

003F00 Nicht verbaut

Ladeluftdrucksensor, Signal

FIN: WBAUG310X0PU44715
Auto: Brw/1%/118d_MA47/E87/EUR_LL artgshandisach
SN: DRBG0000008Z __ Bid |

At E O @ e

Fi g8BFehl er@Bodeschirm

1. Schaltfl2chenSydebhelIDsed@abel | Scha2tfl 2che
Di agnysmeb ol met sdetaillierten Beschreibunc
Schaltflache.

2. Hauptteil
Spal 8egeil gt die vom Fahrzeug abgerufene
Spal 8ege2 gt den Status der abgerufenen

Spalteet3ai l lierte Beschreibungen der al
Schneefl ockensgmbot angezeigt, wenn St
verfg¢sggbar sind,; durch Auswahl di eses
angezeigt, der dem Bildschirm ACodes |

3. Funktionstaste

StandHtiilpgpgen Sie hier, um das Standbild

Suché tippen Si e hier, um viemwahdt e
Fehl ercodeinformationen zu suchen.

FehlercodedsTilppemedi @éiFeihelrer cuodes. zu | °

ESG Ti ppen Sie hier, um zum vorherigen
die Funktion zu beenden.

by L°schcodes

Nachdem die ausgeluesiendéemr €@omdesprechenden
durchgef¢hrt wurden, k°nnen Sie mit dies
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U Codes | °schen
1. Ti ppeAFaeunfl er codes Bi°lskshleméh men.codes i

2. Es wird eine Warnmel dung drfgeheingtderdi
informiert, wenn diese Funktion angewe

O Tippen BSlaid amf fortzufahren. Nach erf
Vorgangs wird ein Bestaatigungsbildsc

O Tippen ANei,mwfm das Programm zu beend

3. Tippen fSickemuBestati gungSsbhi,| dsaomhidrem au
ACodes | °schenfi zu beenden.

4. F¢s¢hren Sie die Funktion ACodes | eseni
Codes erfolgreich gel®scht wurden.

4.6.3 Live-Daten

Bei Auswahl dieser Funktion wird die Datenliste des ausgewé&hlten Moduls angezeigt.
Die verfigbaren Eintrége variieren je nach Fahrzeug. Die Parameter werden in der
Reihenfolge angezeigt, in der sie vom Steuergeré (bermittelt werden; daher sind
Abweichungen zwischen den Fahrzeugen zu erwarten.

Die Gestensteuerung ermdglicht ein schnelles Navigieren durch die Datenliste.
Berthren Sie den Bildschirm und ziehen Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um die
angezeigten Parameter neu anzuordnen, falls die Daten mehrere Bildschirme belegen.
Die Abbildung unten zeigt einen typischen Live-Daten-Bildschirm .

0 Elemente ausgewahlt °_|_:l e

M erai oy Regeneration
Freigabe Regeneration () freigegeben
" | Abgastemperatur vor Kat (2 55.94 EC
["| Abgasgegendruck &2 6.88 mbar
[ | Abgastemperatur vor Partikelfilter ) 55.94 g
o ) Regeneration
Anforderung Regeneration ' in DDE
angefordert
| Gefahrene Wegstrecke seit Regeneration (0 3238016 m
o—| =] ¥ @ © = «
1. abwahien  Yahien Graph . hoben  Einstellung Datenldschen Anhalten  Datensatz Uberprifung  Zuriick

=
Fi gdOrLi vDeat enbi |l dschirm
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Schaltfl &chen -8y mb o IDi éaigshtoes p e n Si e au
Dropd8eomal tfl 2che oben in der Bchaéet dledc
der Di ssgmbod | ei st e anZabeil geSc.AaBit eheche
Di agnSysmeb ol IFgirstadet aillierte B ekst ci horneeinb u jn

Schaltfl&che.

Hauptteil
Spal te iAzNeaingeti di e Parameternamen an.
a) Kontrol |'ikPisppcehnenSi e auf das Kontrol

Parameternamen, um ei n El ement auszt

das Kontrollk2&stchefhzubhmbeine Auswah
b) Dropd8wmhal t BIPicchpeen Si e auf-Scdhieel tDd

|
¢

rechts neben dem Parameternamen, um

den Datenanzeigemodus zu °ffnen.
SpalteiAWegtindi e Werte der Parameter
Spalte AEienle¢i tdi e Einheit f¢r die Pa

a
r

SchaltAERPcéhteel inndeni Biyamproddei ste und

den gew¢gnscht enWeMotdeurse alunsf.or mati onen
Ainheitd .)
FunktionstAadt echemDaltiBné dschirm befinden
Funktionstasten. Detaillierte Beschrei
folgenden Unterabschnitten.

Anzeigemodus

Fir die Datenanzeige stehen vier verschiedene Anzeigemodi zur Verfigung,
sodass Sie unterschiedliche Parametertypen in dem Modus anzeigen kénnen, der
am besten zur Darstellung der Daten geeignet ist.

Tippen Sie auf die Dropdown-Schaltfleche r echts neben einem Parameternamen,
um ein Untermeniizu dfnen. Insgesamt werden 7 Schaltflichen angezeigt: Die 4
Schaltflichen links représentieren verschiedene Datenanzeigemodi, dazu
kommen eine Informationsschaltfliche (aktiv, wenn zusé&zliche Information en
verfigbar sind), eine Schaltfliche zum Andern der Einheit (zum Umschalten der
angezeigten Dateneinheit) und eine Trigger-Schaltfl&che (tippen Sie darauf, um
den Bil dschEirms tAellrli ggeenfi zu °ffnen).
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0 Elemente ausgewahlt 9
i Freigabe Regeneration Reg.e"era“c'"
— freigegeben
[] Abgastemperatur vor Kat (4 55.94 °‘C
] Abgasgegendruck (g 6.88 mbar
Abgastemperatur vor Partikelfilter (4 55.94 °C
" o _ = . %) eneration
£ A I =2 | @ | sk« || § [ooe
_..gefordert
| Gefahrene Wegstrecke seit Regeneration (g 3238016 m
W O @ «
.. abwahlen Graph ihoben  Einstelung Datenloschen Arhaken  Datensatz  Uberprifur Zuriick
verschmelzen

Fi gdlrCAnz ei gemBoidudss c hi r m
Jeder Parameterpunkt zeigt den ausgewéhlten Modus unabhéngig an.
E Analoger Mégemgdusiie Rasatheagr ammen an
E Text mddduesr St andar dijmeed Psaraalnse tTeerxt | i st e

NOTIZ
Statusparameter , wie z. B. Schalterbelegungen ( EIN, AUS, AKTIV, ABBRECHEN ),
ké&hnen nur im Textmodus angezeigt werden. Wertparameter , wie z. B. Sensorwerte,
kdhnen sowohl im Text- als auch im Grafikmodus angezeigt werden .

E Wellenformdoddgg amqpnt di e Parameter als
an. I n di esem Modus wer den rechts
Steuerschaltfl2achen angezeigt, mi t der
k°nnen.

1 Elemente ausgewahlt - e

] Freigabe Regeneration RET N

e freigegeben
] Abgastemperatur vor Kat (s 55.94 °C
7Abgasgegemdruck - 6.88 mbar
EAbgastemperalurvorPartikelﬁlter ("C) & Sety 55.94 ﬂ@lx ﬂ®.\' =

Rananaratinn

o= s 14 4 2 @ © 2 & «
wat Graph Zurlick

a. abwihlen
verschmelzen

Nachoben FEinstellng Datenloschen Anhakten  Datensatz  Uberpriifur

Fi gdlriWe | | e nGroa fm k mBoidiudss c hi r m
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a) Einstellungs¢2chtad it flgdcldenuMdnMarl mal we
Y-Achse fest.

b) Skal i erungs sicthnad etrftl 2dcihee Skal i erungswert
Uber dem Wellenformdiagramm befinden sich zwei Skalierungsschaltflachen, mit
denen die Skalierungswerte der X- und Y-Achse angepasst werden kénnen. Fir

die X-Achse stehen vier Skalierungen zur Verfligung: x1, x2, x4 und x8. Fir die
Y-Achse stehen drei Skalierungen zur Verfigung: x1, x2 und x4.

c) Bear bneSctheal t fildd eme zum ndern der Well
Linienstarke.

d Zoomischaltfie?ftamal tippen, um das ausge

im Voll bildmodus anzuzeigen
e) BeendScnhal tfl &cheippen Si e hier,
Wel |l enfor mdocdgs aznm verl assen.

Vollbildanzeige 7 diese Option ist nur im Wellenformdiagramm-Modus verfigbar
und wird haupts&hlich im  Diagrammzusammenfthrungsmodus  zum
Datenvergleich verwendet. In diesem Modus befinden sich oben rechts auf dem
Bildschirm vier Steuerungsschaltflachen.

Skalierulmgppaeant eSi e hier, um di e Ska
Wel | enf ormdi agr amms zAuc h3red esrtne.h ef¢ rv i adeir
Ver f ¢gung: x 1, X 2, YL hsad sk8herF¢dr dii
Verf é¢égung2 whd x4.

Bear b&Sicthheh td TR ppben Sie, um ein Bearbei

in dem Sie die Wellenformfarbe wund di
Parameter einstellen k°nnen.
Zoo@u-Schaltfol Tchpen Si e hier, umudi e

beenden.

Beendserhal tiftli2pcpheen Sie hier, um dveond uWe |
zu verl|l assen.

So bearbeiten Si e di e Wel |l enf ormfarbe
Datendi agramm

1. W2 hl en Si e einen Parameter ausModdsr
angezeigtsowér den

2. Tippen Si e Scahuaf| t tAiBeeah e ei t emdir auf hi n S
Bearbeitungsfenster ©°ffnet.
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i [—
Abbruch | Bearbeiten Ferlig
Abgastemperatur vor 5
Partikeffilter . .

Fi gdlr2Ne |l | enB@wambei tungsbildschirm

3. Der Parameter wird aut onaatsigsecw? hiln .der

4. W2 hl en Sie eine Farbe aus der mittlere

5 Wahlen Sie in der rechten Spalte eine

6. Ti ppeAFaeurft i qim di e Einstellung zu speic
beenden, odAAbDbIi @plemadids Programm ohne
beenden.

E Digitaler Mezsesingotd u &l i e Parameter i n F
Messdi agramms an.

Tri gliemst el l ungen

I'm Bil dsdihiiemsA€l |l ungenfi k°nnen Sie eine

indem Sie eiwmred eviimemaMaxi mal wert eingeb

cberschritten, wird die Triggerfunktion

werden automati schgesudgictzdles rdtiP.mente nurdd e ge

Liwwaten ¢berprg¢fen, indem Sie unten auf

i berpr¢fen. i tippen

Ti ppen Sie aufScdhiad tDd dgdhewmr echts neben
um ein UntermendikalSxfif hemee fAiTmdgtges fich
Stelle i m Unt er menyg. Ti ppen Si e da
ATri-Bigestell ungenfi anzuzeigen.
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Trigger Settings

Trigger

Summeralarm

MIN

| 40.0

MAX

60.0

Abbruch

7 80% 09:38

Fi gdlrdBi | dschirm ATriggereinstell ung
| mBi |l dschir+i rMsTtre Iglglemgen i stehen zwei
Eingabefelder zur Verfg¢iggung.

a) Ausl °iserchal tet den Ausl °ser ein ode
standardm2Cig eingeschaltet.

b) Summer ailSecrhm |l t et den Al arm ein gidetr aius
Piepton aus, sobal d der Me ssweradeden
Maxi mal wert erreicht. Der Summer al arm

c) MINd Ti ppen Sie auf di eses Eingabefeld,
Grenzwert einzugeben.

d MAXd Ti ppsine auf di eses Eingabefeld, un
Grenzwert einzugeben.

Einen Ausl ®°ser setzen

1. Ti ppen Si e auf -Seihal tDPdédgpdewnrechts
Par ameternamen, um ein Untermeng¢ zu °©°°f

2. Tippen Si e auf ATei gSgeehfail det At hae Seit
Unt er meng¢s, um den-EBinlsd sd Hiurnrg eATir izgug & rf

3. Tippen Sie auf das EiWegabeflermhdddrr erdfe
Mi ndest wert einzugeben.

4. Tippen Sie auf das Ei-Wgratbefaeaimd dépr gde
Maxi mal vdrmmzugeben.

5. Ti ppen SOk, awfm di e Einstellungen zu
Livbwat-8nl dschirm zur ¢ckzukehAbebr,e cohdeenm t
ohne Speichern zu beenden.
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Tr
or

ma
de

nn der Trigger erfolgreich gesetzt wurde
iggermarkierung. Diese ist grau, solang
ange, sobald er ausgel®st wurde. Zus?atzl
'l end@nr andind us) zwei horizontale Linien &
rkieren. Die Grenzwertlinien sindmixio@nt
n Parameterwell enformen zu unterscheiden
Funktionstasten

Die Funktionsweise der  verfigbaren Funkt ionstasten auf  dem
Live-Daten-Bildschirm wird im Folgenden beschrieben.

Al l e abbiréEicmhepean Sie auf diese Schaltfl @
Parameter abzubrechen. Es k°nnen bis zu
wer den.

Ausgew?hl te amneieg@@hplpleem Sie auf diese
zwi schen den beiden Optionen umzuschalte
Parameter an, die andere alle verfg¢sgbare
Di agrammzusammeinfTd lpppemg Si e auf di ese
ausgew?hl| tag endiDagr amme zusammenzuf ¢hr
Wel |l enfor mdoe dgs p.mm Di es e Funkti on i st S

verschiedene Parameter vergleichen.

@ NoTIZ
Dieser Modus unterstiizt die Zusammenfithrung von Graphen mit 2 bis 5 Parametern,

die digital dargestellt werden kd&wnen. Nicht-digitale Parameter werden nicht
unterstuzt.
i Ausgew?hlte Datengraphen zusammenf g hren

1. Wahlen Sie die Parameter aus, die zusa

2. unten i MatBinaschirm auf dABiI a@c am@min
zusammenf shrenhi

a) Dieser Modus unterstg¢gtzt nur digital
ni edhitgi t al er Parameter erscheint ein
dass diese Par anoedtuesr niinc hdti eusnetne rfs t ¢t :
2 bis 5 digitale Parameter ausw?2h
Ver st andmmnéum vorherigen Bildschirm
unterstg¢gtzten Parameter auszuw?2hl en.

b) Wenn nicht unterste¢tzte Paraméeent al

Mel dung, die Sie auffordert, nur. un:
Eine weitere Meldung wird angezeigt
ausgew?2hlt wur den. Bitte w2hlen Sie

Parameter aus umMdOKfi pmedi 8i Auswéah|l z

38



3. Tippen Si e unbamnB8ni ohs clhii vwean auf di e
Zusammenf ¢¢hrung abbrecheni , um d
abzubrechen.

Nach dlvemschiebt ein ausgew?2hltes EIl emen

Einstel BuhigmmeSi e auf di ese Schaltfl2ache
festzul egen.

So |l egen Sie di ®dabaewanufder clhinwemg fest.
unten iDmtiBinMelschirm auf Hliines tSeclhlaulntgfeln c

Tippen Sie auf =i er Schtad t i ¢ BleAuddndarh neezie
nach Ausl|wndunwgiihl en Sie eine Zeitdauer

3. Tippen ®SKe awmf die Einstellung zu spei
ALi-Dvaet eneinstellungenhi zur sckzwkudhr dn g
Schaltf K3¥chien Ader oberen rechten Ecke
beenden.

4. Tippen Si e in der oberen rechten
ALiDvaet enei nstel Famigiegim ,audmAdie Einstel
und zu speichern und zDant emifl dawrd o knz u/
oder tippen Sie amfoAAbbSeehehyrn zu b

Dat en | ©9chTeinppen Si e auf di ese Sc hi
zwi schengespebathemtzmn ILYIvyehen.

Freelzzei gt die abgeruf eMedusDaar.n im Free:
Vor heriFg@meri ngt zum vorherigen Fr ame
N2chsterd Wweameel t zum n2chsten Frame d:

Wi eder gabei PRaiumpen Si e, um di e ei n
wi ederzugeben/ anzuhal ten.

FortséTizemen Si e hateenstuappmremndWs zu ver
rmal en Datenanzeige zurg¢ckzukehren.

Dat enel ement euntTeinp piPrati8invead schi rm auf die
Auf zei chnenfi . nrEes Melsdkchreg,nti reider Si e al
die aufzuzeichnenden Parameter auszuw?hl
auf AVer s.t aScdreonlil en Sie nach unten und w@
Daten aus. Tippen SiAAudufei dihedeiBeinAu ftfdidac
zu starten. Tippen BFer tegt dubm S ceh aAlutf fzled
beenden. Di e auf @eaz einc hkn®entneenn IAimb @A bpsr cghf nui
f unten -Dant-Bhli dechirm angezeigt wer de
aufgezeicheetauncain deAnDanenmanaiges eh e

o
Auf zei chinsutnagr t et di e Auf zlzdtcenmudgr daus d
e
z
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FortsétTzieenpen Sie auf diese Schaltflac
Zzu beenden und zur normalen Datenanzei

Mar ki érdiregge Schaltfl2ache wird angezeig

aktviert ist. Tippen Sie auf diese Scha
Datenaufnahme zu setzen . Notizen k°nn
Wi edergabe¢gbersicht oder im Datenmanag

die gew¢gnschte Mar kReepdamgs taairs , miutm eii me
Tastatur zur Eingabe von Notizen zu ©°f

i berpr ¢ifjubnegr pr ¢fen Sie die aufgezeichnet

Schal tAllBethgr,,flemfiei ne Aufzeichnungsliste
Sie einen |Edenrtprracgf wnugr aus.
@nNOTI Z
Nur die w2dhrend des aktuellen Vorgangs erf
AL i-Dvaet e n i angezeigt wer den. Al |l e histori s

Anwendung ADaten ¢berpre¢feni eingesehen we

Vor heri gedr wée lasnel t zum vorherigen Frar

Dat en.
N2 chster 0 Rweacnnes e | t zum n?2chsten Fr ame
Dat en.
Wi eder gabeil Fa ppen Si e, um di e auf g

wi ederzugeben/anzuhal ten.

Auswahl adnzeii ggte nd i e aPuasrgaenve?t helrt eann .

Graphzusammenffghrrtunagusgew?2 hl t e Datengr ¢
., Zur @Hclkkeendet die | ber pr ¢ f-uantgd rusnidc tkte hzur
Zur ¢gickkehrt zum vorherigen Bildschirm zuryg

4.6.4 Aktiver Test

Die Funktion oAktiver Testfi  d desnrzagriff auf fahrzeugspezifische Subsystem- und
Komponententests. Verfigbare Tests variieren je nach Fahrzeug .

Wéhrend eines aktiven Tests sendet das Tablet Befehle an das Steuerger& (ECU), um
die Aktuatoren zu aktivieren . Dieser Test ermittelt die Integritd des Systems oder
Bauteils durch Auslesen von Steuergerdedaten oder durch Uberwachung der
Aktuatorfunktion . Solche Tests kdnnen das Umschalten eines Magnetventils, Relais
oder Schalters zwischen zwei Betriebszusténden umfassen .

Durch Auswahl von oAktiver Testo wird ein Men(O mit Testoptionen angezeigt . Die
verfigbaren Tests variieren je nach Fahrzeug . Wéhlen Sie einen Test aus den
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Menioptionen aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Test
abzuschlieRen. Vorgehensweise und Anweisungen variieren je nach Fahrzeug .

Die Funktionstasten in der unteren rechten Ecke des Bildschirms oAktiver Test
D steuern die Testsignale. Die Bedienungshinweise werden im Hauptbereich des
Testbildschirms angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und
treffen Sie die entsprechenden Auswahlen, um die Tests abzuschlieen. Tippen Sie
nach Abschluss des Tests auf die ESC- Taste, um ihn zu beenden.

4.6.5 Besondere Funktionen

Diese Fumktéeonears§chiedene Komponedatrenaepa
Neukalibrierung oder Konfiguration bestim
Reparaturen oder Austauschvorg?2ngen

W2 hl en Si e eine Funkti on aus , umA uwWseft ai
hrungsbildschirm anzuzeigen

Tippen Sie auf eine Funktionstaste, um die ausgewéhlte Funktion auszufihren oder die
Funktion zu beenden .

4.7 Generische OBDII-Operationen

Diese Option ermdglicht die schnelle Uberprifung von Fehlercodes (DTCs), die
Lokalisierung der Ursache einer leuchtenden Motorkontrollleuchte (MIL), die
Uberprifung des Monitorstatus vor der Abgasuntersuchung und die Durchfihrung
weiterer abgasrelevanter Dienste. Die OBD-Direktzugriffsoption wird auch zum Testen
von OBDII/EOBD-konformen Fahrzeugen verwendet, die nicht in der Datenbank
enthalten sind.

Die Schaltflichen der Diagnose -Symbolleiste am oberen Bildschirmrand haben
dieselbe Funktion wie die Schaltflichen fir d ie fahrzeugspezifische Diagnose. Siehe
Tabelle 4.2 -: Schaltflichen der Diagnose -Symbolleiste fir weitere Detalils.

4.7.1 Allgemeines Verfahren

U Um aufOBDild / OB nosefunktionen zuzugreif

1. im MaxADASragsmenyg auf ADeagolaIit f |
Fahrzeugmen¢ wird angezeigt.

2. Tippen Si e EGRIO-Tadt e. Es gi bt zwei Y
Kommuni kation mit dem Fahrzeug herzust

Aut o Scemn di ese Option ausgew?hl f

Di agnosetool, ¢ber jedes Protokoll e
zu ermitteln, welches das Fahrzeug Vv
Prot okBoelil Auswahl di eser Option ©°ffn
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verschiedenen EPnotkKkammbeinkati onspr ot
standardisierte Met hode zur Dat enk
Steuerger?at (ECU) und einem Diagnose
verschiedene Kommuni kationsprotokoll
3. AProtokdInl ibesti mmtes .ProMaock ®Inl Sawes
OBDDI agnosemen¢ angezeigt wird.
£oBp t = £ = B =
Vorhandene Funktionen 11.65¢
K% A (&)
DTC&FFD |/M-Bereitschaft Live-Daten Bordmonitor
e° = =P
Komponententest Fahrzeuginformationen Fahrzeugstatus
At E 6 @ ¢ B
Fi g4lrdOBDDIi agnosemeny
4. W& hlen Sie eine Funktion aus, um fortz
DTC & FFD
| /-Blereitschaft
Li vDeat en
O2-Sensor ¢berwachung
Bordmonitor
Komponententest
Fahrzeuginformationen
Fahrzeugstatus
@ NoTIZ

Die unterstiizten Funktionen kénnen je nach Fahrzeug variieren.

4.7.2 Funktionsbeschreibungen

Dieser Abschnitt beschreibt die verschiedenen Funktionen jeder Diagnoseoption:
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4721 DTC&FFD

Wenn diese Funktion ausgewéhlt ist, zeigt der Bildschirm eine Liste der gespeicherten
und ausstehenden Fehlercodes an. Ein Schneeflockensymbol erscheint rechts neben
dem DTC-Eintrag, sobald die zugehérigen Freeze -Frame-Daten verfligbar sind.

Gespeicherte Codes

Gespeicherte Fehlercodes sind die aktuellen emissionsrelevanten Fehlercodes
(DTCs) des Fahrzeugsteuergerés. OBDII/EOBD -Codes sind nach ihrer Schwere
priorisiert, wobei Codes mit héherer Prioritd Codes mit niedrigerer Prior ité
tberschreiben. Die Prioritd des Codes bestimmt das Aufleuchten der
Motorkontrollleuchte (MIL) und das Verfahren zum Léschen der Codes. Da die
Hersteller die Codes unterschiedlich priorisieren, kdnen die DTCs je nach
Fahrzeug variieren .

Ausstehende Codes

Diese Fehlercodes wurden w2hrend des | et
Fehl ercode jedoch tats@chlich geset zt
aufeinanderfol gende Fahrzyklen erforder
Servicetechneikreer nRathr zeugreparatur und
Di agnoseinformationen ZUu unterste¢tzen,
einzigen Fahrzyklus bereitstellt.

a) Schl&agt ein Test w2hrend der Fahrphase
(DTC) gemel dehlefdfrihbhedbal B von 40 bis
erneut auf , wird er automati sch aus de

b) Die gemel deten Testergebnisse weisen r

Bauteil oder System hin. Solltahrdieif
anderen Fehler anzeigen, wird ein Fehl
defektes Bauteil oder System hinweist.
Standbil d
Der gespeicherte Fehlerspeicherstand is

Fehl ercode (DTCHehl Besbdmmt emi t gr°Cerem
Fahrzeugemi ssionen haben eine hohere Pr
Fehl ercode mi t der h°chsten Priorit?at
enthalten eine Momentaufnahme derei kpubk
des Auftretens des Fehlercodes.

L°schcodes

Mit dieser OpteimirsswomddRizaotpeeneendat aachl i
DTCs, Fhreeeideet enspezi fi sche heresrtvedilDeetrspee 2
aus der ELhr zeailg? sc IDti es e O pst e toznt de
| /' Blereitschaftsimoalter5aht oeANGmonhifbdhe i &
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Ni cht ab gefis czhul ro¢scske.n

Um versehentlichen Dat enverlrssth ee irztu
Best2atigungswéhds dhierAiOpdle®ncfienausgeswd.hl
W& hl en nSiBest2atigumrlg®hbi ludns ¢ loir t,m d éell b ive,n
umabzubrechen

4.7.2.2 |/M-Bereitschaft

Diese  Funktion dient zur Uberprifung der Einsatzbereitschaft des
Uberwachungssystems. Sie eignet sich hervorragend zur Vorbereitung auf die

Abgasuntersuchung eines F a hB ezreeuigtss.c h &f h i ¢
Untermeniimit zwei Optionen anzuzeigen:

Seit dem L°schen @&ezreiFgdhldeernc oSteast us der
|l etzten L°schen der Fehlercodes an.

Di eserzyrkabuszei gt den Status der Monitore
Fahrzyklus an.

4.7.2.3 Live-Daten

Diese Funktion zeigt die PID-Daten des Steuergerds in Echtzeit an. Zu den
angezeigten Daten geh&en analoge Ein - und Ausgénge, digitale Ein - und Ausgénge
sowie Systemstatusinformationen, die iber den Fahrzeugdatenstrom ibertragen
werden.

Live-Daten kénnen in verschiedenen Modi angezeigt werden. Detaillierte Informationen
finden Sie unter Live-Daten .

4.7.2.4 02-Sensoriberwachung

Diese Funktion ermdglicht den Zugriff auf die Informationen des Sauerstoffsensors,
einschliefdich der charakteristischen Parameter und der Testergebnisse einiger
Bewertungskriterien. Das OBD-System, das das CAN-Kommunikationsprotokoll
verwendet, unterstitzt diese Funktion jedoch nicht; die entsprechenden Informationen
werden daher im Bordcomputer angezeigt.

4.7.2.5 Bordmonitor

Nutzen Sie diese Option, um die Ergebnisse der On-Board-Monitor-Tests anzuzeigen.
Die Tests sind nach Wartungsarbeiten oder nach dem Lé&chen des Speichers des
Steuergerés eines Fahrzeugs hilfreich.
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4.7.2.6 Komponententest

Diese Funktion ermdglicht die bidirektionale Steuerung des Steuergerds (ECU),
sodass das Diagnosegeré Steuerbefehle zur Bedienung der Fahrzeugsysteme senden
kann. Sie ist hilfreich, um die Reaktionsféhigkeit des Steuergerds auf einen Befehl zu
ermitteln .

4.7.2.7 Fahrzeuginformationen

Die Option zeigt die Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN), die
Kalibrierungsidentifikation und die Kalibrierungsprifnummer (CVN) sowie weitere
Informationen des Testfahrzeugs an.

4.7.2.8 Fahrzeugstatus

Diese Funktion 0 berpr@ft den aktuellen Zustand des Fahrzeugs, z . B. die
Kommunikationsprotokolle der OBDII - Module, die Anzahl der Fehlercodes und den
Status der Motorkontrollleuchte (MIL) .

4.8 Diagnoseberichte

4.8.1 Funktionen vor und nach dem Scan

Nachdem Sie die Vor- und Nachscanfunktionen durch Eingabe derselben
Wartungsauftragsnummer ausgefithrt haben, tippen Sie auf Datenmanager. >
Fahrzeughistorie zu o Wséhlen Sie den historischen Testdatensatz mit der
zugehdigen Wartungsauftragsnummer aus. Sowohl die Ergebnisse vor als auch nach
dem Scan werden im selben historischen Testdatensatz angezeigt. Dieser kann als
PDF-Bericht generiert werden, um die Anderungen zwischen den Scans einfach
vergleichen zu kénnen.

Vor sclRaunn kt i on

Wa hl en Sie im Fahrzeugmen¢, ein Fahrzeug

di e Wartungsauft r-ae@Fsennusnimearrmdeaisn ,e p a mt e
zu scannen und zu erfassen. Sie k°nnen
Zustand des WHakumewmdgNaeczhe nAbschl uss des

erneuter Vorscan me gl ich und das Scane!

wer den.

Nachseé&amkti on

Nachbschl uss des Vorscans verlassen Sie
Sie im Fahrzeegmengprethande Schaltfl 2c

wi ederherzustell en. GebeunpFen Si er i
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Wartungsauftragsnumme fir deeinn . Nabcehrs cBainl dvsicrhd
Der Nachastceemsahacki Adschl uss des Scasnes e
des -Vad Nachscansew@edémpriomokol |l angezei

@ NOTIZ
Die Nachprifungsfunktion kann beliebig oft ausgefthrt werden. Nach dem Verlassen
des Fahrzeugs tippen Sie einfach im Fahrzeugmeni auf die Fahrzeugtaste, um die
Verbindung wiederherzustellen. Geben Sie anschlieend im Pop-up-Fenster dieselbe
Wartungsauftragsnummer ein und folgen Sie den Anweisungen fir eine erneute
Prifung. Das letzte Ergebnis der Nachprifung ist das endgditige.

4.8.2 Speichern , Anzeigen und Teilen von Diagnoseberichten

Der Diagnosebericht kann auf vielfdtige Weise eingesehen, gespeichert und mit
anderen geteilt werden.

4.8.2.1 des Diagnoseberichts

i berVvVdirkeaufsfunktion

1. Rufen Sie den Haupt biAndwsecnhdiurnny daeurf Duinadg
in der oberen Bgmbaufl ei ste auf

m w Alle Favorit | Historie | Amerika Europa  Asien China Q
G 2026.3 2 Datensétze

EOBD ISO 27145 200012 BMwWTY

2026-03-17 01:52:34 2026-03-17 00:38:52

EOBD/I1S0 27145 BMW/2005_12/1'/118d_.

DTC Zahl-0 DTC Zahl:7

VIN. 161UCSH4RT252367 VIN: WBAUGITCXOPUIA7TS

</ @/

Q@ 202511 1 Datensitze
O 202510 2 Datensétze
O 20254 3 Datensétze
© 20247 3 Datensdtze
© 20245 3 Datensitze
- = 78%il01:53

Fi gaedrSVer | auf sbil dschirm
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B

2.

3.

1.

W&a hl en Sie einen Verl aufseir®®Sabgabhtusl| @
in der oberen rechten Ecke.
- Verlaufender Test f
Titel 2005_12 BMW 1//118d_M47 gbbnz20ch
léIDrucken
Jahr 200512 SR
(Sl i=a E-Mail
Hersteller BMW FIN WBAUG310X0PL Bencl'n
= erhalten
Modell 1'/118d_M47 KM Stand  181393km i Loschen
IS“b'MDde' EB7/EUR_LL Farbe
Motor Status Nicht gestartet
Fi gdelréHi st ori scher Testbildschirm
Ti ppen 8Beer iauhft abrQefbeennfi Si e das Kennz
aktuell en Ki |l oimetpeerns 5% ke iaautie r n i
ber Adt-cahRhunkti on
Ti ppen Si e i mdauarguntoosnearteins cfier DSacsanTab
scannt das Steuerger®t automati sch.
oy P B =
Diagnostikmenti 1173V

FIN

=€

Auto: VOLVO/XCI0
SN: DREGOOD00DSZ

A O

Automatischer Suchlauf

]

o [ ¢

1=

Steuereinheit

ESC

= 78%W 02:22

=

Fi gddlr’/Aut omati scher

Saaslwf hdseaoahirm
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2. Wenn der Systemscan abgeschl ossen ist
ABeriichtdier Funktionsleiste am unteren

vouvo M = H = 0 B | =
Automatischer Suchlauf 11.73¥
Systemliste 100%
1 CEM (Zentrales Elektronikmodul) n
2 DDM (Fahrertiirmodul) Fault|1 =
3 ICM (Infotainment Steuergerat) Fault |1 nmp
4 PSM (Steuergerat des elektrisch verstellbaren Sitzes) Fault |1 =y
5 REM (Hinteres Elektronikmodul) Fault |1 L
o Schnell
Auto: VOLVO/XC90 Bericht Losch 0K Anhalten ESC
SN: DREGO0000082 i en | | I ]

/ﬂ\ ﬁ i‘ c‘; EI .‘ Q = 78%M02:45

Fi gdelrBAut omati sc-BetdSchhrm

i ber die Funkt i oShyemb odlelreiDsitaegnos e

Der Diagnosebericht kann auch tber die Bildschirme mit Diagnosefunktionen wie
Autoscan, Fehlercodes, Live-Daten und Aktivtest angezeigt werden. Es gibt zwei
Mdglichkeiten, die gespeicherten Berichte anzuzeigen:

o] Tipper.aiSrieder BBiyanpmd d ei st e auf die Sct
Si AlAe Daten .sp@dlcehrerSifie die Lizenznum
aulASpeicherTnifppen Mz haaulft fdifc he oben r
Bil dschirm, um den Bericht anzuzeigen.

(0] Tippaer.aiSri der Biyanproddei ste auf die Sct
Si ABericht speiGebenni e das Kennzeich:
Kilometerstand eASpelt ppdBrei Sicedt aainzdei
wa@hlen Sie dann einen gems@iederheaus.n Be
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s . ®E & & 0 B =

Fehlercodes 173V

E Screenshot
Zeitweilig auftretender Elektrischer Fenst|
L Fehler 2 Fehlerhaftes Sig I

Als PDF speichern

g Bei Cloud melden

FIN:
Auto: VOLVO/XCS0 Warugshandbuch . Suchen
SN: DREGOC0D008Z Bild DTC

- A O @

Fi gdelrFehl erBodaschirm

4.8.2.2 Anzeige des Diagnoseberichts

Al'l e gespeicherten Ber i chBbatennkafagen e reingesehed e r
werden .

O TippemnuBdtecenmamr&gbrzeughWshloemneSie einen
Fahrzeughistorieneintrag aus ®D#F Bihpeeémy
Kl'icken Sie in der oberen rechten Ecke,

O Nachdem Sie di e Berichte dur c RAITI @ p ®m t
speicherni gespeicheppedbabe nmafrdAdPOFRM um
di ese Berichte anzuzeigen.

O Nachdem Sie die Berichte dABehiAmti gben f

ABércht speichernii gespeppkeDAit eamadraeg e r

Cl ouBler i chtuim di ese -Glno-Bddeart t Awtrenl gespei ch

anzuzeigen.

4.8.2.3 Cloud-Freigabe fir Diagnoseberichte

1. Ti ppen Daet eamhna@lecsuBeri chtum zuhrt sBeésite
gel angen.
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- Berichtsliste Q 7/
D [ New ) D [ New ]

2006 VOLVO 2005_12 BMW 2074 VOLVO 2005_12 BMW
Fahrzeug-Diagnoseberi Fahrzeug-Diagnoseberi. Fahrzeug-Diagnoseberi... Fahrzeug-Diagnoseberi...
VIN: - VIN:-WBAUG310X0PU44715 VIN: - VIN:WBAUG310X0PU44715
2006/ VOLVO/ XC90/ D5244 2005_12/ BMW/ 1/ 118d_M4... 2014/ VOLVO/ XC90/ D5244. 2005_12/ BMW/ 1'/ 118d_M4..
MAXUS Diagnoserapport MAXUS Rapport de LDV Rapport de MAXUS Informe de
for kjsretoy diagnostic du véhicule diagnostic du véhicule diagndstico de vehiculo
VIN:LSKG6GC123447C123 WIN: - VIN: = VIN:
/ MAXUS/ EG10/ / MAXUS/ T90 (without T-Bo /LDV/ G20/ G10 MAX/ / MAXUS/ XingJi X EV/ eTerr

= 78% W 03:00

Fi gd2rBer i chtslistenbildschirm

@NoTIZ
Beachten Sie, dass, wenn der Bericht angezeigt wird ®, dies bedeutet, dass der
Bericht erfolgreich in die Cloud hochgeladen wurde und Sie den Bericht mit anderen
teilen kénnen; wenn der Bericht angezeigt wird , bedeutet dies, dass der Upload in
die Cloud fehlgeschlagen ist, aber beim erneuten Offnen des Berichts automatisch
versucht wird, den Bericht in die Cloud hochzuladen .

2. Tipp<r auf das Symbol in der unteren rec

3. Es gibt drei M°glichkeiten, BerichCG@aedaedan,
Senden -Maeirl ,E SenMiSe n( ¢pbeerr Sdi e Tel ef onnumme

4.9 Diagnose beenden

Die Diagnoseanwendung bleibt so lange gedfnet, wie eine aktive Kommunikation mit
dem Fahrzeug besteht. Sie missen den Diagnosevorgang beenden, um jegliche
Kommunikation mit dem Fahrzeug zu stoppen, bevor Sie die Diagnoseanwendung
schlielen.

@ nNoTIZ
Bei Kommunikationsunterbrechungen kann das elektronische Steuerger& (ECM) des
Fahrzeugs beschddigt werden. Stellen Sie sicher, dass alle

Kommunikationsverbindungen, wie Datenkabel, USB-Kabel und drahtlose oder
kabelgebundene  Netzwerkverbindungen, wéhrend des gesamten  Tests
ordnungsgemd? angeschlossen sind . Trennen Sie alle Schnittstellen , bevor Sie das
Testkabel und die Stromversorgung abklemmen .
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U Um die Diagnoseanwendung zu beenden
Auf einem aktiven Diagnosebildschirm :

1. Tippen Si&€uanyblddES>RCTast e, um eine Dia
schrittweise zu beenden.

2. Oder tippen Si e aufAFdheze8ghiahs tddirc
Di agnSysmebol | ei ste, um zum Fahrzeugmeng

Auf dem Fahrzeugmentibildschirm:
1. Tippen Sie auf AStarSiskadefil 8bbdeen Symb

2. Oder tippenzZ6iegdmautte dimr der Navigati ol
Bildschirmrand.

3. Oder tippenHG&meTasuf dine d&ry mbioa guand sdei ee,
Anwendung direkt zu beendanr memd zwm ¢(Mak

Die Diagnose-Anwendung kommuniziert nun nicht mehr mit dem Fahrzeug, und Sie
kdhnen andere MaxiDAS -Anwendungen gefahrlos &fnen.
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5 Service

Die Service-Anwendung ermdglicht den schnellen Zugriff auf die Fahrzeugsysteme fir
verschiedene planm&iige Service - und Wartungsarbeiten. Die
Service-Bedienoberfliche  besteht  typischerweise aus einer Reihe von
menigesteuerten Befehlen. Folgen Sie den Anweisung en auf dem Bildschirm, um die
passenden Optionen auszuwéhlen, die korrekten Werte oder Daten einzugeben und die
erforderlichen Aktionen durchzufithren. Die Anwendung zeigt anschlielfend detaillierte
Anweisungen zur Durchfthrung der ausgewéhlten Servicevorgan ge an.

Nach Auswahl einer Sonderfunktion erscheinen zwei Optionen auf dem Bildschirm:
Diagnose und Zusatzfunktionen. Uber die Diagnose-Option kénnen Fehlercodes
gelesen und geléscht werden, was nach bestimmten Sonderfunktionen mitunter
erforderlich ist. Die Zusatzfunktionen umfassen Unterfunktionen der ausgewéhlten
Sonderfunktion.

Der am haufigsten genutzte Dienst s werden in diesem Kapitel beschrieben .

5.1 Ol-Reset-Service

Diese Funktion setzt das System zur Anzeige der Motordlebensdauer zurdck . Dieses
System berechnet das optimale Olwechselintervall anhand der Fahrbedingungen und
des Klimas. Die Olwechselanzeige muss nach jedem Olwechsel zurickgesetzt werden,
damit das System den nichsten Olwechseltermin berechnen kann.

@ NoTIZ

1. Die Motor°l |l ebenéddgrdar mmuwdsvecasel i mmer
zur jckgesetzt werden.

2. All e erforderlichen Arbeiten m¢ ssen
Serviceanzeigen zur sckgesetzt wer den. /

Servicewerten f¢hren und dawvam damatssp rFeechh
Steuerger?t gespeichert werden.

3. Bei einigen Fahrzeugen kann das Ger at
Wartungszykl us und ServiceinteFalml 2euge
bei spiel sweise u mf-Riessseetns dMet 08 &€ 1t vi edsredk
(vorn/ hinten), Ke¢hl mittel, Parti kel fi
Fahrzeugpr¢fung, Abgasuntersuchung und F

5.2 Elektrische Parkbremse (EPB )

Diese Funktion bietet vielfdtige Einsatzmdglichkeiten zur sicheren und effektiven
Wartung des elektronischen Bremssystems. Zu den Anwendungsbereichen gehéen
das Deaktivieren und Aktivieren des Bremsregelsystems, die Unterst(itzung bei der
Bremsfliissigkeitssteuerung, das Offnen und SchlieRen der Bremsbelége sowie das
Einstellen der Bremsen nach dem Austausch von Bremsscheiben oder -bel&gen.
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5.2.1 EPB-Sicherheit

Die Wartung des elektrischen Parkbremssystems (EPB) kann geférlich sein. Beachten
Sie daher bitte vor Beginn der Wartungsarbeiten folgende Regeln:

V Vergewissern Sie sich, dagsissd Ssei mert Eemk
vollstandig vertraut sind, bevor Sie mit
V Das ESRBRBuerungssystem muss me glicher wei :

Wartuoger Di agnosearbet emn damc Bgefmstsryts
kann ¢ber das Werkzeugmeng¢ erfol gen.

V Wartungsarbeiten d¢rfen nur durchgef ¢hrt
sich auf ebenem Untergrund befindet.

V Stellen Si e sicheSt,eudasagsdsaysst EmMB nach
War tgsmr bei ten wieder aktiviert wird.

@NOTI Z

Aut el cberni mmt keine Haftung f¢r Unfall e
mit der Wartung des elektrischen Parkbrems

5.3 Reifendruckkontrollsystem (TPMS) Service

des Fahrzeugs abzurufen sowie TPMS- Austausch- und Reset-Prozeduren nach dem
Austausch der Reifensensoren durchzufihren.

5.4 Batteriemanagementsystem (BMS)-Service

Das Batteriemanagementsystem (BMS ) ermdglicht es dem Ger& , den Ladezustand
der Batterie zu beurteilen, den Ruhestrom zu (Oberwachen, den Batteriewechsel zu
registrieren, den Ruhezustand des Fahrzeugs zu aktivieren und die Batterie (ber die
Diagnosebuchse zu laden .

@ NoTiZ
1. Diese Funktion wird nichtitzon allen Fahr
2. Didgnterfunktionen und die tats2chlichen
nach Fahrzeug variieren. Bitte befolgen
um die richtige Auswahl zu treffen.

Das Fahrzeug kann entweder mit einer verschlossenen Blei-S&ure -Batterie oder einer
AGM-Batterie (Absorbent Glass Mat) betrieben werden. Blei -Séure -Batterien enthalten
flissige Schwefelséure und kinnen beim Umkippen auslaufen. AGM - Batterien (auch
VRLA-Batterien, ventilgeregelte Blei-S&aure -Batterien genannt) enthalten ebenfalls
Schwefelséure, diese befindet sich jedoch in Glasfasermatten zwischen den
Anschlussplatten.

53



Es wird empfohlen , dass Die Ersatzbatterie hat die gleichen Spezifikationen wie die
vorhandene Batterie , z. B. Kapazitd und Typ . Wird die Originalbatterie durch einen
anderen Batterietyp (z. B. eine Blei-Saure -Batterie durch eine AGM-Batterie) oder eine
Batterie mit anderer Kapazit& (mAh) ersetzt, muss das Fahrzeug mdglicherweise
zusdzlich zum Batterie -Reset auf den neuen Batterietyp umprogrammiert werden .
Weitere fahrzeugspezifische Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung lhres
Fahrzeugs.

5.5 Lenkwinkelsensor (SAS) Service

des Lenkwinkelsensors speichert die aktuelle Lenkradposition dauerhaft als
Geradeausstellungsposition.  Lenkwinkelsensor-EEPROM. Daher missen die
Vorderréder und das Lenkrad exakt eingestellt sein. Geradeausposition vor der
Kalibrierung. Zusé&zlich wird die Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) ausgelesen.
Instrumententafel und dauerhaft im EEPROM des Lenkwinkelsensors gespeichert. Bei
erfolgreichem Abschluss Bei der Kalibrierung wird der Fehlerspeicher des
Lenkwinkelsensors automatisch geléscht.

Die Kalibrierung muss stets nach folgenden Arbeitsgéngen durchgefihrt werden:

Lenkradwechsel.
Austausch des Lenkwinkelsensors.

Jegliche Wartungsarbeiten, die das Offnen der Anschlussdose erfordern den
Lenkwinkelsensor an der Lenkséule.

Jegliche Wartungs- oder Reparaturarbeiten an der Lenkgesténge, Lenkung
Zahnrad oder anderer zugehériger Mechanismus.

Achsvermessung oder Spureinstellung.

Unfallreparaturen, bei denen der Lenkwinkelsensor, die SAS-Baugruppe oder ein
Teil des Lenksystems besch&digt sein kinnte geschah .

@ NoTIZ
1. Aut el cberni mmt keine Haftung fer Unf
WartungsarbeiSgst eaimm eSnAtSstdemenAusBeirtung
Fahrzeug ausgel esenen Fehl ercodes (
Reparaturempfehlungen des Herstellers zu
2. All e i n di esem Handbu-Bh|l dyseczteiirgnhee ns iSod t
tats@chlichen Testbil dscti zeneg kY amieine rj een
auf die Meng¢gtitel und die Anweisungen
Auswahlen zu treffen.
3. Bevor Sie mit einem Vorgang beginnen, ve
cber ei KenmpESW@erf ¢sggt. SuarheAr Bdteu rdeemb rkento
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5.6 Dieselpartikelfilter ( DPF ) -Service

Die Dieselpartikelfilter-Funktion (DPF) steuert die DPF-Regeneration, das Anlernen
nach dem Austausch von DPF-Komponenten und das Anlernen des DPF nach dem
Austausch des Motorsteuergerés.

Das Motorsteuergeré (ECM) (berwacht den Fahrstil und wénlt den optimalen Zeitpunkt
fir die Regeneration. Fahrzeuge, die haufig im Leerlauf und unter geringer Last
gefahren werden, versuchen die Regeneration frther als Fahrzeuge, die héaufiger unter
héherer Last und bei héherer Geschwindigkeit unterwegs sind. Fir die Regeneration ist
eine anhaltend hohe Abgastemperatur erforderlich.

Wird das Fahrzeug so gefahren, dass eine Regeneration nicht méglich ist, z. B. durch
haufige Kurzstrecken, wird neben der DPF -Kontrollleuchte und der Motorkontrollleuchte
ein Fehlercode gespeichert. Mithilfe des Diagnosegeréds kann in der Werkstatt eine
Regeneration angefordert werden.

Bevor Sie mit dem Geré eine erzwungene DPF -Regeneration durchfthren, tberprifen
Sie bitte folgende Punkte:

Die Tankanzeige leuchtet nicht.

Im System sind keine DPF-relevanten Fehler gespeichert.

Das Fahrzeug verfigt (ber das vorgeschriebene Motord.

Das Ol fir Dieselkraftstoff ist nicht verunreinigt.

@ WICHTIG
Bevor man ein problematisches Fahrzeug diagnostiziert und versucht, eine
Notregeneration durchzufthren, ist es wichtig, ein vollstandiges Diagnoseprotokoll zu
erhalten und die relevanten Messwertblécke auszulesen.

@ NoTIZ

1. Der Dieselpartikelfilter (DPF) regeneriert sich nicht, wenn die Motorkontrollleuchte
leuchtet oder das AGR-Ventil defekt ist.

2. Beim Austausch des Dieselpartikelfilters (DPF) und beim Nachf O llen des
Kraftstoffadditivs Eolys muss das Motorsteuerger& (ECU) neu angepasst werden.

3.  Wenn das Fahrzeug zur Durchfthrung einer DPF-Wartung gefahren werden muss ,
ist eine zweite Person fir die Durchfthrung erforderlich. Eine Person sollte das
Fahrzeug fahren, wérend die andere Die Person beobachtet den Bildschirm des
Diagnosegerds. Versuchen Sie nicht, gleichzeitig zu fahren und das
Diagnoseger& zu bedienen. Dies ist geféhrlich und gefénhrdet Ihr Leben sowie das
Leben anderer Verkehrsteilnehmer und Fuligénger .
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5.7 Wegfahrsperren-Service

Eine Wegfahrsperre ist ein Diebstahl schut
Mot or ei nerst AAtu,t osolsamge nicht der passende
geeignetes Ger 2t vor handen i st. Si e
KurzschlieCen starten. Di e mei sten
Wegfahrsperre ausgest att et esEisn Swistclemisge st
Fahrzeughalter aktiviert werden muss;
bietet einen deutlich effektiveren Diebsta
viele Autoversicherugnegresnt i pé ree¢ e nTardiather
Wegfahrsperre an.

Al s Diebstahl sicherung deaktiviert ei

Mot ors ben®°tigten Systeme, ¢cblicherwei se
geschieht durch Fankémegawingd deemt iefiinke m
Zéndschl ¢ssel und einemefRkaklkBedgrerBitnsitre c
Schl ¢ssels ins Z¢ndschloss sendet ddeufige
ldenti fi kati onscode an das Leseger?at,
Steuerger?t des Fahrzeugs weiterleitet.
Kraftstoffzufuhr und die Z¢ndung frei

fal sch oder fehl t er , deaktiviert das
erst starten, wenn der korrekte Schl ¢ssel
Der |-8IOvice kann einen verlorenen Fahrze
Er sat zslchlpgsosgg ammi er en. Es k°nnen ei

programmi ert werden.
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http://www.wisegeek.com/what-is-a-steering-column.htm

6 TPMS

Die T-RMB8endung untefSshgbzen]TPMBBnsScehmlsioer Glni,c
mi t Feashirz eugen kompMat hbefFesdnédser Anwendu
Zustaed adBdfisor en cberpr-@géesor dpnogMXmmi
TPM38nl ernprozedur durchf ¢¢hren und
TPM®i agnosefunktionen nutzen.

6.1 Erste Schritte

6.1.1 TPMS-Servicemenl-Layout

Tippen Sie im MaxiDAS-Auftragsmenii auf AT P MS.fiDas Fahrzeugmenii wird
angezeigt . Wélen Sie ein bestimmtes Fahrzeug aus, um den TPMS -Service
durchzufthren. Ein TPMS -Symbol auf der Schaltfliche des Fahrzeugherstellers zeigt
an, dass der TPMS-Service verfig bar ist.

“_| t w Historie Europa(177) ~ | Q |

QE

OEMPartNo. Audi Buick Mercedes Benz Tesla

Lucid Karma

@

Chevrolet Cadillac Chrysler Mercury Dodge
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@ TO

5
2 ‘
g /
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Y

=

@
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A E O @ ¢ Vi, =
Fi geelliTPMEahr zeugmeng¢gbildschirm

1. Schaltfla@achen der oberen Symboll eiste
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Ti seeliSchaltfl 2chen

der oberen

Na me

Beschreibung

Kehrt zum MaxiDAS-Auftragsmenuzurick.

Ermdglicht die schnelle Identifizierung des
Testfahrzeugs. Siehe Fahrzeugauswahl fir
weitere Details.

History

Geschi
e

Zeigt die gespeicherten Testfahrzeughistorien
an. Weitere Informationen finden Sie unter
Fahrzeughistorie .

North America

Mar kt

aufSchiaé tDd §
den richtigen Markt au
AnschlieCend werden di
Fahrzeugherstell ersymb
Mar ktes angezeigt.
Hinweis : Bitte iberprifen Sie, ob der Markt
richtig ausgewéhlt ist, falls das Fahrzeug nicht
gefunden werden kann.

Ti ppen Si e

Q

Suchen

Suche nach einer bestimmten Fahrzeugmarke.

2. TPM®ienstzugriffsmethoden

OEMei |

enummer

Fahr zeugh®amdaletlflledrc hen

OEM-Teilenummer

Siehe TPMS anhand der OEM-Teilenummer. fir weitere Details.

Fahrzeughersteller-Schaltfl&chen

Symbol

Wéhlen Sie den gewinschten Fahrzeughersteller aus und folgen Sie den Anweisungen
auf dem Bildschirm, um die Fahrzeuginformationen Schritt fir Schritt auszuwéhlen und
eine TPMS-Servicesitzung zu starten.

6.2 Tablet mit Fahrzeug verbinden

Informationen zum Herstellen einer Verbindung zwischen Tablet und Fahrzeug finden

Si e

u Rahreeugkofnmunikation herste | | e n A
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6.3 Fahrzeugauswahl

Es gibt vier Mdglichkeiten, das Testfahrzeug zu identifizieren:
Auto -Erkennung
Manuelle Eingabe
S kann VIN/Lizenz

Manuelle Fahrzeugauswabhl

6.3.1 Automatische Erkennung

Bei Fahrzeugen, die die Auto-Detect-Funktion unterstitzen, k&nen Sie die
VIN-Informationen abrufen, um das genaue Fahrzeug mit nur einem Fingertipp schnell
zu identifizieren.

U So f¢hren Sie die automat i s-ArmwedBErnkge ndnuurncgh

1. Tippen Sie 4Awmf Maagdbh&n; auf dd iee SEMMS3
Anwendung. Das Fahrzeugmen¢ wird angez

2. Tippen Si &chalft AdMPeDie der oberen Symbo
Dropdbwsate zu °ffnen.

v w Historie Europa(177) ~ | Q
:__‘ Auto-Erkennung B @ @
MERCEDES]
BENZ
/. Manuelle Eingabe < ~ ~—
S idi Buick Mercedes Benz Tesla
Ei-: FIN/Kennzeichen scannen '
FISKER
A4 -
Lucid Karma Fisker Rivian GMC
——
Chevrolet Cadillac Chrysler Mercury Dodge
.
« /ﬁ\ A m ") @& e VCh = 7Y : @ = 90% 0 09:47

Fi gee2®VI1-Bi Il dschir m i-An wdeenrd uTnPgM S
3. WahlenAMSitomati sche [Er PDasnulmgi et begi
Scannen der Fahrzeugidentifikationsnu
Fahrzeugs. Sobald das iThkentfiafhirzieeaurgt ewur

vom System -BemviE®SBil dschiSine Abbddurtgé 189 e |
TPMS-Servicebildschirm .
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6.3.2 Manuelle Eingabe

Bei Fahrzeugen, die die Auto-Detect-Funktion nicht unterstitzen, kéhnen Sie die
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) manuell eingeben .

U -Anwenddogchf dhren

1. Tippen Sie Awmf Maaxgdbmé&ng auf dd iee SEhM3
Anwendung. Das Wahdzauogereiigt .

2. Tippen Si&chalitAMreDine der oberen Symbo
Dropdbwsate zu °ffnen.

3. Manuel |l e &usiwilbleen
Ti ppen Si e auf das Eingabefeld un
Fahrzeugidentifikationsnugnsneu mimfé/d Ngi md

5. Ti ppen SOK . aufas Fahrzeug wi rd i dent

Fahrzeugdatenbank abgeglichen, und d e
TPMServicebildschirm.

6.3.3 S kann VIN/Lizenz

Das MaxiDAS-Tablet unterstitzt auch die Fahrzeugidentifizierung durch Scannen der
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) oder des Kennzeichens. Bei Verwendung dieser
Methode zur Fahrzeugidentifizierung wird das Kamerasystem automatisch aktiviert.

U Sof¢hren Sie eine FahrzeufjLderenzpi khtng

TPM38nweaenng durch

1. Tippen Sie Awmf Maaxgdbm&ng auf dd iee SEhM3
Anwendung. Das Fahrzeugmen¢ wird angez

2. Tippen Si &chalitAdMPeDie der oberen Symbo
Dropdbwsate zu °ffnen.

3. W2 hl enrScawkeN/ Li.zenz

4. Die Kamera wird eingeschaltet. Auf der
von oben nach unt en drei QRPod®hBar czol
scanndgmhrzeugi denti fikat i amslnuwnemmezrn usnen:
scannen

5. W2 hlen Sie einieomed poe<itiOpni eren Sie
die Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN

im Scanfenster ausgerichtet i st. Das

Bildschir ms AErkennungsergebnAlshi | dan
4. FI N/ KennzeichgnTsppeholIsi eunmudas Erge
best?2tigen. AnschlieCend wi rd dei

Fahrzeugdatenbest?2tigung auf dem Tabl e
6. Wenn di e Fahr greasltlesl | chiuenmEahr zeugi dentii
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oder die Zulassungsnummer nicht gesca
manuel | ei nfg eplpeem Si eB8abal afulf 2 radiceh tusn t a
dem Bildschirm, um di e Eingabedn&oke ekn
FIN oder Zulassungsnummer ei ndeddbem I
fortzufahren.

7. Fol gen Si e den Anwei sungen auf dem
abzuschlieCen -BedvizoebiTPMSchirm zu gel

6.3.4 Meng Fahrzeugauswahl

Wenn die Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) nicht automatisch tber das Steuerger&
des Fahrzeugs abgerufen werden kann oder die spezifische VIN unbekannt ist, kénnen
Sie das Fahrzeug manuell auswéhlen.

Schrittweise Fahrzeugauswahl

Diese Fahrzeugauswahl erfolgt menigesteuert. Wéhlen Sie im TPMS -Fahrzeugmeni
ei nen Fahrzeughersteller aus. Anschl i ecCe
ausw2hlenfi angezeigt. Ti ppenANd reu edlalneh | Auusfw
Wéhlen Sie im selben Bildschirm die Fahrzeuginformationen wie Marke, Modell,
Hubraum, Motortyp und Baujahr aus. Mit der ESC- Schaltfliche unten rechts gelangen
Sie zurick zum vorherigen Bildschirm. Tippen Sie bei Bedarf auf die Schaltfleche
AZur ;ckdiet menmn di e Fahrzeuginformationen ern

Cadc e | = & | & 0 B &

Fahrzeuginformationen auswahlen VCb 11.73v

Modell x
Modell Bitte Modell auswahlen RiSAS
a

ATS
ATSV
BLS
CT4

CT5

FIN:

Auto: Cadillac 0K Zuriicksetzen ESC
SN: VUBGO0000237

- /ﬂ\ & “'5 (O] .‘ VChL = (_!_‘., @ = 90%M09:47

Fi g6eBiFahr zeugmodel | auswahl
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Cadillac
V2.70.04

[} = o =

B

Fahrzeuginformationen auswahlen

Modell ATS

I Jahr Bitte Jahr auswahlen

FIN
Auto:Cadillac/ATS
SN: VUBG00000237

Jahr

Q

VCb 3 11.73v

2012/07-2015/12
(433MHz)

2015/07-2017/112
(433MHz Snap in)

2015/07-2017/12
(433MHz)

2017/07-2019/12
(433MHz Snap in)

2017/07-2019/12
(433MHz)

Fi gosdiFahr zeugj ahrauswahl

indirektem Reifendruckkontrollsystem (TPMS) wird mdglicherweise folgender

Bildschirm angezeigt .

Jahr Bitte Jahr auswahlen

FIN:
Auto:Audifid
SN: VUBGD0000237 |
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A = ] = B
Fahrzeuginformationen auswahlen
Jahr
Modell A4
Q,

VChb [Z3] 11,69V

1996/11-2010/12
(433MHz)(B7)

2001/01-2011/12
(433MHz 4F0907275B)

2004/01-2009/12
MHz)

2008/08-2019/12
(Indirect)

2012/01-2023/12
MHz)




Bei Fahrzeugen mit indirektem Reifendruckkontrollsystem (TPMS) wird nur die
Anlernfunktion unterstitzt. Tippen Sie auf die Schaltfliche mit den
Fahrzeugjahrinformationen (im obigen Beispiel: 2008/081 2019/12 (indirekt)), um den
Bildschirm fir den Anlernvorgang anzuzeigen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem
Bildschirm, um den Vorgang abzuschlie3en.

008 6 = & & B =

Anlernprozedur VCb 11.69v

Typ des Positionanlernens: Automatisches Anlernen.
Neulernverfahren:

Indirektes System, keine TPMS-Sensoren eingepasst
Reset-Verfahren:

1. Prifen Sie die TPMS-Warnleuchte.

2. Pumpen Sie die Reifen bis zum korrekten Druck auf.
3. Ziindung auf EIN schalten

4. Wahlen Sie CAR/RESET zur Anzeige des Meniis.

5. Reifendruckiiberwachung

6. REIFENWECHSEL

7. Driicken Sie RESET/STORE/OK, um die Auswahl zu bestatigen.
8. Fahren Sie das Fahrzeug.

FIN:
Auto: Audi/Ad 0K
SN: VUBGO0000237

A m

Fi geeéNachl ernverfahren f¢gr indirekte

Bei Fahrzeugen mit Direct TPMS wéhlen Sie das richtige Fahrzeug aus. Der
TPMS-Servicebildschirm wird angezeigt.

e L NS - B =

Avalon(Us)
0(315MHz PMV-107/101

Psi
7 N

Priifen Fehlersuche  Programmieren  Anlermodus VChb [Z3] 1153V

|
@']i.l' -

I I HR
- HL
b B/
—
SP
Ausldsen mp':}:““ r Zuriick

At E G @B & va = A U

Fi g7/fTPMServicebil dschirm

6.4 T PMS Service-Bildschirm-Layout

Der TPMS-Servicebildschirm umfasst typischerweise vier Abschnitte:
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e e = % ® 0 B _@& |

(2] S o Fehlersuche  Programmieren  Anlemmodus vee B3 nav
Psi P N
[y
I . ‘ I HR —€
\-/ HL
= SP
i aees M):Sn:en:nr Zuriick . —‘,
A mE 6 @ % vaE & U
Fi g6eBITPMServicebildschirm
1. Schaltflchen der oberen Symbolleiste
2. Navigationsregisterkarte
3. Hauptteil
4. Funktionstasten

6.4.1 Schaltfl&chen der oberen Symbolleiste

Die obere Symbolleiste enthdt mehrere Schaltflichen. Siehe Tabelle 4.2 -:
Schaltflechen der Diagnose -Symbolleiste fir weitere Details.

6.4.2 Navigationsregisterkarte

Der Navigationsreiter oben im Hauptbereich enthdt folgende Elemente:

1. Regi st er kai remtdi@ BusgglfsternS&nsordaten an.

2. Registerkarte 1 Alberprgin ofene fiSie den Status des
Reifendruckkontrollsystems (TPMS ). Diese Funktion ist fir bestimmte Fahrzeuge
verfigbar .

3. Regist er karte APr 6 gagadienisgetéaien/gbgerufenen Sensor -IDs
und die neu programmierten Sensor-IDs an.

4, Regi sterkart ei ZeNtedanraOEM-Sensoeherdieller, die Teilenummer
und die Sensorfrequenz an und fthrt die Neuanlernprozeduren dur ch.

@ NoTIZ
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Nicht alle Fahrzeuge unterstitzen die Diagnosefunktion. Wenn das ausgewéhite
Fahrzeugmodell die Diagnosefunktion nicht unterstitzt, wird diese Registerkarte nicht
angezeigt.

6.4.3 Hauptteil

Der Hauptteil des Bil dschir ms vakanmire
TPMSensorzustande anzeigens ] D,wi ®&ruz .k, B.Tel
Batteriestatus und die spezifischen Anlern

6.4.4 Funktionstasten

Die in diesem Bildschirmbereich angezeigten Funktionstasten variieren je nach
Arbeitsschritt. Sie dienen zum Auslésen des TPMS -Sensors, zum Erstellen von
Sensor-IDs, zum Programmieren des MX-Sensors, zum Lesen und Lé&chen von
Fehlercodes sowie zum Zurickkehren zum vorherigen Bildschirm oder zum B eenden
der Funktion. Die Funktionen dieser Tasten werden in den folgenden Abschnitten
erlautert.

6.5 TPMS-Prifung

Die Sensorpriffunktion ermdglicht die Aktivierung des Reifendruckkontrollsystems
(TPMS) und zeigt Sensordaten wie Sensor-ID, Reifendruck, Sensorfrequenz,
Reifentemperatur, Batteriestand und Sensorposition an. Zudem werden die
Sensordaten an das Steuerger& des Fahrzeugs (ECU) gesendet, damit dieses die
Sensorpositionen bei jedem Radwechsel oder Sensoraustausch neu erkennt .

Mercedes Benz
V2,70.04

E Class(EU) ?
2015/11-2023/12(433MHz Fehlersu¥ ngram?lemﬂ %mmdu ?/Cb E5 1173y

]
VL 518B086B 433 77 Gering
VR 50AD1569 41.6 433 68 0K
HR 50AD1539 43.0 433 69 0K
HL 50AD1387 427 433 69 0K

FigoeOBi | dschirm pr¢fen

1. Senslolx
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2. Reifendruck
3. Sensorfrequenz
4. Rei fentemperatur
5. Semg batteriestatus
6. Symbol fg¢r niedrigen Batteriestand
7. Erfol greich ausgel °st
@ NoTIZ

1. Die Standard-Prifreihenfolge auf dem Tablet ist LF (vorne links), RF (vorne rechts),
RR (hinten rechts) und LR (hinten links). Die Radpositionen entsprechen den
Beschreibungen auf der rechten Seite des Bildschirms. Wenn Sie in der rechten
Tabelle RF auswéhlen , springt der Cursor automatisch zum rechten Vorderrad (RF)
des Fahrzeugs auf dem linken Bildschirm. Sie kénnen die Prifreihenfolge auch
&ndern, indem Sie den Cursor manuell zu anderen R&lern bewegen.

2. Sie ktnen auf die Dropdown -Schaltfl&che U g 4 in der
Tabelleniberschrift tippen, um die Einheit fir die Sensor -ID, den Reifendruck und
die Reifentemperatur nach Ihren Winschen auszuwéhlen.

3. Wenn der Batteriestand eines Sensors niedrig ist, '—wird neben dem Rad auf
dem Bildschirm ein rotes Symbol fir niedri gen Batteriestand angezeigt.

U Um die Sensoren zu Uberprifen
1. Waéhlen Sie die Registerkarte APr ¢ f.e n fi

2. Tippen Sie auf die gewinschte Radposition auf der Fahrzeugminiatur. Halten
Sie den mit dem TPMS-Servicesymbol gekennzeichneten Teil des Tablets
nahe an die Reifenflanke in der N&he des Ventils und tippen Sie dann auf die
Auslésetaste .

3. Das Tablet sendet ein Niederfrequenzsignal, um den Sensor auszulésen .

4. Sobald der Sensor erfolgreich ausgeltst wurde, werden die Sensordaten auf
dem Bildschirm angezeigt.

5. Tippen SieaufA Z u r ¢,ark die Funktion zu verlassen.

@ NOTIZ
Nach der Auslésung leuchten die Radsymbole grin oder rot und zeigen so den
Sensorstatus an. Details finden SieinTabel | eM°@.l 2 cAhe Ausl °Bieer g

Sensorposition, die Sensor-ID, der Reifendruck, die Reifentemperatur, die
Sensorfrequenz und der Batteriestatus des ausgel&sten Sensors werden in der Tabelle
rechts auf dem Bildschirm angezeigt.
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6.6 TPMS- Diagnostik

Ti see2mM° gl i che

Ergebni sse bei

Symbol | Ergebnisse Beschreibung
Sensor Der TPMS-Sensor wurde erfolgreich
| erfolareich aktiviert und dekodiert. Die Tabelle auf der
. g rechten Seite des Bildschirms zeigt die
(Grin) | ausgelesen . )
Sensorinformationen an.
Erfolgreiche
(G!tn) Sensorauslesu | Der TPMS-Sensor wurde erfolgreich
ng & aktiviert und dekodiert, aber der
i Niedriger Batteriestand des Sensors ist niedrig.
Batteriestand
Lauft der Suchzeitraum ab und kein Sensor
wird aktiviert oder dekodiert, ist der Sensor
mdglicherweise falsch montiert oder defekt.
In der Tabelle auf der rechten Seite des
I Bildschirms wird
Fehler beim AFehl geschlagenii ang
(Rot) Wenn ein Sensor mit doppelter ID

Sensorlesen

ausgelesen wurde, erscheint auf dem
Bildschirm die-IMel du
d o p p &Miederholen Sie in diesem Fall
den Testvorgang.

Ausl °s

Die Diagnosefunktion dient zur Uberprifung des Status des Reifendruckkontrollsystems

(TPMS).
Informationen finden Sieunter AF a hr z e u g k 0 mmutnei | kl aet ni fio n.

i

Zur Durchfiuhrung der TPMS-Diagnosefunktion

1. Ti

ppen Si e
automati sch

auf

mit dem Fahrzeug.
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1)
2)
3)

Hyundai P
vz%‘ugl o a | = a =

Accent(EU) ) S . o
2014/01-2020/06(433MHz Priifen [ ESTGT Programmieren | Anlemmodus VCk =3 11.81v

[l@” i

Communicating...

Zuriick

Fi goelr@Di agnkKemmuni kati onsbildschirm
2. DikBi agnoseergebni sse werden automati sc!|

Dur
Vom

Vom
vor

el t = T = B =

Accent(EU)

2014/01-2020/06 Priifen Fehlersuche 1 Programmieren  Anlernrgagus VCk =31 1181V
Psi P N
m I 3 F1111111 ?
H T F2222222 d
aE 3 HR |+ F3333333 or

T F4444444 detail>>
Diagnose pTCs
erneut \oschen | LiveDaten | Serviosfurkion Clma Zuriick
versuchen

Fi géelrlDi agnosebildschirm 1

ch AktbgieeumwdreglDSensor

gespeic

OBD abger ulfxtieri BM-Sseuerger @t
OBD ausgel esened HLwlae)eno diensStTeRUMS g er
handen.
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NOTIZ
1. Wenn die OBD-Funktion vom Testfahrzeug unterstitzt wird, wird die im
TPMS-Steuergerad gespeicherte Sensor-ID abgerufen und nach Abschluss der
Kommunikation mit einem OBD-Symbol davor auf dem Bildschirm angezeigt .

2. Wenn die aus der Sensoraktivierung abgerufene Sensor-ID mit der im Steuergera
gespeicherten ID (bereinstimmt, werden die Auslé&Gemarkierung ( /’f\) und die
OBD-Markierung ( @) neben den IDs grin angezeigt. Sind die IDs unterschiedlich,
werden die Markierungen rot ( 7% und '@). In diesem Fall erkennt das
Fahrzeugsteuerger& den im Fahrzeug installierten Sensor méglicherweise nicht.

3. Wird die OBD-Funktion vom Testfahrzeug nicht unterstiizt, kann die im
TPMS-Steuergera gespeicherte Sensor -ID nicht abgerufen werden und es wird nur
die durch die Sensoraktivierung abgerufene Sensor-ID mit einem Signalsymbol auf
dem Bildschirm angezeigt.

6.6.1 DTC-Details

Wenn im TPMS-Steuergeré Diagnosefehlercodes (DTCs) vorhanden sind, wird in der
DTC-Spalte ein gel bes Warnsymbol angezeigt
verfig bar.

Tippen Sie in der Spalte DTC auf ADet aj ums die detaillierten Informationen
anzuzeigen.

e a = & =& o B | @

TPMS-Fehlercodes VCk [E3] 1181V

C0035 Derzeitig / Historie Drehzahlsensor des linken Vorderrads

Bitte beachten Sie fahrzeugspezifische

P0511 Derzeitig / Historie Reparaturanleitungen

y . Bitte beachten Sie fahrzeugspezifische
P1314 Derzeitig / Historie Reparaturanleitungen
P1617 Derzaitig /Historie Bitte beachten Sie fahrzeugspezifische

Reparaturanleitungen

FIN
Auto: Hyundai/Accent(EL)
SN: VUBGO0000237

Stand
Bild

A E O ™ . VCh = ¢ LLL @ T 83%M08:36

Fi goelr D TCBi | dschirm

Im obigen Bildschirm werden die detaillierten Fehlerbeschreibungen angezeigt. Wéhlen
Sie einen der Fehlercodes ( BTC#% p Midscheelfendn d |
werden die zusézlichen Informationen angezeigt.
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Wenn im TPMS-Steuergeré keine Fehlercode s (DTCs) vorhanden sind, wird in der

Spalte ADTCA die gr¢ne Mel dung AKei
Hyundai
0 = B o= 0 B B
Accent(EU) " . |
MHz Lo Line)(RE) Prufen Programmieren  Anlemmodus VCk [E3] 1181V
Psi
7 N
m I B VL F1111111 F1111111
.H. VR 7 F2222222 B F2222222
s I I s HR = F3333333 «@ F3333333 Kein DTC
. HL 5 F4444444 A8 FA444444
< 4
Diagnose
erneut Live-Daten  Servicefunition 5P Zuriick
versuchen

« A @

c') m . VCh @ = s2%i08:40

= e U

Fi gotlrX ei n

-BiTICdschirm

6.6.2 Diagnose wiederholen

Tippen SieaufADi agnose

n

DTCh

wi euchelie Kominumikafion mit dem Steuerger&

erneut herzustellen und die im Steuerger& vorhandenen Sensor -IDs und Fehlercodes

abzurufen.

6.6.3 Fehlercodes loschen

Durch Antippen der Schaltfliche ADT Cs

vorhandenen Datenfehlercodes geléscht.

6.6.4 Live-Daten

| ° sverder diefiim TPMS-Steuergerd

Tippen Sie auf ALi-D&t e n um den Datenstrom der Sensorinformationen

anzuzeigen.
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i a = & = B = Q

] zUNDUNGSSTAND &) AUS

[ AD Wert von der Batteriespannung (4 0.77 v

[ status der Trittstufen-LED-Ausgabe ) AUS

[M] Diagnose-LED-Ausgangsstatus ,_, AN

[ sensor110 03040501

(] Sensor 1 Priifungsvortschritt (g Keine
= = ¥ m @ & «
e w’s‘é;“‘ﬁ:lze" Nechoben  Eimstellng Datenloschen Anhaten  Datensatz  Uberprifung  Zuriick

Fi gélrd i vDeat enbi |l dschirm

Alle auf dem Live-Daten-Bildschirm angezeigten Parameter sind Standardwerte.

Markieren Sie die Kontrollk&stchen vor den gewinschten Parametern. Das Symbol
AAusgew?hlte anzeigenfi am unteren Bildsch
Ti ppen SAues gaeuw2 hA t e ,am diedusgewhfien Parameter in einem
separaten Fenster anzuzeigen.

Weitere Details finden Sie unter Live-Daten .

6.6.5 Servicefunktion

Tippen Sie auf diese Schaltfliche, um alle vom Fahrzeug unterstitzten
Servicefunktionen auf dem Bildschirm anzuzeigen. Sie kénnen jeweils eine Funktion
auswéhlen und den Anw eisungen auf dem Bildschirm folgen, um sie auszufthren .

6.6.6 ECU-Informationen

Durch Antippen dieser Schaltfliche werden die Informationen zum Testfahrzeug auf
dem Bildschirm angezeigt.
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Hyundai -

Hhnda h = B = B =
ECU-Informationen VCb 3 1181y

Fahrzeugname BCDE12

Hardware-Version 6

Software-Version 7

Teilenurnmer 23456712345

Teilebezeichnung 671234567AEGIBFD1234

Herstellungsdatum 567AEGIB

FIN

Auto: Hyundai/Accent(EL) ESC

SN: VUBG00000237

m G @ e v = e U

Fi gotlrlECHU nf or mati onsbil dschirm
6.7 Sensorprogrammierung

Die Programmierfunktion dient dazu, die Sensordaten auf den MX-Sensor zu
programmieren und den defekten Sensor ( bei geringer Batterielebensdauer oder
Funktionsstérung) zu ersetzen .

@ NOTIZ
Die Programmierfunktion ist nur mit Autel MX-Sensoren kompatibel. In dieser Anleitung
wird der 1-Sensor (Press-in) als Beispiel verwendet. Bitte wélen Sie beim
Programmieren den passenden MX-Sensor aus.

Hyundai

n E B = R =

Accent(EU) e . v
2014/01-2020/06(433MH Prufen Fehlersuche Anlernmodus VChb 0.00V
Psi

s
g I
| - |
\ } HL

. Autom.
geleseneID ID'sperOBD  Manuelle Exstaliong von Zurlick
20

1-20 Sensoren

‘skopieren  kopieren Eingabe

Fi géelrePr ogr ammi er funktionsbildschir
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Wie im obigen Bildschirm dargestellt, stehen beim Programmieren des MX-Sensors vier
Optionen zur Verfligung: Kopieren durch Aktivierung, Kopieren durch OBD, Kopieren
durch Eingabe und Automatische Erstellung von 1-20 Sensoren.

Der Hauptteil des Bildschirms kann Folgendes umfassen:

Spal mezdi gt die Radpositionen an.

Spal mezei gt die neu -lebstaml ten Sensor
Spal nez&i gt di e abgdrDsf enmaecrh RA&kntsori erung
Spal mezeli gt die Seriennummer des Produkt

Die aus der Sensoraktivierung
werden automatisch mit den
Bildschirm angezeigt.

oder dem TPMS-Steuerger& abgerufenen Sensor -IDs
Trigger- und OBD-Markierungen daneben auf dem

Hyundai
v2.70.04

] =

Accent(EU) Priifen

Lo Line)(RB)
Psi
7 N

‘s
I\-/I

201

gelesene ID| ID’s per OBD = Manuelle
“s kopieren kopieren | Eingabe

AL E O

Fehlersuche Anlernmodus

vek E31 1181V

2 M
< F1111111
T F2222222
)

< F3333333

i

T F4444444
)

Autom.
Erstellung von Zuriick
1-20 Sensoren

@ Taaxios:as

=

VCh Us

Fi géelrPr ogr ammi er bi l dschirm 1

Wird die OBD-Funktion vom Te

stfahrzeug nicht unterstiizt und kann die im Steuerger&

gespeicherte Sensor-ID nicht abgerufen werden, erscheint der Programmierbildschirm

wie folgt.
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Hyundai
v2.70.04 [M] = ﬁ = B =
Accent(EU) N v
2014/01-2020/06(433MH Priifen Fehlersuche Anlernmodus VCk 53] 1181V
Psi
"""II] I 3 VL = F1TM
H VR = F2222222
o I I . HR = F3333333
\- ] HL F F4444444
gelesene D ID’s per OBD = Manuelle m':“'l'“"' .
2 ung von Zuriick
s kopieren | kopieren | Eingabe 150 sansoren |

Fi géelr8r ogr ammi erbil dschirm 2

6.7.1 Kopieren durch Aktivierung

Diese Funktion ermdglicht es dem Benutzer, die abgerufene Sensor -ID vom aktivierten

Sensor auf den neuen MX-Sensor zu kopieren. Sie wird verwendet, nachdem der
urspringliche Sensor ausgeltst wurde.

i

Zumopieren durch Aktivierung
1. Nacher Durchf i ihr®ngfdegTPBEWMEpELHPY Det a
werden Tdigger mar ki erung®s mint d&ensda
Programmierbil dschirm angezeigt
i a = & & 0 B @
Afcci?;(e[;t‘gﬁ) 201 Priifen Fehlersuche Anlernmodus vek E31 1181V
Psi
7 N
333 333 2 I
m I o @ F1111111
- VR T F2222222
.' ‘- s
%= F3333333
33.3 I I 33.3 LR =
. m T F4444444
< B/ <
glowmels Degoom eele ol |

o VCh =

Uy

@ Ta3xio8:3s

Fi gotlr-Kopi er en

durch Aktivierungsbest2ti
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4.

W2 hl endaSsi eent sprechende

Rad aufAiKopdet g

durch Akti.vierungh
Pl at zi edreenn-3&Xinsionr der N2 héAndemneBPMXJusan dTal
ti ppen GK,e vamufdi e Programmi erung-l Beaut
dem -B¥Ensor zu starten.
o a = 8 e B &
Ac;nnwn;ﬁ;#)zuzometagamw Prufen Fehlersuche Anlemmodus VChb 53] 11.77v
Psi
7 N
333 1 Sensor(en)Wird programmiert...
» | I VL 18%
- = F2222222
‘ ‘ VR .
Z F3333333
. I I . HR b=
- m T F4444444
\ g e
geleseneID ID’sper OBD | Manuelle E';‘I’I‘”"‘ Zuriick
‘s kopieren kopieren Eingabe | 17255::::;2: e

& M@

‘o VCh

]

= ¢

Fi g6e2rcKopi eren durch Aktivierungsbilc
Hyundai
v2.70.04 o = 'n' = B =
A\c;;;g't[:g(aaaMHzm Lin Priifen Fehlersuche Anlernmodus. VCk =31 1181V
Psi
7 T
s T = F111IM
- I N VL F1111111 C7701L9N9E001539

HR

33.3 I - I 333
< ) HL

«@

@

Autom.
Erstellung von
| 1-20 Sensoren

gelesene ID ID'sper OBD  Manuelle
“skopieren  kopieren Eingabe

= F3333333

m- @ F1111111
= F2222222
' ‘ VR .

T F4444444

Zuriick

Fi g6e2rIKopi eren durch
Nach Abschluss der
rechmeden der Radbez
die neue I D rechts
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@ NOTIZ

1. Wenn die | Ds des urspre¢gngliciemsdenssordse
sind und die | D ber eRabhsr zienu gSt erueegrigsetrrdite r
erforderlich, die Anlernfunktion durchz
Sensor am selben Rad installiert wurde.

2. Wenn die bei der Sensoraktivierung abgerufenen IDs von den im
TPMS-Steuergeré registrierten IDs abwei ¢ hen, ti ppePer OBD e ;

k o pi e wm didiim Steuergeré& gespeicherten IDs auf den neuen MX -Sensor zu
programmieren.

6.7.2 Kopieren durch OBD

Mithilfe dieser Funktion programmiert das Tablet die vom Steuerger& des
Testfahrzeugs abgerufenen Sensor-IDs auf die neuen MX-Sensoren.

0 Zunmopieren per OBD

1. Wahlen Sie eine SensorpositionSeamnmsormni
der N&2 he dlenrt ehfMMdS des Tabl et s. Tippen
Kopieren pem dBMDANneSueenns o0MX zu peoagr ammi e

Hyundai e ?)

V2 70.04 m = ¢ ‘5 < B lg

/‘;;?m(w) 2014/01-202 Priifen Fehlersuche Anlernmodus Vel [E31 11.81v
Psi
33.3 = F1111111
o l VL & fmmn C7701L9INIE001539

| - . VR 1 Sensor(en)Wird programmiert...
' ‘ 90%

HR = F3333333

33.3 I - I 33.3 -
= F4444444
HL
| 4 -

Autom.
Erstellung von Zuriick
1-20 Sensoren

gelesene ID | |ID’s per OBD| | Manuelle
“s kopieren kopieren Eingal

/ﬁ\ & "'5 (O] .‘ VCh = L_!_‘., @ Ta1%i08:43

Fi g6e2rXopi eren -BeltdeOBDBi rm

2. NachAbschluss der Programmierung wird d
rechts neben der Radbezeichnung angezc¢
die newehltd neben der Spalte ARFfA ange

@ 'NoTIZ

1. Rel e&umktion zum Schreiben mwegs IMD dmt deaws
werden, wenn der neue programmierte Sens
wur de.

2. Die Kopie von OBD Fir die Programmierung neuer MX-Sensoren wird, sofern
verfigbar, die Verwendung einer Programmiermethode empfohlen.
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6.7.3 Kopieren durch Eingabe

Die Kopie durch Eingabe Die Funktion ermdglicht es Benutzern, einen neuen
MX-Sensor mit der ID eines originalen TPMS-Sensors zu programmieren.

0 Zunmopieren durch Eingabe

1. Wahlen Sie eine SensorpositionSamsomnni
der Na@ he dPenrt ehPMS des Tabl et s. Tippen
Ei ngabe Kk apri edreenn in,eSueenns oMX z u perno.gr a mmi e

2. Wenn das Eingabefeld angezeigt wird, 0
ein und tippen SIiOK. anschlieCend auf

Abbruch

Bitte Sensor ID eingeben:

k4 Hex Format

4, /ﬂ\ W L‘j (O] 6 VCh = ¢ d_‘, @ = ssxl08:05

Fi g6e2rXopi eren ¢ber den Eingabebil ds

@ NoTiz
1. Der Sensor arbeitet entweder im Hexadezimal- oder im Dezimalformat. Bei
Eingabe zu vieler Zeichen wird eine Warnmeldung angezeigt.
2. Bei der Programmi ermet hode ACopy by 1| np
Sensors verwendet, die bereits im TPMS-Steuerger& gespeichert ist. Daher muss
der Sensor nicht neu angelernt werden, wenn der neue programmierte Sensor an
der gleichen Position angebracht wurde.

6.7.4 Automatische Erstellung von 1-20 Sensoren

Die Funktion AAut o ma t2i0s che nl o r e n dieptrdazt, ealténmtiséh eine
zufdlige Sensor -ID zu generieren, um einen neuen MX-Sensor zu programmieren.

@ NoTIZ
Fir die Nutzung dieser Funktion ist es nicht erforderlich, den urspringlichen Sensor zu
aktivieren oder die urspringlichen Sensor -IDs vom TPMS-Steuergeré abzu rufen.
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0 Umautomat28cBehsoren zu erstellen
1. Wahlen Sie das FawPhéegmddel leiaes ,Radp
Bildschiplmtuenderen Si-endem/f e@éingd.e MX N2 he
TPM8ntenne de.s Tapp enAsiSuteo maatf2 8 c Bedsor
erstelulmenmi@édn neSueenns oMX zu programmi er en.
2. NacAkbschluss der Programmierung wird di
auf dem Bildschirm angezeigt.

@ NoTiZ
1. Fir den MX-Sensor wird eine zufdlige ID generiert. Diese neue ID unterscheidet
sich von der im TPMS-Steuergeré gespeicherten ID. Daher muss der Sensor neu
angelernt werden .

2. Das Tablet kann his zu 20 MX-Sensoren gleichzeitig programmieren, ohne dass es
ausgepackt werden muss. Es wird empfohlen, den mit dem TPMS-Servicesymbol
gekennzeichneten Teil des Tablets zu verwenden. bis zur Mitte der l&ngeren Seite
des Verpackungskartons , wie in der Abbildung unten zu sehen.

MX-sensor

PROGRAMMABLE UNIVERSAL TPMS SENSOR

wISENSOR mYSENSORE mPJSENSORSE mEISENSOREK w433 m315m
@ ETALSTEM @ RUBBERSTEM @ ANGLE ADJUSTABLE

TPMS Service Symbol

Abbildung 6 -24 Automatische Erstellung von 20 MX-Sensoren

6.8 TPMS-Neuanlernen

Diese Funktion dient dazu, die neu programmierten Sensor-IDs zur Sensorerkennung in
das Fahrzeugsteuergeré zu schreiben.

Generell muss ein erneutes Anlernen nur dann durchgefthrt werden, wenn die neu
programmierten Sensor-IDs von den urspringlich im TPMS -Steuerger& gespeicherten
Sensor-IDs abweichen.

Es gibt vier Mdglichkeiten zum Neuanlernen: OBD -Neuanlernen, automatisches
Neuanlernen, station&es Neuanlernen und Kopier -Neuanlernen. Die ersten drei dienen
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dem Neuanlernen einer neuen Sensor-ID, wérend das Kopier-Neuanlernen die
Sensor-ID dupliziert.

6.8.1 OBD-Anlernen

Das OBD-Anlernen erfolgt (ber die OBD -Diagnosefunktion, ohne dass eine Fahrt
erforderlich ist. Die Anlernprozeduren sind fir verschiedene Modelle im Wesentlichen
gleich. Daher empfehlen wir lhnen dringend, diese effiziente und zeitsparende
Anlernmethode zu verwenden.

Die OBD-Anlernfunktion erméglicht es dem MaxiDAS- Tablet, die TPMS-Sensor-IDs
direkt in das TPMS-Modul zu schreiben.

@ NoTIZ
1. Nicht alle Fahrzeuge unterstitzen die OBD -Anlernfunktion. Wenn das ausgewéhlte
Fahrzeug die OBD-Anlernfunktion unterstitizt, wird die Schaltfl&che
AOBM®n!| er neni Bildschirmrand angemeigt.
2. Vor der Durchfthrung der OBD -Anlernfunktion missen alle vier Sensoren aktiviert

sein .

III Ve = # = 0 B =
Civic(EU)
2015/01-2020/12(433MHz) Priifen Fehlersuche  Programmieren va,

IDirex)

\ OEM Sensor Hersteller: Continental
Sensor Frequenz: 433MHz

I OEM Sensor Nummber:  42753TLOG52 _9

m Wheel nut torque value (N-m) 106
' ‘ Number on sensor:  42753-TL0-G52

Anlern Prozedur b= 4

l l Typ des Positionanlerens: OBD Anlernen.
Ein ordnungsgeman formatiertes TPMS-Tool ist erforderlich, um o.
\ / neue Sensor-IDs zu lernen, wenn Sensoren ausgetauscht werden
Neulernverfahren:
1. Set the vehicle gear to P gear and pull up the handbrake,
Ilnatalliaran Cia dia Daifandriakeancaran Ardniinacnam il in dan
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Anlern Prozedur

Typ des Positionanlernens: OBD Anlernen.

Ein ordnungsgemal formatiertes TPMS-Tool ist erforderlich, um neue Sensor-IDs zu
lernen, wenn Sensoren ausgetauscht werden.

Neulernverfahren:

1. Set the vehicle gear to P gear and pull up the handbrake, Installieren Sie die
Reifendrucksensoren ordnungsgemaB in den Reifen.

2. Stellen Sie sicher, dass alle Reifen auf den Reifendruck gebracht sind, der auf

dem Reifendrucktabelle aufgefiihrt ist. (dieser ist im Tirpfosten lhres Fahrzeugs
angebracht) Let it stand for 5 minutes.

3. Fangen Sie mit dem Reifen vorne links an und scannen Sie jeden Sensor mit dem
TPMS-Tool in der folgenden Reihenfolge: links vorne, rechts vorne, rechts hinten, links
hinten & vollwertiges Ersatzrad (falls vorhanden) .

4. Stellen Sie die Zlindung in die EIN-Position.

5. SchlieRen Sie das TPMS-Tool an den OBD-II-Anschluss an und laden Sie Sensor-IDs
herunter.

6. Schalten Sie die Ziindung aus. Schalten Sie die Ziindung ein

=] =

S @ = 88%M 08:06
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6.8.2 Automatisches Wiederlernen

Die automatische Anlernprozedur erfordert eine Fahrt. Bei einigen Fahrzeugmodellen
kann die automatische Anlernprozedur direkt wéhrend der Fahrt abgeschlossen werden,
wéhrend Sie bei anderen Fahrzeugmodellen der Anleitung auf dem Bildschirm folgen
missen, damit das Fahrzeug vor Fahrtantritt in den automatischen Anlernmodus

wechselt.
B n = B = B =
4 Series(US) - ) o
20R0/07-2026/06(4SaMIHS) Priifen Fehlersuche  Programmieren VCk [E3] 11.73v
IDe \ OEM Sensor Hersteller: Huf/Beru
Sensor Frequenz: 433MHz
m I OEM Sensor Nummber: 36106877937
Wheel nut torque value (N'm): NA
] L Number on sensor. 6877936
' ‘ Anlern Prozedur b4

I.I
L D

Ausldsen

G

=

DTCs
Ioschen

Typ des Positionanlernens: Automatisches Anlernen

Relearn procedure:

Inflate all tires to the pressure specified on tire placard, then lock
the vehicle into sleep mode, ensuring a minimum sleep duration of
15 minutes. Keep the vehicle key at least 10 meters away from the

srahinla

Signalerkennung Zuriick

]
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Anl ernbil dschi

80

r



Anlern Prozedur £

Typ des Positionanlernens: Automatisches Anlernen.

Relearn procedure:

Inflate all tires to the pressure specified on tire placard, then lock the vehicle into sleep
mode, ensuring a minimum sleep duration of 15 minutes. Keep the vehicle key at least
10 meters away from the vehicle.

If equipped with iDrive:

1. Turn the ignition on (engine off) .

2. Press iDrive controller to use 'i' menu.

3. Select SETTINGS, and press iDrive controller.

4. Select CAR/TIRES, and press iDrive controller.

5. You may need to switch to the top field. Select TIRES: RDC, and press iDrive
controller.

6. Start the engine.

7. Select CONFIRM TIRE PRESSURE, and press iDrive controller.

O @ . VCh = ¢ (_!_L @ Tesxil 08:09

Fi g6t2rBAut omati schemschAnlrenr 2bi | d

6.8.3 Stationdes Wiederlernen

Das station&e Anlernen kann ohne Fahrt und OBD -Diagnose durchgefihrt werden. Um
diesen Modus zu aktivieren, missen in der Regel zun&hst einige Schritte ausgefthrt
werden, damit das Fahrzeug in den Anlernmodus wechselt. Anschlielfend kann die
Aktivierung oder Entliftung mithilfe von TPMS -Tools abgeschlossen werden . Die
Vorgehensweise beim station&en Anlernen variiert je nach Fahrzeugmodell. Bitte lesen
Sie die Anleitung zum Anlernprozess auf dem Bildschirm sorgfétig durc h, bevor Sie das
station&e Anlernen durchfthren.

@ NoTIZ
Fir das station&e Anlernen muss das Fahrzeug nach jedem Ausl&sen eines neuen
Sensors in den ALernmodusfi versetzt werden
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4
Park Avenue(EU) i " 73y
1997/01-2005/12(433MHz) Priifen Programmieren VCk 31 11.73v
IDbeg 7 Dy OEM Sensor Hersteller: Schrader
Sensor Frequenz: 433MHz
m I OEM Sensor Nummber: 25789964
Wheel nut torque value (N-m) 140
Number on sensor: 25789964
' ‘ Anlern Prozedur =

Typ des Positionanlernens: Stationdres Anlernen.

Sie haben 2 Minuten, um die erste Reifen/Rad-Position
anzupassen, und 5 Minuten insgesamt, um alle vier Reifen/
Rad-Positionen anzupassen. Sollte dies langer dauern, stoppt der
Anpassungsvorgang und muss dieser neu gestartet werden.

Maularnuarfahran

| |
u

Fi gbe2r&St ati on@rer

Lernbildschirm 1

Anlern Prozedur B

Typ des Positionanlernens: Stationdres Anlernen.

Sie haben 2 Minuten, um die erste Reifen/Rad-Position anzupassen, und 5 Minuten
insgesamt, um alle vier Reifen/Rad-Positionen anzupassen. Sollte dies langer dauern,
stoppt der Anpassungsvorgang und muss dieser neu gestartet werden.
Neulernverfahren:

1. Ziehen Sie die Feststellbremse.

2. Stellen Sie die Ziindung auf die EIN-Position (Motor aus)

3. Driicken Sie die Verriegelungs- und Entriegelungstasten des Sender fir Remote
Keyless Entry (RKE) gleichzeitig fur ungefahr funf Sekunden.

Sollte Ihr Fahrzeug keine RKE- oder DCI-Tasten haben, driicken Sie den Stift zum
Zurlicksetzen des Streckenzéhlers, der sich auf dem Kombi-Instrument befindet, bis die
Meldung DRUCKEN SIE V UM REIFENPOSITIONEN NEU ZU LERNEN erscheint.

Wenn Ihr Fahrzeug keine RKE- oder DIC-Tasten hat, driicken Sie den auf dem
Instrumententafel-Cluster befindlichen Entfernungs-Entfernungszahler zuriick, bis die
Meldung RELEARN TIRE POSITIONS die Riickmeldung zur Bestatigung anzeigt.

Die Hupe ertont zwei Mal, um anzugeben, dass der Empféanger sich im Neulernmodus

Lernbil

Fi géeBr0St ati on@rer

dschirm 2

6.8.4 Kopieren und neu lernen

Die Funktion AKopieren und ADunederReiferiposidon e n t
zu klonen. Vor dem Kopieren und Anlernen missen Sie zuné&hst die Sensor -ID und die

zu klonende Reifenposition ermitteln. AnschlieRend verwenden Sie das Autel -Tool, um

die Sensor-ID zu klonen und zu programmieren. Danach montieren Sie den Sensor am
entsprechenden Reifen, um das Kopieren und Anlernen abzuschlie3en.
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1.

Stellen Sie sicher, dass der Originalsensor die Anlernvorgange nicht beeintr&chtigt.
Es wird empfohlen, den Originalsensor mindestens 100 Meter vom Fahrzeug
entfernt zu halten oder ihn in einem geschlossenen Metallgehéuse zu platzieren,
um Signalstrungen zu vermeiden.

Normalerweise ist nach dem Klonen kein erneutes Anlernen erforderlich. Bei
einigen Fahrzeugmodellen wie Porsche und Maserati kann es jedoch notwendig
sein, das Anlernen nach dem Klonen durchzufthren, damit das
Reifendruckkontrollsystem (TPMS) ordnungsgema&? funktioniert.

Volkswagen

v2.70.04 ] = ¢' =] a =

XL1(EU) N X " .

2013/07-2018/09(433MHz) Priifen Fehlersuche  Programmieren VCk 11.81V
IDoec)

OEM Sensor Hersteller: Huf/Beru
\ ] Sensor Frequenz: 433MHz

m I OEM Sensor Nummber.  5Q0907275
Wheel nut torque value (N'm): NA

] I Number on sensor: RDEO18
‘ ‘ Anlern Prozedur b= o

I I Typ des Positionanlernens: Kopie.
Anlernprozedur:
«——»

1. Verwenden Sie eine der folgenden drei Methoden, um nach der
aktuellen Situation zu kopieren:
Methode 1: Kopie uber Aktivierung.

Mathnda - Knania ithar RN (WWann ain Rarit unrhandan iot)

= DTCs =
Ausldsen \Gschen | | Soemno Zuriick
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Fi goeBrIBi | dschirm 1 kopieren und ne

Anlern Prozedur IFE

Typ des Positionanlernens: Kopie.

Anlernprozedur:

1. Verwenden Sie eine der folgenden drei Methoden, um nach der aktuellen Situation zu
kopieren:

Methode 1: Kopie uber Aktivierung.

Methode 2: Kopie iiber OBD (Wenn ein Gerédt vorhanden ist) .

Methode 3: Kopie (iber manuelle Eingabe von Sensor-IDs (Beachten Sie, dass die Daten
ein Dezimal- oder Hexadezimal-Format haben) .

Hinweis:

Nach der Kopie muss der originale Sensor entfernt oder mindestens 100 m aus dem
Fahrzeug gehalten werden, um RF-Signalstérungen zu verhindern. Die Signalstérung
kann dazu flihren, dass die RDKS-Leuchte eingeschaltet bleibt oder der angezeigte
Reifendruck (falls vorhanden) auf etwa 0 kPa/psi ist.

® @ ¢ v

Fi g6BrBi |l dschirm 2 zum erneuten Lerner
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6.9 TPMS nach OEM-Teilenummer.

Wenn die OEM-Teilenummer des Sensors bekannt ist, ist diese Funktion eine effiziente
Methode, um MX-Sensoren zu aktivieren und zu programmieren.

6.9.1 Anwendungsszenarien
Diese Methode eignet sich ideal fir die folgenden beiden Féle:
In der Werkstatt

Ist der verbaute Sensor defekt und dem Techniker die Teilenummer bekannt, kann er
den Originalsensor mit dieser Methode (berprifen und die ermittelten Informationen
anschlielend (ber die Programmierfunktion in einen neuen MX -Sensor schreiben. Der
so programmierte MX-Sensor ist dann bereit, den Originalsensor zu ersetzen und im
Fahrzeug eingebaut zu werden.

Im Reifengesch&t

Wenn ein Kunde einen oder mehrere Reifen einschlieich Sensoren ersetzen muss
oder eine grofe Anzahl von Sensoren fir ein Fahrzeugmode Il kaufen méchte und die
OEM-Teilenummer dieses Modells bekannt ist, kann diese Funktion verwendet werden,
um bis zu 20 Sensoren gleichzeitig zu programmieren.

6.9.2 Betrieb

1. Tippen Sie im TPMS-Fahrzeugmenii auf AOEMei | enummer fi,
n&hsten Bildschirm zu gelangen. Dort wird eine Liste der
OEM-Teilenummern der Sensoren angezeigt.

a) Wischen Sie auf dem Bildschirm nach links und rechts, um die korrekte
OEM-Teilenummer des Sensors fir das Testfahrzeug zu finden.

OEMPartNo.
V270 ujr ° m £ ﬁ %' a Lg Q
OEM-Teilenummer auswahlen VCk [53) 11.73v
00736 01725271 01734809
01740932 01741388 030190
04727392AB 04727392AD 04727392AE
0500810000 05154876AA 05154876AB
'FIN
Auto: ESC
SN: VUBGO0000237

- A W O @B ¢ v, = = U @ = a7%iona

Fi g6eBrlOEMIei | enummer Bil dschirm
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b) Oder tippen Sie auf das Suchfeld in der oberen rechten Ecke des Bildschirms,
um die Teilenummer einzugeben.

Abbruch Suchen Q
OEM-Teilenummer auswéhlen VCl 11.73v
00736 01725271 01734809
01740932 01741388 030190
q w e r t z u i 0 p
a ] d f g h i k |
y X € v b n m ! ?

o VCh = fm U @ Terxlosna

Fi g6eBrdOEMIei | enuSmuncehrbi | dschirm

2. Wenn eine bestimmte OEM-Teilenummer ausgewéhlt wird, wird der Bildschirm wie
folgt angezeigt.

Fi goeBr5OEMIei | enu mme eMeSeirbviilcdes c hi r m

@ANOTI Z

Nur di e Sensoumpd Rfaggammi er funktionen
OEMei | endrmmé&rt i on verf ¢ g-hbuanrd Ail ee rnifaugnnkotsieo n
durch Auswahl einessFehhreegmeni maiPy&rufen
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