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A FARE

N& en motor er i gang, hold serviceomrédet GODT VENTILERT eller monter et
eksosfjerningssystem i bygningen til motorens eksosanlegg. Motorer produserer
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p- en ren klut til - rengjBre utsiden av
Il kke kjBr kjRBretByet og bruk testutstyre
en ulykke.

Se serviceh-ndboken for ksje¥rve tcley e -, s oarg
di agnostiske prosedyrer og forholdsregle
personskade eller skade p- testutstyret.
For = unng- - skade testutstyret el ler
bilbatterigtaeéertfiuokoboddéengen til kjBretRy
Il kke plasser testutstyret p- kjBretByets
kan skade utstyret.
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1 Bruk av denne handboken

Denne h&ndboken inneholder instruksjoner for bruk av enheten.

Enkelte illustrasjoner i denne handboken kan referere til moduler og tilleggsutstyr som
ikke er inkludert i systemet ditt. Kontakt din salgsrepresentant for tilgjengelighet av
andre moduler og tilleggsverktay eller tilbeher.

1.1 Konvensjoner

Fdgende konvensjoner brukes:

1.1.1 Fet tekst
Fet tekst brukes til Autheve valgbare elementer som knapper og menyaltern ativer.
Eksempel:

Trykk p& OK .

1.1.2 Merknader og viktige meldinger
1.1.2.1 Notater
Et MERKNAD gir nyttig informasjon, som ytterligere forklaringer, tips og kommentarer.
1.1.2.2 Viktig
VIKTIG indikerer en situasjon som, hvis den ikke unngds, kan fere til skade pa
testutstyret eller kjaretoyet.
1.1.3 Hyperlenker

Hyperlenker er tilgjengelige i elektroniske dokumenter. Bla kursiv tekst indikerer en
valgbar hyperlenke; bld understreket tekst indikerer en nettstedslenke eller en
e-postadresselenke .



1.1.4 lllustrasjoner

lllustrasjonene som brukes i denne handboken er eksempler; den faktiske testskjermen
kan variere for hvert kjeretgy som testes. Fag menytitlene og instruksjonene pa
skjermen for &velge riktig alternativ .

1.1.5 Prosedyrer
Et pilikon indikerer en prosedyre.

Eksempel:

0 For - sl - av nettbrettet
1. Trykk |l awihgEwapppen.
2. TryklBl p-aWNettbrettemo=sin-rf -sesgkawnmder .



2 Generell introduksjon

Det er to hovedkomponenter i MaxiDAS -systemet:

DS900-TS nettbrett i den sentrale prosessoren og skjermen for systemet.

MaxiVCl V150 &8 et kommunikasjonsgrensesnitt for kjeretey. Brukes for a fa
tilgang til kjereteydata.

Denne handboken beskriver konstruksjonen og bruken av begge enhetene og hvordan
de fungerer sammen for alevere diagno stiske lgsninger.

2.1 MaxiDAS DS900-TS nettbrett

2.1.1 Funksjonsbeskrivelse

VU U0 U 17

E o

Fi g2edlNet t brett sett forfra
8, 0 0 -bHer@ibgsskjerm
Omgivelseslyssensor i registrerer lysstyrken i omgivelseslyset.
Strem-LED 1 indikerer batterinivdog lade - eller systemstatus.
TPMS-servicesymbol i indikerer posisjonen til den innebygde TPMS-antennen.

P D PR

Strem -LED-en lyser grent, gult eller redt, avhengig av streamnivaog driftstilstand.

3



A. Grenn
Lyser grent n& nettbrettet lader og batterinivéet er over 90 %.
Lyser grent n& nettbrettet er slét paog batterinivéet er over 15 %.
B. Gul
Lyser gult n& nettbrettet lader og batterinivéet er under 90 %.
C. Rad
Lyser redt n& nettbrettet er sl&t paog batterinivéet er under 15 %.

Lyser redt n& nettbrettet viser unormalitet etter at det har blitt sl&t pa eller
under lading.

? |
y
(5

| o

o 0

D))

Fi g22Mettbrett sett bakfra

5. Sammenleggbart stativ i forlenges fra baksiden for & gi handfri visning av
nettbrettet.

Bakre kamera

Kamerablits

Kamera

Funksjonsbeskrivelse : Brukes til identifisering av kjeretgyinformasjon, for eksempel
VIN-skanning og kjaretayfotografering.

Personvernpdvirkning: Samler inn Kkjeretgyets VIN -data og laster dem opp til
skyplattformen for &identifisere kjeretaymodell, &, motortype osv.



Tillatelseskontroll: Kameratilgangstillatelser kan deaktiveres i systeminnstillingene
(Sti: Innstillinger > Systeminnstillinger > Personvern > Tillatelsesbehandling >
Kamera).

o O 9P

([ i ? < 2 O\ j\\
4 )y

i

Fi g28MNettbrett sett ovenfra
USB Type-C ladeport
Mini SD-kortspor
10. USB-port

11. Av/pa-/isseknapp i sl& enheten av/pamed et langt trykk, eller I&ser skjermen med
et kort trykk.

2.1.2 Stramkilder
Nettbrettet kan fa stram fra en av fdgende kilder:

I ntern batteripakke
Ekstern strB8Bmforsyning

2.1.2.1 Intern batteripakke

Nettbrettet kan drives av det interne oppladbare batteriet, som hvis det er fulladet, kan
gi nok strgm til omtrent 7 timers kontinuerlig drift.

2.1.2.2 Ekstern stremforsyning
Nettbrettet kan drives fra en stikkontakt med USB Type-C-kabelen og den eksterne
stramada pteren. Den eksterne stramforsyningen lader ogsadet interne batteripakken.
2.1.3 Tekniske spesifikasjoner

Bor2dSpesi fi kasjoner

Punkt Beskrivel se

Anbefalt bru/l nnendRr s




Punkt

Beskrivel se

Operativsyst

Andr bl d

Prosessor

Fir ekjperronseeq(sss,o8 GHz)

Hukommel se 4 GB RAM o0g 64 GB ROM
. . 8t ommer sskjGD m med 1280
Utstilling .

oppl Bsning

Bakkamer a 8MP

USHBYy§#

usB 2.0
Tilkobling Wi-F i

Bl uetooth

Mi ni-k ®&Dt (st Btter opgf
Sensor En |yssensor f or aluytsosn

) . Inngang: | kke aktuelt

Lydi nnaarmga/ng

Ut gang: summer

3,7 V/ 7700 mAh 1litiu
Str@m og bat

Lader via 5 V DC str
Testet batte Rundti merkonretdi nuerl ig b
Batteriladei|5 \WA/

Ca. 600 mA (LCD p- med
StrBmforbruky, p-) @ 3,7 V
Driftstemper/0 til 50 AC (32 til 12]
Lagringstemp/-10 til 60 AC (14 til 1
Driftsfuktigb5 % tiilkke&ndenserende
Di mensjoner 259 m8nw (10, 23 1 ®8maB X 6%

(B x H x D)

tomme33,®&@( 1, 32 tommer)

Nettovekt

998(2, 2 pund)




Punkt

Beskrivel se

Protokol l er

| SO9R41 1 S0242B8015-FTbhj
bl inkende -kbo&8d%0 \SPRAW,

SAEB 1850PWM, | SO11898 (
mi ddel s hastighet, | avli
CAN, feiltolerant CAN) |
UART Echpr &@yolkol |, Hong

Di aHgpr ot ok o0l,| ,T ATIRQ6L,3,4 00 4
F D

2.2 MaxiVCI V150

MaxiVCI V150 er et lite kjgretgykommunikasjonsgrensesnitt (VCI) som trédlgst kobles

til nettbrettet og kjeretoyets datalinkkontakt (DLC) for overfaring av kjeretaydata.

2.2.1 Funksjonsbeskrivelse

AUTEL

Fi g2daMaxi VCI V150 Visninger

1. Kjeretgydatakontakt (16 -pinners) 0 kobler MaxiVCI V150 direkte til kjgretayets

16-pinners DLC.

2. Stram-/tilkoblings-LED T se Bord2-2 Strem -/tilkoblings-LEDfor detaljer.



Bor2@€Strf#mil kolbHD ngs

LED ampe Farge [Beskrivel se
GrBnn |Lyser gsBBnfmmen er
Lyskaonstant bl =tt n
Bl - koblet til wvia Bl ueg
kommuni serer med kj
Blinkende ::lnl:ertﬁl—'ttknﬂr €
Strem/til K ba .ue 00 0g ommu I
kjBretByet.
RBd og Lyser konstant r Rdt
bl -/ rRBluetooth) eller ko
grBBnn |(ikke tilkoblet) n-
Bl inke .
P Rdt Bl inker rRdt n-r f &

2.2.2 Stramkilde

MaxiVCI V150 bruker 12-volts stram fra kjeretgyet, som mottas gjennom kjeretegyets

DLC. Enheten sl& seg pan& den er koblet til kjaretayets DLC.

2.2.3 Tekniske spesifikasjoner

Bor28Spesifi kasjoner

Punkt Beskrivel se
Kommuni kasj onBR + EDR

Tr-dl Bs frekv2,d@Hz

lnngangsspentg i 30 v |ikestrBfm
-de

Forsyningsstrl150 mA ved 12 V |likest

Driftstemper g

0t b DAC( 0 b DAC)

Lagringstempe

il10 B DA (Clt4ll 4 AF)




Punkt Beskrivel se

Di mensjoner
(L x B x H)

Vekitt t e 51,5 g (0,11 pund)

77,476 x8 1, 8@( 3, 015,08 &0 X

2.3 Annet tilbehar

Ekstern strBmadapter
Sammen me d U K a bTeyl peen
nettbrettet til den e k
strRBmforsyning.

USB t-Cgkeabel (for Il ading




3 Komme i gang

Sarg for at nettbrettet er tilstrekkelig ladet eller er koblet til en ekstern stremforsyning .
(Se Stramkilder. )

@ NOTE
Bildene og illustrasjonene som er avbildet i denne handboken kan avvike noe fra de i

det nyeste produktet.

3.1 Oppstart

Trykk lenge pa stram- / |l&seknappen gverst til hgyre pa nettbrettet for & sla pa
enheten. Stram-LED-en lyser grent. Systemet starter opp og viser |a seskjermen. Skyv
skjermen opp for againn i MaxiDAS -jobbmenyen.

L Diagnostics Service

TPMS retrofit VCI Manager

Figur 3-1 MaxiDAS Jobbmeny

1. Appli kasjonsknapper
2. Lokal isoegr innagysi gasj onsknapper
3. Systemstatusi koner
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NOTE

Nettbrettskjermen er I&st som standard n& den sl pafor farste gang. Vi anbefaler at
du I&er skjermen for &beskytte informasjonen i systemet og spare stram.

Bergaringsskjermnavigasjonen er menydrevet, noe som gir rask tilgang til funksjoner og
egenskaper ved & trykke pa knappene pa skjermen. Detaljerte beskrivelser av
menyelementene finnes i kapitlene om applikasjonen.

3.1.1 Applikasjonsknapper

Beskrivelser av verkteybruksomrédene vises i tabellen nedenfor.

Bor3ddBruksomr -der

Navn

Beskrivel se

Di agnost

Apner menyen for diagnostiske funksjoner. Se
Diagnostikk.

Service

Gir tilgang til menyen for spesialfunksjoner. Se Service.

TPMS

Gir tilgang til TPMS-serviceprogrammet. Se TPMS.

Ver kt By s

Apner menyen for tilleggsfunksjoner for TPMS -tjeneste.
Se Verktoysett.

Etter mori

Tillater montering av TPMS pékjeretay. Se

S ERIEIER)

g av TP Ettermontering av TPMS.
Kobler nettbrettet med MaxiVCI V150. Kontrollerer
VCbEj ef kommunikasjonsstatusen og oppdaterer VCl-fastvaren.
Se VCI-sjef.
Innstill Gir tilgang til MaxiDAS-systeminnstillingsmenyen og den

generelle nettbrettmenyen. Se Innstilling.

11



Navn Beskrivel se
Sdker etter den nyeste oppdateringen som er tilgjengelig
Op pdat e for MaxiDAS-systemet og installerer ny programvare. Se

Oppdatering.

| A
: =
BB :

Batteri-f

Gir tilgang til batteritestmenyen med to funksjoner ,
inkludert test i kjgretayet og test utenfor kjeretgyet. Se
Batteritest

[Sa

\‘il i

Dat abehd{
r

Gir tilgang til organisasjonssystemet for lagrede datafiler.
Se Databehandler.

Eksternt
skrivebq(

Konfigurerer enheten til Amotta fjernstette ved hjelp av
TeamViewer-programmet. Se Eksternt skrivebord.

r ‘, OEMautor - . 212

6 sjon Administrerer tillatelsene for alése opp OE -gatewayen.
Lanserer stetteplattformen som synkroniserer Autels

St RBtte online tjenestebasestasjon med MaxiDAS-nettbrettet. Se

Stette .

- @ . . Gir raskt sk etter stettede funksjoner og kjeretey for

: Maxi Vi e\ . it
Autel diagnoseverktgy. Se MaxiViewer.
Konfigurerer enheten til afungere som en

Ma x i Vi d ( videoskopenhet ved akoble til en kamerahodekabel for

nee rinspeksjoner av kjgretgy. Se MaxiVideo.

Hur ti gl ¢

Gir tilknyttede nettstedsbokmerker for rask tilgang til
produktoppdateringer, service, stette og annen
informasjon. Se Hurtiglenke.

12




Knap |

Navn

Beskrivel se

Makx Tool s

Inkluderer logginnsamling og tilbakestilling til
fabrikkinnstillinger i to deler.

DE

Et

utblr ukel

nter

Lar deg registrere en konto, se og redigere din
personlige profil og koble til enheten din. Se Autel
brukersenter.

3.1.2 Lokaliserings- og navigasjonsknapper

Bruken av navigasjonsknappene nederst paskjermen er beskrevet i tabellen nedenfor .

Bor3®Lokal i segi ngsigasjonsknapper

Knap

Navn

Beskrivel se

Lokator

Angir hvilken skjerm du er pa Sveip skjermen til venstre
eller hayre for &se forrige eller neste skjerm.

Til bake

G#& tilbake til forrige skjermbilde.

Ma x i DMjS
emmesi d

G& tilbake til MaxiDAS -jobbmenyen fra andre operasjoner.

© ® 0 D »7 |

Androi g G#& tilbake til Android-systemets startskjerm.
Ho me
Viser en liste over apper som er i bruk. Trykk paet appikon
Ny | i ge | forastarte. Lukk et kjsrende program ved asveipe det il
apper toppen. Eller lukk alle kjgrende apper ved atrykke pa Fjern
alle .
Kr om Starter Google Chrome - nettleseren .
Trykk p& kameraikonet for 43pne kamerasgkeren. Trykk
og hold inne ikonet for ata et skjermbilde av skjermen. De
Ka mer a | lagrede filene lagres automatisk i Data

Manager-applikasjonen for senere gjennomgang. Se
Databehandler for detaljer.
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Knap|[Navn Beskrivel se

ﬂ Sk j er me Steter automatisk eller manuell justering av skjermens
| ysstyr| lysstyrke.

VC& Vel Apner VCI Manager-applikasjonen. BT-merket nederst til

Ma n a gsenr hgyre indikerer at nettbrettet kommunlserer med .

VC’ arvei VCI-enhete_n. Et« X » -m_erke vises nederst til hgyre hvis
) nettbrettet ikke er koblet til VCI-enheten.

ﬂ Diagno S G#& tilbake til Diagnostikk-skjermen.
snarvei

E. Servi ce

.| Gé& tilbake til serviceskjermen.
Y Snarvei !

(_!_) ZIP MS N a1 Gx tilbake til TPMS -skjermen.

U For - bruke kameraet
Trykkamer ai kokha&mer askj ermen -pnes.

Fokuser bildet som skal tas i sBkeren.
Trykkamer aifkonteByre side av skjer men. ‘
bil det og |l agrer det automati sk.

4. Trykk p- miniatyrbildet BRverst til h R
bil dene.

5. TrykRipbakH¢re-mmnappen for - avslutte ka

NOTE

Etter at du har sveipet kameraskjermen fra venstre til hgyre, kan du bytte mellom
kameramodus og videomodus ved atrykke pa kameraikonet eller videoikonet .

3.1.3 Systemstatusikoner

Ved atrykke nederst til hayre eller skyve fra toppen av skjermen, vises et snarveipanel
der du kan justere ulike systeminnstillinger for nettbrettet. Siden nettbrettet kjgrer med
Android-operativsystemet, kan du se Android- dokumentene for mer informasjon.

14



3.2 Slaav

All kommunikasjon i kjeretayet ma avsluttes fer nettbrettet slé&s av. En advarsel vises
hvis du praver &slaav nettbrettet mens det kommuniserer med kjgretayet. A tvinge en

avstenging under kommunikasjon kan fare til problemer med ECU -en panoen k jeretay.
Avslutt diagnostikkprogrammet fer du slé& av.

U For - sl = av nettbrettet
1. Trykk lawlhgErapppen.
2. Trykklp-aWNettbrettet sl-r seg av om no

3.2.1 Start systemet panytt

Ved systemkrasj, trykk lenge pa av/pa-/l&seknappen og trykk pa Start pa nytt
alternativet for astarte systemet panytt.

15



4 Diagnostikk

Diagnostikkapplikasjonen kan hente ECU-informasjon, lese og slette DTC-er og vise
sanntidsdata. Diagnostikkapplikasjonen kan fa tilgang til den elektroniske
kontrollenheten (ECU) for ulike kjaretgykontrollsystemer, inkludert motor, girkasse,
ABS-bremser og kollisjonsputesystem (SRS).

4.1 Etablering av kjaretgykommunikasjon

Far du utferer diagnostikkfunksjonen, ma du serge for at nettbrettet er koblet til
testkjaretayet via MaxiVCIl V150.

4.1.1 Kjeretgytilkobling

For akoble MaxiVCI V150 til testkjaretayet, sett inn kj gretgydatakontakten pAMaxiVClI
V150 i kjeretgyets DLC, som vanligvis er plassert under bilens dashbord, og MaxiVCI
V150 vil sldseg paautomatisk.

@NOTE
Bilens DLC er ikke alltid plassert under dashbordet. Se bilens brukerh&ndbok for

plassering av DLC-en.

4.1.2 VCI-tilkobling

Stram -/tilkoblings-LED-en pa MaxiVCI V150 vil lyse grent n& den er riktig koblet til
kigretayet og klar til Aopprette kommunikasjon med nettbrettet.

Det tradlese diagnostiske grensesnittet MaxiVCl V150 kan kobles til nettbrettet vi a
Bluetooth-paring, noe som ikke krever gjentakelse av tilkoblings- og
frakoblingsprosedyren som er uunngélig ved bruk av tradisjonell kablet tilkobling.
Dette sparer mer tid og gir hgyere effektivitet. Arbeidsrekkevidden for
Bluetooth-kommunikasjon er omtrent 100 m, noe som muliggjer fierndiagnostikk av
kioretayet. For & etablere riktig kjareteykommunikasjon mellom nettbrettet og
testkjaretayet, kan du utfgre fegende trinn:

1. Kobl e Maxi VCI V150 til kjBretRByets DL
strBmforsyning.

2. Kobl e Maxi VCI V150 titlparredtntghrettet via B

16



Et BT-merke vil vises nederst til hgyre i VCI Manager -snarveien, noe som betyr at
kommunikasjonen mellom MaxiVCI V150 og MaxiDAS -nettbrettet er opprettet, og
nettbrettet er klart til &starte kjeret gydiagnose .

Se pa VCI Bluetooth-paring for detaljer.

4.1.3 Ingen kommunikasjonsmelding

A. Hvis nettbrettet ikke er riktig koblet t
Dette indikerer at nettbregtlkadnt rkklel nhoadu
tilfellet m- du utfRBre fRBRlIgende kontroll

Sjekk om Maxi VClI V150 er sl -tt p=-.
Sjekk om Maxi VCI V150 er riktig plasse

Sjekk om-/ tdtlrkfbrBRinn g P - Maxi VCI V150
Bl uettoioltkhobl i ng.

Sjekkheantverket er riktig konfigurert,
med nettbrettet.

O Hvis kommuni kasjonen plutselig avbry
di agnoseprosessen, m - du sjekke om
for-rsaker signalavbrudd.

PrB3v - rsnter enbPMaxi VCI V150 for - f=
raskere kommuni kasjonshastighet.

Sjekk omtdatlrktbrBRinn gpss Maxi VCI V150 | yse

(@]

bl -tt (tilkoblet via Bluetooth) eller

er noemalbmnor og hvis det er tilfelle, in
Maxi VCI V150. I s- fall kontakter du t

B. Hvi s Maxi VCI V150 ikke klarer - opprette
mel ding med kontRbhbkhdettuksjiander Er mu

Maxi VCI V150 kl arer i kke - opprette ¢
kjBretRyet.

Systemet som er valgt for testing er i

Det er en | Bs forbindel se.

Det er en sikring i bilen som har g-tt
Detr en | edningsfeil i kjBretRBRyet eller
Det er en kretsfeil i adapteren.

Feil kjBretRByidentifikasjon ble oppgit
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4.2 Komme i gang

Sarg for at det er opprettet en kommunikasjonsforbindelse mellom testkjaretayet og
nettbrettet via MaxiVCI V150.

4.2.1 Oppsett av kjeretgymeny

Q

N& nettbrettet er riktig koblet til Kkjereteyet, er plattformen klar til & starte
kjeretaydiagnose. Trykk pa Diagnostikk -applikasjonsknappen pa
MaxiDAS-jobbmenyen for afatilgang til kigreteaymenyen.

o—l o @ All Favorites History ~America Europe Asia China Q I

\_/

\\ley

VOLKSWAGEN
BRAZIL

@

[
1
o

EOBD Demo Volkswagen Brazil GM Chevrolet
o .
BRAZIL
-
Chrysler DODGE JEEP GM Brazil Ford
- -

Volkswagen Audi Bentley Bugatti Lamborghini

Fi gddKj Bret Bymeny
1. Knapper p- verktBylinjen Bverst
2. KjBretRBRyprodusentens knapper

4.2.1.1 Knapper paverktaylinjen gverst

Funksjonene til verktgylinjeknappene gverst pa skjermen er listet opp og beskrevet i
tabellen nedenfor.
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BorddKnapper

p- verktRBylinjen

KnapgNavn Beskrivel se
| Hj em | Gatilbake til MaxiDAS -jobbmenyen.
@ VI D Gir en rask mée aidentifisere testkjeretayet pa Se
Kjaretayidentifikasjon for detaljer.
Al Al l e Viser alle bilprodusenter.
Favorites | F a v o r i| Legger til dine foretrukne bilprodusenter i favoritter.
History Hi st o VISEI‘. lagrede historikkposter. Se Kjaretayets historiefor
— detaljer.
America | Ame r i K Viser utkjeretgy fra amerikanske produsenter.
Europe E ur o p g Viser kjaretey fra europeiske produsenter.
Asia Asi a Viser ut kjaretey fra asiatiske produsenter.
China | Ki na Viser ut kjaretey fra kinesiske produsenter.
Q SR K Trykk pasgkefeltet for dvise et virtuelt tastatur og skriv
inn navnet paen bilprodusent .
Ka n s e || Trykk for agaut av sekeskjermen eller avbryte en
e operasjon .

4.2.1.2 Kjaretgyprodusentens knapper

Bver

Bilprodusentknappene viser bilmerkene som er tilgjengelige for testing. Velg
produsentknappen etter at nettbrettet er riktig koblet til testbilen for & starte en
diagnostikkakt.
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4.3 Kjaretgyidentifikasjon

MaxiDAS-diagnosesystemet stetter fem metoder for kjgretgyidentifikasjon:

Aut omateit ek sj on
Manuell inntasting
Skann VI N/ fRBrerkort
Manulkj Rret Byvalg

OBDI | Direkte I nngang

a bk~ wbnh PR

4.3.1 Automatisk deteksjon

MaxiDAS-diagnosesystemet har den nyeste VIN-baserte Auto Detect-funksjonen for &
identifisere kjeretey og skanne alle diagnostiserbare ECU-er og kjgre diagnostikk pa
det valgte systemet. Denne funksjonen er kompatibel med kjaretay fra 2006 og nyere.

U For - utfBre automatisk deteksjon

1. Trykk Dipamgno-sapihki kasj onsknappjembbimeay eM
KjiRBretRBymenyen vises.

2. Tykk Vp#napRBeerst p- verktBylinjen for

o E’ All | Favorites History ~America Europe = Asia China G
Z@ Auto detect b @ @
BRAZIL

/. Manual input )
= mo Volkswagen Brazil GM Chevrolet
E%: Scan VIN/License )
GM

‘ BRAZIL

4 -
Chrysler DODGE JEEP GM Brazil Ford

Volkswagen Audi Bentley Bugatti Lamborghini

Fi g4V I1-Dkjerm
3. Vel gut omati sk regi Néerebiegt e kasntnad mtger
kjBretRByets ECU. N-r testkjBretRyet el
skjer mbfiolndjeBr et By di agn oSset F ik¢guheiyagnost i
menyskjerm



4.3.2 Manuell inntasting

For kjaretoay som ikke stetter automatisk deteksjonsfunksjon, kan du legge inn
VIN-nummeret manuelt.

0

For - utfBre manuell inntasting

1.

o~ 0N

Trykk Dipaagnosapiki kasjonsknappjembbimeay eM
KjiBretBymenyen Vvises.

TrykNI@napBerer st p- verktBylinjen for

VelManuell Jinndat a
Trykk p- inndataboksekodag elklrarv liinsnemsr
Tryk©OKp-KjByet vil bli identifisert og

0g systemet 8k| el efddkri 8egt @ydi agnosti kk

4.3.3 S kan VIN/farerkort

M

axiDAS  diagnostikknettbrett ~ stgtter ogsd  skanningsfunksjonen  for

VIN/registreringsnummer. Aktivering av denne funksjonen vil automatisk sla pa
kameraet. Ved hjelp av kamerasystemet kan kjaretgyets VIN - eller
registreringsnummer enkelt gjenkjennes.

@ NOTE

Metoden for & skanne lisens stettes i noen land og omréder. Vennlig st skriv inn
lisensnummeret manuelt hvis det ikke er tilgjengelig .

i

For utfRBre skanning av VIN/fRBrerkort

1.

Trykk Dipamgno-sapihki kasj onsknappjembbimeay eM
KjRBretBymenyen Vvises.

TrykNI@napReer st p- ver kt RByelgianrjde nn|fiosrt
VelSkawh N/ fRBrerkort

Kameraet vil bl i sl =ttt p-. P- hRByre si
alternativerSktainhegjQdmred esltirgeek:k od e, Skann
Il i sensnummer

Vel g ett av de bge plhhseenatnietearbe et t

VI-Nummer et | i ®ddemummer et , el l er strek
Skanneresultatet vises i di al ogboksen
Trykk OK-f or - bekrefte resultatet

bekreftelsesskjermbildet for kjRBretRByi
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Recognition result

R

Reshoot

6.

Figur 4-3 Skann VIN/fgrerkort

Hvi s-nVimkheelelter hvis | isensnummeret i kKk
det inn.manggkktnpa—ppen nederst til hRByre
skjermbildet for.Emamuelalt idmunrthaketti Ngragttreyt
p-OKfor - fortsette.

- full fRBre operasjonen sk egmbf brd elte
kjBretRBydi agnosti kkmeny

4.3.4 Meny Kjaretgyvalg

N& kjaretgyets VIN ikke kan hentes automatisk gjennom kjereteyets ECU, eller det
spesifikke VIN-nummeret er ukjent, kan du velge kjgretayet manuelt.

Steg-for-steg valg av kjeretgy

Denne modusen for kjgretayvalg er menydrevet. Velg en kjareteyprodusent pa

skjermbildet Kjaretaymeny, savises skjermbildet Velg diagnostisk type. Trykk deretter

pa knappen Manuell valg . Velg kjeretgyinformasjon som merke, modell, kapasitet,

motortype og modell& pa samme skjermbilde. ESC -knappen nederst til hgyre pa
skjermen tar deg tilbake til forrige skjermbilde. Trykk pa Tilbakestill -knappen for &
velge kjeretgyinformasjonen panytt om ngdvendig.

4.3.5 O BDII Direkte inngang

Av og til kan det hende at nettbrettet ikke kan identifisere et kjaretey. For disse
kjoretayene kan brukeren utfgre en generisk OBDII - eller EOBD-diagnose . Se
Generiske OBDII-operasjoner for ytterligere informasjon.
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4.4 Navigasjon

Etter at testkjaretayet er identifisert, vises skjermbildet Diagnostikkmeny. Denne delen
best& av diverse vanlige funksjoner, inkludert automatisk skanning og kontrollenhet .
De tilgjengelige funksjonene som vises varierer avhengig av testkjaretayet.

4.4.1 Diagnostisk skjermoppsett

0o n = & = 0 B =
Diagnostic menu VCb =5 1220 —@)
Auto scan Control unit
VIN
Info:VOLVO/XC90 ESC _@

Fi gdedDi agnosti sk menyskjerm
Skjermbildet for diagnosemenyen inneholder vanligvis fire deler:

Di agnostikkverktBylinje
Statusinformasjonslinje
Hovedseksjon

A w D PR

Funksjonsknapper
4.4.1.1 Diagnostikkverktaylinje

Diagnostikkverktaylinjen inneholder flere knapper, som for eksempel skriv ut og lagre.
Tabellen nedenfor gir en kort beskrivelse av hvordan disse knappene brukes.

Bord@Knapper p- diagnostikkverkt Byl i

Knapp/ Navn |Beskrivel se

m Hj e m | G& tilbake til MaxiDAS -jobbmenyen.
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Knapp/Navn [Beskrivel se

Avslutter servicegkten til det identifiserte

2 Ejy E ﬁ g testkjgretayet og g& tilbake til skjermbildet
Kjeretgymeny.

,n, I nn s t| Apner Innstillinger- skjermen. Se Innstilling for

F dinger detaljer.

lél Trykk Skrlvgr gt enhk.opl av de wstg dataene. Se
Utskriftsinnstillinger for detaljer.

2 Hj e | p| Viser instruksjoner for operasjoner.

B Spar e Apner er_1 undermeny som gir alternativer for
datalagring .

Registrerer kommunikasjonsdata og
ECU-informasjon for testkjeretgyet. Hvis det oppst&
l.g Dat al feil und . di isering. bruk d
ging en feil under testing og diagnostisering, bruk denne
funksjonen til &kontakte Autels tekniske personale
for lasninger. Se Dataloggingfor detaljer.

Slik skriver du wut data i Di agnosti kk

1. TrykPbipgnoatpipkk kasj onsknapjpoenb nier @l eMhawx i
ut knappendipgnosti kkverktBylinjen er
di agnosti kkoperasjonen.

2. Tryklkptvy Bbh rull egardinmeny vises:
Skriv ut dekmeé veirden et skjermbil de
Skriv wutisaklirlievedratfiai | e me B DdBaltlae vi st e

3. En midlertidig fil opprett-es fgr sensles
4, N-r filen er overfRBrt, vises en bekref
SI'i k sender du inn dataloggingsrapporter

1. Trykk Dipamgno-sappihki kasj onsknappjembbimeay eV
Dat al oglgriaamgpen p- diagnostikkverkt Byl i
hele diagnostikkoperasjonen.

2. Tryklapal ogkgnianpgpen for - vise feilalte

feil, s= visesnmat dierrnsdeun ckiamg sfsykjl e ut r
3. TrykkSepn<kk nappen Bver st til hByre p-
rapportskjemaet via Internett. En bekr

vell ykket.
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4.4.1.2 Statusinformasjonslinje
Statusinformasjonslinjen gverst i hoveddelen kan vise fdgende elementer:

1. Menytiivtitseelr menyoverskriften til hoveddel
2. VCl kdowni ser stat-uskekhobbirny€h.
3. Spenni nigwiikem kj BretRByets spenningsstatu:

4.4.1.3 Hovedseksjon

Hoveddelen av skjermen varierer avhengig av driftsstadiet, og kan vise valg for
kjaretgyidentifikasjon, hovedmenyen, testdata, meldinger, instruksjoner og annen
diagnostisk informasjon.

4.4.1.4 Funksjonsknapper

Funksjonsknappene som vises varierer avhengig av operasjonsstadiet. Disse
knappene kan brukes til & navigere i menyer, lagre eller slette diagnostiske data,
avslutte skanning og utfare en rekke andre kontrollfunksjoner. Bruken av disse
knappene vil bli diskutert i detalj i de fdgende avsnittene om de tilsvarende
testoperasjonene.

4.4.2 Skjermmeldinger

Skjermmeldinger vises n& det er ngdvendig med ytterligere inndata fer du fortsetter.
Det finnes tre hovedtyper av meldinger paskjermen: Bekreftelse, Advarsel og Feil.

4.4.2.1 Bekreftelsesmeldinger

Bekreftelsesmeldinger informerer deg n& du er i ferd med autfgre en handling som
ikke kan angres, eller n& en handling er startet og bekreftelse er nadvendig for &
fortsette.

N& det ikke kreves et brukersvar for afortsette, vises meldingen kort.
4.4.2.2 Varselmeldinger

Denne typen meldinger viser en advarsel om at en valgt handling kan fare til en
irreversibel endring eller tap av data. Et eksempel pa& denne typen melding er
meldingen Slett koder».

4.4.2.3 Feilmeldinger

Feilmeldinger vises n& det har oppstat en system - eller prosedyrefeil. Eksempler pa
mulige feil inkluderer kabelfrakobling eller kommunikasjonsavbrudd.
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4.4.3 Gjare valg

Diagnostikkapplikasjonen er et menydrevet program som presenterer en rekke valg.
N& et valg er gjort, vises den neste menyen i serien . Hvert valg snevrer inn fokuset og
farer til ensket t est. Trykk paskjermen for agjere menyvalg.

4.5 Diagnostisk funksjonsinngang

Diagnostikkapplikasjonen muliggjer en datakobling til det elektroniske kontrollsystemet
i testkjaretgyet for Kjereteydiagnose. Applikasjonen utfgrer funksjonstester, henter
kjaretay diagnostikkinformasjon som feilkoder og livedata  fra ulike
kjeretaykontrollsystemer som motor, girkasse og ABS.

Det er to alternativer tilgjengelig n& du f& tilgang til diagnostikkfunksjonen:

1. Aut os k ainsti aargt e r automati sk skiagneni nygs tfeome
kjBretByet.

2. Kontrolil enbert en val gmeny for al |l e ti
testkjRBretByet.

Etter at et valg er gjort og nettbrettet oppretter kommunikasjon med kjaretayet, vises
den tilherende funksjonsmenyen eller valgmenyen.
4.5.1 Automatisk skanning

Autoskanningsfunksjonen utfarer en omfattende skanning av alle ECU -ene i kjaretoyet
for afinne systemfeil og hente feilkoder. Et eksempel paAutoskanningsskjermen er vist

nedenfor.
o a = & o= 0 B =
Auto scan VChb [£3] 12.24v
| S!s‘tem list N 100% I 0
1 CEM (Central Electronic Module) =
9_ 2 ECM (Engine Control Module) Fault |1 nmp
3 ABS/BCM (Anti-lock Brake System Module) Fault| 2 ney
4 SAS(Steering Angle Sensor Module) Fault| 2 n=p
5 DEM (Differential Electronic Module) Fault| 2 =
VIN:
Info:VOLVO/XC90 Report S::;: 0K Pause ESC

Fi gibrAut omati sk skanneskjerm
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1. Navigasjonsfelt
2. Hovedseksjon
3. Funksjonsknapper

45.1.1 Navigasjonsfelt

Listefan i viser de skannede dataene i listeformat.
Fremdriftslinje T indikerer testfremdriften.

45.1.2 Hovedseksjon

Kolonne 171 viser sekvensnumrene.

Kolonne 21 viser de skannede systemene.

Kolonne 371 viser diagnostiske indikatorer som beskriver testresultatene.
Disse indikatorene er definert som falger:

O Feil (er)Felil#fer) indikerer at det finnes
antall et olppdagede fei

O Best-att | : I nlgnedn kfee ielr at systemet har b €
ingen feil er oppdaget.

O lkke skbhndekerer at systemet ikke har bl
har tilgang til dette systemet.

Kolonne 4 7 trykk for aga inn i det relaterte systemet for ase detaljert informasjon og
utfare ytterligere diagnose eller testing.

4.5.1.3 Funksjonsknapper

Tabellen nedenfor gir en kort beskrivelse av funksjonsknappene.
Bord@Funksjoneknapaut omati sk skanni ng

Navn Beskrivel se

Ra p p or t| Viserdiagnosedataene i et rapportskjema.

Ras k Sletter koder. En advarselsmelding vises for dinformere deg
s | et t i n| ommuligdatatap n& denne funksjonen velges.

Bekrefter testresultatet. Systemdiagnosen fortsetter etter at et
oK nadvendig system er valgt ved atrykke paelementet i
hoveddelen.

Avbryter skanningen, og den endres til Fortsett -knappen etter

P
ause at du har trykket.
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Navn Beskrivel se

G4 tilbake til forrige skjermbilde eller avslutter automatisk

ESC .
skanning.

45.2 Kontrollenhet

Kontrollenhetsfunksjonen lar deg manuelt finne et nadvendig kontrollsystem for testing
gjennom en rekke valg. Falg de menystyrte prosedyrene og foreta de riktige valgene.
Programmet vil veilede deg til riktig diagnostikkfunksjonsmeny basert pavalgene.

4.6 Diagnostiske funksjoner

e a = & & @ B @
Function menu VCi 12.24v
ECU information Trouble codes Live data
Active test Special function
VIN:
Info:VOLVO/XC90 ESC

Fi gdoFunksj onsmenyskjerm

Diagnostikkfunksjonene er oppfert pa funksjonsmenyskjermen. Alternativene i
funksjonsmenyen varierer noe for forskjellige kjgretay, og kan omfatte:

ECU nformadsyioser den h e mntfeodrema sEjCdJn e n i
informasjonsskjermbilde -pnes etter valg
Feil kibdenehol der |l esekoder ogvissert t eled d

DTE@ nformasjon hentet fr aodsji 3 e teBdyedgess |keotr
DT€emg andre daemna fra EC

Livedhemater og viser |livkjdAt atE€yetpar amet
Akttieestpner kjRBretRByspogi fkiokmpeo ndaltsyesttem.
Spesi al fountkfs@roenr ul i ke komponenttil pasnir
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@ NOTE
Funksjoner i diagnostikkverktaylinjen, som lagring og utskrift av testresultater, kan
utfagres gjennom hele den diagnostiske testingen. Datalogging og hjelpeinformasjon er
ogsatilgjengelig.

u utf Bre en diagnostisk funksjon
Opprett kommuni kasjon med testkjRBretRy

ldentifiser testkjRBretRyet ved - velge

w NP

Finn systemet som skal Atud otsksaredd kg - Vv
menyvéabgtrollenheten

4, Vel g BRnsket diagnostikkfunksjon fra fu

4.6.1 ECU-informasjon

Denne funksjonen henter og viser spesifikk informasjon for den testede kontrollenheten,
inkludert enhetstype, versjonsnumre og andre spesifikasjoner.

VOLVO
o . E B = R =
ECU information VCb 3] 12.24v
S/N 303132333439
HW No. 5700318031a00
@— Diagnostic number 340D0A39206
SWNo. 1 0012233445
SW No. 2 2020203635 E
Slave ECU serial number 1 363738393031
VIN
Info:VOLVO/XC90 ESC —9

Fi gddftECHU nf or masjonsskjerm

1. Knapper p - di agnositike& vBeordlkdt RKynlai pnpjeern p
di agnosti kkverrkt®egtl alnjj emt e beskrivel ser
knapp.

2. Hovedseksvjeonnst r e k o
el

onne viser varenavn
spesifikasjonene er

beskrivel sene.

3. Funksj onisik ndaeptpt e t i ES$ @klInlaeptp eenr thhdrgg engel i
for - avslutte etter visning.
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4.6.2 Feilkoder

a)

Les koder

Denne funksjonen heeher fong kkBréet BTGy
Skjermbil det for | esing av koder varier
kjBretRBy kan frysebildedata ogs- hentes
{1 M = & o= 0 B = |
Trouble codes VCh [=3] 1224V
0010 Intermittent Fault Wheel sensor, left front faulty signal '
Communication between control units
0108 Intermittent Fault communicational problems with SAS, control O
module not initiated
9_
:Jnlfh.‘:vuworxcqu 2::: J[seamhj E;:IS;J ESC ._6
Fi giB8rSkj ermbil de for feilkoder
1. Knappedi apgnost i k k& emskotRaKiniarpjpeemr p -
di agnost i kkfveerr kd edtyd lijngretne beskrivel ser a\
2. Hovedseksjon
Kol oninei sler de hentede kodene fra kjBr e
Kol onineen@®i r statusen til de hentede Kkooc
Kol oninkket3al jerte beskrivelser av de her
SnBf niugigni ses bare n-=-r frysebildedata e
du vel g@geri kdeatett , vises en dataskjerm s
som skjermbildet Les koder.
3. Funksjonsknapp
Frys ibtirlydkek for - se frysebildet.
SBktrykk for = sBke etter relatert fei
k odietrr y k k f dreid kwoldestntee
ESCtrykk for - g=- tilbake til forrige
b) Sl ett koder
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Etter at du har | est de hentede kodene
kjBretByet, kan du brukekjdemeateB ¥ lumdkerj.one

U For - slette koder
Trykk Kod®lreat tskj Eembkbdert

En advarselsmelding vises for - infor
funksjonen brukes.

O TrykWKapor - fortsette. En bebeebtebs
er full fRBr¢t.

O TrykNepoer - avslutte.
3. TrykES@®~ bekreftelsesskjermen for = av
Ut fRBr Ldankedemen p- nytt for - sjekke

4.6.3 Live-data

N& denne funksjonen er valgt, viser skiermen datalisten for den valgte modulen.
Elementene som er tilgjengelige for en kontrolimodul varierer fra kjaretay til kjgretay.
Parametrene vises i den rekkefdgen de overfares av ECU -en, sa forvent variasjon
mellom kjaretoy.

Bevegelsesrulling lar deg raskt navigere gjennom datalisten. Berar skjermen og dra
fingeren opp eller ned for aflytte parameterne som vises hvis dataene opptar mer enn
én skjerm. Figuren nedenfor viser en typisk Live Data-skjerm .

Name @ O items selected O_E

[(Jstc (Stability and Traction Control) switch indication v Off
1 DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) switch O
el [V Off
indication
[ Brake lamp switch status (@ on
o—
TS (Pedal Position Sensor) status () Off
Pedal travel sensor velocity 4 N/A
Pedal travel sensor signal ' 41.029 mm
o— | = § ¥ oo W . ha
Cancel All - Show selected Graph merge To top Setting Clear data Freeze Record Revie Back

Fi g4OrSkj ermbil de for sanntidsdata

1. Knapper p- diagnadgdtriykikv eor-k trfuyllliergjaendi n mer
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av skjermen, s- Vvises knappenko gpaK nda papgenro
p- diagnost i kfkovrerdkdtByll jienrjteen beskrivel ser
knapp.

ovedseksjon

Navnekoilvoinsneer parameternavnene.

a) Avmer ki ngishol&kk p - avmer ki ngslteok § e

parameternavnet for - velge et el

en

igjen for - oppheve valget av el emen

b) Nedtrekksménykk&ppo-~ rull egardinknapj]

parameternavnet for - -pne en und
datavi sdusgs mo
Verdi kovosaeer verdiene til par ameterne.

Enhet sk dlvoinsneer enheten for panamet £ n
-knappen p- diagnosti kkver kt RBylnihfete nmeng

informasjon.)

FunksjonskbBPappdr nnes mange funksjonskna

sanntidsdata. Detaljerte beskrivelser
underavsnittene.

Vi sningsmodus

Det finnes fire typer visningsmoduser tilgjengelig for datavisning, slik at du kan vise
ulike typer parametere i den modusen som er best egnet til & representere
dataene.

Trykk pa rullegardinknappen pa hgyre side av et parameternavn for a3n e en
undermeny. Totalt 7 knapper vises: De 4 knappene til venstre representerer
forskjellige datavisningsmoduser, pluss é1 informasjonsknapp (aktiv n&
tilleggsinformasjon er tilgjengelig), én enhetsendringsknapp (for & bytte enhet for
viste data) og én triggerknapp (trykk for a3pne skjermbildet for triggerinnstillinger).
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© O0items selected
T lpTS (Pedal Position Sensor) status _, off
" Pedal travel sensor velocity v N/A
[ | Pedal travel sensor signal 41.029 mm
"1 sAS (Steering Angle Sensor Module) offset value &2 -0.044 °
M A v =2 W ¢ | wa
Central Electronic Module (CEM) battery voltage () 0.125 %
= 0 o © = -
Cancel Al Show selected Graphmerge  Totop Settng  Cloardata  Freeze  Record  Review Back

Fi gaercSkj er mbi |l de for visningsmodus
Hvert parameterelement viser den valgte modusen uavhengig.
E Analog m-liermeduparmmeeredinagi ammer
E Tekstmbdtuandar drmmdwisseenr parsaometeenr nekst |

NOTE
Statusparametere , som for eksempel en bryteravlesning som PA, AV, AKTIV og
AVBRYT , kan bare vises i tekstmodus. Verdiparametere , som for eksempel en
sensoravlesning, kan vises i bade tekst- og grafmodus .

E BRI gefor mgirvafsread psar ameterne i bRIgefor
vises fem kontroll knapper p-ethRByrld ks iad
mani pul ere visningsstatusen.

e G 1 items selected Value ]

[TTpTS (Pedal Position Sensor) status () Off
"] Pedal travel sensor velocity _‘ N/A
"] Pedal travel sensor signal 41.029 mm

E f;ie(Steermg Angle Sensor Module) offset o v ceaval 0,044 ‘ @x 1 avd (B

o= o= 12 4% W m W = ha

Cancel All - Show selected Graphmerge  Totop Setting Clear data Freeze Record Review Back

Fi gdedriISkj ermbi |l de for bRl geformgrafm
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a) Il nnstill i(nSgestkiyagprmpgi r miog mmmkEsi mumsver

Y-aksen.
b) Skakkmaappnds&rml averdi ene.
Det vises to skalaknapper over bdgeformgrafen, som kan brukes til & endre
skalaverdiene for X-aksen og Y-aksen i grafen. Det er fire skalaer tilgjengelig for

X-aksen: x1, x2, x4 og x8. Og det er tre skalaer tilgjengelig for Y-aksen: x1, x2 og
x4.

c) Redifgemppedi gerer bRl geformfargen og
d Zoom -kmapprykk ®&n gang for - vise den

\

e) Avsillunapprykk for - avslutte bRl gefor m

Fullskjermsvisning i dette alternativet er bare tilgjengelig i bdgeformgrafmodus,
og brukes hovedsakelig i statusen Grafsammensléng for datasammenligning. Det
er fire kontrollknapper tilgjengelig everst til heyre paskjermen i denne modusen.

Skal eringskynwkhbppfor - endre skamgwveaf emn

Det er fire skal-aé&senhil gjlengel, i gx4f oorg
skal aer til-gakseegel x@, f2 &g x4.

Redi-geappptrykk for - -=apne et rediger

bRl gef ormfargen og | i nj evtay kgkt eel spearr asrem e
Zoomkoappgrykk for - avslutte fullskjer
Av s tkintatppr ykk for - avslutte bRl gefor mg
Slik redigerer du bRl geformfargen og | in

1. Vel g en parametebRBilsgenf cskmagr afi medus .

TrykRepgHt ekenrappes - vises et redigerings\y

Cancel | Edit

Left front velocity > . .

Fi gddr2Skj erm for redigering av bRI ge
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3. Parameteren velges automatisk i wvenstr
4, Vel g en f amigdket drrsat edeknol onnen.

5. Vel g en linjetykkelse fra hByre kolonn
6. Trykkepdiog - |l agre innstill i nAhvwmhnrfyotg ayv

avslutte uten - | agre.

E Digital mi~V ieg aro dpussr amet erne i form av
Triggerimmstilling

P- skjermbildet Triggerinnstillinger kan
en mini mumsverdi o0g en maksi mumsverdi. N
triggerfunksjonen, og enheten registrer

dat a®uwe kagj semnom de -Htagaede Ved6Ghebhnyphkilge
-k nappen nederst p- skjermen

Trykk p- rullegardinknappen p- hByre si
under meny¥riggerknadpeprensi st e i under meny e
skjermbi lrdentn sTriilggenger .

Trigger Settings

x
Trigger L o @)
[ on @

Buzzer alarm

MIN
4.0

Fi gdedr3Skj ermbi l de for triggerinnstil
To knapper og to inndatabokser er tilagje
a) Utl Bissdr-r utl Bseren av esomrspanddt tdRse

b) Summer al asrlmr al ar men av el l er p-. A
dataavl esningen n=-r det -dlolrehr-nrdask sninmu m:¢
Summer al armen vi l bare |Ilyde ved fRrste

c) MI Ntrykk p- denne inndat anteadk ee gy rfemrs ev e
d MAK®Strykk p- denne inndataboksen for =
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0@ For - angi en utl Bser

1. Trykk p=- rullegardinknappen p- hByre s
under meny.

2. TrykkTrpgeenrappen p- hByre sideor aw uwtmp
skjermbildet Triggerinnstillinger.

Trykk p- inndaeadok$en MIBEHNgi Bnsket m
Trykk p- inndataboksen MAKS. verdi for

TrykkOKpf-or - |l agre innstillingene og
sanntidsdata,AwHdrfyetr trpakkl ptte uten - |

N-r wutl Bseren er satt, vi ses et utl Bser mer
det ikke er utlBst, og oransje n-r det er
av datagrafene (n=r bRl geformgraf modaits. b
Grenselinjene visesori =f osrksrkhjl eplaldiagree tfea rkguerrv e

C. Funksjonsknapper

Bruken av de tilgjengelige funksjonsknappene pa skjermbildet for sanntidsdata
beskrives nedenfor.

Avbrytitalylk&k p- denne knappaehgtferpar amdtreg
50 parametere kan velges samtidig.

Vi s val gt e@/tvVriyskkald-e denne knappen for

alternativene: det ene viser de val gt e
tilgjengelige el ementer.
Grafsammenskrykkdenne knappen for = sl - s
(kun for bRl geformgraf modus) . Denne fu
sammenligner forskjellige parametere.

@ NOTE

Denne modusen stgter grafsammensldng av 2 til 5 parametere som kan
representeres digitalt. Ikke-digitale parametere stettes ikke.

it Slik sl -=r du sammen valgte datagrafer
Vel g parametere som skal sl -s sammen.

Trykk p - Enappammenasakdengt p - skjer

sanntidsdat a.

a) Denne modusen stBtter bare parameter
Hvi s diigke al e parametere velges, Vi s
brukeren om at de valgte parameterne
at de m- velge 2 til y&Kk dpgistfadtree —-p ag

36



Ti

S|
Fr

Op
Op
be
be
st

tilbake til forrige skjermbilde og v

b) N=r parametere som ikke stRBttes er
brukeren om = velge kunEstfhetddegpai
hvi s me r enn 5 par aVeeltger @ €i |l val gat
par amet er ne ,OKokgn atprpyeknk fpo-r = sl = s amme

TrykkAvpbr yt s ammekmsalppienng neder st p - S
sanntidsdata for = avbryte sammensl| =in

I toppenter et valgtliedteenent til toppe
nstitdykhlg p- denne knappen for - angi

r - angi var-dagtheteaqi atvr ¢ ivieg
Trykknpsti-klniamgpem nederst p- skjermbil
Trykk >p-kngppen til hRypet dlogt ild ngtetnegf c
velg en tidslengde.

TrykkOKpf-or - |l agre innstillingen og
innstillinger for s aXéktniadpspdeant al v eerlslte rt i
avsluttel agea.

Trykk Fer-dRger st til hRByr e p - skjer mb
sanntidsdata for - bekrefte og | agre i

for sannti dsdaAvabrfyett | er avsykktp-uten -
ettitdratkaknpe kleappen for - slette alle

yivi ser de hentede dataene i frysemodus
Forrigeifrlaymmeer til forrige ramme med f
Neste rigmmetil neste ramme med frosne
Spill auwlhrpy&kksd or tespéelfeosanéseataene

Gjenoppgtray kk for - avslutte frysedatan
datavisning.

ptiaskt arter opptaket av sanntidsdata for
pt-&kappen nederst p- skjerembdilndgetviSlanwm
r brukeren velge paramet Eoes-tamtppleal fo
krefte. Bla ned og velg OQmuptaksampehkal o
arte oppt akert skeitatpbkenpfor - stoppteop

sanntidsdataenesj &mamo nwgichandge n i neder st p -
Sanntidsdat a. De opptatte dat aene
Dat abeheamdlliikkesj onen.

Gjenopptwgkk p- denne knappen for = st
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til bake tivli snnornngal dat a

Fl alggenne knappen vises n=-r opptaksfun:
knappen for = angi flagg n=r du regist
avspilling i Gjennomgang el l er Dat abe
fl agget for pewiwnpdiue oeg vise et virtueldt
notater .

Gj ennoimgj-ennomg- de registr@jrernacdmgaegpen

for - vise en |liste over registrerte dat
@NOTE
Bar e dat aenreegssmrert under gjel dende ope
skjermbil det for sanntidsdat a. Al |l e hi st

Gjennomg- dat a ia pDpaltiakbaeshjaonndel ni.n g

Forri giebytitlaedre t il forrige bilde med ini
Neste ridymwméer til neste ramme med inns
Spill auvw/lrp&kksd or - spille av/sette de

Vi s viavligsteer de valgte parameterne.
Graf sammeiqsl -ingammen valgte datagrafe

Ti |l bakaers| ugjteernomgangen og g-r til bak
sanntidsdat a.

Ti | biagker til bake til forrige skjermbilde

4.6.4 En aktiv test

Active Test brukes til afa tilgang til kjereteyspesifikke delsystem - og komponenttester.
Tilgjengelige tests varierer etter kjgretay .

2

Under en aktiv test sender nettbrettet kommandoer til ECU-en for a aktivere
aktuatorene. Denne testen bestemmer systemets eller delens integritet ved a lese
ECU-data, eller ved &overvéke driften av aktuatorene . Slike tester kan omfatte abytte
en solenoid, et reléeller en bryter mellom to driftstilstander.

Hvis du velger Aktiv test, vises en meny med testalternativer. Tilgjengelige tester
varierer fra kjoretay til kjgoretay . Velg en test fra menyalternativene, og fag
instruksjonene som vises paskjermen for afullfgre testen. Prosedyrer og instruksjoner

varierer fra kjeretoy til kjgretoy

Funksjonsknappene nederst til heyre p& skjermbildet for aktiv test manipulerer
testsignalene. Driftsinstruksjoner vises i hoveddelen av testskjermbildet. Fglg
instruksjonene pa skjermen og gjar ngdvendige valg for &fullfere testene. Trykk pa&
ESC- knappen for davslutte testen n& du er ferdig.
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4.6.5 Spesielle funksjoner

Disse funksjonene utfRBrer ionkikdektompmkahti
konfigurasjon av visse komponenter etter

enMfunképon- vise detalbjé&Rtel ateslhpsejmanog

Trykk pa& en funksjonsknapp for & utfere den valgte funksjonen eller avslutte
funksjonen .

4.7 Generiske OBDIl-operasjoner

Dette alternativet gir en rask mae & sjekke DTC -er, isolere &saken til en lysende
feilindikatorlampe (MIL), sjekke monitorstatus fer utslippssertifiseringstesting og utfare
en rekke andre tjenester som er utslippsrelaterte. OBD-direktetilgangsalternativet
brukes ogsa til & teste OBDII/EOBD -kompatible kjeretey som ikke er inkludert i
databasen.

Knappene pa diagnostikkverktgylinjen gvers t pa skjermen fungerer pad samme mée
som de som er tilgjengelige for spesifikk kjereteydiagnostikk. Se Bord4-2 Knapper pa
diagnostikkverktgylinjen for detaljer.

4.7.1 Generell prosedyre

U For - f- tilgangi agho©8DUhKEOBDene

1. Trykk Dipamgno-sapihki kasj onsknappjembbimeay eM

KjiBretBymenyen vVvises.

2. TrykEOBB nappen. Det er to akommoat kasej

med kjRBretRByet:

Aut oskdmmirngette alternativet er val
opprette kommuni kasjon ved hjelp av

kjBretRByet bruker.

a

Protdkefrl|l dette alternativemery 8samgv

uli ke protokoll er. En kommuni kasjons
for datakommuni kasjon mellom en ECU
OBD kan bruke flere forskjellige kom

3. Vel g en spesi fikk prweatekot bkodmwkert
OBDHDI agnosti kkmenyen vises.
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B a = H o= 0 B =
Function menu vCk 12.24V
DTC&FFD 1/M readiness Live data 02 sensor monitor
o—
(&) ¥ole = =
On-Board monitor Component test Vehicle information Vehicle status
VIN:
Info:EOBD/ISC 14230-4(KWP2000) ESC

Fi g4lrdlOBD4i agnosemenyen
4. Vel g en funksjon for - fortsette.
DTC og FFD
| /-biMer eds kap
Li Weat a
O2sensormonitor
I nnebygd skjerm
Komponenttest
KjRBretRByinformasjon
KjRBretRBystatus

NOTE

De stettede funksjonene kan variere avhengig av kjeretey.

4.7.2 Funksjonsbeskrivelser
Denne delen beskriver de ulike funksjonene til hvert diagnostiske alternativ:
4.7.2.1 DTCogFFD

N& denne funksjonen er valgt, viser skjermen en liste over lagrede og ventende koder.
Et sngfnuggikon vises pa heyre side av DTC -elementet n& frysebildedataene er
tilgjengelige for visning.
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4.7.2.2

Lagrede koder

Lagrede koder er de gjeldende utslippsrelaterte DTC-ene fra kjeretgyets ECU.
OBDII/EOBD-koder har en prioritet i henhold til utslippsgraden, der koder med
hayere prioritet overskriver koder med lavere prioritet. Prioriteten til koden
bestemmer lyset pd MIL -en og prosedyren for sletting av kodene. Produsenter

rangerer koder forskjellig, sd DTC-er kan variere fra kjeretay til kjeretay

Vent

Det t
fakt
tilt

ende koder

e er koder som ble generert under de
isk aktiveres, er det nBdvendi g med
enkte demwmleent j®wnesten er - hjel pe

reparasjon av kjBretByet og etter sl et |

rapportere testresultater etter ®n enkel

a Hvis en test mi sl yktes wunder kj fir esyk
knyttet til den testen. Hvis den vent e
80 oppvarmingssykluser, slettes feilen

b) Rapporterte testresultater indi kerer i
el l er et defektesybtameneélvi sditlester en
kjBring, |l agres en DTC for - indikere
system.

Frys bil de

Vanligvis er den | agrede frysebildet den

som har isnhBirrk&ning p- kjBretByets utsli

tilfellene er den hByest prioriterte fei

for. Frysebildedata inkluderer et "Ryebl

det tidspunkngi sfeil koden

Slett koder

Dette alternativet burtuskleisp psdied gt @g tt 25 k e

inkludetretr, DFTC yseolgpspdsdat ke pr o dduastéam taf o

kjBretRYdted tECaltierbak é beirleldesrk alp/svhoni t or

for alle kjRrecatkkyernehhipeeker ful I f Brt

Etbekreftel sewiskg &€ rmbr IFglekkendeamali getfor =

ut il

si ktet thg -baevk rdeafttae. Imdeedl shlejt e f ol wmeldf @ r

Neffor = avslutte.

I/M-beredskap

Denne funksjonen brukes til & sjekke om overvkingssystemet er klart. Det er en
utmerket funksjon & bruke fer et kjeretgy inspiseres for samsvar med statlige
utslippskrav. Velg I/M-klarhet for vise en undermeny med to valg:
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Siden -eDTODIl e Tylisteretst atusen til memetble
slettet.

Denne kjBreédsvyikslewusesnt atusen til skjermene
kjBresykl us.

4.7.2.3 Live-data

Denne funksjonen viser PID-data i sanntid fra ECU-en. Viste data inkluderer analoge
innganger og utganger, digitale innganger og utganger, og systemstatusinformasjon
som sendes pakjeretgyets datastrem.

Sanntidsdata kan vises i ulike moduser. Se Live-datafor detaljert informasjon.
4.7.2.4 0O2-sensormonitor

Denne funksjonen gir deg tilgang til informasjon om oksygensensoren, inkludert
karakteristiske parametere o0g testresultater for noen evalueringsindekser.
OBD-systemet som bruker CAN-kommunikasjonsprotokollen stetter imidlertid ikke
denne funksjonen, og den relevante informasjonen vil bli sendt ut paskjermen om bord.

4.7.2.5 Innebygd skjerm

Bruk dette alternativet for & se resultatene av tester av den innebyg de skjermen.
Testene er nyttige etter service eller etter at kjaretgyets kontrollmodulminne er slettet.

4.7.2.6 Komponenttest

Denne funksjonen muliggjer toveiskontroll av ECU -en, slik at diagnoseverktgyet kan
overfegre kontrollkommandoer for &betjene kjaretayets s ystemer. Denne funksjonen er
nyttig for Abestemme hvor godt ECU -en reagerer pden kommando .

4.7.2.7 Kjaretgyinformasjon

Alternativet viser kjeretgyets identifikasjonsnummer (VIN), kalibreringsidentifikasjonen
og kalibreringsverifiseringsnummeret (CVN) og annen informasjon om testkjaretayet.

4.7.2.8 Kjeretgystatus

Denne funksjonen kontrollerer kjaretayets gjeldende tilstand, for eksempel
kommunikasjonsprotokollene til OBDII - modulene, antall feilkoder og statusen til
feilindikatorlampen ( MIL ) .
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4.8 Diagnostiske rapporter

4.8.1 Funksjoner for forhnandsskanning og etterskanning

Etter at du har utfart fer - og etterskanning ved dangi samme vedlikeholdsordrenummer,
trykker du pa& Databehandling. > Kjaretgyhistorikk til velg den historiske
testoppfaringen som er navngitt med vedlikeholdsordrenummeret. B&le resultatene fra
far-skanning og resultatene fra etter-skanning vises i den samme historiske
testoppfaringen, som kan genereres som en PDF -rapport for enkel sammenligning av
endringene mellom fa -skanning og etter-skanning.

Forh-ndsskanningsfunksjon

Velg og trykk p-p dmakjskretrBnbkdapt Kj Br
vedli kehol dsordr e-bokmkoet skanmepupg regi

kjBretByet. Du kan ogs- |l egge til bil de
til st.aNdr forh-ndsskanningen er tffuldrlef
forh-ndsskanningen igjen, og skanneresul

Etterskanningsfunksjon

Et taetr forh-ndsskanningen er full fRrt

’

trykk p- kjRBretByknappen fra kjBret RBrymen
samme vedlikehol dsobdksewmmms&kfjdnt mepisganr
Vi ses. Etterskanni ngs ompprf Brsiknagnenni n ggeem e rel
Forskanningsresultatene og etters&mmain

hi storiske testoppfRringen.

@ NOTE
Etterskanningsfunksjonen kan utfares gjentatte ganger. Etter at du har g&t ut av
kigretayet, trenger du bare & trykke pakjeretgyknappen fra kjeretaymenyskjermen for
akoble til igjen, deretter angi det samme vedlikeholdsordrenummeret i popup-boksen
og felge trinnene for & skanne pa nytt. Det siste etterskanningsresultatet er det
endelige.
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4.8.2 Lagring, visning og deling av diagnostikkrapport
Diagnostikkrapporten kan gjennomgas, lagres og deles med andre pAmange mé&er.
4.8.2.1 Lagring av diagnostikkrapport

Vil stori kkfunksjonen

1. G- inn i hovedskj eapnpelni ktaislj obieatyyinsodsgt ri ikik
p- den RBverste verktBylinjen.
ﬁl M All Favorites | History = America  Europe Asia China Q
@ 202211 2 Records
2016 Demo 2016 Demo
JK-Wrangler JK-Wrangler
2022-11-28 08:09:16 2022-11-27 08:56:02
Demo/2016/JK-Wrangler Demo/2016/JK-Wrangler
e C Count:19
VIN. VIN:
@/ @/

Fi gdlriHi st ori kkskjerm
2. Vel g en histori kkZ2rkmapmen fOwe rtsty ktki Ip -t

-

- Historical test y
Title 2016 Demo JK-Wrangler View PDF
%ﬁ Print
Year 2016 ;:2?;‘“’ YYYYYYYYYYYYYY
2 E-mail
Make Demo VIN 1C4BJWFG5GL1312
g Get
od - Report
Model JK-Wrangler oSSt dkm
Mileage
@ Delete
Sub model Color
Engine Status Not started

Fi gddlreHi st ori sk testskjerm
3. TrykkHepnmt rappektiv i nn registrering:
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N

kjBrel.@8ngkkapgne

Vi a aethomaskakeefunksjonen

1. TrykkAup-oskardmiangskj ermbil det Di agnost |
skannee&BCBut omati sk.
Wi @ = & & © B B8
Diagnostic menu VChb [£3] 12.24v
Auto scan Control unit
VIN:
Info:VOLVO/XCI0 ESC
| J
Fi gdlrvVelsgkj er mbi |l det for automati sk s
2. N~ systemskanningen er fRAJdERrftea t
funksjonsknappene nederst p- skjermen.
o a = & & @0 B @
Auto scan VChk 1224V
System list I 100%
| 1 CEM (Central Electronic Module) |
2 ECM (Engine Control Module) Fault| 1 =)
3 ABS/BCM (Anti-lock Brake System Module) Fault| 2 by
4 SAS (Steering Angle Sensor Module) Fault| 2 |
5  DEM (Differential Electronic Module) Fault| 2 =)
VIN: Quick
Info:VOLVO/XC90 | Report | erase | OK | Pause ‘ ESC

Fi gdlrBAut omat i sk
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Via funksjonene p- diagnostikkverktBylin

Diagnostikkrapporten kan ogsa vises fra skjermbildet for diagnostikkfunksjoner,
inkludert automatisk skanning, feilkoder, sanntidsdata og aktiv test. Det er to méer
avise de lagrede rapportene p&

) Trykl«.alpﬁ-appen i diagnosti kkeerakti By IGiam ja
i nn | i sensnummelraegtt eoTgr yt!kyrkpkp ppe-n RBver st
p- skjermen for - vise rapporten.

0 Trykkalpﬁ'appen i di agnosti Klage rek tr By lpiom ji
nummer skilt og gj el denldaeg eK¢gisr erlagpmpod ey e
deretter en | agret rapport du vil vise

VOLVO & - L& = (7] B =

Trouble codes VCb [E3) 12.24v

1 B Take a Screenshot
0010 Intermittent Fault Wheel sensor, left -l

Communication by Save All Data
0108 Intermittent Fault communicational
module not initiate

Save Report
VIN Freeze Erase
Info:VOLYO/XCH0 frame | Search  Cojes ESC

Fi gdlr'Skj er mbi | de for feil koder

4.8.2.2 Visning av diagnostikkrapport

Alle lagrede rapporter kan vises i Databehandling - applikasjonen .

O

Trykk- DatabehandI|Kjngr et Byhi.sVelk gkken spe
kjBretByhistorikkposvti,s RPFivry&k kh Rlyerret hhjel
rapporten.

O N=-r du har | agdet tapipgeepm¢k eapdmaem, try
pDat abehaxwRIDF og - vise disse rapportene.

O N-r du har | agret rapportidert vweap fHosmigr ek
rappprtrykkbPat dhhetpan8kyngdmer se di sseeer a
som er | ags&yppatAlibelmen.
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4.8.2.3 Diagnostikkrapport Cloud-deling

1. TrykPbapabehanSiKymagpporipne rapportlistesk

- Report List Q 7
2016 Demo Vehicle 2016 Demo Vehicle 2016 Demo Vehicle
Diagnostic Report Diagnostic Report Diagnostic Report
VIN VIN VIN
2016/ Demo/ JK-Wrangler/ 2016/ Demo/ JK-Wrangler. 2016/ Demo/ JK-Wrangler/

Fi gd2rRapportlisteskjerm

NOTE
Merk at hvis rapporten vises 42), betyr det at rapporten er lastet opp til skyen, og du
kan dele rapporten med andre. Hvis rapporten vises , betyr det at rapporten ikke

kunne lastes opp til skyen, men den vil preve dlaste opp den automatisk til skyen n&
du doner rapporten panytt .

2. Trypk'C neder st til hByre i rapporten

3. Det finnes tre m-ter - del kodampostpemtivi
send via SMS (via telefonnummer).

4.9 Avslutter diagnostikk

Diagnostikkapplikasjonen forblir gen sa lenge det er aktiv kommunikasjon med
kigretayet. Du ma avslutte diagnostikkoperasjonen for & stoppe all kommunikasjon
med kjaretgyet far du lukker diagnostikkapplikasjonen.

@ NOTE
Skade pa kjareteyets elektroniske ko ntrollmodul (ECM) kan oppstd hvis
kommunikasjonen avbrytes. Serg for at alle former for kommunikasjonskoblinger , som
datakabel, USB-kabel og tré&dlgst eller kablet nettverk, er riktig tilkoblet under testen.
Avslutt alle grensesnitt far du kobler fra testk abelen og stramforsyningen .
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U For - avslutt-appliialgaojsdn &k
P& en aktiv diagnostikkskjerm :
1. TrykRipbaek&ESEcknappen for - avslutte en

trinn.
2. El'l er trykkKjpr ekt Mggpbgytagen ost i kkver kt Byl
tilbake til skjermbildet KjRBretRBymeny.

Paskjermbildet Kjeretaymeny:

1. TrykHMHj piaonappen p- den RBverste verktRByl

2. El'ler Tiyb&kkpppen p- navigasjonslinjen

3. El'ler tHjy&kmk n@pgmp p- diagnosti kkverktRRBy
programmet direkte o¢e joge-mneinlybeank e til M

Nakommuniserer ikke lenger diagnostikkapplikasjonen med kjeretgyet, og det er trygt
&&pne andre MaxiDAS -applikasjoner.
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5 Service

Serviceapplikasjonen er spesialutviklet for a gi rask tilgang til kjgreteyets systemer for
ulike planlagte service- og vedlikeholdsoppgaver. Det typiske serviceskjermbildet er en
serie menydrevne kommandoer. Fdg instruksjonene paskjermen for & velge passende
utfarelsesalternativer, angi riktige verdier eller data, og utfer nedvendige handlinger.
Applikasjonen vil vise detaljerte instruksjoner for &fullfere valgte serviceoperasjoner.

Etter at du har angitt en spesialfunksjon, vil skjermen vise to alternativer: Diagnose og
Hot Functions. Diagnose-alternativet muliggjer lesing og sletting av koder som noen
ganger er ngdvendige etter at visse spesialfunksjoner er fullfert. Hot Functions besté av

underfunksjoner til den valgte spesialfunksjonen.

De mest brukte tjenestene er beskrevet i dette kapittelet .

5.1 Oljetilbakestillingstjeneste

Denne funksjonen tilbakestiller motoroljelevetiden, som beregner det optimale intervallet
for oljeskift avhengig av kjareteyets kjereforhold og klima. Oljelevetidens pdminnelse
matilbakestilles hver gang oljen skiftes, slik at systemet kan beregne n& neste oljeskift

er ngdvendig.

@ NoTE

1. Til bakestill alltid motoroljens |l evetid

2. Al't nBdvendig arbei d ink-atuotrfeldnree st iflRora kseesrtvi
- gjRBre dette kan fRBre til feil service
aktuelle kontroll modul en.

3. For noen kjRBretRBy &kan verktRByet til bake
eksempel veldl ubelhgl dsseswi cedknp Berevw &lyl .i nR+
eksempel tilbakestillinger av -/sbearkvhbirceems
kj Bl evbske, partikkel filter, bremsevbs
eksosutslippsinspeksjon og kjRBretRBykontr

5.2 av elektrisk parkeringsbrems (EPB)

Denne funksjonen har en rekke bruksomréder for & vedlikeholde det elektroniske
bremsesystemet paen sikker og effektiv mée. Bruksomrédene inkluderer deaktivering
og aktivering av bremsekontrollsystemet, bistand med bremsevae skekontroll, pning og
lukking av bremseklosser og innstilling av bremser etter skive- eller klosskift.
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5.2.1 EPB-sikkerhet

Det kan veere farlig a utfere vedlikehold av det elektriske parkeringsbremsesystemet
(EPB), sdhusk disse reglene far du starter servi cearbeidet:

V SBrg for at du er ful lag kdeetnst fmendk sbjroermsfel

arbeid.
V Det kan vbre nBdvendikgon+r alelaky d tvemest EfF
vedl i kethiohgsosearbeid p - bremsesystemet

ver kt Bymenyen.

V UtfRBr kun vedlikeholdsarbeid n=-r kjRBretR

V SBrg forkoatt rHERB systemet aktiveres p=- ny!
full fBrt.

NOTE
Aut el p-tar seg intet ansvfaBl deorawl y&dleir k ¢
elektriske parkeringsbremsesystemet.

5.3 Service padekktrykkovervkingssystem (TPMS)
Denne funksjonen lar deg raskt slaopp dekksensor -ID-ene fra kjgretgyets ECU , samt
utfare TPMS - utskifting og tilbakestillingsprosedyrer etter at dekksensorene er byttet ut.

5.4 Batteristyringssystem (BMS)-tjeneste
Batteristyringssystemet (BMS ) lar verktgyet evaluere batteriets ladetilstand, overvée
lukkekretsstrammen, registrere batteribytte, aktivere kjaretgyets hviletilstand og lade
batteriet via diagnosekontakten .

@ NOTE
1. Denne funksjonen stRBttes ikke av alle kj

2. Del funksjonene o0og de faktiske testskjerm
kjBretRBy. FRI g instruksjonene p- skjer me

Kjeretgyet kan bruke enten et forseglet blybatteri eller et AGM -batteri (Absorbed Glass
Mat). Blybatterier inneholder flytende svovelsyre og kan sdes n& de velter. AGM -
batterier (kjent som VRLA-batteri, ventilregulert blysyre) inneholder ogsa svovelsyre,
men syren finnes i glassmatter mellom polplatene.

Det anbefales at Det nye ettermarkedsbatteriet har samme spesifikasjoner, som
kapasitet og type, som det eksisterende batteriet . Hvis det originale batteriet byttes ut
med en annen type batteri (f.eks. et blybatteri byttes ut med et AGM-batteri) eller et
batteri med en annen kapasitet (mAh), kan det hende at kjoreteyet ma
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omprogrammeres av den nye batteritypen , i tillegg til & utfere batterinullstillingen. Se
kieretayets handbok for ytterligere kjeretgyspesifikk informasjon.

5.5 Service pastyringsvinkelsensor (SAS)

av rattvinkelsensor lagrer permanent gjeldende rattposisjon som rett frem-posisjon i
styrevinkelsensor EEPROM. Derfor ma forhju lene og rattet stilles inn ngyaktig til rett
frem-posisjon far kalibrering. | tillegg leses ogsékjaretayets identifikasjonsnummer (VIN)
fra instrumentpanelet og lagres permanent i EEPROM for styrevinkelsensor. Etter
vellykket fullfering Ved kalibrering slettes feilminnet til styrevinkelsensoren automatisk.

Kalibrering maalltid utferes etter fdlgende operasjoner:

Utskifting av ratt.

Bytte av styringsvinkelsensor.

Alt vedlikehold som innebaerer & ne kontakthuben fra rattvinkelsensoren til
rattstammen.

Alt vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid pastyrestangen, styringen gir eller annen
relatert mekanisme.

Hjuljustering eller hjulsporjustering.

Reparasjoner etter ulykker der det kan ha oppstét skade pa styrevinkelsensoren,

SAS-enheten eller noen del av styresystemet. skjedde .

@ NOTE
1. Aut el p-tar seg intet ansvar for ul ykke
SASystemet. N-r du tolker feilkoder
fRBl ge produsentens anbefalinger for repa
2. Al pbeogramvareskjermbildene som vises
faktiske testskjermbil dene kan vari ere
oppmerksom p=- menytitlene o0g instruksjon

3. FRBr du starter ndouens Bprrgoes efdoyrr ea,t nk-k Bapp By 8

etter knappen p- dashbordet.

5.6 Service pa dieselpartikkelfilter ( DPF)

Dieselpartikkelfilteret (DPF)-funksjonen administrerer DPF-regenerering, innleering av
utskifting av  DPF-komponenter og DPF-innleering etter  utskifting av
motorstyringsenheten.

ECM-en overvéker kjerestilen og velger et passende tidspunkt for &bruke regenerering.
Biler som kjares mye patomgang og lav belastning vil forsgke & regenerere tidligere
enn biler som kjgres mer med hgyere belastning og hastighet. For at regenerering skal
kunne finne sted, madet oppnds en langvarig hay eksostemperatur.
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Dersom bilen kjeres paen slik mé&e at regenerering ikke er mulig, dvs. ved hyppige
korte turer, vil en diagnostisk feilkode etter hvert registreres i tillegg til at DPF-lampen og
«Check Engine» -indikatorene vises. En serviceregenerering kan bestilles paverkstedet
ved hjelp av diagnoseverktayet.

Far du utferer en tvungen DPF -regenerering med verktgyet, madu kontrollere fagende
punkter:

Drivstofflampen lyser ikke.

Ingen DPF-relevante feil lagres i systemet.
Kjeretgyet har den spesifiserte motoroljen.
Dieseloljen er ikke forurenset.

O VKTIG

Far

o

man diagnostiserer et problematisk kjareteay og forsgker a utfare en

nedregenerering, er det viktig & skaffe en fullstendig diagnoselogg og lese ut relevante
mdeverdiblokker.

@ NOTE

1.

DPF-en vil ikke regenerere hvis motorstyringslampen lyser, eller hvis det er en
defekt EGR-ventil.

ECU-en ma justeres pa nytt n& du bytter DPF og fyller pa drivstofftilsetnin gen
Eolys.

Hvis kjeretayet makjeres for utfere en  DPF-service , trengs en annen person til
funksjonen. En person skal kjgre kjgretgyet mens den andre personen observerer
skiermen pa verktgyet. Ikke forsgk & kjgre bil og observere skanneverktayet
samtidig. Dette er farlig og setter livet ditt og livene til andre bilister og fotgjengere i
fare .

5.7 Startsperretjeneste (IMMO)

En startsperre er en tyverisikringsmekani :
me d mi ndr e ri ktig tenninganlBtkiklel stedde.r ke
forhindrer tyver i - starte bilen ved hjel
nye kjRBretRBy har en startsperre som standa
er at det i kke krever datnbifluemigerem aktiomar
anses - gi my e me r effektiwv tyverisi krio:
bil forsikringsselskaper tilbyr | avere pris
Som en tyverisikri ngstesnpheertr ed eeatk ta w esryesrt eemme r
starte en bil motor, vanligvis drivstoffti
radi of rekvensidentifikasjon mel | om en tr
radi ofrekvensl| ese.r Nair mddtktk etl @mmeset t es i

transponderen et signal med en uni k identi
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det til en mottaker i kjRBretRyets adatmalsdkn tn
drivstofbgi t ERnseahssystemene fungere og st

el l er mangl er, deaktiverer datamaskinen sy
ri ktig nBkkel settes i tenningen.

| MMOj enesten kan deaketverbé | n8k k elmi og
erstatningsnBBkkel brikken. £n eller flere e
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6 TPMS

TPM&pplikasjonen - stehtstogrer ,T P MS$skel nusdoer retr BsLoE
kompati bl e-bméededes| br ukgpldieknaaej onen kan du
til FBeMSoren, progeasmmeer OMX -ptfBrieng®PmSos
og andre grunnide aggemde f UMMS | oner .

6.1 Kommeigang

6.1.1 Oppsett av TPMS-servicemeny

Trykk pad TPMS pa MaxiDAS -jobbmenyen. Kjgretaymenyen viser . Velg et bestemt
kieretgy for & utfere TPMS -tieneste. Et TPMS-ikon vises pa kjereteyprodusentens
knapp som indikerer at TPMS-tjenesten er tilgjengelig.

o—l t @ History [ North America  ~ | Q |

0 E MERCEDES! @ @

©

OEMPartNo. Buick Mercedes Benz Cadillac Chevrolet
Chrysler Dodge Ford GMC Hummer
-/
Jeep Lincoln Mercury Oldsmobile Pontiac

Fi gbelliTPMEj Bret Bymenyskjerm
1. Knapper p- verktRBylinjen RBverst
Bor6dKnapper p- verktBylinjen Bver

Knapp|Navn Beskrivel se
M |[Hjem G# tilbake til MaxiDAS -jobbmenyen.
@ VI D Gir en rask mé&e aidentifisere testkjeretayet
pa Se Valg av kjaretay for detaljer.

54



Knapp|Navn Beskrivel se
Histony Histor VISEI’. lagrede hlsForlkkposter fo!r testkjaretayet.
Se Kjareteyets historiefor detaljer.
Trykk p- rullegardinkn
mar keda vises ikonene
NothAmerica » | Mar ked for det valgte mar kede
Merk : Dobbeltsjekk om markedet er valgt riktig
hvis kjeretayet ikke finnes.
Q SBk Sdker etter et bestemt bilmerke.
2. TPM8jenestetilgangsmetoder

OEMliel enummer

KjiBretRByprodusentens knapper

OEM-delenummer

Se TPMS fra OEM-delenr. for detaljer.

Kjeretgyprodusentens knapper

Velg ansket

bilprodusent og fdg

kjeretayinformasjon trinn for trinn for astarte en TPMS -servicegkt.

6.2 Koble nettbrettet til kjaretayet

Far du bruker TPMS -funksjonen, madu koble nettbrettet til kjsretayet. For Etablering av

kjaretaykommunikasjon

6.3 Valg av kjeretoy

Det er fire tilganger for didentifisere t estkjeretayet:

En automatisk deteksjon

Manuell inntasting

S kan VIN/farerkort

Manuelt kjgretayvalg
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6.3.1 Automatisk deteksjon

For Kkjeretgy som stetter automatisk registreringsfunksjon, kan du innhente
VIN-informasjonen for raskt didentifisere det ngyaktige kjareteyet med bare ett trykk.
U Slik utfBrer du aut omatpips k kaasti ®@knejnon i T
1. Trykk TP-MS -appl i kasj ons k nvaapxpi eEnfoSh f meny e
KjBretBymenyen vises.
2. TrykWNI@napRBeerst p- verktBylinjen for

[M] W History ( North America ~ | Q
Z@ Auto detect
@ B MERCEDES| @
 BENZ
o )
#_ Manual input { >
= ick Mercedes Benz Cadillac Chevrolet
:%: Scan VIN/License B @ @
Chrysler Dodge Ford GMC Hummer
-
Jeep Lincoln Mercury Oldsmobile Pontiac

Fi goe2?VI-BDkj erm appPM&asjonen

3. Vel dut omati sk regi Bletebragt et k amtnd rntge r
kjBretRyets ECU. N=r testkjBretRByet e
TPMSer vi ce s & ¢gFiguren8elRMS-serviceskjerm.

6.3.2 Manuell inntasting

For kjaretey som ikke stetter automatisk deteksjonsfunksjon, kan du manuelt angi
kjereteyets VIN .
U For - utfBre manuebhpplinkhdatanenTPMS

1. Trykk TPMS -appli kasjonsknappepoblmany e\
KjRBRretBymenyen vVvises.

2. TrykWNIl @rnappRemst p- verktBylinjen for -
3. VelManuell inndata

4. Trykk p- inndataboksekoddag elklrarv liinsnemsr
5, TryklOKp-KjRBRretRByet vil bl i identifiser

0g systemet ViiTIP Meeirlvea dcee sckeg ge rtm.
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6.3.3 S kan VIN/farerkort

MaxiDAS-nettbrettet stetter ogsa identifisering av kjeretgyet ved & skanne VIN - eller
registreringsnummeret. Bruk av denne kjeretgyidentifikasjonsmetoden vil automatisk
slapakamerasystemet.

U For utéRaening av VI NdpplsielnasjioTePmMS

1. Trykk TP-MS -appli kasjonsknappepoblmany el

KjRBretBymenyen Vvises.
TrykNI@napReerst p- verktBylinjen f
VelSkawhN/ fRBrerkort

Kameraet vil bl i sl =ttt p-. P- hRyre

alternativerSktainlhejQdrng eltirgakkuandeo\ys INa nn

|l i sensnummer

5. Vel g ett av de bge phbhseseenatnievtetnber et t

VI-Nummer etr, |leéelsleasnummeret, el l er
Skanneresultatet vises i di al ogboksen
( SEi g¥¥Skann VIN/YRTeyYKbop-- bekrefte
deretter vises bekreftelsesskjermbilde
6. Hvi s-nVimkheelelter hvis | i sensnummeruetl eigkgke
det inn.mé’mlykmrappen neder st til hRByre
skjermbildet for manuel!]l i nnt iakvliNglgl. e rE

Il i sensnummer , OKfrogrk ke rf odrut spe-t t e.

7. FBl g instruksjonenéulpl-f rkg eod mema sfjoan en

TPM$&j enesteskjer men.

6.3.4 Meny Kjaretgyvalg

N& kjereteyets VIN ikke kan hentes automatisk gjennom kjeretayets ECU, eller det
spesifikke VIN-nummeret er ukjent, kan du velge kjgretayet manuelt.

Steg-for-steg valg av kjere tay

Denne modusen for kjgretgyvalg er menydrevet. Velg en kjgretgyprodusent pA TPMS
-kjaretoymenyskjermen, savises skjermbildet Velg diagnostisk type. Trykk deretter pa

knappen Manuell valg . Velg kjaretgyinformasjon som merke, modell, kapasitet,

motortype og modell&d pa samme skjermbilde. ESC -knappen nederst til hgyre pa
skjermen tar deg tilbake til forrige skjermbilde. Trykk pa Tilbakestill -knappen for &
velge kjgretgyinformasjonen panytt om nadvendig.
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Cadillac m 2|¢‘%|@\B g“

V1.07
Select vehicle information vCe 12.59v
Model x
Model Please select Model =
Q
ATS
ATS-V
BLS
CT4
CT5
CT6
VIN
Info:Cadillac OK. Reset ESC J
J | 1
Fi geeBVVal g av kjBretRBymodell
i & E ¥ & @ B &
Select vehicle information VCk 12.59v
Year X
Model ATS \Z/

N

| ke
(433MHz)

2013/01-2013/12
(433MHz)

2014/01-2014/12
MHz)

2015/01-2015/12
(433MHz)

2016/01-2020/12
(433MHz)

VIN:
Info:Cadillac/ATS OK Reset H ESC J
) &

Fi geedVal g av kjBretBy-~-r

Fdgende skjermbilde kan vises for kjgretay som bruker indirekte TPMS .
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Aud = | & = 0 B =
Select vehicle information VCh 12.59v
Year x
Model
Q
| LAy
(433MHz)(B7)
2004/01-2009/12
(433MHz)
2008/08-2019/12
(Indirect)
2012/01-2021/12
(433MHz)
VIN
Info:Audi/Ad 0K Reset ESC
| |
Fi g6ebrSkj er mbi |l de for valg av indi

For kjgretay med indirekte TPMS stettes bare funksjonen for gjeninnlaering . Trykk pa
knappen for informasjon om kjereteyets &smodell, i tilfellet med skjermbildet ovenfor i
2008/087 2019/12 (indirekte), for &vise skjermbildet for gjeninnlee ringsprosedyre. Felg
instruksjonene paskjermen for &fullfere operasjonen.

Audi
v1.07

= B & | @

Relearn Procedure

B

Position relearn type: Automatic relearn.
Relearn Procedure:

Indirect system, no TPMS sensors fitted
Reset procedure:

1. Check if TPMS warning light is ON.

2. Inflate tires to placard.

3. Turn ignition to ON position (engine off) .
4. Select 'CAR/RESET to display Menu

5. tire PRESSURE MONITORING

6. WHEEL CHANGE

7. Press 'RESET/STORE/OK' to confirm selection
8. Drive the vehicle to complete relearn.

VIN
Info:Audi/Ad

=

VChb 12.59v

OK‘
|

Fi geor. br prosedyren f

(0]

r

indirekte

For kjgretay som bruker direkte TPMS , velg riktig kjaretay. TPMS -tjenesteskjermen vil

vises.
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e @ om o e 0 B @

Avalon(US) y . " -
apan/USA 315MH2) Check Diagnostics Programming  Relearn vce 12.50v

ey | oteov [psiv [wee [ cEy [ e |

T Ched Back
. .
Fi ge/iTPMSer viceskjerm

6.4 Skjermoppsett for T PMS-tjeneste

TPMS-serviceskjermen inneholder vanligvis fire seksjoner:
a = £ = @ A =@

Avalon(US) g oy .
apan/USA 315MH2) Check Diagnostics Programming  Relearn VCk 12.50v

N | DHEQY [ Piv Wbz | FY BT |

0

Toyota
V1.07 L

Igg! "
A
I Trigger ‘lM)((:hecs K 3 Back O

Fi g6eBITPMServiceskjerm
Knapper paverktaylinjen gverst
Navigasjonsfane
Hovedseksjon

P w DN E

Funksjonsknapper
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6.4.1 Knapper paverktgylinjen gverst

Den gverste verktgylinjen inneholder en rekke knapper. Se Bord4-2 Knapper pa
diagnostikkverkteylinjen for detaljer.

6.4.2 Navigasjonsfane

Navigasjonsfanen gverst i hoveddelen inneholder fdgende elementer:

1. Sjekkfane i viser dataene for utlgste sensorer.
2. Diagnostikk-fanen 7 sjekk statusen til TPMS- systemet . Denne funksjonen er
tilgjengelig for enkelte kjgretay .

3. Programmeringsfane i viser de utlgste/hentede sensor-ID-ene og nye
programmerte sensor-ID-er.
4. Gjenoppleeringsfanen 1 viser OEM-sensorprodusenten, delenummeret og

sensorfrekvensen, og utfarer gjenopplae ringsprosedyrene.

@ NOTE
Ikke alle kjaretgy stetter diagnostikkfunksjonen. Hvis den valgte kjareteymodellen ikke

stetter diagnostikk, vil ikke denne fanen vises paskjermen.

6.4.3 Hovedseksjon

Hoveddel en av skjer men varierer kawhiesigi
TPMSensorens tilstaln@ertrywlokn, steemmmpmer at ur,
spesi fikke prosedyrene for gjeninnlbring.

6.4.4 Funksjonsknapper

Funksjonsknappene som vises i denne delen av skjermen varierer avhengig av
operasjonsstadiet. De kan brukes til & utiesse TPMS -sensoren, opprette sensor-ID-er,
programmere MX-sensoren, lese og slette koder, og ga tilbake til forrige skjermbilde
eller avslutte funksjonen. Funksjonene til disse knappene vil bli introdusert i de fdgende
avsnittene.

6.5 TPMS-sjekk

Sensorsjekkfunksjonen tillater aktivering av TPMS-sensoren for avise sensordata som
sensor-ID, dekktrykk, sensorfrekvens, dekktemperatur, sensorbatteri og sensorposisjon.
Den sender ogsasensordataene til kjeretayets ECU slik at ECU -en lae rer posisjonene til
sensorene n& hjulene roteres eller sensorene byttes ut .
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. .‘- RF CCCAD1C3 315 75 OK

=

Audi - )
put B P P =
ZAgél;?(;W—ZOMHZ(QWSMHZ) Diagnostips Programnping elearn VCh [3] 12,59V

i LF CCB3916C 315 73 Low

RR CCo01026 315 75 OK

- LR CCCAD3C4 315 78 oK
St

Trigger  yoneck Back
Fi goOrSj ekk skjer men

1. SensloD

2. Dekktrykk

3. Sensorfrekvens

4. Dekktemperatur

5. Sensorbatteristatus

6. l kon for |l avt batteri

7. Utl Bst

@ NOTE

1. Standard rekkefage for sjekk panettbrettet er LF (venstre foran), RF (heyre foran),
RR (hgyre bak) og LR (venstre bak). Hijulposisjonene samsvarer med
beskrivelsene til hayre pa skjermen. Hvis du velger RF i tabellen til heyre, vil
markeren automatisk fly ttes til kjeretayets RF -hjul pavenstre skjerm. Du kan ogsa
endre rekkefadgen for sjekk ved aflytte markeren manuelt til andre hjul.

2. Du kan trykke parullegardinknappen 0 g “i tabelloverskriften for &
velge en enhet for sensor-ID, dekktrykk og dekktemperatur i henhold til dine
preferanser.

3. Huvis batterinivéet til en sensor er lavt, I lyil et redt ikon for lavt batteri vises ved

siden av hjulet paskjermen.
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U For asjekke sensorene
1. Velg Sjekk- fanen.

2. Trykk pa ensket hjulposisjon pa kjareteyets miniatyrbilde. Hold delen av
nettbrettet merket med TPMS-servicesymbolet naer dekkets sidevegg, neer
ventilstammen, og trykk deretter pa utleserknappen .

3. Nettbrettet vil sende lavfrekvent signal for utlgse sensor en .
4. Né& sensoren er utlgst, vises informasjonen om sensoren paskjermen.
5. Trykk pa Tilbake for davslutte funksjonen.

& NOTE
N& den utlgses, vil hjulikonene vise grent eller redt som indikerer sensorstatus. Se
Bord6-2 Mulige resultater for utlgsning for detaljer. Sensorposisjon, sensor-ID, dekktrykk,
dekktemperatur, sensorfrekvens og sensorbatteriinformasjon for den utlaste sensoren
vil vises i tabellen til hgyre paskjermen.

Bor6®Mul i ge resultater for utl Bsni

lkon Resultater Beskrivelse

TPMS-sensoren er aktivert og dekodet. Tabellen

| Vellykket | hahgyre side av skjermen viser
(Grann sensoravlesnin | gensorinformasjon.
9
)
Vellykket
(Grenn | sensoravlesnin | TPMS-sensoren er aktivert og dekodet, men
) gog batterinivéet pdsensoren er lavt.

] Lavt batteri

Hvis sgkeperioden utlgper og ingen sensor
aktiveres eller dekodes, kan det hende at
sensoren er montert feil eller ikke fungerer.

Mislykket Tabellen pahgyre side av skjermen viser
I sensoravlesnin | Mislykket» _ _
g Hvis en sensor med en duplikat-I1D er lest, viser
(Red) skjermen meldingen «Sensor -ID duplisert» |

dette tilfellet, gjenta testprosedyren.

6.6 TPMS- diagnostikk

Diagnostikkfunksjonen brukes til a sjekke statusen til TPMS -systemet. Denne
funksjonen krever tilkkobling til testkjeretayet. Se Etablering av
kjaretaykommunikasjon for detaljer.
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i

1)
2)
3)

For autfare TPMS -diagnosefunksjonen
1. Tr ykkDip-g n o-sftai nkekn .

Nettbrettet vil aut
kj BretRByet.
Bucs o6 = & & 0 B =&
Allure(US)

Check Programming Relearn

o m

Communicating...

- 9’
2006/01-2007/12(315MHz) vck 12.59V

Back

Fi geelrOSkj er mbi | de

2. Diagnosti kkvriessews| taautteomeat i s k

for diagnosti kkkommt

p- skjermen

Hyundai
v1.07

Check

£

=

Accent(EU)
6(Lo Line 433MHz)(RE)

Psi p N
_ RR
I\-} l LR

F1111111

= F2222222

= F3333333

@

(b]F:[s[plo53{elM Programming

B

Relearn

VChb 12.59v

I

F1111111

@ F2222222

@D F3333333

| Function | |

= F4444444 0 F4444444 detail>>
Retry g Service ECU
 Diagnosis I(:Ie,arD*T(:s Live Data Information Back

Fi géelrlDi agnosti kkskjerm 1

Senslor
Senslo@r
DT Cer

hentet ved
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NOTE

1. Hvis OBD-funksjonen stettes av testkjaretayet, vil sensor -ID-en som er lagret i
TPMS-styreenheten hentes og vises pa skiermen med et OBD -merke foran n&
kommunikasjonen er fullfart .

2. Hvis sensor-ID-en som hentes fra sensoraktivering er den samme som ID-en som
er lagret i ECU-en, vil triggermerket ( ?) og OBD-merket ( “@) ved siden av
ID-ene lyse grent. Hvis ID-ene er forskjellige, blir merkene rade ( ";“og '@). |
dette tilfellet kan det hende at kjaretayets ECU ikke gjenkjenner sensoren som er
installert pakjeretayet.

3. Hvis OBD-funksjonen ikke stattes av testkjeretayet, kan ikke sensor -ID-en som er
lagret i TPMS-styreenheten hentes, og bare sensor-ID-en som er hentet fra
sensoraktivering, vises paskjermen med et signalikon.

6.6.1 DTC-detaljer

Hvis det finnes diagnostiske feilkoder (DTC-er) i TPMS-styreenheten, vises et gult
fareikon i DTC-kolonnen, og detaljknappen er tilgjengelig.

Trykk pa detaljer i DTC-kolonnen for ase detaljert informasjon.

Hyundai N )
v1.07 \ & = | o =l L2 | B =

TPMS DTCs <3 12.59v

| Cc1121 Current Sensor 1 battery voltage low |
Cc1122 Current Sensor 2 battery voltage low
Vi " Service Freeze
Info:Hyundai/Accent(EU) ] J o Search { ESC ‘
| J

Fi goelr DT & Kkj er m

| skjermbildet ovenfor vises detaljerte feilbeskrivelser. Velg en av feilkodene og trykk pa
Sgk , savises tilleggsinformasjonen.

Hvis det ikke finnes noen DTC-er i TPMS-styringen, vises en gregnn melding om «ngen
DTC»i DTC-kolonnen.
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Hyunda 0 = & & 0 B ®

vier
A.Zcf::e(%)smr-«z)ma) Check Programming Relearn
Psi v N
E] ! | LF F1111111 F1111111
‘. - RF | 5 F2222222 @ F2222222
‘ RR & F3333333 <@ F3333333

- LR | & F4444444 @ F4444444
< B/

Service ECU

Live Data Function Information

Retry
Diagnosis

VCh 12.55V

No DTC

Back

Fi gbelrd ngen-sXxT@r m

6.6.2 Prev diagnose panytt

Trykk pa Prev diagnose panytt for opprette kommunikasjon med ECU -en pa&nytt og

for &hente sensor -ID-er og DTC-er som finnes i ECU-en.

6.6.3 Fjern feilkoder

Trykk pa Slett DTC- er-knappen, saslettes feilkodene som fantes i TPMS -styreenheten.

6.6.4 Live-data

Trykk pa Live-data for ase datastrammen til sensorinformasjonen.

Name G 0 items selected Value Unit
m Y
Ignition State G On
(] Battery voltage A-D value o 12.85 \Y
™M £
TREAD LED output state On
= Py
Diagnostic LED output state () off
™ PN
Sensor 11D g FFFFFFO1
m £
Sensor 1 Learn Progress g/ Yes
= ¥ o O & «
Cancel Al Show selected Graph merge To top Setting Clear data Freeze Record Review Back
Fi géelrdSk j er mbisladnen tfiodhbsdat a
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Alle parameterne som vises paskjermbildet Live Data er standardverdier.

Merk av i boksen foran parameterne du vil se. Vis valgte-ikonet nederst paskjermen vil
veere tilgjengelig og bli blat. Trykk pd Vis valgte , og de valgte parameterne vil vises pa
et separat skjermbilde.

For mer informasjon, se Live-data.

6.6.5 Servicefunksjon

Trykk pa denne knappen, sa vises alle servicefunksjonene som stgttes av dette
kjeretayet pa skiermen. Du kan velge é av funksjonene hver gang og fadge
instruksjonene paskjermen for afullfere .

6.6.6 ECU-informasjon

Ved atrykke padenne knappen vil informasjonen om testkjgretgyet vises paskjermen.

Hyundai .
e = 4 = =T
Information vCk 12.59v
Vehicle Name 012398
H/W Ver F
S/W Ver G
Part No 876543ABCDE
Part Name FG9876543ABCDEFG9876
Manufacturing Date 543ABCDE
VIN:
Info:Hyundai/Accent(EU) ESC

Fi gotlrlE CH nf or masj onsskjerm

6.7 Sensorprogrammering

Programmeringsfunksjonen brukes til & programmere sensordataene til MX -sensoren
og erstatte de defekte sensorene ( délig batterilevetid eller funksjonsfeil) .

@ NOTE
Programmeringsfunksjonen fungerer kun med Autel MX-sensor. 1-sensoren (trykk inn)
er brukt som et eksempel i denne handboken. Vennligst velg riktig MX -sensor n& du
programmerer.
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e @4 ® | B & 0 B @
Accent(EU)

4/01-2020/06(Lo Line 432 Check Diagnostics [Eel[Enlnille]  Relearn vce 12.50v

N
Iq.pl

Copyby | Copyby | Copyby  AutoCreate

| Activation | ©OBD | it | guin Back

Fi géelrePr ogr ammer i ngsfunksjonsskjerm

Som vist pa skjermbildet ovenfor, er det fire alternativer tilgjengelige n& du
programmerer MX-Sensor: Kopier ved aktivering, Kopier ved OBD, Kopier ved inndata
og Opprett 1i 20 sensorer automatisk.

Hoveddelen av skjermen kan inneholde:

., Kol oninwei sler hj ul posisjoner.

., Kol oninei 2er de nyopprmene.ede sensor

., Kol oninei s3er de he-hencke veeadnsakrt i vering el l
., Kol oninwei der prsedlu ketnautmame r .

Sensor-ID-ene hentet fra sensoraktivering eller TPMS ECU vil automatisk vises pa
skjermen med utlgser - og OBD-merkene ved siden av.

e o xR B & 0 B &
ATC;Z?U(/ESJ('J)(LO Line 4330 Check  Diagnostics Relearn VChb (58] 1250v
= ID(HEX) v PSN Code

387

7 N
| : LF 2 FII

@ F1111111
_'-“ o ; F2222222
= F3333333
37.4 I I 37.4 RR o«
T F4444444
\‘.v 33 <
ooy | omiby | oty My B
S | (| ™| sensors

Fi gétlrPr ogr ammeri ngsskjerm 1
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Hvis OBD-funksjonen ikke stgttes av testkjaretayet og sensor -ID-en som er lagret i
ECU-en ikke kan hentes, vises programmeringsskjermen som vist nedenfor.

i o)
ML . = & & | @ B =
Accent(EU) . . )
) SN T Check  Diagnostics Relearn VCb 3] 12.50v

ID(HEX) ¥ PSN Code

RF T F2222222
RR Z F3333333
LR T Fa444444

Copyby | Copyby | Copyby | AutoCreate

| Activation | OBD | Input JISenwrsJ Back

Fi géelr8r ogr ammer i ngsskjerm 2

6.7.1 Kopier ved aktivering

Denne funksjonen lar brukeren kopiere den hentede sensor-ID-en fra den aktiverte
sensoren til den nye MX-sensoren. Den brukes etter at den opprinnelige sensoren er
utlgst.
0 Kopieed aktivering

1. Et taetr TRBRME kk er TWPtMSHrdtlok( sceet al j er ) , Vi

med selnBorvises i tabellen i programme
e & = | & & 0 B @

‘:‘f;‘;g‘n(f;g(mune — Check  Diagnostics Relearn VCb 55 1250V

Psi

ID(HEX) ¥ PSN Code

= R
@ F1111111

oo ; F2222222
R ; F3333333
T F4444444
LR —
e pEney ply Back
heaten, | (| et sensors

Fi gotlrKopi er via aktiveringsbekreftel
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Veldet til

Pl asMXsrensor enbr het e nantve nTnPeMS p -,

svarende

hj udeepi,erogv ad yakikkt idwee
neg ttbrr

p-OKfor - psrtoagrrtaemmer i ngen av dlean heinl
MXsensoren.
. oo = | 8 & @ B =
A;g(ef:(ﬁuﬂ)a ) Check | Diagnostics Relearn Ve 53] 1250
S

g

1 sensor(s)Programming.

. T F2222222
I :
% F3333333
37.4 I I 37.4 RR o
R Z F4444444
<
c - c by Col Auto Create
Acz'sztizn‘l %pgny H InF;vmby H S;r;zgrs ‘ Back
Fi g6e2rcKopi er etter aktiveringsskje
e a T & & @ B @
Ai;m(:;)(m) 20 Check  Diagnostics Relearn VCb [55] 12.50v
S
m‘ I “ AT :m:::: €770119123456789
T F2222222
‘-‘. RF
T F3333333
252 I I 249 RR @
= FA4444444
u . -
Copyby | Copyby | Copyby  AMgZmete o
fotvation, | OFD | Moot | sensars |
Fi got2rIKkopi ering etter akjtewvmring full
4, N-r programmeringen er full fefr ti, kvoil soens
hRByre for hjulbetegnel sen. | egeent tviils the
forkk@Fonnen.
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@ NOTE

1. Hvi seneD ti l den originaMXs sremnsroerenerogdad e
Il BBn allerede er registrert i kjBretRByet
gjeninnl bringsfunksjonen n-=r den nye pr
samme hj ul

2. Hvis ID-ene som er hentet fra sensoraktivering og de som er registrert i
TPMS-styreenheten er forskjellige, trykk pad Kopier via OBD for & programmere
ID-ene som er lagret i styreenheten, til den nye MX-sensoren.

6.7.2 Kopier via OBD

Ved & bruke denne funksjonen vil nettbrettet programmere sensor -ID-ene hentet fra
ECU-en til testkjaretayet til de nye MX -sensorene.

0 jkopiere med OBD

1. Vel g ®n sensorposisjonsengorpl assmelr he
TPM8ntennen p- nettbrettiopi eorg Mirayrk @B |
programmere -sensayenMX

Hyundai e = 2
i [ S N = = | @6 B =
Accent(EU) . . )
2014/01-2020/06(Lo Line - Check Diagnostics Relearn =) 12.59v
Psi p N
= A1
I m « LF & F1111111 < C7701L9123456789
1 sensor(s)Programming.
Y . RF
90%
F F3333333
gl " -
T F4444444
\-/ LR @
Auto Create
Copy by Copy by Copy by .
Activation 0BD. Input s Back

| Sensors

Fi gee2rXopi er wvdlaj eOrBrd
2. N-programmeringen er full f Rretn, iv iksoelso nd
hRByre for hjulbetegnel sen. | egeent tviils the
for-kBFonnen.

@ NOTE
1. Da er i kke n R dRveelneddingm k-s jua rf eBr ef-eomr  i-n rsekir | B
n-r den nye programmerte sensoren er pla
2. Kopien av OBD Programmeringsmetode, hvis tilgjengelig, anbefales for a
programmere nye MX-sensorer.
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6.7.3 Kopier etter inndata

Kopiering via input Funksjonen lar brukere programmere en ny MX-sensor med ID-en til
en original TPMS-sensor.

0 jkopiere ved inndata
1. Velg ®n sensorposisjonsengorpl assrebr he
TPM&8ntennen p- nettbretKegierogetttrokrki
programmere -densayenMX
2. N=-r inndataboksen v-esesjl slBenveppdiunhaeg
t rkyekr der@Knt-err du er ferdig.

Please Input Sensor ID:

Hex Format

Fi g6e2rXopi er etter inndataskjerm

@ MERK

1. Sensoren har enten heksadesimalformat eller desimalformat. En advarselsmelding
vises hvis det er skrevet inn for mange tegn.

2. Programmeringsmetoden «Kopi via input» bruker ID -en til den opprinnelige
sensoren som allerede er lagret i TPMS-styreenheten, og krever derfor ikke at
sensoren laeres pa nytt hvis den nye programmerte sensoren har blitt plassert i
samme posisjon.

6.7.4 Autoopprett 1i 20 sensorer

Funksjonen for automatisk oppretting av 17 20 sensorer brukes til dautomatisk opprette
en tilfeldig sensor-ID for aprogrammere en ny MX -sensor.

@ MERK
For abruke denne funksjonen er det ikke nadvendig & aktivere den originale sensoren
eller hente de originale sensor-ID-ene fra TPMS-styringsenheten.
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0 For automati sk2@ppemrsdrerl

1. Vel g kjBrevBYymodend | ,hjul pl asserimlgasper
MXsensorremr( eME ennen p- nTertytkiokt epiop @itr e t
20 senkorefs programmsresobdernnye MX
2. N-programmeringen er full f-3mtvi svdd idetns
skjer men.
@ MERK

1. En tilfeldig ID vil bli opprettet for MX-sensoren. Denne nye ID-en er forskjellig fra
ID-en som er lagret i TPMS-styreenheten. Derfor masensoren lze res panytt .

2. Nettbrettet kan programmere 20 MX-sensorer samtidig uten & méte pakke det ut.
Det anbefales at du plasserer den delen av nettbrettet som er merket med
TPMS-servicesymbolet til midten av den lengste siden av emballasjeesken , som
vist pafiguren nedenfor.

MX-sensor

PROGRAMMABLE UNIVERSAL TPMS SENSOR

wISENSOR mYSENSORE mPJSENSORSE mEISENSOREK w433 m315m
@ ETALSTEM @ RUBBERSTEM @ ANGLE ADJUSTABLE

TPMS Service Symbol

Figur 6-24 Opprett 20 MX-sensorer automatisk

6.8 TPMS-nylaering

Denne funksjonen brukes til & skrive de nylig programmerte sensor -ID-ene inn i
kjeretayets ECU for sensorgjenkjenning.

Generelt sett trenger man bare alee re panytt n& de nylig programmerte sensor -ID-ene
er forskjellige fra de opprinnelige sensor-ID-ene som er lagret i TPMS-styringsenheten.

Det finnes fire maer a leere pd nytt pd nemlig OBD -laering, automatisk lzering,
stasjonaer laering og kopieringsleae ring. De tre farste er lae ringsmetoder for ny sensofID,
mens kopieringsleering er en metode for aklone sensor-ID.
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6.8.1 OBD-nyleering

OBD-nyleering utfares via OBD-diagnosefunksjonen uten at du trenger & kjere, og
nylee ringsprosedyrene er i utgangspunktet de samme for forskjellige modeller. Derfor
anbefaler vi pa det sterkeste at du bruker denne effektive og tidsbesparende
nylee ringsmetoden.

OBD-relearn-funksjonen lar MaxiDAS- nettbrettet skrive TPMS-sensor-ID-ene direkte
inn i TPMS-modulen.

@ NOTE
1. Ikke alle kjeretay stetter OBD-gjenopplee ringsfunksjonen. Hvis det valgte kjaretayet
stetter OBD -gjenopplaeringsfunksjonen, vises OBD-gjenopplae ringsknappen
nederst paskjermen.
2. Far du utfgrer OBD -releeringsfunksjonen, ma du serge for & aktivere alle fire

sensorene .
Honda [M] = o = B =
o v | |
Civic(EU) - " o
01-2020/12(Direct 433MF Check Diagnostics Programmlng Lz :
IDeex \ OEM Sensor Manufacturer: Continental
Sensor Frequency: 433MHz
m I OEM Sensor Part Number:  42753TL0G52
Wheel nut torque value (N'm) 106
i I Number on sensor. ~ $180052059D
' ‘ Learning Process Guide x
I I Position relearn type: OBD relearn.
A proper TPMS tool is required to learn new sensor IDs —&
" 4 Relearn Procedure:
1. Set the vehicle gear to P gear and pull up the handbrake, Properly
install tire pressure sensors.
2. Ensure all tires are inflated to the pressure listed on the tire
. OBD
Trigger Relearn Clear DTCs Back

Fi g6e2r5OBBgj enoppl Pringsskjerm 1
KjRBretRByinformasjon
Batteri fra kjRBretRBy
OEMsensorinformasjon

P w PR

LPringsprosessgui de
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Learning Process Guide 4

Position relearn type: OBD relearn.

A proper TPMS tool is required to learn new sensor IDs.

Relearn Procedure:

1. Set the vehicle gear to P gear and pull up the handbrake, Properly install tire pressure
sensors.

2. Ensure all tires are inflated to the pressure listed on the tire placard. (located in the
door jam of your vehicle) Let it stand for 5 minutes.

3. Starting with the LF tire, use the TPMS tool to trigger each sensor in the following
order: LF, RF, RR, LR & full size spare (if equipped) .

4. Turn ignition to ON position.

5. Connect TPMS tool to OBD Il port then write sensor IDs.

6. Switch off, then switch on the ignition .

7. Test drive above 19 mph (30km/h) for at least 10 minutes, make sure tire pressure
monitor system work fine (TPMS light off) .

Fi g6e2r@OBBgj enoppl Pringsskjerm 2

6.8.2 Automatisk gjenopplaering

Automatisk gjenoppleering krever kjering for & fullferes. For noen bilmodeller kan de
automatiske gjenoppleeringsprosedyrene fullfgres direkte ved kjering, mens for noen
bilmodeller madu falge lze ringsprose ssveiledningen pé&skjermen for ala kjgretayet ga
inn i automatisk gjenopplae ringsmodus far kjering.

Trigger

ol a6 ®T % & 0 B =
4 Series(US) g 0 5 - b e
MHZ)(G22/G23/G26) Check Diagnostics Programming S REEE] vCh 12.59v
IDrex) \ OEM Sensor Manufacturer: Huf/Beru

m Wheel nut torque value (N'm):  NA
-‘ " Number on sensor: 6877936

I I Position relearn type: Automatic relearn.
Relearn Procedure:
\4 /

Sensor Frequency: 433MHz
I OEM Sensor Part Number:  36106877937/6877936

Learning Process Guide X

Inflate all tires to pressure indicated on tire placard
If equipped with iDrive:

1. Turn ignition to ON position (engine off)

2. Press iDrive controller to use 'i' menu

Clear DTCs Back

Fi g6t2r7FAut omati sk gjenoppl Pring Skjer
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Learning Process Guide &

Position relearn type: Automatic relearn.

Relearn Procedure:

Inflate all tires to pressure indicated on tire placard.

If equipped with iDrive:

1. Turn ignition to ON position (engine off) .

2. Press iDrive controller to use 'i' menu.

3. Select SETTINGS, press iDrive controller.

4. Select CAR/TIRES, press iDrive controller.

5. You may need to switch to the top field, select TIRES: RDC, and press iDrive
controller.

6. Start engine.

7. Select CONFIRM TIRE PRESSURE, press iDrive controller.

8. Drive the vehicle to complete relearn.

If not equipped with iDrive:

1. Start engine.

2. Hold turn sianal lever in the up or down position until TPMS telltale and RESET are

Fi gbe2rBAud omati sk gjenoppl Pringsskjeri

6.8.3 Stasjoneer gjenopplaering

Stasjonaer gjenoppleering kan fullferes uten & veere avhengig av Kkjging og
OBD-diagnostikk. For aaktivere denne modusen er det vanligvis nedvendig autfgre en
rekke operasjoner for &la kjeretgyet gai nn i gjenopplee ringsmodus ferst, deretter bruke
TPMS-verktgy til utfere aktivering eller tamming av luft for &fullfere  gjenoppleeringen.
Prosedyrene for stasjonezer gjenoppleering varierer fra kjgretaymodell til kjgretaymodell.
Les ngye veiledningen for leeringsprosessen pa skjermen far du utfgrer stasjonzer
gjenoppleering.

@ NOTE
Stasjoneer gjeninnleering krever at kjaretgyet settes i «nnlee ringsmodus» etter at hver
ny sensor utlases.

76



Buick 6 = & = 0 B &

V1.07 |
Park Avenue(EU) - - .
1997/01-2008/12(433MHz) Check Programming SREIEE iy vVCh 12,59V
IDoec) \ OEM Sensor Manufacturer: Schrader
Sensor Frequency: 433MHz
m I OEM Sensor Part Number: 25789964
Wheel nut torque value (N'm): 140
| i Number on sensor: 25789964
‘ ‘ Learning Process Guide x
I I Position relearn type: Stationary relearn.
There are two minutes to match the first tire position, and five
9 4 minutes overall to match all four tire positions. If it takes longer, the

matching process stops and must be restarted.
Relearn Procedure:
1. Set the parking brake.

Trigger Back

Fi gée2rsSt asj onbr gjenoppl bPring skjer:

Learning Process Guide |

Position relearn type: Stationary relearn.

There are two minutes to match the first tire position, and five minutes overall to match all
four tire positions. If it takes longer, the matching process stops and must be restarted.
Relearn Procedure:

1. Set the parking brake.

2. Turn ignition to ON position (engine off) .

3. Press the Remote Keyless Entry (RKE) transmitter's LOCK and UNLOCK buttons at the
same time until horn sounds.

If your vehicle does not have RKE, press the Driver Information Center (DIC) vehicle
information button until the PRESS V TO RELEARN TIRE POSITIONS message displays, press
V button to confirm.

If your vehicle does not have RKE or DIC buttons, press the trip odometer reset stem located
on the instrument panel cluster until the RELEARN TIRE POSITIONS message displays press
reset to confirm.

The horn sounds twice to signal the receiver is in relearn mode and TIRE LEARNING ACTIVE
message displays on the DIC screen.

Fi geeBr0St asjonbPr gjenoppl Pring skjer:

6.8.4 Kopier panytt

Kopier pa nytt-leering g& ut pa a klone sensor -ID og dekkplassering. Far du utfgrer
kopier panytt, madu ferst hente sensor -ID og dekkplassering som skal klones, deretter
bruke Autel-verktgyet til &klone og programmere sensor -ID-en, og installere sensoren
padet tilsvarende dekket for &fullfere kopier panytt -laering.
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@ NOTE

1.

Sarg for at den originale sensoren ikke forstyrrer gjeninnlee ringsprosedyrene. Det
anbefales at du oppbevarer den originale sensoren minst 100 meter fra kjaretgyet
eller legger sensoren i en lukket metallboks for &unngasignalforstyrrelser.

Normalt er det ikke ngdvendig &utfgre nye lae ringsprosedyrer etter kloning. Noen

bilmodeller, som Porsche og Maserati, kan imidlertid trenge a utfere nye
lee ringsprosedyrer etter kloning, slikat TPMS-systemet kan fungere ordentlig.

Cadillac = P

V1.07 t 2 | Q‘ = @ B Lg

CT4(EU) R . .

122/12(433MHz 13530661 Check Diagnostics Programmmg VCk 12.50v
D) ( \ OEM Sensor Manufacturer: Schrader

Sensor Frequency: 433MHz

OEM Sensor Part Number: 13530661
Wheel nut torque value (N-m) NA
Number on sensor: 13530661

I I Position relearn type: Copy.
- Relearn Procedure:
9 v/ 1. You can use one of the following three methods to copy according
to the actual situation :

Method 1, copy by activation.
Method 2. copy by OBD read IDs (If any tool is available) .

Learning Process Guide X

Trigger Clear DTCs Back

Fi g6BrIKopi er -pkjeymbil de 1

Learning Process Guide &

Position relearn type: Copy.

Relearn Procedure:

1. You can use one of the following three methods to copy according to the actual
situation :

Method 1, copy by activation.

Method 2, copy by OBD read IDs (If any tool is available) .

Method 3, copy by manual input the sensor IDs (You need to notice the data format is
decimal or hexadecimal) .

Warning:

After the copy, you must throw the original sensor away or put them at least 100
meters away from the vehicle to avoid RF signal interference, which may lead the
TPMS light still on or the tire pressure display (if available) nearly 0Kpa/PSI on the
dashboard.

Fi goeBrXopier -pkjepymbil de 2
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6.9 TPMS fra OEM-delenr.

Hvis sensorens OEM-delenummer er kjent, er denne funksjonen en effektiv metode for
&aktivere og programmere MX -sensorer.

6.9.1 Sgknadsscenarier

Denne metoden er ideell for fdgende to tilfeller:
| verkstedet

Hvis den monterte sensoren er defekt og delenummeret er kjent for teknikeren, kan
teknikeren bruke denne metoden til & kontrollere den originale sensoren, og deretter

skrive den hentede informasjonen inn i en ny MX-sensor via programmeringsfunksjonen.
Da er den nylig programmerte MX-sensoren klar til erstatte den originale sensoren og

installeres pakjeretgyet.

I dekkbutikken

Hvis en kunde trenger abytte ut ett eller flere dekk inkludert sensorer, eller kjgpe mange
sensorer til én bilmodell og OEM -delenummeret til denne modellen er kjent, kan denne
funksjonen brukes til &programmere opptil 20 sensorer samtidig.

6.9.2 Drift

1. Trykk pA OEM-delenummer pd TPMS -kjgretaymenyskjermen for a fa tilgang til
neste skjermbilde. En liste over OEM-delenumre for sensorer vises.
a) Sveip skjermen til venstre og hgyre for a finne riktig OEM -delenummer for
sensoren for testkjeretgyet.

OEMPartNo.
v1.07 o = o = B = Q
Select OEM part number VCh [£3] 12.50v
1017032445 01725271 01732445
01734809 01740932 01741388
030190 05154876AA 06703309
1017040454 10290600 103460200A
VIN:
Info: ESC
Fi g6tBrl0OEMI el enummer Skjerm
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b) Eller trykk pa sgkefeltet gverst til hgyre pa skjermen for &  skrive inn
delenummeret.

Cancel Search Q
Select OEM part number VCb 12,50V
1017032445 01725271 01732445
01734809 01740932 01741388
1 2 3 a s 8 9
q w = r t y u i o] p a
a S d f g h j k |
+ z X G Y b n m ! ? +
7123 , . @

Fi g6eBrdOEMI el enummer SRkeskjerm
2. N& et spesifikt OEM -delenummer er valgt, vil skjermen vises som nedenfor.

OEMPartNo. m 2

vi.07

Continental g
OEM:103460200A(433MHz) Check Programming  Support VCb 12.59V

& & 0 B ®

Trigger Back

Fi goeBrsOEMI el enmer Servi cemenyskjerm

@NOTE
Bar e sensoorgsj efktkogr ammeri ngsfunksjonene
OEMIiel enummer funksjoneg. gjDémigmmlisibrn kkkgsf unk
tilgjengelige ved TP MBqlRgee tellty nkejnlyrsektjeyr npe—n .
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6.9.2.1 Sjekke

Standardvalget pa skjermen ovenfor er Sjekk -fanen. Trykk pa Utlgser nederst til
venstre pa skjermen for A& aktivere de originale sensorene og hente
sensorinformasjonen. Tabellen som vises, vil fylle ut den originale sensor- ID-en,

dekktrykket, dekktemperaturen, sensorfrekvensen og sensorens batteristatus .

e 4 om & @ 0 B &

Continental -

OEM:103460200A(433MHz) Programmlng Support e 128
1 8CE7971D 3 433 25.6 OK

Trigger Back
| | L ]

Fi g6eBr6Sj) ekk skjermeel ema. OEM
6.9.2.2 Programmering

Programmeringsfunksjonen brukes til & programmere sensordataene ti| MX-sensoren
og erstatte den defekte sensoren (d&lig batterilevetid eller funksjonsfeil).

Det er tre alternativer tilgjengelig n& du programmerer MX-Sensor ved hjelp av
OEM-delenummerfunksjonen: Kopier ved aktivering, Kopier ved inndata og Opprett 11
20 sensorer automatisk. Se Sensorprogrammering for detaljer.
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Fi g6eBriPr ogr ammeri ngsskdelreenwnvi a OEM
1. | D programmert-séensoden nye MX
2. I D hengensdmrakti vering
3. PSKkode psenvsXor

@ NOTE
Ved atrykke p& Autoopprett 17 20 sensorer kan opptil 20 MX-sensorer programmeres
samtidig.

Produktets serienummer (PSN), som er trykt pa MX-sensoren, fungerer som en
referanse for aidentifisere den tilhgrende sensor-ID-en. Dette kan veere spesielt nyttig
n& du programmerer flere MX -sensorer.

6.9.2.3 Statte
Stettefunksjonen vil vise de riktige kjeretaytypene for det valgte OEM -delenummeret.

For Autfere ytterligere prosedyrer som diagnostikk og ny leering, vel g riktig testkjeretay
og trykk deretter pd Angi kjaretey nederst til venstre pa skjermen. Se TPMS-
diagnostikk og TPMS-nyleering for mer informasjon om den omfattende
TPMS-funksjonsmenyen.
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