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Patent

Di eses Produkt i st in den USA und anderen
I nformati onen Htithmse:n/ /Sa wep atinetnetss Vi rt ual

Mar ken

Autel E , Maxi SysE Maxi DRBSE ,, MMakx SRaaé&r
Maxi CheckE sind eingetragene Marken der Al
Chi na, den USA und ander en L2ndern. Al | e
eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhahb

Ur heberrechtsinformati onen

Kein Teil di eses Handbuchs darf ohne vorhe
irgendeiner Form oder mi t irgendwel chen |
Fotokopieren, Auf zei chnen oder auf ande

Datenabfragepestbmryg oder sbertragen werde

Gew?2hrl eistungsausschluss und He

Al'le I nformationen, Spezifikationen und Ab
den zum Zeitpunkt des Drucks aktuell sten v
Aut el beh&alst Reichh vor , jederzeit und ohn
vorzunehmen. Obwohl die Informationen in d
gepr ¢ft wurden, wird keine Gew2hr fg¢gr die
isbernommen, i ms eds onfdeerr edi e Produktspezif

Abbil dungen.

Aut el ¢cberni mmt keine Haftung f¢é¢r direkte,
oder f¢r wirtschaftliche Folgesch?2den (ein
di e Verwerscesn@Praoidukt.s entstehen

@wicHTIG

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme oder Wartung dieses Gerds diese
Bedienungsanleitung sorgfdtig durch und beachten Sie dabei insbesondere die
Sicherheitshinweise und Vorsichtsmafnahmen.

Fér ServbSeppamntd

@ pro.autel.com
leb
www. autel .com


https://autel.us/virtual-patents/
http://pro.autel.com/
http://www.autel.com/

ﬁ 1-85-388587 (Nordameri ka)
+86 (075/)78B6(1&@hi na)
Izsupport@autel .com

Fer tecbniscéde¢sgtzung in allen anderen M2r Kk
si ehechni sche Uihnhtdeeséemt Bandbuch

Sicherheitsinformationen

Zu | hrer eigenen Sicherheit und der Si che
Sch2den am Ger2t und an Fahrzeugtnesawi dbni
die in diesem Handbuch enthaltenen Sichert
und verstanden werden, die das Ger?2t bedie
Fe¢r di e Fahrzeugwartung sind zahlreiche

Ersatzteile erforderlich, ebenso wie die F
Viel zahl an Testanwendungen und der unter
Ausr ¢stung gepr ¢ft wer den k°nnen, i st e
vorherzodehemRatschl 2ge bzw. Sicherheitshin
geben. Es |liegt in d€ecWerhetswprdasngzdepr Kf
zu kennen. Di e Anwendung korrekter War t u

unerl @2sslichly., HYI ei Teswscltaichgem2C und or dr
sodass weder di e eigene Sicherheit noch

Arbeitsbereich, das verwendete Ger2at oder
Beachten und befol gen dSuineg  vdoers dGerr 2 tVe r
Sicherheitshinweise und Pr¢igfverfahren des |
Gerats. Ver wenden Sie das Ger 2t nur wi e in
Lesen, verstehen und bef ol geinnweaies ai nuibredd i Aangw

in dieser Bedienungsanleitung.

Sicherheitshinwei se

Sicherheitshinweise dienen dazu, Personens
All e Sicherheitshinweise werden durch ein
angi bt
/N\GE F ARH
Wei st auf eine unmittel bar drohende Gef a
ver mieden wird, zum Tod oder zZ U schweren

Umstehenden f¢¢hren k°nnte.

/AWARNUNG
Wei st auf eine potenziel!l gef2hrliche Situ


mailto:support@autel.com

zum Tod oder zu schweren Verletzungen des
k°ennte

Sicherheitshinwei se

Die hierinSenhbaheenhsehi nwei se beziehen sic
Zeitpunkt der Ver°ffentlichung bekannt S |
Gef ahren kennen, bewerten oder Sie dar¢ber
dass keine dem Beditmeuregan oder Arbeitsa
Sicherheit gef2hrdet.

/A\GEFAHR

Bei laufendem Motor muss der Arbeitsbereich gut beliftet sein oder ein
Abgasabsaugungssystem an die Abgasanlage des Motors angeschlossen werden.
Motoren produzieren Kohlenmonoxid, ein geruchloses, giftiges Gas, das die
Reaktionszeit verlangsamt und zu schweren Verletzungen oder zum Tod fihren kann.

&Es wird nicht empfohlen, Kopfh°rer mit hot
Langes H°ren bei hoher Lautst2®rke kann zu

ASi cherheitswarnungen

Fahrzeugtests m¢gssen stets in einer sich
Tragen Sie eine SchiNtozbeinl leemt sgpire cchen AN

Kl eidung, Haar e, H& nde, Wer kzeuge, Tes
beweglichen odetehé¢ieGefheMogehal ten werde

Das Fahrzeug muss in einem gut bel ¢ftetel
Abgase giftig sind.

Stellen Sie das Getriebe auf PARK (bei
Schaltgetriebe) und v edrigee wiessstesrtne | Siber esmsce

Pl atzieren Sie Bl°%cke vor den Antriebsr?2;
der Testfahrten niemals unbeaufsichtigt.

Seien Si e besonders vorsichtig beim Ar
Z¢ndkabeln unnd. ZQinedskeer Baut ei | e erzeugen

gef&2hrliche Spannungen.

Hal ten Sie einen Feuer |l %s cOQleaumhke rEd ietk,t r dbd
geeignet ist.

SchlieCen Sie keine Testger2te an oder t

eingeschaltet ist oder der Motor | &uft.



Die Testger?@te m¢gssen trocken, sauber u

Reinigen Si e di e AuCenseite der Ger 2t
Reinigungsmittel und einem sauberen Tuch
Fahren Sdgleeindhctzheéi ti g das Fahrzeug und be
Abl enkung kann einen Unfall verursachen.
Beachten Sie die Angaben im Servicehandb
befolgen Sie alle Di agnoseverfahren und

kann es zu Verletzungen oder Sch&den an
Um eine Besch@adigung der Testger2te ode

ver mei den, stellen Sie sicher, dass di e
die VerbindungDzGQmb&Eahundugi cher i st.
Pl atzieren Si e das Testger 2t nicht am

el ektromagneti sche St°rungen k°nnen das
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1 Verwendung dieses Handbuchs

Di eses Handbuch enth?2lt Anwei sungen zur Ge

Einige Abbildungen in diesem Handbuch k©°n
enthalten, die nicht in I hrem System entha

1.1 Konventionen

Fol gende Konventionen werden verwendet:

1.1.1 Fettdruck

Fettdruck wird verwendet, um auswehl bar e
Men¢soptionen hervorzuheben.

Beispi el

Ti ppen GK.e auf

1.1.2 Hinweise und wichtige Mitteilungen
1.1.2.1 Anmerkungen

Ei nNNeNMERKUNGt h?3 |t hil freiche I nformationen
Tipps und Kommentare.

1.1.2.2 Wichtig

WI CHTKeGhnnzei chnet eine Situation, die, weni
am Tablet oder Fahrzeug f¢hren kann

1.1.3 Hyperlink

I n el ektroni schemd Didkfpenehnitekhs sverfsggbar.
kennzeichnet einen ausw2hl baren Hyperlink,;
ei nen \Weibrsk teeder ei neiMafAidnlessie ei ner E



1.14

Di

[llustrationen

e

in diesem Handbuch

Testbildschirm

Anwei sungen

1.1.5 Verfahren

Ei

i

n

auf

Pfeil symbol

DaMaxi Sydl et
Ei-hAuBast e

1.
2.
3.

Ti ppeau®pteizam Ausschalten

Ti ppen

GK.e

verweapgeeka; Adbir | d
kann je nach Fahrzeug vari.
dem Bildschirm, .um die ric

kennzeichnet

ausschalten

|l ange

auf

dr ¢cken

einen Vor

(gedr ¢ckt

gang

halt



2 Allgemeine Einfihrung

Das MaxBiySyem besteht aus zwei Haupt kompone
Ma x isSyTfabdert zentrale Prozessor und Monit
Maxi Fl asihFavhGMleugkommunidk Messesshnittstel]l

Di eses Handbuch beschreibt den Aufbau und
sie zusammen &ri gintoesre,l °smmngen zu | iefern.

2.1 MaxiSys MS919 Tablet

2.1.1 Funktionsbeschreibung

Abbi |l @dNMgxi Sys Tabl et Vorderansich
9,7" T F-L C Mapazitiver Touchscreen
Umgebungslichtsensor i erkennt die Umgebungshelligkeit

Betriehs-LED 6 Ei nzel hei ten ent hieRehkdBre s Sh ee ibhb urt
Pow&IED

Frontkamera

Ei ngebautes Mikrofon



Ti sxllBeschrei bung-L&E®r Power

LED Farbe|Beschreibung
Leuchtet gr Jgablwewéenmgedase
Gr s n Akkustand ¢ber 90 % | iegf
¢ Leuchtet gr¢n, wenn das
der Akkustand ¢ber 15 % |
Leistu
Gel b Leuchtet gel b, wenn das T
e Akkustand unter 90 % |l iegt
Rot Leuchtet das, Tavelnet einges
0 Akkustand unter 15 % | iegt
Kamer a

Funkti onsbeWichdetbunigdenti fizierung von Fa
z. B. durch Scannen der Haohtroggersatfeilelrneunmnudeers

Auswirkungen auf SlemmeDatt efhaslcrhagawgi denti fi k
unidadit essief di €ePIltGd badm hoch, um Fahrzeugmode
zu identifizieren

BerechtigungskhoetrkKamerazugriffsberechtigu
Systemeinstell unge Pfdaha kntsitveil elSuyts gneemm edrems>t e | |
Dat enscharntgukrtgisgna nKaanre ) .a

Mi kr of on

Funkti onsbe &t hadwehiubdiwmagd Vi deoaufzeichnung m
seiner Kamera verwendet.

Auswirkungen auf d"peeai chaeretnsdiheet zom Rekord
aufgezeichneten Sprachdaten | okal

Berechtigungssteuerung: Di e Mi krofonzugr
Systemeinstellungen dé&ahtiwei ¢Swyisgeanmed enrs>t (eP fl
Dat enschBeantechti gungsmanager > Mikrofon).
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11.
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14.
15.
16.
17.
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Abbi | @2hagbli®&g ckansi cht
Lautsprecher

Zusammenk| appbdrléfrs s$&t 2sn dcehr
erm®glicht so die freih2andige N

R¢ckfahr kamer a

Kamerabl itz

von

— / \/ ; ;H
AN ===y

Abbi | @8Ngxi Sys TDammludtsi cht

Kopfh°reranschl uss
USBAnschl uss

USBAnschl uss

USBry-g-Ansc hilwrstser st ¢tzt das
HDMANs chl usbBe f(iHniigthi on Mul t i
Mi #8iDKart enst eckpl at z

Lade

medi a

der R¢ c ks
ut zung de

n

I nterfac

DGStromversorgungseingangsanschl uss

Ei-Musschalterilamgrer dagtté&wemd zAlus Edmal t en

kur zes

Dr¢cken zum Sperren

5

des

Bil dschir



2.1.2 Energiequellen
Das Tabl et kann von fol genddeenn:Stromquell en

I nterner Akku
AC/ ENEt zteil
Fahrzeugl eistung

Netzteil Typ C
Ow CHTI G
Laden Sie den Akku nicht auf , wenn die Tem
(113 AF) liegt.

2.1.2.1 Interner Akku

Das Tabl et kann mit dem i nt elremie nv Alklkaur blea d u
8 Stunden Dauerbetrieb ausreicht.

2.1.2.2 AC/DC-Netzteil i mit Netzteil

Das Tabl et kann ¢ber das Netzteil an einer
Net zteil | 2dt auch den internen Akku auf.

2.1.2.3 Fahrzeugleistung

Das Tabl et ikmennigle&rnt ee Kabel verbindung an d
oder eine andere Gleichstromquelle des Te
Fahrzeugstromkabel wird an den Glei dadl eons
angeschl ossen

2.1.2.4 Netzteil Typ C

Das Tabl et kann ¢ber -TdyagsKanb etlg enhiite fStrrtoem WSeBr

2.1.3 Technische Spezifikationen

Ti sx2iTabiSeptezi fi kati onen

Arti kel Beschreibung

Betriebssy|Android 10

Prozessor Acht kernprozessor (4 x 2

Erinnerung|{4 GB RAM & 128 GB intern




Arti kel Beschreibung
Anzei R 97-Zo-TFLCHDi spl ay mit eine
g 1536 x 2048 Pixeln und k
Wi-Fi x 2 (802. 11MlaM@)/ g/
BT V5.0
GPS
Konnekt i vi USB 2.0 (-HoeAtnslcShB ¢sse
USB Typ
HDMI 2.0
SDKarte (Unterstg¢gtzt b
Rse¢ckseite: 16 Megapi xe
Kamer a . .
Vorderseite: 16 Megapi
SchwerKkeasadh!|l euni gungs mg
Sensoren .
Umgebungslichtsensor (
Mi kr of on
Audi o Zwe i Laut sprecher
Eingang / 3-Band-nBnSy e+ Sd anHiaads et
Buchse
Aufl aden ¢ber -Neetnz tle2iV
Stromverso Temperatur zwischen O
und Batter Aufl adelhSBEYPB-Net zt ei |
15000 mAh 3 ,-RBolW-mkiktuhi u
) Gl ei chstr oln2e iVivg3a nAg :
Ei ngangssp )
USB-Ei ngang: 5 V/3 A
Betriebste|0O AC bis 50 AC (32 AF bi
Lagertempe|-20 AC bi-4 AP HWICs (140 AF)
Abmessunge|304,4 mm')( 1x1,29287, 8")mm (48,
(BXHxXT) (1,"67
Gewi cht 1,66 kg (3,66 | bs.)




Arti kel Beschreibung

PLC J249-1576I55Q0G) ISAFE9 ,-1412%
Ubs, -$2E11 Single Wi re -
11827 413837 SIRBB19 (TP2
| S9141,-14383®00,-JFAE0 (Chry
Protokol | e UART Echo By2t80,9 SAD-HYa -§
J2740 (GM AWUNLS)6,7 DRALE) ,
UBP, Ni ssan DDL UART mi't
DS1, SAE J2819 (VAG Kw8l1
SAB 1850 PWM ( ForJdl 8S5®PP )V, P
Kl assleSs@)13400, CAN FD

2.2 MaxiFlash VCMI T Fahrzeugkommunikations- und
Messschnittstelle

2.2.1 Funktionsbeschreibung

399 006

RNING.-Ct
st

° Mol Us cafie vz oniLy o
o0® °[g O

Fi g24AW CMDr auf si cht
Mul ti meterbuchsen
USBAnschl uss
Haken

DGStromver sorgungseingangsanschl uss

o~ 0w N E

Ei-mMAusschalter



AUTEL
MaxiFlash VCMI

SN0 @ o

Fi g26’WCMI Vorderansi cht

6. Ei nzel dhieeThiesdesBBeschr ei bung

7. Batt-eED®i ehie2efiBeschrei Banh gleEBED ¢(r Det ai |l

8. LED deWel |l enformgeinedl auehg et gr ¢n, \
Wel |l enformgeneratormodus aktiviert ist

9. Mul ti-mEDéeruchtet gr ¢ pAMoidnmsMul ti meter

100 Die LED des Oszilloskops blinkt gre¢gn, we

11. Fahr zleEuys i eThies2&krahr zleBlBBesc hr € EDwmrg Det ai | ¢

QW CHTI G
Trennen Si e das Programmi er geSrt2att usachei g

Fahrzeugs | euc hRreadr aWimi ¢ r Weerrgang unterbr
Steuerger?@t des Fahrzeugs | eer oder nur t
me glicherweise nicht wiederhergestellt wer

e ® 2000

®

[ ] é
eees

o

o

Abbi | @6 gMUnt eransi cht

12. Et he/Amst hl uss
13. Fahrzeugdat enanpaclhilgy)ss ( DB26

9



14. Ei ngangskanal A
15. Eingangskanal B
16. Ei ngangskanal C
17. Ei ngangskanal D
Ti sx3Beschrei bRonwadrESTr
LED Farbe|Beschreibung
Gel b Di e LED | euchtet beim Ein
wenn VCMI einen Sel bsttest
) Gr ¢n Leuchlhaeer haft \gCMéni,n gneesncnh a |
Leistu
Bei einem Sy kucktema dies fLiehted
Rot durchgehend rot.
Blinktrot, wenn VCMI aktwualis
Ti skdBeschrei bung -dED Batterie
LED Farbe|Beschreibung
Blinktgr ¢ n, wenn VCMI gel adg¢€
Gr ¢n Leuchtet dur chgehend gr ¢n,
vollstandig geladen i st
Il i egt
Batter|gel b Leuchtet gelb, wenn der AKk
e 50 % .iegt
Die Kontrollleuchte leuchtet r o t wenn dg
Rot cber 10 %, aber. unter 25
Blinktrot, wenn der Akkustand
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Ti sxb5iFahr zeE@eschrei bung
LED Farbe|Beschreibung

Leuchtet durchgehend gr ¢
¢cber eiKmb@IB hergestellt
Bl i nkt gr ¢én, wenn die Ko
/ Et h eKrarbeetl er f ol gt .

Gr ¢n

Leuchtet durchgehend bl a
cbeEnt hedKabel / Bl uetooth be

Bl ilmkau, wenn die Kommun
erfolgt.

FahrzelB| au

Leuchtet durchgehend t o

Cyan Verbindung besteht.
Bl inkt cyan, wenn ¢ber W
®NOTIZ
Manchmal | dewdhhtzeEipdgel b, weswLerédasvi@Mbhnder
verbunden wird. Bitte warten Sie 2 Minute:l
wird. We nn -Sliagsn aWL AsSNe hwach i st ver suchen S

verbinden.

2.2.1.1 Kommunikationsfénigkei t

Die FahrzeugkommdnMé&sassohsittstell e unters
und USB. Sie kann Fahrzeugdaten mit oder
cbertragen. I'm Freien betr2gt die Reichwei

Met er .eiDdlreweRi t e ¢ber WLAN (5G) betragt bis
aufgrund von Verbindungsabbr¢gchen unterbro
sobald sich das Tabl et wieder in Reichweit

2.2.1.2 Messfaigkeit

Das V-G 2 t vereintonedi e eilmwemskt iMul ti meter
Funktionsgener at €/ASBu-@mgf e O8DI | Par ameter v
Wi derstand, Stromsta&arke, Sige-8hhrafguenik st

Signals k°nnen gemessen und die Eerpgdbnisse
2.2.1.3 Programmierféigkeit

Das V-Gt 2 t i sPtDUe i SAE -Ju2znsd34RPK@ADor mes -Pas
Programmi erinterface. Mi-Bbftfvardekaakteal d

11



Software/Firmware in den el ektronineale nE CUt
programmi eren und softwanedb&disgienEahobae

2.2.2 Energiequellen

Das VG&Mt 3t kann von folgenden Quellen mit

Fahrzeugl eistung
AC/ ENEt zteil
Ei ngebauter wiederaufl adbarer Akku

2.2.2.1 Fahrzeugleistung

Das V-Gt 2 t wi rd mi t 12/ 24 \% Bordspannu
Datenanschluss des Fahrzeugs mit Strom ver
einen -lOBE-PBMpati bl enStRatkem! i(nlkL C) angesch
Fahr zeugdekine nidhtE-b8Bpati bel sind, kann da
Hi l fsstromadapter oder einen anderen geei
mithilfe des Hilfsstromkabels mit Strom ve

2.2.2.2 AC/DC-Netztell

Das VGMit a2t kann ¢ bNezademtlreG/ D ei ner Wands
versorgt werden.

2.2.2.3 Eingebauter Akku
Das VG&t 2t kann auch mit s emAnkA kk lep aagle bh et
wer den.

2.2.3 Technische Spezifikationen

Ti sV CM$Spezatfiiknen

Arti kel Beschreibung

BTv2.1 + EDR
UsB 2.0
WikFi 5G
Et hernet

Kommuni kat

Funkfrequeb GHz

12



Arti kel

Beschreibung

und Batter

Stromversaol.

3750

mA h -Ploil tybAi kuknu
Aufl adungV-Glbeeirc hls2t r o mn e

Betriebst g

) 0 AC Dbi(s3550AFA@F)s 122
Lagertempe 20 AC bi4 AP HKICs 140 AF)
Abmessunge ,, , m (8.43") x 192 mm
(L x B x H)
Gewi cht 1,2 kg (2,64 1bs.)
2.3 Zubehorset
2.3.1 Hauptkabel
Das VGMi3at kann ¢-BHauvpthabAlUt ®¥R. OV2(:8) kieainba
dem Kabel) mi t Strom versorgt wekodenpat wel
Fahrzeug angeschlossen ist. DaGerHatupmiktabeé
des Fahrzeugs, ¢(Ber2tdeRatbazseV@idMbten an das
Fi ggaiHaupt kabel V2.0 (2 m L2ange)
@nNoTI Z
Der Maxi Fl ash VCMI kann alaspgthk ateell i . Onian
werden. Verwenden Sie KEINE ander enV®Mlb.el
2.3.2 OBDI-Adapter
Die @Bdapter sind fg¢r F aAhnrszcehul gues s o hvnoer g@B B |h
Adapter verwendet wird, h&ngt vom Fahrzeug
aufgef¢sghrt (Adapter sind m°glicherweish &g
weitere Informationen an | hren H2ndler.).

13



Vol kswage
2+2

B e nx8

Mi t subi g
Hyun-d 216

2.3.3 Sonstiges Zubehor

USB 2.0 Kabel -Symb dldeawsfs tVg
Kabel Zu sehen)
Ver bindet das Tabilrheinti.t

USBTy pC-Kab el

Un

terst¢gtzt das Laden.

E x
Ve
Gl
Hi
ei
Si

ternes Netzteil (AC/ DC)
rbindet das Tabl et
eichstromanschluss zur

nweiAMlswel t schutzgr¢gndert
nigen Regionen optiona
e bitte der Packliste.
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Hi |l fsstromadapter
Versorgt das TabFGetr 2d d enti
icber den Anschluss an di
Fahrzeugs e dahredaendge -0
Anschl uss keine Stromvery
Anschluss erm°glichen.

Kl emmkabel
Versorgt das Tabl-Ger 2otd eg
Fahrzeugbatterie mit Stro

2 Sicherungen fg¢r Zigaret
Ei 'sée cherheitsvorrichtung

USB uWEt hefrAdeatpt er
Die Netzwerkverbindungsf
Ger2t realisiert werden.
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3 Erste Schritte

Stellen Sie sicheragudrasisc darsd T&8bi emm ¢vbdret gt
Stromversorgung angé&snehlgoeger!|ilen (si ehe

3.1 Power Up

Hal ten Ei®AwWJdaeste oben rechts am Tabl et
einzuscWiaddheeln Si e vom unteren Rand des Spe
Maxi-®uédtragsmen¢g aufzurufen.

Z
Fi g3lMa xi SAwud t r ags men ¢
1. Anwendungsschaltfl 2chen
2. Locatond Navigationsbuttons
3. Statussymbol e
@NOTI Z

Es wird empfohlen, den Bildschirm zu sperr
im System zu sch¢tzen und Strom zu sparen.

Fast all e Funklteatosne we rddeesn Talber den Touch
Navigation &erfolgt meng¢sggesteuert und er m°
Testprozedur oder die ben°tigten Daten dur
Detaillierte Beschrei bdngarendern e Ma m¢ sdternu ki
einzelnen Anwendungen.
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3.1.1 Anwendungsschaltflachen
Die folgende Tabell e beschreibt kur-8ydi ems.i

Ti slMAnwendungen

Taste|Name Beschreibung

Greift auf die Diagnos

Di agnost - .
9 zu. Sieahgen.ost i k

Greift auf das Meng¢ mi

Service . .
Zu. SSieerhve c e

Greift auf das Meng¢g de
ADAS Fahrerassistenzsysteme
ADA.S

Softwaretools zur Mess
Fahrzeugsystempar amet e
Messung Wi derstand und Stromst
i berwachung von Signal
Messung

BB

Greift auf die gespeic
Kundend Fahrzeugdaten
detaillierter Fahrzeug
Testprot okDdtl een men eder

Dat enman

)

Ermeglicht den Zugri ff
ABatterietestid mit zwe
Fahrzeug und Test aucCe
SieBatterietest

Batterie

&[

Hiermit greift man auf
Einstell|Systemeinstellungsmeng
TabMen¢ zuEidiselee | unge

¥ffnet ndad ¢Me Sy s tUprdsad fe

Aktualis . . .
Si eAletual. sieren

Greift audNedadsndCGNbs me

VCMMan a
g(Si eVieMManager

17



Tast el Name Beschreibung

Beinhaltet die Protoko
Maxi Tool {Zur ¢cksetzen auf Wer kw
Teil en.
Synchroni si eSetr vdiicee dGantle
Unterstg¢glvon Aut el mi tTadd mt Ma XSii
Unterste¢gtzung

9
Y

OEM Verwal tet die Berechti
Autorisi|des -®Et eways.

Bietet eine schrittwei

Demonstr . .
féer die Diagnose.

2] e)#

Bietet eine schnelle S
u(:5) Maxi Vi ew|Funktionen und/ oder Fa
Maxi Vi.ewer
" Konfiguriert das Ger?2t
Maxi Vi de Videoskop durch Anschl

KamerakopiukaBahr zeugin
ndachster NMaei ViSdede

Bietet zugehfebsgereWehes
Schnelll schngllen.Zugrlff auf
Serviceleistungen, Sup
I nf or mat i ohcehnn.e.lSileihnek

Konfiguriert |1 hr Table
Fernsupport ¢ berAndveen dTy
Si eRemoDe s k.t op

Re mo-t e

Desktop

Sie k°nnen ¢ber diese
tzerfe|senden, wenn Sie bei d
auf Probl eme MutoCemf e e

Aut-el Ermeglicht Benutzern d
AutTeolol s zum Herunter |l &
Softwar evereAuare.l Siehe
m Benutzer.zentrum

Benutzer

WG

3.1.2 Locator- und Navigationsbuttons

Die Funktionen der Navigationsschaltfl &2che

18



folgenden Tabelle beschrieben:

Ti s2h oc a-tummrd Navigationsbuttons

Android|Kehrt zunBydsntderositdart bi l
Startseizuréck.

Sy mbo| Name Beschreibung
Zei gt die Position auf
- StandortWlschen Sie ¢ber den Bi
oder recht s, um zum Vo
Bildschirm zu gel angen.
« Zur éck Kehrt zum vorherigen Bi
Maxi Sys
/n\ ) Kehrt zumAMBKTI 8gsmeng 2
Hei m

Hi er wird eine Liste df¢
Anwendungen angezeigt.

Anwendungssymbol, um di
Bl |Neueste|starten. Wischen Sie ei
l'inks, um sie zu entfe
L°schsymbwm alle | aufen
Anwemdgen zu schlieCen.

@ Browser |[Startet d€nt€hnembrows

Ti ppen Sika meurfa sdyansbuom d
Sucher der Kamera zu °f
Sy mbol gedr ¢ckt, um ei
m Kamer a Bil dschirms aufzunehme
Dateien werden automat.i
ADatenmanagerfi zur sp?@2Ht
gespei cheDat.e nSmaerhaeg e r

m Anzeige|passt die Bildschirmhel
Ton der Audioausgabe an.
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Sy mbo|Name Beschreibung

¥ffnet dMaenawMiendung.

gr¢nes Symbol untendas

- V C Ml VCMGerat verbunden ist:;
» Abke¢rzufAXA erscheint bei Verhbi
Akkusymbol oben | inks 1

Akkustand -@ers? tVECMVd n .

Maxi Sys
a Kehrt zum Diagnosebil d:s
Ver knyg¢ pf

® Serv-i ce Kehr ts A Ceh "
ehrtSezuwAmrsi cht zur ¢c
Ei'. Shortcut ¢

0 Um die Kamera zu benutzen
1. Ti ppen SikamearfasdyamsbbDoelr Kamer abil dschirm
2. Fokussieren Sie das aufzunehmende Bil d

3. Tippen Sikamarfasdyambfolder rechten Seite
Sucher zeigt nun das aufgenommene Bi
automati sch.

4. Tippen Sie auf das Miniaturbild in der
di e gespeicherten Bilder anzwuzeigen.

5, Tippen SiZerge®tdddbimsTast e, um AppuKadmenade

NOTI 4

Durch Wischen auf dem Kamerabildschirm vo
Kamer amodus und Vi deomodus gewechselt W €
Kamer as ybmbwds Vi deosymbol tippt

3.1.3 Systemstatussymbole

I hr M aTxai b9 yest i st ein vol | dTfabnletti omistf 2 He g e
StatusanzeigeBetdeiseBsnsdy 9t e ms . Weitere I nfo
Andr-Doldument ati on
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3.2 Strom ausschalten

Vor dem Ausschalten des Tabl et s mé¢ssen al

wer den. Beim Vbtestichw2hdeaesnd Tader Kommuni kat
auszuschalten, wird eine War nmel dung ange
wahrend der Kommuni kation kann bei eini ge

f¢e¢hren, Bitte beenAem, Sh evadi 2iDd egnasescha

i Das MaxTiadyst ausschalten
1. Ei-hAuBaslta&nge dr ¢cken (gedr¢gckt halten)
2. Ti ppeau®pteizam Ausschalten
3. Tippen GK.e auf

3.2.1 System neu starten

I m Falle eines SystemBibfsAwBazsetse hgaeldtresnc kSi eun
auhANeustarutni das System neu zu starten.
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4 Diagnostik

Di e Di agnoseanwendung kann auf das el e
Fahrzeugsteuerungssysteme zugreifen, daru
Anti blockiersystem (ABS) und Airbagsystem

4.1 Fahrzeugkommunikation und -auswahl einrichten

4.1.1 Fahrzeugkommunikation herstellen

Fer di e Di agnose ATlashd eda s b@MIS edIB3sts Vmi t hi |
Hauptkabels mit dem Testfahrzeug verbunden
den entsprecHhedmapgeéer BDUmMm eine korrekte Fah
Tabl et herzustell en, m¢ssen Sie die folgen

1. Verthéem Si e da@esr aMCMhit dem DLC des Fahr z
Kommuni kation als auch die Stromversorgu

2. Verbinden SiGerdds (be@emMl Bl uetooth, WLAN od

3. Nach Abschl uss der ob e begrepnragnfnetne n SikSec h
Navigationsschaltfl&che in der unteren
rechten Ecke ein, gWeghaldsr BINBBr olotehngezei g
das MaXalbyset bereit f¢gr die Fahrzeugdiag

4.1.1.1 Fahrzeugverbindung

DietMede, mit -Ger2tdaanV@&@Mh DLC eines Fahrz
hangt von der Fahrzeugkonfiguration wie fo

Ein mit ®Boma®ma®nosesystem Zwei (OBDI 1)
l'iefert sowohl di e Kolnvo-Bt kamvensalguagec
standar dil®9i6er tDbarC. J

Bei Fahrzeugen, di e -Maincahgte meintt seyisnt eemm QBB I
erfol gt die Kommuni Waribomdybgr updné nDEeC
Stromversorgung ¢begndérebuZihgsaer eddermnaai ne
Fahrzeugbatterie.

OBD¥FhBhrzeugverbindung
F¢r diese Verbindungsart wird | ediglich de
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zusa@tzIlicher Adapter erforderlich ist.

Ut Um eine VerbindungFahr z2d ne nhlexBdDd 4t e

1. Verbinden Si e den wei blichen Adapte
Fahrzeugdatenans&hklr#dss uad ZCMIhen Sie
Schrauben fest.

2. Verbinden -poki den $6ecker de sAnKsacbhelluss sm

Fahrzeugs, deges$i amtiem dem Rematurenbr
@NOTI Z
Der BIbhGchluss des Fahrzeugs befindet sich
Weitere I nformati onen zum Anschl uss finde

Testfahrzeugs.

Ni cc@BDFlahr zeuganschl uss

Fer di ese Art von Verbindung wer den SOoOWw
ent spreche-Adapt ®BDf ¢r das jeweilige Fahrze

Es gibt drei m°gliche Bedingungen {Apscdilnes

Der BDbhGchluss dieammaeanoiwbhti daraKs auch d

Die ®De€bindung | i efevundKoStmuaomikraftad romast i o
Hi |l fsstromanschl uss.
Die ®Me€bindung | i ef e-rundKoSrnmuonmiknafto rommast i o

Verbindung zur Fahrzeugbatterie.
it Um eiVee bindung zu einem Fahrzeug herzus
verf¢sgt .

1. Verbinden Si e den wei bl ichen Adapte
Fahrzeugdatenans&Glklr#deds uaad CMIhen Si e
Schrauben fest.

2. Suchen Sie den #em@fetri gunedn vGBrDoli n epeon i Yie
Buchse mit dem Steckeradapter des Haup

3. SchlieCen Sie den -Adaipltieag eanndferthe ® B IS
Fahrzeugs an.

@NOTI Z
Manche Fahrzeuge verf¢sggen me glicher wei se
Messl eitungen anstelle eines Adapters. St e

DL&nschluss des Fahrzeugs her.
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0 Zum Anschl ikiCefns sdtersomadapter s

1. Stecken Si e den Gl eichstromstecker
Gl ei chstromeingang des Ger&ts.

2. Verbinden Sie den Stecker des Hi | fsst
des Fahrzeugs.

U Zum Anschl iklCemmkieksel s

1. Verbinden Sie den r°hrenf°rmigen Steck
des Zigarettenanzg¢nder s.

Fgu4ilVer bindung zwischen Hilfsstromsteckdos

2. Stecken Si e den Gl eichstromstecker
Gl eichstromei nnGanytsdes VCMI

3. SchlieCen Sie das &KHhreamenkglbaetlt ami @i a&n.F

@NOTI Z

Nachdem d&Ger¥E&Mler fol greich mit dem Fahrzeu
Powe«ED am Ger2t auf und ein Piepton ert®°nt

4.1.1.2 VCMI-Verbindung

Sobald d&er¥€Mlbrdnungsgem2C mit dem Fahrze
Powe«ED am-@&€rWt dauerhaft gre¢n und i st ber
Tabl et herzustell en.

Das V-GMi 2 t wird mi t-Tobdrki tMa xgieSyisefert un
Kommuni kati onsmet hoden mi tFideum dfalb®Bt : Bl u

Koppl ghgr Bl uetooth

I m Freien betr2gt di e -KRemmumwe&kiatte otheret Blau &
FuC), was den Techni kern mehr Bewegungsfrei
beliebigen Ort in der Werkstatt erm°glicht

24



Um die Diagnose gehrerkeesé&hheuvaeugen, k°nne

Wer kstatten nehrrietree eVihMjleset zt werden. Dad
i hr MaTlxaibSyest schnell per Bluetooth mit jed:é
das VCMI nicht | edesugMalb zvicenh eeni nuennd Faanh rez en
wenn ein neues Fahrzeug zur Reparatur komm

0 ¢ber Bl uetto dtem-Gé€C a2MI zu koppeln
1. Schalten Sie das Tabl et ein.
2. Wahlen ¥YiCM ddMaeagenwendung aus -Hebhméla x .

3. Als WaM¥ffnéemi® ManMmmgweendung, waANICa
BTfaus der Liste der Verbindungsmodi L
SchaltAEI MubDas Ger?2t sucht automatd scl
Ger2ten f ¢r -Kdoipep IBunuge.t oboiteh gef und8reri Gd
AEinstellungenii auf der rechten Seite

@NOTI Z

Wi rd kei-Ber¥ECMlIgefunden, i st das Signal
PositionierenGe&rn %t dnnsu VICMd ent fernen Si e a
oben rechts auf ABtenmemfml | f ludnc heer Geut t emmct
suchen.

4. Nor mal eriwed séew NamSed&ts VEM$ AMaxi fi g
Seriennummer angezeigt.-GaMhtl enusi Eo dm
(Wenn im Gesch?fGernfethe ereer wWeCivd et wer den
dass das r i-Gehrtditgez WiMdoppeln ausgew?hl t

5. Wenn di e Kopplung erfolgreich war ,
AVerbundeni angezeigt.

6. Wenn Tabl et und VCMI verbunden sind,
Tablets am unteren Bildschirmrand ein

Si eWei t er eatlinodfnoernm fViCrivd e B | SKexdpgd.tum g
WLANerbindung

Das V-Gt 2 t unt er sGHAVIz AN eeri mien diin g . I'm Frei
Rei chwei tWL Ao mbdGni kation bis zu 50 Meter.

it Um das Tablet ¢ber WREAMN2 mi 2z u dlkeanp VIV

1. Schalten Sie das Tabl et ein.
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W2 hl en ¥CMlidasaesagkenwendung aus -Hemméim x.i

Al s VAOM¥ffnenrdi ®i eManfapgpe,r w@ hkeemnSder Li
Ver bi ndun dsMa@AdNif aus und Sia& t id\e in&VIL\VAGNM |

Schalter . Das Tabl et sucht aibteo Mma teins o
eine WleANiIi ndung. Ge fQenrPetree wWeCMle n i
AEinstellungenf aud Blielrdgcelcihrtesn &Sreg d ze i
4, Der V@&l 2t ename | aut et bl icher wei se
Seriennummer. W2hlen Sie das gew¢gnscht

5. Wenn di e Kopplung erfolgreich war
AVerbundeni angezeigt.

6. WennabT et und V CMI ver bunden sind, Wi
Tabl ets am unteren Bi |l &dScyhmbronhr aamdy eezien g

Si eWeANer bi fdgungvei tere I nformationen.
USBKabelverbindung

Die WH¥abBelverbindung ermeglicht eine einf
zwi schen TabiGetr2und NACMI Anfohbuss Kihdml §SB c
Tabl et an -Glears®t VGMIschei nt auf der Navi gat
Bildschirmrand -Syimbodr, ¢ nemsd BE5Ba mUY&EM t |l euc
dauerhaft gr¢gn. Dies signalisierendGer trém

Di e Mabki &gsoseplattform ist nun bereit fg¢r

@NOoTI Z
Die W¥8Bbindung gew?2hrl| eistet die stabil st
empfohl ene Kommuni kati onsmet hode zwi sche

St euer ger @ teerpurnogg-coaddeme r ung-KobimenU8Bti on hat
anderen verbundenen Kommuni kati onsmodi

4.1.1.3 Keine Kommunikationsnachricht

A. Wenn das Tabl et keine Ver bindung zum
Fehl ermel dung angezeigt. Diaessse draesh | Tearbnheelt
dem V-GBII2&at kommuni ziert. Beheben Sie den
Schritte ausf gsghren:

Stell en Sie sichkserr,®tdas sngdeasc h\ad Mle t i st

Bei Verwendung einer drahtl osen Verbi
Net zwer k korrekt konfiguriert ist und
Sollte die Verbindung zum Tabl et w2hre
stellen Sie sicher, dass keine Objekte
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Stell en Si e sit@MBer 2d asrsi cchas g positi

Vorderseite des VCMI nach oben zeigt.

Bringen Sie das Tabl eGerdahereram. daven
Kabelverbindung verwenden, stellen Sie
VCMI verbunden ist.

Stell ensi Sher, dassKothmuni ¥@GMIi onsmodus
ausgew2hlten Kommuni katHio nosdteym i&HB) u etk @
i st.

B. Kann dasGeVCNI keine Kommuni kat i g wisdveme b i n
Meldung mit Anweisungen zur Fehlerbehebung angezeigt. M&liche Ursachen fir
den Kommunikationsfehler sind :

Das V-Gt 2t kann keine Kommuni kations
herstell en.

Fir die Diagnose wurde ein Fahrzeugsystem ausgewéhlt, das vom Fahrzeug
nicht unterstitzt wird .

Es besteht eirmée nldumlgere V

Eine Fahrzeugsicherung ist durchgebran
Das Fahrzeug oder das Datengeh&use weist einen Verkabelungsfehler auf .

Es |liegt ein Stromkreisfehler im Daten

Die Fahrzeugidentifikation wurde falsc

4.2 Erste Schritte

Vor der ersten Verwendung der Diagnoseanwe
Ger 2t ordnungsgem2C mit dem Tabl et ver bun
Si eWé@MManager

4.2.1 Fahrzeugmenu-Layout

Sobald d&er9YC€CMlordnungsgemdC mit dem Fahrz

Tabl et gekoppelt i st, kann die Fahrzeugdi
Maxi Bu$tragsmeBghauffldiehe ADiagnosed, wor
auf dem Bildschirm angezeigt wird.
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sulo g r -2
o L

- O O
EOBD DODGE RAM

Chevralet aM Chrysler JEEP

volkswagen LT3 Alfa vauxhall

00

- A M H O @ B iw & e

Abbil d2Rghrzeugmeng¢gbil dschirm

1. Schaltfl&chen der oberen Symbolleiste
2. Herstellerknopfe

4.2.1.1 Schaltflichen der oberen S ymbolleiste

Die Funktionen der Symbolleistenschaltflac
folgenden Tabell e aufgelistet und beschrie

Ti skelSchal tfl &@chen der oberen Symbol

Taste|Name Beschreibung

(M} Hei m Kehrt zumAWMABKTI &gsmeng

Ti ppen Sie auf diese S
Dropdbwsate zu °ffnen.
AAutomati sche fErrk ednreun
automati €ctkenViluMg. Tip
VI D AManuel |l e ,Eiwmmgadied VI N
Kennzeichen manuel | ei
auAVI N/ Kennzei ch,enurm cdin
VI N/ das Kennzeichen mi
scannen.

Zei gt all e F arhrFzaehu gzneaurg
an.

All Al | e
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Taste|Name Beschreibung

— Favor Zei gt die vom Benutzer

e bevorzugten Fahr zeugma
Zei gt die gespeicherte
an. Diese Option erm°g

3 G h

History esc auf das zuvor getestet

|t e . . . :
Hi storie bei einem fr ¢
wur dsé .elR@hr zeughi storie

America AmerilZeigt das ameri kanisch

Europe | Eur op{Zeidgats europ?@®ische Fahr

[ ]

Asia Asien|Zeigt das Meng¢ f¢ér asi

China China|Zeigt das chinesische
Ti ppen Sie in das Such

SuchejTastatur anzuzeigen, u
Fahrzeughersteller f¢r
StorniTlppe.n Si e guf di ese S

Cancel N Suchbildschirm zu verl

Vorgang abzubrechen.

4.2.1.2 Herstellerknipfe

Di e He rSscthealllterl 2 chen zeigen die verschBeden
di e entspreches#ddbal Hét Sthlel emaus, n-&ehdeéen
ordnungsgem2C mit dem Testfahrzeug verbund
starten.

4.3 Fahrzeugidentifizierung

Das MadDi 8gynosesystem untersFagheretightieMet h

Aut omati sche Erkennung
Manuell e Eingabe
Fahrzeugidentifikationsnummer/ F¢hrersche
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4. Manuell e Fahrzeugauswahl
5. OBDDI rekteinf¢¢hrung

4.3.1 Automatische Erkennung

Das MaDi agsnosesystem verf¢igt-bgdieer tbee £A unteo
Funktion, +siathrademg@ANKit nur einem Fingert.i
Dadurch kann der Techni ker schnell das g
verf¢sggbareene wsdf Fehlercodes ¢berpre¢fen

0 Um den aut omatSicamhamnur\lhid uf ¢hr en

1. im Ma xAiuSytsr ags men ¢ auf ADé a g osalit f | ¢
Fahrzeugmen¢ wird angezeigt.

2. Tippen Sie auf A¥i ®PiSdbal bbeteheSymboll

chins Q

o w Allo Favort Hi

:__‘_ Auto-Erkennung

istorie Amerika Europa Asion
@‘ @
RAM

@

.
#_ Manuelle Eingabe

DODGE Ford

) FIN/Kennzeichen
™= scannen

Chevrolet GM Chrysler JEEP

Volkswagen LT3 Alfa Vauxhall

T
oz

[ £ ]
Q

“« A A B O @ v &= &

Fi gdBVI-Bi l dschirm

3. WahlenASitomati sche Er Pasnulmdi et begi
Scannen der Fahrzeugidentifikationsnu
Fahrzeugs. Sobald das Testfahr z eduegn eSife
zum Bildschirm AFahrzeugdi agnosef wei't
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e £ = & & 0 B &

Hauptmenii

AR (= S e

Automatischer Suchl... @ & Li i War

‘E-.'n AR R

Alle Funk... & Fahrzeugprofil

« A 6o B 6 @ [d vm

Fi gddDi agnose Hauptmeng¢gbildschirm

4.3.2 Manuelle Eingabe

Bei Fahrzeugen;Detd#&eaetnldti ieonAunioc ht unterst ¢
Maxi ®ysgnosesystem die manuell e Eingabe d
(VI N) oder des Kennzeichens oAduefrkldadser Botoa
Kennzeichens zur schnellen Fahrzeugidentif
it Manuell e Eingabe

1. im Ma xAiuSytsr ags me neg, Sacuhfa | tdfiDli 2acgmeo s e f
Fahrzeugmen¢, wird angezeigt.

Tippen Sie auf AVi ®PAiSdbal bbeteheSymbol |
Manuel | e &uawiatbleen

Ti ppen Si e auf das Eingabefeld un.
Fahrzeugidentifikatiioemshwlmmes u (d/d Ny mmoa:

5. Tippen SOK . aurfas Fahrzeug wi rd i dent
Fahrzeugdatenbank abgeglichen, und das
AFahrzeugdi agnosefi.

4.3.3 Fahrzeugidentifikationsnummer/Fihrerschein scannen

Tippen Sie iwnLidsauefDrAoVld\N/ Li z e(nszi edhdeapaBnvel rDA
Bil ds)cchiwinrd die Kamera ge°ffnet. Auf der r
oben nach unt en dr ei OptBamemde zus c,aiwve
Fahrzeugidentifi katiwmB &hmenregsscdsaiameme n
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@NOTIZ
Die Scan-Lizenzmethode wird in einigen Léndern und Regionen unterstitzt. Falls die
Lizenznummer nicht verfigbar ist, geben Sie sie hitte manuell ein.

Wa hlen Sie eine der drei Optionen wund po
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) oder d
Ergebnis wird nach dem Scannen im Dialogfel
Si e UK um das Ergebni s zZu best2tige
Fahrzeuginformati onsbest?ati gliingd aalfl ed eRAm hlra
korrekt, tippen Si e auf das Symbol in
Fahrgestell nummer des zu testenden Fahrzeu

au®Kpuym fortzufahren.

Erkennungsergebnis

Fi gdbVI-Node scannen

Falls die Fahrzeugidentifikationsnummer (F
kann, geben Sie diese bitGKe mandellt zeif m.hr Bi
Sie die FIN des zu pr¢i¢fenden Fahrzeugs, um

4.3.4 Manuelle Fahrzeugauswahl

Wenn die Fahrzeugidentifikationsnummer (VI
des Fahrzeugs abgerufen werden kann oder d
Sie das Fahrzeug manuell ausw?2hl en.

Schrittweise Fahrzeugauswahl
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Diese Fahrzeugauswahl .erWaall getn n%d re¢ g ens t Feauherr
Fahrzeughersteller aus. AnschlieCend wi
auswa2hlenfi angezeigt. Ti ppenAi8aru elalnen Aauusfv
W2 hl en Si e im selben Bildschirm die Fahr
Hubr aum, Mot ortyp undE3@Twmjsaler uats.n Mietc hd s
zur ¢ck zum vorherigen Bildschirm. Ti ppen
AZur ¢ck diet duiem Fahrzeuginformationen erneut

4.3.5 O BDII Direkteinstieg

Gel egentlich kann das Tabl et ein Fahrzeug
der Benutzer eineogemneEBhne s@Bulcehé gihs el
OBD-Dperationen

4.4 Navigation

4.4.1 Layout des Diagnosebildschirms

Nachdem Sie di e Fahrzeuginformati onén dae:
Schal t ADRiheraechtud dem Bildschirm, um das
Di eser Bereich enth?2lt verschiedene h2ufig

Steuerger&t und mehr. Die angezeigten Funk
O 5= e s se s ne |
AR b= E}m s
°l & m e

Fi gdweHaupt men¢gbildschirm
Di agnSysmebol | ei st e
Aktuell er Verzeichnispfad
Statusinformationsl| eiste

Hauptteil

o~ 0w nh e

Funktionstasten

33



4.4.1.1 Diagnose-Symbolleiste
Die Di &Symbsod | ei ste enth?l tn S®ihealdiféd 2amgeaze
drucken oder speichern und weitere Aktione
bietet eine kurze Beschreibung der Funkti
Symbol |l ei st e:
Ti s425chal tfl @chen -Sdyenrb oDlil aegi nsot see
Taste|Name Beschreibung
& Hei m Ti ppen Sie hiersAudmrawgm ml
zur¢ckzukehren.
Beendet die Diagnosesitz
Fahrze . .
= Fahrzeugmeng¢gbildschirm z
usch
Fahrzeug zum Testen auszl
Einste|¥ffnet den Einstellungshbi
o en Einstellungen
Kopder angezeigtemREDBaten.
= Drucke|_Ref 1183 43 9MERGEFORMAT
Druckeinstellungen
@ Hel f en Bietet Anleitungen oder
— verschiedener Diagnosefu
. ¥ffnet ein Unter menyg, da g
B Speich Datenspeicherung bietet
Nut zen Sie diese Funktio
Di agnostizieren eines Fa
Di ese Funkt i okno mzneui ncihknaetti of
und Steuerger2teinformat i
= Datenplauf und sendet sie zur |
(A kollie|lL°sungsfindung an die te
Aut el
Rufen Sie dAneweSdppagr auf,
Verarbeitungsfortschritt
Datenprotokollierung
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it Daten in der Diagnose drucken
1. Ti ppSere im MaxtitSwgsmen, aufAdii @g Scsheai t
Schaltfl2ache ADrucke8f%mbal IdeirstRi aigsnto s\
gesamten Diagnosevorgangs verfg¢ggbar.
2. Tippen ASDrruakidwior auf hi n -Md mg Da mgamening t
a) Diese Suweciktérmddockt einen Screenshot de
b) Al l e Dat em drrweckte neKonpei ePDaH | er angeze
3. Es wird eine tempor?2re Datei erstellt
gesendet .
4. Nach dem Absenden deri Dangsmel ddnegi aaeg
@NOTI Z
Stellen Sie vor dem Drucken sicher, dass
ver bunden sind. Weitere Anwei sungen zZu

Druckteeilnisungen

So ¢bermitteln Sie Datenprotokollierungs
1. Tippen Sie -Aurf tMaaxgisSwesn ¢ auf ADii &g rSccsheafl t
Schaltflache ADatenprot okolSyinebrou nlgefi si
w2 hrend des gesamten Diagnosevorgangs

2. Tippen Si e auf dABat Sopabt 6k duenh & edri uen
Fehl eroptionen anzuzeigen. W2 hl en Si ¢
AnschlieCend wird ein For muilaht stingfa e in:
eingeben k°nnen.

3. Tippen Sie auf AdSieend®mhiadetrf | dlcehreen r ect
Bil dschir ms, um das Berichtsformul ar
erfolgreicher | bermittlung wird eine B

4.4.1.2 Aktueller Verzeichnispfad

Der aktuelle Verzeichnispfad zeigt alle Ve
Seite zugegriffen werden kann.

4.4.1.3 Statusinformationsleiste

Di

e Statusinformationsl|leiste oben rechts i

Net zwarnt kSt mbbdei gt an, ob eine Netzwer kve

VCMEymbdlzei gt den Kommuni kationsstatus z
VCMGer @t an.

Batteri eizyernlgdl den Batteriestatus des Fah
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4.4.1.4 Hauptteil

Der Hauptbereich

variiert j e

Fahrzeugidentifikationsauswahl en,

nach Pha
das H:

Anwei sungen und andere Diagnoseinformation
4.4.1.5 Funktionstasten

Di e am unteren Bil dschir mr atnedn avnagreizieei rgetne
Anwendung. Zu den Funktionen geh®°ren Navi
L°schung usw. Die Funktionen dieser Tast e
gegebenenfalls beschrieben.

@NOTI Z

Di e Di aTgopmd dar (oben auf dem Bildschirm)
Di agnosesitzung aktiv und erm°glicht Auf gse
angezeigten Daten, das Abrufen von Hilfei

Dat en.

4.4.2 Bildschirmmeldungen

Mel dungen werden angezeigt, wenn vor dem F
sind. Es gi bt im Wesentlichen drei Arten
Warnung und Fehl er.

4.4.2.1 Best&igungsnachrichten
Diese Art von MeldungenrAlwifod mabl oobbi wdss
wenn Sie im Begriff sind, eine Aktion ausz
kann, oder wenn eine Aktion eingeleitet w
erforderlich ist.

Wenn keine

4.4.2.2 Warnmeldungen

Diese Art von Meldungen wird
zu einer irreversiblen

fe¢r diese Mel Mehduingt ACodes

4.4.2.3 Fehlermeldungen

Fehl ermel dungen wer den

aufgetreten i st.
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4.5 Diagnosemeni

Di e Di agnoseamdghducihg ens Il hnen,Gegber ed
Datenverbindung mit dem Steuerger?2t des Fa
wartung herzustell en.

Der Haupt men¢bi FdgldiHanumt meineg bfed ldisecrhaades o
Durchf ¢¢hrung u i agoneomsedrunkiia om eAu suvganhid k tdieor
stellt das Tabl-Gar 2;itbeei ndeasVev@MIndung zum F
nach Auswahl das entsprechende Funkti ons me

4.6 Diagnosefunktionen

Aut omati scher Scan

Di e ASea@unktion féehrt einen umfyasd :samred e
Fahrzeugsteuerger?3t dur ch, um Fehler zu
abzurufen.

Der Hauptbereich des Auto-Scan-Bildschirms zeigt eine Systemliste fir die meisten
Fahrzeuge an. Zusézlich wird eine Topologiekarte fir géngige Marken wie Volk swagen,
Audi, BMW, Ford, Land Rover, Jaguar, Chrysler, Fiat und Volvo angezeigt. Systeme
ohne erkannte Fehler werden blau, Systeme mit Fehlern orange dargestellt. Tippen Sie
unten auf dem Bildschirmauf AFehl ersuchefi, um zu starte

A. Registerkartedi ATopol ogi

M LA e . B . B &

e c

T

Fi ghifRegi sterkarte ATopologieh
B. Registerkarte AListef
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1.

M R . a =

Stouergerit Motor

i

Steuergerat Getriebe

i

Steuergerat Bremssystem

Steuergerat Altbag

i

Steuergerit Servolenkung
Steuergerat Lenkradschioss

Steuergerat Parkpilot

1
2
3
a
5 Instrumentencinheit
3
7
8
9

g paa

Verstirkes

—o

Fi gdBRegi sterkarte AListef

Hauptteil

A.

We

Da
da
Fa
AF
re
Ve

We

nn sie in einer Toweorldoegn ekarte ang
S Steuerger 2t des getesteten Fahr z
rgestel |l t. Dieses beschreibt die A
hrzeugsteuerkreises sowi e den Dat
e hl er g9 wunc hdeefir Funipti ieoafwlized et e Fehl er
chts angezeigt, und di e Ergebni s
rschiedenen Farben dargestellt.

Gr¢n: Das System hat keine Fehler

Gr aDas System hat keine Antwort er!l

Bl abas System wurde nicht gescannt

OranbaSystem hat Fehler erkannt. D
der oberen rechten Ecke des System
nn in einer Liste angezeigt

Spal tzeilgt die Systemnummern an
Spal tzei2gt di e geseaamten System
Spal tzei3gt dBEregeStlcrminsse an

O Fehl exrzeli gfEsasind Fehlercodes vor

Anzahl der erkannten Fehler an.
® Bestanden | :ZFeihdterdmei dass das ¢
wurde und kein Fehler festgestel
® Nicht geBeiagnhtan, dass das Systen
O Keine AntZwdrgtt an, dass das Sys
erhalten hat.
Spal4tdeTi ppen Si = Sahlaldtifel 2che, um

38



Durchf¢hrung weiterer Diagnosen au
2. Funktionstaste
Die folgende Tabelle enth?2lt eine kurz

Ti sde3iFunktionst as-85e eRiilmd Aawh ior m

Name Beschreibung

Bericht Zei gt die Diagnosedaten in B
q

jchnelll L°scht nach dem Scan all e Fe

Fehl erscgScannt Fahrzeugsystemmodul e.

Pause Unterbricht den Scanvorgang.

System bgWird in das Steuerger?2tesyst

Kehrt zum vorherigemdeRi | e

ESC Di agnosebil dschirm.

0 Umeine automati sche Scanfunktion durchzu
Nehmen wir die Topologie als Beispiel

1. Tippen Sie -Aunf tMaaxgisSwyesn¢, auf ABi agmBachal
Wa hl en Sie di e Feanhtrszperuegcihnefnodrermat i onen a-t
zum HauptmerRigl6HSUPebheen¢bi)l dschirm
Wa hlen Sie im Gatuipea meAphutdomati scher Sc.
Die Topologiekarte wird im Hauptbereic
Bildschirm aufABélk| ScdamFfahieckea gsy st em
zu scannen.

Steuereinheit

Die Steuereinheitsfunktion erm°glicht es |
Tests manuel | iSber eine Reihe von Auswahl
einfach den meng¢gest euterrdafefne mAnSvieéd sjuemvgesinl su nc
das Programm f ¢ hrt Sie nach einigen Auswah
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GM

Steuergeréit Motor

N |~ B

ECU Informationen Fehlercodes Live-Daten Aktiver Test

o~

Sonderfunktionen

-« A 0 & @& B4 ver =

Fi gOBi | dschirm f¢r Diagnosefunkti o

Die verf¢ggbaren Fum&ah okRamr X€wnmgewnarjiei er en.
kann Folgendes umfassen:

Steuerger?teinfoeimatt i deemi | | i erte Steuert
W2 hl en Sie diese Option, um den I nfor mat
FehleriedeB?2|lt di e Opdteisor eers efie hulnedr AAF e h |
Erstere zei gt -ldneftoarimaltiieornteen DATNC di e von
abgerufen werden. Letztere ermPglicht da
aus dem Steuerger?at.

Livweaeténuft-Dahiee und Pama®éeteerrger?t des
und zeigt diese an.

Aktivei biTeset spezifische Tests fg¢r Subs
Auswahl REbhnaabmlstenmatooddFreskti onstests angeé
Die verfg¢sggbaren Testrszevwagr.i i eren je nach
Spezielle Flumike i eme®unkti onen zur Kompo
Variantencodierung fer kundenspezifisch
Ei ngabe adaptiver Werte fg¢gr besti mmte Ko
Testfahrzeuwg eskeanmMuswahl auch al s St e
Variantencodi erung, Konfiguration oder 2

0t Zuburchf ¢hrung der Diagnosefunktion
1. Verbi @8idendas -MakxlieSty smi t-Galredmt .V CMI

2. ldentifizieren Si e das Fadmz eMagTia &y € h
unterst¢tzten Fahrzeugidentifizierungs

3. Tipper Aaufo 9SdaE&montr ol Umidas ben°tigte
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finden.

4. Siiem Bildschirm ADiagnosefunktionenf d
me chten.

4.6.1 ECU-Informationen

Disee Funktion ruft die spezifischen | nfor me
zeigt sie an, einschlieClich Ger&tetyp, Ve

| L = o - B & |

Aufzeichnung Kallorierung

12345551234555123 ﬁ

Verriegelt = T

1196770360

[asa7]

59

1143533571

[aaz7asaa]

s6

243264822

[45442832)

esc [—@

t B @ @ Od vow = &R © B xa

Fi gdelrCECHY nf or mati onsbildschirm

1. Schaltfla@achenSymbolDiesigsedeEe ASchal t fl 2ch
Di a gnSysneb ol mieti stdeet aBdddlemraiemungen der F
einzelnen Schaltfl2chen.

2. Hauptite@mi lder |l inken Spalte werden die Art
Spalte werden die Spezifikationen oder B

3. Funkt i oinisnt adsiteesem FaElSI€CTast envuer &iggbar. Ti
um nach der Ansicht zu beenden.

4.6.2 Fehlercodes

Di eFunktionsschaltfl &@chen AFehl ercodes an
AFehl ercodes | °scheni befinden Dsiiec hScihmal BIif
AFehl ercodes anzeigenf wird aktivierTti,ppeat
Sie auf i *ABehlaegtcodes |IPasklhemdodestmund a
aus dem Steuerger??t zu | °schen. AFwrhdter Tiop
|l esewBdrden di e detaillierten Fehl ercodei
Fahrzeugsteuerger?t a.bgWernurf enSi evur d en Bi
ADi agnosef un k tA Foenhel nefir ¢ oaduefs f, tliipepsetn das T
Fehl ercodeinformationen automatisch im Ste
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n
POTDI00 | pEIerTe > . Luftmassenmesser Leistungevermbgen

r Ansauglufttemperatur ~
annun v

Senso
P0O112:00 Stromkrels Spannung zu niedrig

Stomkei

Loschen Codes
DTC__ auslesen Suchen = ESC

Fi gdlrlFeh|l er @ode@s chirm

Di agnToosod b&ar si ehe Ti sd2h Schaltfl 2cbPéagndee
Symbol $yembsdlelfegirsteet ai | | i erte Beschrei bul
einzelnen Taste.
Hauptteil
Spal tzeilgt die vom Fahrzeug abgerufenel
Spal tzei2gt den Statu€odes abgerufenen
., Spalt=zei3dgt detaillierte Beschreibungen
Funktionstasten
StandbliBidn Schneefl ockensymbol erschei
verfg¢sggbar sind. Ti ppen Si e auf di e

anzuzeigenbiDidanStahtd 2hnelt der Ansic
a2hnliche Funktionen.

SuchéeTi ppen Sie hier, um im Internet r
ausgew2hlten DTC zu suchen.

FehlercodedTippehe8ie hier, umStFehérger
Zu | ®schen. Es wi rd empfohl en, di e
gegebenenfall s Reparaturen durchzuf ¢hr

Nachdem die ausgel esenen Fehl ercodes
besti mmte Reparaturen demclisgef ghret Fweinid

di eser Funktion | °schen. Stell en Sie
sicher, dass sich der Z¢ndschl ¢ssel in
Mot or ausgeschaltet ist.

i Codes | °schen

1. Tippen ASCedeaufl %sdcehnenFfiunkti onstast e

2. Es wird eine War nmel dung angezei (
Datenverlust beim Anwenden dieser
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(@]}

Ti ppen ShJeafiawfm fortzufahren. N é
Abschl uss des Vorgangs wird e
angeigt.
O Tippen ASNei,mufm das Programm zu b
3. Tippen Sie auf dem BesESCi gunwmsbi
Bildschirm ACodes | °schenfi zu verl

4. ' berpr¢sfen Sie die Funktion ACodes
dass der Vor dghamwgnrer fol greic

Fehlercodes i |Rsfemn di e Fehl ercodes
Fahrzeugsteuerungssystems ab und zeigt
variiert je nach Fahrzeugmodel |l

ESGCGTi ppen Sie darauf
die Funbkeeadenu

, um zum vorherige

4.6.3 Live-Daten

Bei Auswahl dieser Funktion zeigt der Bi l
Mo d u | an. Di e Parameter wer den i n der R e
Steuergerat cbermittelt wer den; vdearhsecrhi ®idre
Fahrzeugen zu erwarten.

Durch Wi schgesten k°nnen Sie schnell durct
den Bildschirm und ziehen Sie | hren Finger
Par ameter neu anzuordnenjldakhsrdaeebbategen
Abbil dung zei gt eDanteenn btiylpd sscchhiernm:Li v e

[o._3570]

[o..51 v

THC)

Fi gdlrd i vDeat enbi Il dschirm

1. Schaltfl2chen-SgmbolDieaigsnteesedet ai | | i erte E
Funktionen der einZeéhademn TS sddbictmfall2tcfhl etnc h
Di agnSysmebol | ei st e

43



2. Ha

3. Fu
Fu
Da

a) An

Fer
unt e
Dar s

Tipp
unt e
Scha
I nfo
Scha
Scha

uptteil
Spal te iAzNeainmeti di e Parameternamen an.
O Kontrol |&TispmgdmenSie auf das Kontrolll

Par ameter, um das El ement auszuw?hl
Kontroll k2stchen, um di e Auswahl auf

DropdfSaomhathd T} ppen Sie aufScdiad tDd érd
der rechten Seite eines Parameters,
optionale Modi fg¢r die Anzeige der D

(@]}

SpalteiAwWegtidie Werte der Parameter a
Bereichdgzpepalgtedi e rBePragiaanted ede an.

Spalte AiEzehgttidi e Einheit der Par ar
Einheitenmodus zu 2ndern, t®tEpmeneSiang
der ober enSymhaglnloessiest e und w2hlen Sie
ausieBienheit

nktionsthadt ehemDaltiBnwé dschirm befinden
nktionstasten. Die Funktionsweise der
nBildschirm wird sp2ter beschrieben.
zeigemodus

di e Datenanzeige stehen vier verschied
rschiedliche Parametertypen in dem Mooc
tellung der Daten geeignet i st.

en Sie auf-Scdhiael tDd dgdewnr echts neben e
rmen¢ zu °ffnen. Il nsgesamt werden si €
l'tfl2chen Il i nks repr2sentieren ver
rmati ons stcihvaletrftl,2 cwheen n( azkus2t zI1l i che | nfc
ltfl2che zum ndern der Einheit der

ltfl2ache (tippen Sie &amasufel |l wmgeasdsi Ra
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Samtliche Parameter ~

el i -m

Befehl Relais Kiimakompressorkupplung &

Klimaanlage gesperrt - Kompressordruck nicht im Sollbereich & Nein
Sensor Kaltemitteldruck Hochdruckseite &) 0 [0..3570) kPa
e r . ¢ S ~ [0..5] v
QA= O B s @
Signal Anforderung Klimaanlage & Nein
Gaspedalposition & 0 0..100] %
Sensor 1 Gaspedalposition & 0 [0..5] v
Sensor 2 Gaspedalposition & 0 [0..5] v
Bremspedalposition Stromkreis Signal & Freigegeben
BE E HE ¢+ 8 O © E O €«
Gruppe b g rwmtees 1101 6o Einstellung Daten loschen Anhalten  Datensatz Uberprifung  Zurick

“« A A B 6 @ 4 v = &

Fi gdlr3BAnz ei genrBoidudssc hi rm

Jeder Parameterpunkt zeigt den ausgew?hl te

O Anal oger Meiszsenmogdtusdi e Parameter in Messdi
O Text moiddesr Standardmodus, der die Paramet
@NOTI Z
Statusparameter, wie beispielsweise Schalt
k°nnen nur im Text modus angezeigt wer den
Sensor messwerte, konaés soawbdbhli mi i Bgxtammm
wer den.
O Wel loernnidi ag-Mathos zei gt di e Parameter in W
an.
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Séamtliche Parameter ~

SEmeTs sageeiht i nm

SV-Referenz 1 & [0..55]
Status 5V-Referenz 1 Stromkreis &) IN ORDNUNG
K 5v-Referenz2 (V) © sety 037 X, QAvy, (=
I X
Status 5V-Referenz 2 Stromkreis &) IN ORDNUNG
Status 5V-Referenz 3 Stromkreis & IN ORDNUNG
Befehl Relais Klimakompressorkupplung & Aus

Klimaanlage gesperrt - Kompressordruck nicht im Sollbereich & Nein

0 i B B f £ @ © W © «

Gruppe . abwishlen wibiensnzeigen sesn e Nach oben  Einstellung Daten igschen Anhalten  Datensatz Oberpriifung  Zuriick

«“« A A B 6 @ 0d vaw =
=

i gdlraNe | | en@Groa fm k pBoidludss c hi r m

In diesem Modus werden auf der rechten ¢
angezeighegnmiSi edden Anzeigestatus steuer

1) Einstellungs $8etgd tlfelgitc deenu MdnMmal mal we
YAchse fest.

2) Skalierungssicthnad etrftl 2dcihee Skal i erungswert

Recht s oberhalb des Wel |l enformdi agr
Skalierungsschaltfl 2chen, mi ttunda@ékeems « i
angepasst wer den KkAcrhrseen .stFegrendivd eX S|
Verf ¢s¢gung: x 1, x2,-AkhsandteBenFdreidi &
Verf ¢s¢gung: x1, x2 und x4.

3) Bear bneSctheal t fil ficenre k°nnen Sie die Well
Linienst2rke bearbeiten.

4) Zoo-miBchaltfiket oamal ti ppen, um das ausg:¢
im Voll bildmodus anzuzeigen.

5) Beend&cnhal tfitfPpphen Sie hier, um dvomdsuWe |
Zu verlassen.

Vol | bi | diachizeesegeOpti on i st nur -Miowmhu ®e lviee i f;

und wird haupts2chlich i m Di agr ammz

Datenvergleich verwendet. In diesem Mod!

Bil dschirm viceral Stfd wrecrhuemgs s
Skali erunbispmesn e Si e hier, um di e Sk a
Wel | enf ormdi agr amms zAic h3sned estne h ef¢ rvicdeir
Verf ¢s¢gung: x 1, XxX2-Achbs eursd eh&.n FgreidiS&k aYy
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Q]

UG So

x1, X2 und x4.

Bear beSctheanl t ®1T3 plpeen &i e, Beamr bei tungsf el
in dem Sie die Wellenformfarbe wund di
Parameterelement festlegen k°nnen.

Zoo-AMusSchalt®IT4d pipeen Sie hier, um die Vo

BeendScnhal tfitfppen ,Siuen HWieemr Wel | e-Mb d u esmd
zu verl|l assen.

bearbeiten Si e di e Wel |l enformfarbe

Datendi agramm

1. Wahl en Si e einen Par ameter ausModder
angezeigt werden soll
2. Tippen Si e Scatud | t tAiBeecalreb e, t ewmdir auf hi n .
Bearbeitungsfenster °ffnet.
Abbruch Bearbeiten
N g g
m
ans
@& 04 vor = &
Fi gddrSWe | | enB@ambei tungsbil dschirm
3. Der Parameter wird in der linken Spalt
4. W2 reln Sie eine Farbe aus der zweiten Sp
5 Wahlen Sie in der rechten Spalte eine
6. Ti ppeAFRaeurft i g¢ufm di e Einstellung zu speic
beenden, odAAbbi pplemadids Programm ohne
beenden.
N O 1z
I'm Vol l bildmodus k°nnen Sie die Wellenforn
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Sie auf di eABedhrabaifd Baemer echts auf dem Bi |

O Digitaler Mg szsemiogdtus di e Parameter in F
Messdi agramms an.

b) Tri gkgienrst el |l ungen

I'm BildschiErimsAEtigggeni k°nnen Sie einert
indem Sie ei-nmeamn MimiemalMaxi mal wert eingeb
¢berschritten, wird die Triggerfuné&tgemeai
Daten automatisch auf und speichert-Daten
cberpr¢fen, indem Sie unten auf d ebne r Pir lgd =
A tippen.

Ti ppen Sie auf-Scdhiael tDrddpdhewn echts peluenn ee
Untermeng¢g zu °ffnedlr iDigetrfidhal tét2tadeim Uni
darauf, um das -EF enmsstted rl ufTgreingigearnzuz ei gen

Trigger Settings

Trigger

Summeralarm

MIN

0.0

A & B O @ [ v =

Abbi | d-dllgr i glBiemst el |l ungsbil dschirm

| fFenster -EATrsitgeglelrungeni stehen zwei Schal't
zur Verfgiggung.

a) Ausl ®isseachal tet den Ausl °ser ein und aus.
eingeschaltet.

b) Summer aliarcmal tet den Al arm ein untd eaiurse
Signalton aus, sobald der Mes-owWert Maamn mac
erreicht. Der Summeralarm ert°nt nur bei

c) MI® Ti ppen Sie auf dieses Eingabefeld, u
desrforderlichen unteren Grenzwerts anzu

d MAXd Ti ppen Sie auf dieses Eingabefeld, u
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des erforderlichen Obergrenzenwerts anzu

0O Einen Ausl °ser setzen

1. Tippen Sie aufSchiaetbDd dpdhewmechmsetee bham
um ein Untermen¢ zu °ffnen.

2. Tippen Si e auf AT e i gSgeehfarl tdfelr2 crhec ht en
Unt er meng¢s, um da&i RehsteundgEniigger ©ff

3. Ti ppen Siki naguafb edfaesl d-We gt edenm MIiNt uel | e
Ei abe des erforderlichen Mindestwerts

4., Tippen Sie auf das Ei ngawbmefienled vfigrt udedn
zur Eingabe des erforderlichen Maxi mal

5. Tippen ®Ke awmf die Einstellung zDatseri
Bidschirm zur¢gckzukehr enAbba eertuen ,i ophpneen
Speichern zu beenden.

@NOTI Z

Wenn der Trigger erfolgreich gesetzt wurde

Triggermarkierung. Diese ist gr auwursdoe ,ang

orange, sobald er ausgel°st wurde. Zus?dtz

Wel |l enfor mdo dgs a mmwe i horizontale Linien

mar ki er en. Die Grenzwertlinien sind inomunt

den Parameterwell enformen zu unterscheiden

c) Funktionstasten

Die Funktionen der verf ¢ gbarkat-&ninkddhinrsm ay

im Folgenden beschrieben:

O Alle abbir @chpeaen Sie auf diese adsbaw? hl f
Parameter abzubrechen. Es k°nnen bis zu
wer den.

O Ausgew2hlte anzeigeéefipper 8Sneeiagéndi ese
zwi schen den beiden Optionen zu wechsel n.
Pa ameter an, die andere alle verfg¢ggbaren

O DiagrammzusammeinfTgltprpiemg Si e auf di ese
ausgew2hlte Datendiagramme zusammenzuf ¢h
Modus) . Di ese Funkti on i st sehr ngerl i

vergleichen.
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@NOTI Z

Dieser Modus unterstg¢gtzt die Graphzusammen!
dargestellt werdiegi k@heeBar &imehér werden n
i Ausgew?2hlte Datengraphen zusammenf ¢ hren
1. Wahlen Sie die gudammarzairheg,ther aus.
2. unten i MatiBinea schirm auf dAPi a@rc hmh
zusammenf ¢ihrenhn

a) Dieser Modus wunterstg¢gtzt nur digital
ni edhitgi t al er Parameter erscheint eine
di ese Parameter in diesem Modus nich
digitale Parametr.r Tiuppve mVerinet saiidieamAn
zum vor herigen Bildschirm zur ¢ckzu
Parameter auszuw2hl en.

b) Werden die ausgew?2hlten Parameter in
erscheint eine Meldung, di e nSiPearaaunieft:
auszuw?hl en. Ei ne weitere Mel dung (
Parameter ausgew?2hlt wur den. Bitte
unterste¢tzten Paramet dOK@Auemudidet Apg
best2tigen.

3. Tippen Si e unban-Binli dnschi ve auf di e

Zusammenf s¢hrung abbrechenfi , um die Zu:

O Nach obwewr schiebt ein ausgew?hltes Datence

O Einstel Buhigemen Sie auf di ese Schaltfl 2
f e s tgzeunl.e

it So Il egen Sie di ®dabawanfaern clhinwemg fest.

unten iDmtBinMelschirm auf Hliines tSeclhlaulntgfelnt c

Tippen Sie auf>déehtSs hmé b éMAudidne Hred sd iet

Ausl °sundiw2hl en Sie eine Zeitdauer au

3. Tippen GK,e vamfdi e Einstellung zu speich

Dateneinstellungenidi zur¢i¢ckzukehrenX od

A in der oberen rechten Ecke, um ohne

4. Tippen Si e i n der oberebBi | dechit ems

Dat eneinstelPAeurntgiegnii ,auum Adi e Einstell ur

speichern und zum-Bdtl ersit hd urmg AALZ wkee hr e

Sie auf AAbbuecbéant Speichern zu beend

O Daten I ©9c hTeinppen Si e aufal tdilédsde, Sch
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zwi schengespebathemtzn ILIsvyehen.
O Freedzzei gt die abgeruf eMedusDaare.n im Free:
Vorheri gérspRrianngge zum vorherigen Fr ame
Nachsterd Wweahtmseel t zum n? cehisntgeenf rForraemmee nd «

Wi eder gabeV Phiuppeen Si e, um di e ein
wi ederzugeben/ anzuhal ten.

FortseéeTzppen Sie hier, um den Datensto
nor malen Datenanzeige zurg¢ckzukehren.

O Aufzeichnsuthnagrt et di e dfeuf zRaitwweamumner ausg

Datenel ement e. Ti pp®Pat-Bhedsohienmi aaufLi diee
Auf zeichneni . Es erscheint eine Meldung
aufzuzeichnenden Parameter auszuw?®gl anf
AVerstand&ciiollen Sie nach wunten und w2
Daten aus. Tippen SiAeAudwfei dihaueddthiad tAUfaz
zu starten. Tippen &Fer asfkt duene S ceh aA utffzle?
beenden. Di e auf ¢eaz einc hknernt reenn  LAi'mbeeArbpsrcchfnui
u

nten -Dant-Bhidegchirm angezeigt wer de
aufgezeichneten Daten aArwendunrereiDag @men

FortsdtTazemenufSidcki eease Schaltfl&che, um
beenden und zur normalen Datenanzeige

Mar ki érDiregse Schaltfl2ache wird angezei (

aktiviert i st. Ti ppen Si e auf di ese
inteaese Punkte w2hrend der Datenaufna
wa hrend der Wi edergabe i ni mdeDat phenap!

hinzugef ¢ gW?2 hweernd ehi,.e di e voreingestell
Pop&#menster zu °ffnen und reiEnengwibret uveolr
anzuzeigen.

O | berprgfHireg werden die aufgezeichneten |
di e Schdéllltbfelrgpatydemiei ne Aufzeichnungslis
Eintrag zur | berpr¢fung auszuw?2hl en.

@NoT1 Z
Nur die w?2htreealdl elresVaarkgangs erfassten Date
AL i-Dvaet e n i angezeigt werden. Al |l e histori s

Anwendung ADatenmanagerfd unter ADaten ¢ber

Vorherigex wé&chasmel t Zzum vor heraiudegre zEi &
Dat en.

N2 chst erd e amee | t zum n2chsten Frame deé

Wi eder gabeil Pld psgpe n Si e, um di e aufg
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wi ederzugeben/ anzuhalten.

Ausgew?2hl| t & zaenidletegansgew?2hl ten Par amet
Graphzusfagnmeinhghrt ausgew?2hlte Datengr
Zur @Hdckkeendet die | ber pr ¢ f-uantgA rusnidc Hkte hzr u r

O Zur¢ickkehrt zum vorherigen Bildschirm zury

4.6.4 Aktiver Test

Die FunktioneAmREilveht Tadsetni Zugri ff auf-fal
und Komponententests. Die verfg¢sggbaren Test

W8 hrend eines aktiven Tests sendet das Tab
di e Aktuatoren zu akrtnivtiteerletn. diDe elsmet e glreistt
Bauteils durch Ausl esen von Steuergeraate
Aktuatorfunktion. Solche Tests k°nnen das |
Schalters zwischen zwei Betriebszustanden

Duhc Auswahl von AAkKktivtestfd wird ein Me
verf¢s¢gbaren Tests variieren je nach Fahrze

=i o = B =

rgeat Motor » Aktiver Test

(MIL)(Datenlist
Abgas-Kontrallleuchte (MIL) Nicht angefordert

Befehl Abgas-Kontrollleuchte (MIL) (¥ Ein

Signal Ziindung 1 ) 655 v
Batteriespannung o 255 v
Signal ‘Zubehér' o Ein

Sensor Fahrgeschwindigkeit o 255 km/h

. o 8192 RPM

Motordrehzahl ~ 0 RPM

Sensor Motorkilhimitteltemperatur v 215 c

“~ A & B 6 @ N mwm = &

Fi gdlr7/Akt i ver Testbildschirm

Wa hl en Sie einen Test aus den Meng¢goptionen

dem Bildschirm, um den Test abzuschl i eCe
variieren je.nach Fahrzeug

Die Funktionstasten in der unter ehe gteft hdteem
die Testsignale. Die Bedienungshinweise we
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angezeigt. Fol gen Sie den Anweisungen auf
ent sprechenden Auswahl en, um die Tests abz
des Test ESEchasdege um i hn zu beenden.

4.6.5 Besondere Funktionen

Je nach Testfahrzeug kann di ese Ausw
Korrekturprogrammi erung, AbgasuntersulchMng
Pr¢fung (nicht ge¢ltigesegnrnndeeelA) wedden. h
| hre Bed¢rfnisse passende Option aus.

oM LR & B B =
M > Manuelle Auswahl » Automatischer Suchlauf > Steuergerdt Motor = Sonderfunktionen & v =3
Sonderfunktionen
Werte Werte Wi Heizung
anlernen zuriicksetzen Lambdasonde zurlicksetzen
Mplssunq_l(raﬂstoﬂpumpe Ausgleich Lum:_ltum Legﬂaul Daten Mmcl‘_rkiihlm‘m!luumiie
Ger Konfiguration Steuergerét o Wiichter Luftilter

Liste frithere Sperrungen
Fahrzeugfemstart zuriicksetzen

«“ A B O @ B ovar =

Fi g4lr8i |l dschirm f¢r spezielle Funkt

4.7 Programmierung und Codierung

Seit der Einfg¢ghrung von @B DBllyHurnidddE Ibe kst rho fna |
haben sichuHdr 8ot waretechnol ogien in Auto
Soft wWeprdeat es sind mPglicherweise die einzig
zu beheben:

Fahrbarkeit

Kraftstoffeffizienz

Stromausfal/l

Fehl ercodes

Hal t barkeit von mechanischen Teil en

Di e Progr ammi erCodi erungsfunkti on di ent
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Fahrzeugsteuergerate. Dadurch k°nnen Sie
Version aktualisieren sowikompapénvenDaaeh
oder Austauschvorg2®ngen neu programmieren.

@NOTI Z

Die Programmierfunktion kommt nur dann zun
VCMGer 3t verbunden i sStcchndast sales |Rasdsi Tenrtuy u
mit dieerueS ger2t des Fahrzeugs herzustell en

Di e verf sggbar en odPerrog rComdmieerungsfunkti onen
Testfahrzeudend mv8atbéetnur die verfigbaren

Es gibt zwei alnl gPernoegirmemnAiretreonp eroat i onen:
A. Codi erdngauch bekanfeat#®r®gramm od®&f e
Komponent e nda deanptt idoanz u , adaptive Daten f ¢

Reparaturen oder dem Austausch von Fahrz
B. Neuprogr aminiledrdutng di e neueste SoftwaFreve

Serverdatenbank cber den I nternetzuganc
automati sch, wenn das Tabl et mi t dem I n
sel bst nac-p dcSeotf e swa sgescsheem) nmund progr ammi e
Version in das Steuerger&t des Fahrzeugs
@NOTI Z
Stellen Sie sicher, dass das Tabl et icber €
Si e di-er €&€ClUammi er funktion anwenden, dami t
Faheruzgher stell ers zugF¥rSeeirfvanc eu mdutdzeemn Wpadhant. e
Durch Auswahl von AProgrammierunghf °ffnet
je nach Fahr z emwogdealrlk evaurnidi er en. Die Auswal
ent weder Pred qireammmi er bi Il dschirm an oder o f
zus?tzlichen Auswahl meglichkeiten. Fol gen
Ar t und Umfang der angezeigten I nformation

Operation ab.

4.7.1 Codierung

Der Hdawp!| des Codierungsbildschirms zeigt
di e Codierungsinformationen an, die im Wes
1. Auf der I inken Seite werden alle verfg¢gghb

rechten Soediiteer udniges dame retne bz w.
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2.

Pr
Ve
be
Ab
AF

I'm unteren Bereich des Hauptteils befin
denen Sie die Bedienung steuern k°nnen.

ifen Si e den Fahrzeugzustand und di e
rwenden Sie diemFdinktComhesd acsdre,ent spr ec he
arbeiten. TSemeéenMieammnafi eAalle Eintrage
schluss des Vorgangs wird mé°glicherwei se
ertigid oder AErfolgreichi angezeigt.

Dr ¢cken BSaladit e, um die Funktion zu beende

4.7.2

Umprogrammierung

Bevor die Umprogrammierung beginnt:

F a
Ei
Pr

De
zu
St

Es
di

Le
An

Es ist zwingend erforderlich, dadNetdaer |
verbunden i st.

Das Tabl et muss ¢(ber USB mit VCMI ver bun
DeAkku des Tablets muss w2hrend der Modul

sein. SchlieCen Sie das Tabl et gegebenen
SchlieCen Sie ein Batterieladeger?2t an
gesamten Programmi etaeangSpannengkonsat agnew?
Spannungsanforderungen variieren je nach

vor der Programmierung eines Moduls die
Beenden Sie die Anwendung nicht whA9redd

Vorgang fehlschlagen und das Modul dauer
r typische Umprogrammi erungsvorg@dnge
hrzeugidentifikationsnummer (VI N) einget
ngabefeld und gelker Sliuenmari e eikro.r r Ansc h|
ogrammi erschnittstelle angezeigt.

r Hauptteil der Umprogrammi erungsschnitt
r aktuellen Softwareversion und zu den
euergeramei progwerden soll en.

werden | hnen verschiedene Bedienungsanw

e Sie durch den Programmiervorgang f ¢hre

sen Sie die Informationen auf dem Bil dsoc
wei sungenrogmammine®Pvorgang auszuf ¢ ghren.
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4.7.3 Fehler beim Neuflashen

Ow cHTI G

Stellen Sie beim Neuprogrammieren des Steu
vollst2andig geladen und in einwandfreiem Zi
kann der Vehlgaolygl agen, wenn di e Spannun
Betriebsspannung f2al1l1t. Manc hmal |l 2sst S
jedoch kann eine fehl geschl agene Neupr og
bescha&adigen. Wi r empf ehil @lna d ed enr 2etx t eemr mwessc h
konstante Spannung w2hrend der gesamten P
erforderliche Spannung variiert je nach F
Fahrzeughersteller, um die korrekte Spannu

Gel egent !l i ch klhapndnaMfaeri qua nFgl amsihc ht ordnungsge.
werden. H2ufige Hrehdehensifnglr sklhdaskkht e Kabe
Tabl et , V CMI und Fahrzeug, das Abschal-+ten
Vorgangs @odeni ednege Fahrzeugbatteriespann

Sollte der Vorgang abbrechen, cberpr¢gfen S
einwandfreie Kommuni kation si cherVoursgtaenlg em
Der Programmi ervorgang wi,r df aalutsoméern s obr w
fehlschla&gt.

4.8 Generische OBDII-Operationen

Di e OBDI-FAEOB®ugdi agnoseoption erm°glicht
Fehl ercodes (DTCs) , di e Lokalisierung
Mot or kontroll |l euchte n(gMI Lde s dMoen i t)obresrtpart¢
Abgasuntersuchung und die Durchfg¢¢hrung wei
Die OBDHéktzugriffsoption dient a tkoom f pu me
Fahrzeugen, di e ni cht i n der Dat e slrahrek
Fahrzeugdi agnosefunktionen steh-8pmiselhladitdtl
oberen Bildschirmr8ndiedehSyealf gtQuhghen- de
Symbol fgrsweitere Details.

4.8.1 Allgemeines Verfahren

0 Um auf die OBDdAdn EDBfDunkti onen zuzugreif

1. Tippen Si e -Auf tMaaxgisSwyesn ¢ a ufADlii &g nSocshBad st
Fahrzeugmengewigrtd ange

2. Tippen SIE®B®uafstdeé.e Es gi bt zwei M°glich
mit dem Fahrzeug herzustell en.
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Aut omati scimvetrhl 2manSi e diese Option,
cber jedes Protokolll her zust eRrloetno kuon
das Fahrzeug verwendet.

Protowdhlen Sie diese Option, um ei n
Protokollen zu °ffnen. Ein Kommuni ka:
Met hode zur Datenkommuni kati on Z Wi s
(ECM) iumameDi agnoseger2t. Global OBD

Kommuni kati onsprotokoll e verwenden.
3. W& hlen Si e ein besti mmtes Protokol
AProt okwdddiwahlt ist. Wart en-DSiag,nolsiesne

erscheint.

o £ =X & ® 0 B 8

Vorhandene Funktionen

L% ), A @)

DTC&FFD I/M-Bereitschaft Live-Daten Sauerstoffsensor-Mo... &

3] e° = =2

e

Abgasuntersuchung

A O 0 O @ O vm

Fi gdlrEOBIDIi agnosemeng

4. Wa hl en Sie eine Funktionsoption aus, u

DTC & FFD

| /-Blereitschaft
LiDaten

O2Sensor ¢berwachung
Bordmonitor
Komponententest
Fahrzeuginformationen

Fahrzeugstatus

@NoTI Z

Dienterstg¢gtzten Funktionen k°nnen je nach
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4.8.2 Funktionsbeschreibungen

Dieser Abschnitt beschreibt die verschiede
48.2.1 DTC&FFD
Wenn diese Funktion ausgew?®hlt ist, Z enidg t
ausstehender Fehl er c odFersa+dent. e nSi meads tdii nemtFerre €
verf¢s¢gbar, erscheint rechts neben dem jewe
Di e Funkti onen AFehl ercodes |l ©°schenh und
Funkt ihmngsdd @chen am unteren Bildschirmrand
Aktuell e Vorschriften
Di e aktuell en Fehl ercodes sind emi ssi or
Mot orsteuerger?ts (ECM)I /[dEGBBOFeashr zieud s n a
Schwere priorisimit, hwvbbeerCldeorit?2t ni
Priorit?at des Codes besti mmt das Aufl euc
das Verfahren zum L°schen der Codes. Da
priorisieren, k°nnemzaug WarCisi ¢greem.ach Fa
Ausstehende Codes
Hi er bei handel t es sich um Fehlercodes,
Fahrzykl us erf ¢l |t wur den, di e aber in
Fahrzyklen erneut erf ¢l It wer denc hmgrsts ewi,
Die Anzeige dieser Fehl ercodes di ent da
Fahrzeugreparatur und dem L°schen de
Testergebni sse nach einem einzigen Fahrz
a) Schlagt ein Test w2ihrendlerdezudahdni de hF
gemel det. Tritt der Fehler innerhalb v
auf, wird er automatisch aus dem Speic
b) Die gemel deten Testergebnisse weisen I
Bauteil tedrerhiSys Sollten die Testergehbn
anderen Fehler anzeigen, wird ein Fehl
defektes Bauteil oder System hinweist.
Standbil d
In den meisten F2llen ist der geepdiet ke
Besti mmte Fehl ercodes, i nsbesonder e sol
Fahrzeugemi ssi onen, haben ei ne heher e F
Fehl ercode mi t der h°chsten Priorit?at
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enthalten ei médmBoment kufini schen Par amet e
Fehl efrSpeede her ung.

L°schcodes

Diese Option dient dazu, all e emissions.|
Fehl ercodes ( FrGsDeat effr eerzce herstell ersp
Dat @amu,s dem Motorsteuerger2t (ECM) zu-129s
Bereitschaftsstatus aller Fahrzeugmoni t

abgeschl osseni zur ¢ck.

Um versehentlichen Datenverlust zu verhi
ACodes heln%iscei n Best2atigungsbildschirm
Bestaatigunghflhad dscuhm rfrort zuf ahuenaboadbr e

4.8.2.2 |/M-Bereitschaft

Di ese Funkti on di ent zur i berpr¢fung
i berwachungssystems. rSioaeragegmaet zgi chVorhlee
Abgasuntersuchung eines Fahr-Benugist s chDiaef tAiu
Untermen¢g mit zwei Optionen:

Seit dem L°schenddergFetterr8onadess der Mor
L°schen der Fehl ercodes an.

Dieser Fastheeygtugen Status der Monitore
Fahrzyklus an.

4.8.2.3 Live-Daten

Di ese Funktion er m° gl iDcahtte ndiien AEnczhetizgeei tv ovno |
den angezeigten Daten geh°°r-ewndanfu sogenigeen

Systemstatusinformationen, die im Fahrzeug
LibDaten k°nnen in verschiedenen LMabdaitfeqamg
detaillierte I nformationen.

4.8.2.4 02-Sensoriberwachung

Diese Funktion erm®glicht das AbSeunfskbornirhdr
Testergebnisse, die auf dem Bordcomputer d

Di e -S@2n sMorn i-fteosrt f unkti on wird von Fahrzeuge.l
Net work (CAN) kommunizieren, ni Stetn shonntietrosrt
Tests fausgCeANt attete Fahr z8wga moinndenm Sie
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4.8.2.5 Bordmonitor

Di ese Funkti on erm®glicht e s -BlolMd m j-T eabrit e
anzuzeigen. Die Tests sind nach der éeMart
Steuerger?®ts eines Fahrzeugs bereits gel s

4.8.2.6 Komponententest

Diese Funktion erm°glicht die bidirektiona
sodass das Diagnoseger&t Steuerbefehle zur
kann. Siechstumi difeeReaktionsfaahigkeit des

4.8.2.7 Fahrzeuginformationen

Diese Funktion erm°glicht die Anzeige der
Kali brierungsidentifikationsnummer, dermrr Ka
I nformati onen des Testfahrzeugs.

4.8.2.8 Fahrzeugstatus

Di ese Funkti on cberpr¢gft den aktuell en
Kommuni kati onspr otMoldalll leg ddre @BIZlalhl der F
Status der Motorkontrollleuchte (MIL).

4.9 Diagnosebericht

4.9.1 Funktionen vor und nach dem Scan

Nachdem Si e- uwnde Neoaohscanfunkti onen dur c
Wartungsauftragsnummer ausgef chattenmabager
Fahr zeugtiusWaohrlieen Si e den histordsechengédast
Wartungsauftr adsonpohiher Eagebni sse vor als
werden irmisdelobeschen Testdatensatz -Begercraéti
generiert wer den, um di e nderungemngl|l ewcbe
k°nnen.

Vor sclRaunn kt i on

Il en Sie im Fahrzeugmen¢ ein Fahrzeug
Wartungsauftr-agremwsmmerd aism gheospa mt e Fah
nnen und zu erfassen. Sie w°deernahktuo
tand des FahrzeugBachi Allbskahdenss edexnn V
euter Vorscan m°glich und das Scanerg

(7]
(9]
S n o9 O o

Nachsed&amkti on
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Nachbschl uss des Vorscans verl esugenunsli & i
Sie im Fahrzeugmen¢, auf die entsprechen
wi ederherzustell en. GebewmpFenSter i i e
Wartungsauftragsnummdridren nNadlesc 8m | wlisrcd i ¢
NachsbBatmensanaclvssthl uss des Scans erstel

Vo-mnd Nachscansew@edempriomokol |l angezeigt
®NOTIZ
Die Nachpr¢fungsfunktion kann beliebig oft
Fahrzeagugspen Si e einfach im Mhakzrezaguamerre,

Verbindung wiederherzustel i elhoppseheheSi di e
Wartungsauftragsnummer ein und folgen Sie
Das | etzte Ergebnis ist das endg¢ltige Erg

4.9.2 Speichern, Anzeigen und Teilen von Diagnoseberichten

Der Diagnosebericht kann auf vielf2altige W
geteilt werden.

4.9.2.1 des Diagnoseberichts

i berVvdr keaufsfunktion

1) Rufen Sie den Haupt biAlndveamhiurnmg derf Dinag
der oberen SyWerolldwefi st e auf

a1 | O ] Favorit Historie | Amerika(s)  Europa(41)  Asien(30)  China(152) Q

@ 20264 3 Datensiitze

EQBD 150 201102 BMW X/X6
14230-4(KWP2000) 2025 GM Chewrolet XDrive35i_NS5

2026-04-0913:49:15 2026-04-09 13:47:32 2026-04-0913:20:26

O 2023 11 Datensiitze
& 20261 1 Datenséitze
& 202512 2 Datensitze

O 20258 1 Datenséitze

« A& B O @ W B M

Fi gd2rover | auf sbildschirm
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2) Wahlen Sie einen
in der oberen rechten Ecke.

= Verlaufender Test
Titel 2025 GM Chevrolet
Jahe 2025
Marke GM FIN
Modell Chevrolet KM Sta
Sub-Modell Malibu Farbe
Mator Status
Techniker
Techniker

Anmerkungen

d

@& B vewm

Verl auf sei n**Sadl aubk? u

o

POF anzeigen

@ Drucken

E-Mail
3IGYFNIESXGS536: -

B8 erstellen
4772180 km

@ Loschen
Nicht gestartet

=

Fi gi2rlHi st ori scher

3) Tippen @%iBeraaht
I 1 en Ki | oimetpeerns 158 ee iaeutie r n i

aktue

| ber Adt-cafRunktion
Si e di e Seite AAutomatischer

1) Rufen

AFehl er¢shcearnidi e

GM
vezeom

= - 4 e =

ahi > Automatischer Suchiauf

1

7!

3

Steuergerit Motor
Steuergerit Getriebe
Steuergerit Bremssystem
Steuergerat Airbag
Instrumenteneinheit
Steuergerit Servolenkung
Steuergerit Lenkradschloss

Steuergerat Parkpilot

Verstarker

abGebeni Si

B =
Nicht gescannt  umb
Nicht gescannt g
Nichtgescannt | usb
Nicht gescannt e
Nicht gescannt | 1

Nicht gescannt 1
Nicht gescannt  umb
=3 Nicht gescannt =

Nicht gescannt | 1

e

Testbil

dschirm

das Kennz

Funktionstasten

am unt e

Fi gdlr2Aut omati sc-BetdSchnrm 1

2) Wenn

der Systemscan

ABeriicthtdier Funkt
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£ =B & 0B B =

M > Manvelle Auswahi > A ner Suchiauf S om 3126V

Topologischy

Keipsnpclod DTCs:17 100% &
1 Steuergerat Motor Fehler |4 & -
2 Steuergerat Getriebe Fehler |4 @ -

Fehlercode frilherer Status
Friihere

Seit Loschung Fehlercodes
Fehlgeschlagen

st : Fehlgeschlagene

P2716:00 3Di L

lagen
Status Abgas-Kontrollleuchte
(MIL) : Angefordert

Fehlercode friiherer Status
Frilhere
Seit Lischung Fehlercodes
Fehlgeschlagen

etzter Test : Fehlgeschlagene

P2719:00 4D L

aktive Fehlercodes
In diesem Ziindzyi

Remote igent Schnell  scannen
iag Bericht i chen des Fehlers

® @ [ vow & &2

Fi gdlr3Aut omati sc-BetdSchnrm 2

i ber die Funkt i oShyemb odlelre iDsitaegnos e

Der Diagnosebericht kann auch ¢ber den E
einschlieClich automaBebktbecodeanfangere
gi bt zwe M glichkeiten, die gespeichert

O TippenBsire der -Djimbmmlosee auf die Sc
w2 hl enAlSs ePBF speiGeeemiiSi e die Lizer
tippen ASgeiawherTnifippen sMes cahuafl tdil @ c h
rechts auf dem Bildschirm, um den Be

0 TlppenaSiire der -Dyymimlosee auf di e Sc
w2 hl erAB®iré cht in.d&eb€hovd@® die Liz
den aktuellen KilometeASpaindb&Bmfii dh
anzeiguenndi w2 hl en Si e dann einen ge
Anzeigen aus.
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= S . S . SR T - N T -

M > Manueile Auswah > Automatischer Su

1 Steuergerat Motor . © -
Als PDF speichern

74 Steuergerat Getriebe > -
Bei Cloud melden tus

des

Fehlgeschlagen
P2716D i s Letzter Test : Fehigeschlagene
Fezisnd et lung L 98N aktive Fehlercodes

Fehlercode friherer Status

Frilhere
Seit Léschung Fehlercodes
Fehigeschlagen

Letzter Test : Fehigeschlagene
aktive Fehlercodes
In diesem Ziindzvklus

P2719:00 Magnetventil 4 Druckregelung Leistungsvermogen

Remote
Expert

Schnell  scannen oo
Loschen desFehlers E5C

Bericht

A B O @ 0 v = &

Fi gd2rdFehl er B8odaeschirm

4.9.2.2 Anzeige des Diagnoseberichts

Al

|l e gespeicherten Berichte k°nnen in der
wer den

Ti ppenulbateenmar&gbrzeughWahloemneSie einen
Fahrzeughistorieneintrag aus ®D# wBinppeéy
KIl'icken 8beren dechten Ecke, um den Beri

Nachdem Sie di e Berichte dur c hAATisp pRDF
speichernfi gespeitheppedbPabe namafrdlAdPDFRM um
diese | okalen Berichte anzuzeigen.

Nachdem Si e di eAnBteirpipcehnt ed edridBechhiad h tf |ctduoerhref
ABericht in di e Cloud sendeni gespeic
ADat enmanaf@IrdRiadr i cchtdm di ese -Clho-Bddeart t A wt
gespeicherten Berichte anzuzeigen.

4.9.2.3 Cloud-Freigabe fir Diagnoseberich te

1) Ti ppen Piagg eamb na@lecuBeri ¢chtum zum Bi |l
ABerichtslistefi zu gel angen.

64



- Berichtsliste Q 7

[ e ———

@ & Lnew

() o
2025/GM/Fahrzeug- 2025/GM/Chevrolet/ 2011_02/BMW/X/XE 2009/ KATK/SBOL/ KR
Fahi *Drive35i_N55/Fahrzeug- B
Diagnosebericht
i VIN3GYFNOESXGSS36410 VINWBAFG2109BL507171 VINHH
2025/ G/ Chevrolet/ 2025/ GM/ Chevrolet, 2011_02/ BMW/ X/ X6 2008/ AR/ S80L/ B6304T2
XDrive3S_NSS/ NSS
2023/4% 8 /Polestar 2/% 2023/1R %8 /Polestar 2/% 2013 W 2016/FRFE/XC0 (16°)/
Wi HRE BEWEE La ERSHRE
VINYVAAZZPMIG1047032 VINYSMETIKATPLIT1769 vine— VINYVAAZZPKEGI019316
2023/ R B/ Polestar 2/ 2023/ 2/ Polestar 2/ 2013/ AR/ 60/ DA62T 2016/ FRK/ XC90 (16-)/
EAD3.1P/ EAD3.1P EAD3.1P/EAD3.1P 84204727

ﬁl\@@vcm

Fi gd2r8Beri chtsliste

@®NOTI Z

Beachten Sie, dass, wenn @3; Beebsclhtedanoge

Bericht erfolgreich in die Cloud hochgel act

teilen k°nnen; wenn de > Bodrideht eangeéezesi gtda

di e Cfl ohldgeschhbgenbiesm, erneuten ¥ffnen d

versucht wird, den Bericht in die Cloud ho
2) Tipg<re auf das Symbol in der unteren

3) Es gibt drei Me gl i chkei tteen,| eBe r iScchatnen eil
Codes, Senhdainl pefelkden per SMS (¢ber d

4.10 Exit-Diagnose

Die Diagnoseanwendung | &2uft, solange die
Es i st wichtig, den Di agnosebildsmhieml ioc
Kommuni kati on mi t dem Fahrzeug zu beende
geschl ossen wird.

@NOTI Z

Bei Kommuni kati onsunterbrechungen kann das
Fahrzeugs beschadigt wer den. Stellen
Kommunorksavteteér bi ndungen (DEKabekabeldr ahtUS8s
kabel gebundenes Net zwer k) w2 hrend des
angeschlossen sind. Verl assen Sie alle Bi

Stromversorgung trennen.
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0 Um die Diagnogeanwéprpdnden

Auf einem aktiven Diagnosebildschirm:

1. Tippen SiZargwfddeaS&aste, um eine Diag
beenden.

2. Tippen Si e in -Tdoeorl b aDi a ganuofs e di e
AFahrzeugtaumchém Fahrzeugmen¢ zur¢c

Auf HBamrzeugmeng¢gbildschirm:

Tippen Sie auf AGtarSskhattefl 8baeen Sy

2. Tippen SiBgunudhodtiee in der Navigatio
Bildschirmrand.

3. Tippen Sie aufAB8t ar Siste ad &rfi| Biganpdrod d e i
um die Anwendung direkt zuAbfetema@sme
zur¢ckzukehren.

@NOTI Z
Nach dem Beende RAnNdweern dluinagg nkoosmemu ni zi ert das

dem Fahrzeug und Sie k°nneAngendhnges anhfde
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5 Service

Der Servicebereich bietet schnellen Zugrif
pl anm2Cige - Wardt urBegs vi cearbeiten. Di e Se
typischerweise aus einer Re i hdee nv oAn wive nsdubneyt
dem Bildschirm, um di e passenden Optionen
Daten einzugeben und die erforderlichen AKk
anschlieCend detaillierte Anwei sungen Z

Servicevorg®nge an.

Nach Aufruf jeder Sonderfunktion wer den
Di agnose-FumktHmomtnen. Die Diagnose erm°glich
Fehl ercodes, was nach Abschl uss best icnimtiesrt
Di e -Honkti onenUntmé assmekti onen der aus.gew?2hl

] Service

G @ Uy

&l Riicksetzung EPB RDKS BMS

@ () =] Y

® #® ® E)

Autofenster Autotiir

SAS Fahrwerk Drosselklappe entoduch

H O @ v & &

Fi ghtllrISer vi cemeny
In diesem Kapitel werden einige der am h?2u

5.1 Ol-Reset-Service

Setzen Sie die Anzeige f¢r die Motor©l |l eber
¥l wechselintervall anhand der Fahrbedingun
muss nach jedem ¥| wechsel zur sckgesetzt we

¥| wedhse min berechnen kann.
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@NOTI Z

1. Die Motor°llebensdauer muss nach jedem
zur sckgesetzt werden.

2. All e erforderlichen Arbeiten m¢gssen abge:
zur sckgesetzt wer den. fAan dsecrhnefna |Sesr vki acnerw edr
dazu, dass Fehl ercodes (DTCs) vom ent sy
wer den.

3. Bei einigen Fahrzeugen kann das Diagnose
Wartungszykl us und Serviceint eFakeluig e nz L
bei spiel sweise u mf-Ressseetns dWet o8&t vi ck¢gndk
(vorn/ hinten), Ké¢hl mittel, Parti kel f
Fahrzeugpr¢fung, Abgasuntersuchung und F

5.2 Elektrische Parkbremse (EPB)

Di ese Funktt i winelbfi2elttei ge Einsatzm®°glichkei't
Wartung des el ektronischen Bremssystems. Z
Deaktivieren und Aktivieren des Bremsreg
Bremsfl ¢issigkeitsenewedunSgc,hldae¥Hf fdrer Br e
Einstellen der Bremsen nach dem -Bhek®gesch

5.2.1 EPB-Sicherheit

Die Wartung des elektrischen Parkbremssyst
Sie daher bitte dieof obSigenmien ®RegeWart bregs

V Vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem
vollstandig vertraut sind, bevor Sie mit
V Das EBBeuerungssystem muss me glicher wei

Wartuomger Di aghosearbeiten am Bremssyst
kann ¢ber das Werkzeugmeng¢ erfol gen.

V Wartungsar beniutre nd udr¢crhfgeenf ¢ hrt wer den, wen |
sich auf ebenem Untergrund befindet.

V Stellen Si e Si chBSt,eudassmgsdsaysst Em nach
Wartungsarbeiten wieder aktiviert wird.

@NOTI Z
Aut el sberni mmt keine Haftung fg¢r Unf 2l 1 e o
der Wartung des el ektrischen Parkbremssyste
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5.3 Reifendruckkontrollsystem (TPMS) Service

Diese Funktion erm°glichd4 Des skihhmeh | dus RBe
des Fahrzeugs abzuAwsftesrnwssawRegc R®dMSzpr ozedu
Austausch der Reifensensoren durchzuf ¢ hren

5.4 Batteriemanagementsystem (BMS)-Service

Das Batteriemanagementsystem (BMS) erm°gli

Batterie zZu beurteil en, den Ruhestrom zu
registrieren, den Ruhezustandddes BEahezeec
Di agnosebuchse zu | aden.

@NOTI Z

1. Diese Funktion wird nicht von allen Fahr
2. Die Unterfunktionen und die tats2chliche

Fahrzeug variieren. Bitte bemoBgkdsE&her t
richtige Option auszuw?2hl en.

Das Fahrzeug kann entweder -BiPu-Betnheri @ eode
AGMBatterie (Absorbent GI assS2MiaBa)t theertireine been
fl ¢ssige Schwefel s2Wmé&i ppdn k &n s Baufherir.mnehG\
VRL-Batterien, venStu-Beregerei¢e Beéeannt) en
Schwefel s2&ur e, di ese befindet sich j edoc
Anschlussplatten.

Es wird empfohl en, @asdsi edigel eEcdh@mnz bSaptetzeirf
vor handene Batterie auf wei st , z . B. hin.
Original batterie durch einen -8hAdBmreheBiaeét e
eine -B&tMt erie) oder eine Baitttdetri @EmAti )t eamde

Fahrzeug m°glicherweise-RessftabfchdenumeBea
programmiert wer den. Weitere fahrzeugspez
Bedi enungsanleitung | hres Fahrzeugs.

5.5 Dieselpartikelfilter (DPF) Service

Die Diesel-pankt kehf ( DPEy-Retgewmertatdiosn , DRIRS
dem Aust aus &Kl mpomedhRFen und das Anl ernen de
des Motorsteuerger2ts.

Das Motorsteuergera&t (ECM) ¢dbdenwaphi mdéenF
féer die Regeneration. Fahrzeuge, die haufi
werden, versuchen die Regeneration frg¢her
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Last und bei heherer Geschwii red iRpkgeeinte r an ti @
anhaltend hohe Abgastemperatur erforderlic
Wird das Fahrzeug so gefahren, dass eine F
haufige Kurzstrecke#«onwirnd | hevwemteéeundbPHBer
ein Fehlgbgespedehert. Mithilfe des Diagnose

Regeneration angefordert werden.

Bevor Sie mit dem Ger 2Re geeinneer aetrizowu ndguernceh f P

Si e

Di

bitte folgende Punkt e:

e Tankanzeige | euchtet nicht.

I'm Syst &mi siem@d@PEvanten Fehler gespeicher

Das Fahrzeug verfg¢ggt ¢ber das vorgeschri

R Das ¥I féer Dieselkraftstoff ist nicht ve

Ow cHTI G

Bevor ma n das probl emati sche Fahrzeug d
Notregeneration durchzuf gghren, i st es wich
erhalten und die relevanten Messwertbl°cke

@NOTI Z

1. Der Dieselpartikelfilter (DPF) regeneri e
| euchtet oevemtdds deGR Kkt i st.

2. Beim Austausch des Dieselparti kel filter
Kraftstoffadditivs Eolys muss das Motor st
3. Wenn das FahrzedWgrfyngdgef HDPFen werden n
Persomnderfifoch. Eine Person sollte das Fah
Bildschirm des Di agnhoseger?2ts beobachtet
fahren und das Diagnoseger?at zu bedienen
Leben sowie daseteVWenkeaehrsteil nehmer wund

5.6 Wegfahrsperren-Service

Eine Wegfahrsperre ist ein Diebstahlschutz
eines Autos startet, solange nicht der p
geeignetes Geritst.voShendweerr hindert, dass
KurzschlieCen starten. Di e mei sten Neuw
Wegfahrsperre ausgestattet. Ein wichtiger
Fahrzeughal ter akti vi eretr twearud eormanu sssc;h . e sEifr
bietet einen deutlich effektiveren Diebsta
vi el e Autoversicherungen bieten daher g
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Wegfahrsperre an.

Al s DiebstahlsicherWagfdba&pevierei pres der
ben°tigten Systeme, ¢blicherweise die Kraf:
durch Funkfrequenzidentifikation (RFID) zw
und einem Funkl édeeagesrautBeiim Edémstecken de:

Z¢ndschl oss sendet der Transponder ein
l denti fi kationscode an das Lesegerat, we
Steuerger?®t des Fahrzeugs weiterleitet. I s
Kraftstoffzufuhr und die Z¢gndung frei und
Code falsch oder fehlt er, deaktiviertg dac
|l 2sst sich erst starten, wenn der korrekte
Der |- Ovi ce kann einen verlorenen Fahrze
Ersatzschl ¢ssel programmi eren. Es k°nnen

programmipert werde

5.7 Lenkwinkelsensor (SAS) Service

Di e KAEi brierung speichert di e aktuel | ¢
Geradeausst elEIElPREOM. m D2aARr m¢ssen die Vor de

vor der Kalibrierung exakt in Ger @ d edai ues
Fahrzeugidentifikationsnummer ( FI N) aus C
ebenfalls dauEEmMROM dams pSeAiSc her t . Nach erfo

KalibrierungFehlrelr dpei SMMe&Sr aut omati sch gel !
Die KalibrierunboimgesdenheAsbaiacsig2ngen dur

Lenkradwechsel

SAErsatz

Jegliche Wartungsarbeiten, die das ¥ffne
zur Spalte erfordern

Jegliche -Waddrungrseparaturarbeiten an d e
Lenkgetrietter edezugeh®°rigen Mechani smen

Achsvermessung oder Spureinstellung
Unfallreparaturen, bei denen Sch2a@aden am
Tei l des Lenksystems aufgetreten sein k¢°
@NOTI Z
1. Aut el sberni mmt keine Haf tung fer Unf

WartungsarbeiSysheame8AStehen. Bei der Aus
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ausgel esenen Fehl ercodes (DTCs) sind st

Herstellers. zu befol gen

Al Il e eisremdiHandbuch gez-Bi gt eahiSonfet wair ed
tats@chlichen Testbildschirme k°nnen je n
die Meng¢gtitel und die Anweisungen auf de
auszuw?2hl en

Vor Begi WMordgeangs vergewi ssern Sie sich, d
Knopf wverfg¢ggt. SuareAr ddteu rdemb rkentotp.f
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6 ADAS

Fahrerassistenzsysteme (ADAS) sind eine R
Fahrer ent wedevre dWMarrcnhu npgaesns oder durch aktiv

unterstg¢gtzen, um sicherer, auf mer ksamer un
Kameras, Sensoren, Ultraschalll, Radar wund |
zur Fahrumgebung erf assen.onDafzauh rze?nhleenn udiide
Fahrzeugen, FuCg2nger, Verkehrszeichen,- Fa
(Kur-vemnd Fahrbedingungen (schlechte Sicht
I nformati onen steuert das Fahrzeug ediaes ,

Sensoren und Sensorsysteme sind typischerw
der Windschutzscheibe, demuiKKdhRegclgspilégesloni

Das Aut el ADAS Kalibrierungstool er me g-lic

Kalbrierung.

1. Umf asst zahlreiche Fahrzeughersteller, C
Porsche, Infiniti, Lexus, GM, Ford, Volyv

2. Unterstg¢gtzt die Kalibrierung mehraedaept i e
Geschwindigkeitsregelung (ACC), N
Spurverl assenswarnung (LDW) , Tot wi
Rundumsicht ¢berwachung (AVM), Heckkwp | i s

Di splays (HUD) .
3. Enth?2lt grafische |-l SwcshtiAind tteiiotnuenng eunnnd Sc h
4, Bi etet Demos, um den Techni ker durch die

o ADAS-Einfilhrung

[ESTSZY. oYX FLEXIBLE. PRECISE .COMPLETE.
Advanced Driver Assistance Systems Calibration Tool

b Eﬁﬁ
g;,l a8

Easily adjustable modular setup
@ISR Millimeter accuracy by rulers & laser positioning

Easy 1o follow video & graphic tutorial instructions
Benz, BMW, Audi, VW, Porsche, Infiniti, Lexus, GM, Ford, Voivo, Toyota
Nissan, Honda, Hyundai, Kia

A A n

Fi g6elrADAEIi nf ¢hrungsbildschirm
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7 Messung

Die Measw#mevmemdtung bietet al | e DrRurcktfigdhmaim,g
el ektrischen und el ektronischen Schaltung

Signalaktivit2aten in modernen Fahrzeugen

e

Nach erfolgreicher Verbindung mit einem T
Maxi Sabl et swiViCMIdd Vehi cl e Communication an
integriertes Ger2t eingesetzt, das als Osz

CANMBu$tnspektor fungiert.

7.1 Oszilloskop

Ein Oszilloskop ist ein Messger38itgnadlass gdre:
darstellt. Verschiedene Signalverl 2ufe k?©,
angezeigt und ¢berwacht wer den. Die grafi
Wel l enform bezeichBheKenDi eniSeadas n§islgennafl osr n
wird als Kurve, die sogenannte Spur, darge

7.1.1 Sicherheitsinformationen

Bef ol gen Si e di e nachstehenden Anwei sung
Stromschlag zu verringern und Gera@atesch?aade

A. Maxi mal e Eingangsbereiche

Beachten Sie alle auf dem Produkt angege

/NGEFAHR

Um Stromschl 2ge ZUu ver mei den, treff

Sicherheitsvorkehrungen beim Arbeiten

a

auCerhalb des spezifizbereenoh&€i agahgesp:e
Kontakt mit Spannungen auCerhalb des spe:

eines Stromschl ags.

Um Verl etzungen oder Tod zu vermei den, d
Batterie angeschl ossen &wer dam. M¥ e B®an
Batteriespannungen-l seoilmet i Ondfdenmce,zi adli e
Batteriebetrieb ausgel egt ist.

AWARNUNG

Der Betrieb auCerhalb des sicheren Eingang
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Sch2den am Oszill oskopossdnand&eehtangéghh

B. Erdung

AGEFAHR
Di e Erdung des Oszill ok&mels ¢Gibent dawss
Messungszwecken. Das Oszilloskop verfg¢ggt
SchlieCen Sie den Masseanschluss (Geh?&us
Verl etzungen oder Tod zu vermeiden, pr¢f
der Masse des Oszilloskops und dem Ansch
nennenswert-edwecBbel chspannung anliegt.

/AWARNUNG
Das Anl egen einer Bpas@eamgc hadanusdenkann .

Sch2den am Oszilloskop, dem angeschl osse
fée¢hren.

Um Messfehler aufgrund mangel hafter Erdu
das mit dem Oszill oskop <«ealbieé f edbrdteer WEOACN

Verbindung.

C. Externe Anschl ¢sse

/NGEFAHR
Um Verl etzungen oder Tod zu ver mei den, ver
Produkt gelieferte Netzkabel und den Adapt

D. Umf el d

/ANGEFAHR
Um Verl etzungen oder Tod zu ver mecihdte nb,eiv eN?
oder Feuchtigkeit oder in der N2he von exp

/A WARNUNG
Um Besch@adigungen zu ver mei den, ver wenden
einer geeigneten Umgebung.

E. Produktpfl ege

Das Produkt entBRhlutt zlkei mepaoimer baren Tei l e
Kal i brierung erfordern spezielle Testger
Kundendi enst von Autel oder einem autori si
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/N\GEFAHR

Um Verletzungen oder vBEadvemnu ewe rSmei ddears Pr od

irgendeiner Weise besch?2digt erscheint. St

wenn ungew®hnliche Betriebsst®rungen auftr

ZBWARNUNG

Das Oszilloskop, die Anschl ¢ssepuhdedts
auseinandergenommen werden. I nterne Sch?@
Um Sch2den durch | berhitzung zu ver mei de
I nstruments nicht blockiert werden.
Reinigen Sie das Oszill oskdpmcihi wnei memwafs
Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, da
Oszill oskops eindringt.

7.1.2 Allgemeine Einfuhrung

7.1.2.1 Komponentenstandorte

Die Eingangskan2l e befinden -Gdrcéht anumaers iUnd

Messl eitungen und Sonden kompatibel

1. EthedAmst hiVMersbi ndung-N2adimwRYX4kkabel

2. Fahrzeugdatend¥esbhhdss sich ¢ber das mit
dem FahbDlz@ug

3. Eingangskanal A

4. Eingangskanal B

5. Eingangskanal C

6. Eingangskanal D

De LED fg¢r das Oszilloskop befi neCeetr 2gisch Wa

das VCMI ordnungsgem?2C angeschlossen wund

Oszill oskopmodus gr ¢n.
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AUTEL
MaxiFlash VCMI

N0 & e

Betri ebslabx e i
Bat t-leED e
LE®Wel |l enformgenerator
Mul ti-mEDer

Os zi | FLoEsDk o p

Fahr zleEiDy

ge

o gk wbdpE

7.1.2.2 Technische Spezifikationen

Ti s‘eliTechni sche Spezifikationen
Arti kel Beschreibung
Kan2| e 4
Bandbreite 20 MHz
1 oder 2 Kan?@&le: 8
3 odEan&l e: 20 MS/
*MS/ s =-SMenpd es pro S
1) W& hlen Sie einen
. di e maxi male Abtastr
Maxi mal e Abt ast
2) Wahlen Sie zwei K
oder BD), die maxi ma
ebenfalls 80 MS/ s.
3) W&dhlen Sile £w8/ CB
mehr als drei Kanal| e
Abtastrate betr2gt 2
Eingangsmessbengsy my pis N200 V
(Vol l ausschl ag)

1




Arti kel

Beschreibung

Empfindlichkeit

10 mv/div bis 40 V/d

Eingangskoppl un

Wechsel strom/ Gl ei chs

Lagerfeuchti gke

Eingangsi mpedanl dparall el zu 25 pkF
Vertikale Aufl 912 Bit
Pufferspeicher 32 Millionen Sampl es
aktiven Kan?2l en gete
Zeitbasisbereid100 ns/div bis 1000
Verbindung Use 2.0
W-l an
Max .-FWibertragu
. w g Bis zu 98 Fu(C.
Di stanz
GleichstromgengdgN1 % des Skalenendwe
5 % bis 95 % relatiyv

kondensierend

7.1.2.3 Zubehd&

Aut el -KAWdEBI( DVa2s-Sy thb o | i st auf
sehen) (SA001)

@ Ver bindet das Os zi Td lolsekto,p
zuverl &ssige Signal ¢bertragu
Sekundarer Z¢gndi mpul sgeber (
Der BAMG chl uss di ent zur
Sekund?&rz¢gndspannung von kon
sowi e der meg iHd tgehn EHEIr gy I g
Sysmee (Distributorless I gniti
Oszil l|l-dse&bDlpei tung
(Rot: SA005, Gr¢n: SA006, Bl
Der BN@cker wird an das Oszi
der-mmMBananenstecker wird an

angeschl

ossen.
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Breakout Lead (SA151)

Ermeglicht den einfachen z

Kabel baumstecker zur Signas
Sensoren. Erh2ltlich in vier
und 2,8 mm.
Fl exibler -TRgtkepf ft( RotS:chwsaA
SA054)
;’f}/ Di ese Sonde di ent zum Messe
= Il solierung von Mehrfachsteck
biegsam und erm°glicht den Z
Stellen. Die Sondenspitze is
R¢eckverankernder Messtaster

W Konzipiert fe¢r die regckseiti

— voBteck®rmsarmi gnal der Testkd

Die Sondenspitze ist austaus

5 Mul ti APerteefrspi tze (Rot: SA055,

/fj_r/’ Ent wi ckkrel Yerzbinden von freil
Kl emmen.

Kl eine Krokodil kl emmen (Rot:

Dient zum Verbinden freilie

SA059 (rot) wund SA060 (schwa

GroCe Bdlifpisn (RoBch®a059, SAO0E

Dient zum Verbinden freilie

einschlieClich Batterieklem

(schwarz) f¢gr kleinere Kl emm

D2ampfungsglieder 20:1 (SA020

Passiver-D2 mpO&:ulngsregl er, k &

Ei ngangssignal von 20 V 1 V

Batterieclip (optional)

Anschl

(Rot

Speziell f¢r den uss v
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65A AC/ DC Stromzange (option

Wi rd zur Mes s umnogdevronGIWeicchhssetlr
A verwendet. Es stehen zwei

mV/ 10 mA f¢gr 10 mA bis 20 A,
A.

650A AC/ DC Stromzange (optio

Wird zur MessunrngdeonGWeic bbb st
650 A verwendet . He s sdtea teda
Verf ¢s¢gung: 1 mv/ 100 mA f¢r 1
100 mA bis 650 A.

Z¢ndspB8bede (optional) (SA27

Wird Zusammen mi t dem Oszil
Sekund?@rz¢gndspannung der COP

HFVerl 2ngerungskabel (opti ona

Verbinden Seel 83nhgerHangs!l ei tu
Z¢ndspul e und den Z¢ndker
‘ Z¢ndanl age (COP) und pl at

Sekund?ar zPndkaopgs ( SA273) an |j
Sekunddrsp@annung zu erhalten.

7.1.3 Erste Schritte

Bevor Si e di dnwsedddgpskRdépnen, -Gmusg gher
mi t gel i e fKearbteel WXdBe r WLAN mit dem Tabl et \
I nformati onen Fdmrdzewu Sk emmuwnrtiekat i on her st el
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Fi gitllrAnschl ussdi agr amm

0 Um dOsezi |l l-Aswepdung zu °ffnen
1. Stecken Sie die entsprechenden Messl ei
den/ di e Eingangskanal (e), um diFei g¥er b

Anschl ussdi agramm
2. Tippen Si e -Aunfi tMaaxgisSwyesn¢, auf dMes Malegrsyr

Bildschirm °ffnet sich.
3. Tippen Si@s zaiulfl-dpldbm!| , um dabMe®gzirlul D&
4. W2 hl en Sgew¢ensnceht e Testoption aus, um f
@®NoTI Z
Bitte ¢berpr¢fSeamtoiseandieé geEBes Oszill oskoj

VCMGer @ts. Die LED blinkt gre¢n, wenn das Ge

7.1.3.1 Meldungsaufforderung

Nach demaTifppes OSymbbbskad dem ¥ff aMenn ¢dse s
erscheint die Meldung AM°chiMeom uSi @andiee gWenl?l
Sie ADKIAi um in dMomuBema wechsAhAbhreoleanmaiulin
verl assen.

Nach ercfhelrgr\wer bi ndung zwi schen Tabl et un.
AMe chten Sie die Wellenformdater@OWir kimi cdhi
Wel l enform anzuzleb bgreenc, hueomdfiel e, na Wbr §ang zu be

7.1.4 Oszilloskop-Update

Die Betriebssoftwareradgsl mMEGiudal oskepisn wdlé
oberen Symbolleist AHduff edii eu nlc alstcfhll & cetcee n d
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Liste auf die Schaltflache AABKSakt walestie

Biettstell en Sie vor dem ARBofunWase esieahaereyr d

¢cber eine stabile Internetverbindung verf ¢
7.1.4.1 APK-Update

@NOTI Z

Auf dem Tabl et und in dieser Anleitung wir
ver wendeAP.KOD&ti emie ent h2 |l t alle Komponenten ei
AktualisiereDmteinewirdPKIi e neuest e Ver si or
installiert.

0 Um die APK zu aktwualisieren

1. Tippen Sie auf AHiel if%cihdaert f b b e hen EiSry mt
DropdMen, wird angezeingtDr of¥dpopeennf SA &P K
aktualisierenh

Scope, [ = =) o] > - @ — M5

Manual de Usuario

Compruche
Actuslizaciones

Prisfen Sie Firmware
aktualizieran

acerca De

E;

250 30.0 350 0.0 45.050.0rméh

20.0
. m o (8 Y, S| T 7 &
) o .

FigeeHi | febil dschirm
2. Es wird eine Best?2tigungsmeldung angez

3. Tippen G6Ke wmfdie Soft waere, zaddaikt aanfi é s
um dRsogramm zu beenden.

7.1.4.2 Firmware-Update

0 Um die Firmware zu aktwualisieren
1. Tippen Sie auf AHiel fStRhral obhefehe Symbol
Bil dschir ms. BMem ¢, DmopdlowmngezEi gfr

Hi |l febi.l)dschirm
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2. Tippen Si e in-Lisa efDr APdomwar e aktbhear
Bildschirm we c hs elAtAk tzuwar i fBieeairers revieCed
Verwal tungsanwendung.

@NOT!I Z
BittrennamsSiMaxi Scope vor dem Update vom VC
tippenf@K,e vam zu best?&tigen, dass Sie das
haben.
ﬂ VCMI-Verwaltung
a Wi-Fi Betrennt
-39 VCMIBT Gelrennt vc M’
@ BAS BT Getrennt Gerite
(@ o, e IR
BAS Update Getrennt
08 Aktuelle Version:V1.41 Neueste Version:V1.50
Fw Aktuelle Version:¥1.30.05 Neueste Version:v1.39
Verlassen Sie diese Seite wiihrend der Aktualisizrung nicht!Die Aktualisierung
dauert zwischen 5 und 15 Minuten.
B 0 ovem = = T s
Fi greB-i r mwdp éaBiel dschirm
3. Fall s di e installierte Ver si on wei dien
aktuell e Version sowie die neueste Ver.

und der Ofiirimwaskopngezei gltet zTi mkamn adii
um das Updaetne. zBui tsttearvter | a sSeeint eSive2 hdri een
Aktualisierungsvorgangs nicht. Déxr5 ge
Mi nut en

7.1.5 Bildschirmlayout und -bedienung

Di e OsziAlnwesidamg mi sst die sich 2ndernden
Systems gibeen besti mmten Zeitraum. Dieses |
Raster auf dem Bil ds-umidr ez eiadptscBEpanmnenas,
erm°glichen.

i m MaxAuSytsr ags men¢ aAiMe sdsatsn gSyfmbwnd w2 hl en S
AOszskhomwmid.adDaraufhin wird die Oszilloskops
¢blicherweise die folgenden Abschnitte.
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Fi gr4rOs z i
1. Obere Symboll eiste

2. Hauptteil
3. Unt e&ryembol | ei st e

7.1.5.1 Obere Symbolleiste

Di e obere Symbol l eiste di ent zur Konfigu
Funktionen. Di e fol gende Tabell e ent ha |l
Schaltfl&2chen.

Ti s’‘e2l0DOber e Symboll ei ste
Tast e Na me Beschreibung

Zi el fe

hrsymbze' gt den Verbindungsst

Voreinstel
Vorein Voreinstel
ungen Erfassung e

Typs zu kon

Wel | enfSuchen, hoc
mbi bl i|Referenzwel
k in Welrl enf or mbi

Konfigurationen f
Wel | enformgenerat
StarteinsteldfEumgt

Einste
gen

6 O

Mat henmTi ppen Sie, um den Math
kkanal|Bil dsahzumei gen.

Scopeg,
n Start/|Das Oszilloskopger2at st
=
|
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Tast e Name Beschreibung
Drucken, ©°ffnen, speich
Wel |l enformdaten oder | a
— Dat ei die Wellenformbibliothe
Sie die Konfiguration s
sowie die zuletzt verwe
Lesen Sie das Benutzerh
i Hel fen Sie die APK-S(00Ostawalrlegs kum
Firmware
pe— ﬁgrzahl Legen Sie die maxi mal e
ProbenfeSt' die auf jedem Kan
E il ?EteomaStellen Sie den geeign
Waage ein, um das Signal kor
Zielfernrohrsymbol
Dieses Symbol zeigt den Verbindungsstat
Hakchen bedeutet, dass Tabl et und Oszil
rot X8 Bedeutet, dass keine Verbindung be
St art /-S4 otpe
Tippen Si 8tawuf/-Spaeppl , um das Oszill oskc
stoppen.
Tast e|Name Beschreibung
s Ti ppen Si e, um das Oszi l
u Start Abtastung zu beginnen.
| StoppenTippen Si e, um das Oszil

Abtastung zu beenden.

Vor ei nst eMelnuengen

Ti ppen Sie auf das Fahrzeugsymbol iMe nder
AVoreinstellungeni Diaem$ & s r uMeenry, bietet |
voreingestellter, gef¢ighrter I nformatione
Di e haufig verwendet en Testkomponent en
AVoreinstellungenidi aufgelistet:

O Aktuat odr efest en Si e di e g2ngigen Fa
Einspritzd¢gsen, Kraft-EbhbfF§gpumpgevantdi K
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O Batteri dlfadunder Funktionen im Zusamme

Fahr zeugs, elienesrclhaddes@ri®gannungspr ¢fung
O Kombinati & nksotnebsitni erte Pr¢fung der Sen
Fahrzeugs, wi e z. B. die Pr¢gfung des
Nockenwel |l enpositionssensor s; die Pr¢f
Kuebwel |l enposition; die Pr¢fung des Dr
vorderen Sauerstoffsensors.
O Datenkommunidk aTdsotnen der Fahrzeugkomr
einschli eEdd , c-BUICMNb DN &.
O Motor StTeerstt en Sie die Funkangnmnt i the@du.
des Fahrzeugs, einschlieClichpdenuRgg¢f
O Z¢ndsysd dmeten Sie den Z¢gndvorgang des
der SpatumungSst r ompr ¢ f wunngd dSeerk uPnrdi@mr@zrg ndu
O Sensoré@nTesten Sig@?2ngi gen Fahrzeugse
Sauerstoffsensoren, Nockenwell ensensor
@NOTI Z
SchlieCen Si e das Ger 2t ni cht an Hochsp
Z¢ndsteuerl eitung an. Di es kann zu Produ
Akatuortests gemessene Spannungswert kann v
i Um das Men¢ AVoreinstellungenii zu verwen
1. Ti ppen Sie in der oberen SyVibrodil restselel |
. Ein Untermeng¢ °ffnet sich.
2. Tippen Sie in awfr diiekgenw Srpsadhtee Test ko

3. Ti

pp

Datenkommurikation

Die Batterie wird geladen >

Kombination Test >

Motorstart >

Sensoren >

steliglieder >

Ziindungssysteme

Fi gitb’vor einstell ungen Meng¢gbildschir
en Sie im Untermeng¢ auf die gewg¢gnsc

Design vorhanden ist oder die Version
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ti

ppen

Si e® aSwcfhaldi fel 2che,

um

das

herunterzul aden.eslisgtn dbaesr eai kttsu eal ulfe

di

Di

e Dowbrclhmdd @n i chte

Stellglioder

Einspritzdise

Tption

Datenkommurikation

Kambination Test >
Motarstart
Sensoran

>
Stellglieder >
>

Ziindungssysteme

Fi gteWor einstellungen

e voreingestellten

Drasselklappe

Gluhstift

Kiimaanlage Yentil

Kraftstoffpumpe

Kiihleriifter

Leerlauf Steverventil

Magnetventi|

Hauptbereich
bei spiel haft
I nformat.i

Ti

auszubl

e (M

=
1 20
100y o
oc oc

onen
a m & I = @

>

3
Einspritzdise >
Die Batterie wird geladen >

>

>

>

Wehrpunkt
Kraflstoffsinspritzdiise (6
Spannung
Wehrpunkt
Kraftstoffeinspritzdiise

Spannung & Strom

Mahrpunkt
Kraftstoffeinspritzdiise
Slram

Piezo-Injektor Strom &
Spannung - Bosch dar 3,
Generation

angezeigt

gef ¢hrten

ber

dle m

r

Meng¢bildschir

I nf or

wird eine Ref erenzsigna
eine I njektorauswahl ver.\
befinden sich auf der re

= s + |l

m Parameter Hifle

—| General Description ﬁj Uhersztzen

The purpose of this test s to monitor the signal voltage of E
the muli-point injector with engine running.

|| Connection Guidance
Test kit

The fallowing are accessories recommended to ensure &
smooth test:

1. Back-pinning Frobe SA051

2. Large Dolphin Clip (black] SA060

3. Scope Test Lead SAN0S

| =] Test Guidance

Important!

This test invalves measuring a potentially hazardous: E

a8 80
it ane = i -
I [ ﬂ e ﬂ;_\‘ M| | | 2msidiv L

Fi gii/Vor einstellungen

Si
en

ppen

e auf

den

und

den
di e

Pfeil,
We | |
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Scope, | 2 E B & I = @ - 1ms

"

&0 a0 0o 120 140 16.0 1680 20,0md

Fi grieBRef er enzV\tellgreanlf el ga&n z

@NOoTI Z
Parameterwerte wi e Spannungsbereiche un
Voreinstellungen automatisch festgelegt.

6. Ti ppen Sie auf das Symbol mit den vier
voreingestellten I nformati oaneriiemeValmf
die allgemeine Beschreibung, Anschl us:
Testhinweise, die Verbindung zum Fahr
zugeh°rige Fehlercodes (DTCs). Tippen
verl assen.

@NoTI Z
Di 8i | der in den voreingestellten gefg¢hrte
Betrachtung im Vollbildmodus angezeigt wer

7. Tippen Si e Staarft / &Taeptpe . Das Oszillos
Wel | enformerfassung gem2C den voreinge

Wel |l enformbibliothek

Tippe Si e auf das Wel |l enformsymbol in

Wellenformblbliothek zu °ffnen. Di e -Wwel

Wel |l enformbibliothek und eine | okale Wel

1) Onl iwed | enf ormbi bl i ot hek

Di e Signal ver | aSufgenailnv eddrdraulrslbiind i-dtthz&r m

w2 hrend Remar degatprozessen mithilfe eine

hochgel aden. Sie k°nnen nach Signal zar |
testenden Bauteils suchen oder | hre eige

Das Suchergebnis zeigt Informatione#d Dwi e
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di
Bi
ge
Es
un

0

e Fahrgestell nummer, den Fahrzeugcode
bl i anmelkulkch als Referenzwellenform fg¢r
|l aden werden.

gi bt zwei Met hoden zur Suche nach Wel
d schl ¢ssel worthbasierte Suche.

Bedi ngungsbasierte Suche

Auf der Seite fer Sdiehezulstrameis basice re

Wel | enf or men pr2zise gefunden wer den,
Bedi ngungen, wi e z . B. Fahrzeugmodel
ausgew?2hlt wurden. Sobald eine Wellenf
die Wel-l Biftoramderen geteilt und als Fa

—
- Online Wellenform-Bibliothek Lokale WellenformBibliathek A

F’nmm;ls‘b:swene Schluss;l:;uhr:baswerle e e Favariten

Madell Fahrzeugmadell auswahlen > ‘

Uberprifungsb| prijfiateqarie ¥ |prifelement Status | v
edingungen

68 verbundene Ergebnisse gefunden

D: 0011359
VN

nging funning [KOER Idle
toe of the caristor

Hinweise

i .

1D: 0111358

05 Enging Kunning [KOER) idls
oll 2014 GORA 1.6 1 . Bosuh FLEXT 6k

Hirwelse: ssition and duty cyele

Fi giObedi ngte Suchmaske
V Model l

Ti ppen Sie auf das Eingabefeld oder
Fahrzeugmodel | auszuwbohdledd. shtdrl steenl la
angezeigten Spalte ausgew?2hlt werden

V Screeningbedingungen

Es stehen drBeeidiSwcgruenegneinngzur Ver f ¢ggung
Testgegenstand und Status.

Ti ppen Si e aufMednas, Durno pddioewnTest kat ego
z. ABtuator en, Batterieladung, Mot or s

Ti ppen Si e aufMednas, Durno pddeonwnZust andsst
auszuw?2hl en: keine Auswahl , gut oder
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V Suchergebni sse

Das Suchergebnis wird nach Auswahl d
aut omaitmswmt eren Bereich der Seite al
der Well enfor m;l Ddi a i We IFlaehimfgeersm el | nun
ScreeBédigngungen an.

Ti ppen Sie auf die entsprechenden Sc
Well enform zu tedéensi ehzuzuf foddsnTi
Referenzwel | enufnordm el awdlednie,nf or m al s F
fé¢r eine bessere Wellenformanalyse z

Tast e Name Beschreibung
Tippen Sie, um-lehb ne

S

anzuzeigen
Twitter od
Personen t

Vi
. udidesSee¢h
Aktie r Facebook
i

| en.

*

Ti ppe, u
Favorite

oo | oo~

m ie Wellenf
n i

Favorit nzuzuf ¢ge

QOpen

Oof f en Ti ppen Sie, um die We

O Stichwortbasierte Suche

Auf der SeStiechmivdr tdseurche geben SiDe Hkdiit

Fahrzeugidentifikationsnummer (VI N),
Pr¢fbedi ngungen ein und ti ppen Si e a
ASucheni, um die gew¢gnschten Wel Pamfear
Sie den Wellenformcode oder die VIN sc

das Sxyambol tippen.
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(@]

(@]}

2)

Di
di

Ge
Fa
Sc
We
di

We

—
- Online Wellenform-Bibliothek Lokale WellenformBibliathek A

Parameterbasierte RS Hochgeladene Dateien Favariten
=
= o

68 verbundene Ergebnisse gefunden

Sa—nr— ID: Q0011359

@ B¢ vew

Abbi | duln®chl ¢ssel wortbasierte Suchma

Mein Upload

Deieni g®&el | enf or megie skp%n rcehre r t und-Sawuv erd
hochgel aden werden. Die hochgel adenen
AMeine Uploadsi gesucht werden.

Bitte geben Sie den Wellenformcode, di e
den Fahrzeugcode odgeern deiien Purnidf bteidpi pnegnu nS
auf di e SchQuahdit chem Adi e von l hnen
Wel | enf or men zu finden. Sobald Si e di
haben, k°nnen Si e si e °ffnen, teile
Ref erenzweélaldemf or m

Mei ne Favoriten

Al l e in der Bedi ngungssuche, der St
Upl oadsfi gefundenen Wellenformen k9nne
PunkStteart schaltfl2che zu |1 hren Favorit:«
sich auCeendem eiflfenn, verfolgen und al s

Lokale Wellenformbibliothek

e in der |l okalen Wellenformbibliothek
e auf dem Tabl et gespeichert sind.

ben Si e den Wel | enf or mcode, di e Fahr z
hrzeugcode oder die Pr¢fbedingungen ei
hal t fAISucthe n um di e in der |l okal en
I'l enf ormen zu dSwrchleswehen.s aed gt das
e We l -l pnf odrine Pr¢fbedi ngungen, das F a
Il enf or men k°nnen ge°ffnet, al s Ref
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Wel |l enformcodes geteilt, hochgel adeadend ¢
wer den.

- Oniine WE\Iem'DmB\h\lw\mkrmh\ewd\whrm-aihlimﬂ a
‘C\ Wellenform-Code/FIN/Fahrzeugmodell/Uberpriifungsbedingu.. == ﬁ

1 Wellenfarmen insgesamt, 1 nicht hachgeladen Edit Batch Upload
= hicnt Testhedingungan: Cranking
hochopladen e e
! @ & Sensor/Oxygen Seasord Nicht 0K s Bezugswellenform laden
L Ofnen

FigillrlLokal e Wel l enformbi bl iothek (Bi

Einstellungsmenyg

Tippen Si e auf das Zahnradsymbol in d
Einstellungsmeng¢ |l muMehngné&ordueen sitier f ynkt
Wel |l enformgenerator, De k own d&Srt varr g sed innsst ted |
manuell konfigurieren.

Mo dus

vi émsi chten zur Verf ¢gung: Oszill oskop:
Ansicht und Spektrumansicht

Oszilloskop-Anzeige &) Record view @)

Fensterfunktio  XY-Anzeige o ¥ O

n .
Spektrum-Anzeige )
Signalgeber
Dekodierungsein
stellungen

Start
Einstellungen

O @ B4 v =
Fi grlrdMod uEsi nst el l ungsbildschirm
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V Oszill oskapdrnsi WNetl |l enform zeigt graf
Laufe der Zeit ver&ndert.

V. AufzeichnungsBinsiWédltl enform zeichnet
di®i gnal aufzeichnung an.

V X¥Ansicht Die Wel |l enf orm zeigt di e
periodischen Signal en und stellt ei
anderen grafisch dar.

scope, [ =T R - } = @ - 1ms %

0:D0 =0 ¢ 0 = PPN e

“«“ A oo B DD & @ Od vaw =

Fi grelr3XYAnsi-Ehhst elllluchsgcshbl rm

V SpektrumansbhichtWel |l enform zeigt grafi

vertikalen Achse in Abh2ngigkeit von

Achse. I'n der Spektrumansi cht k°nne!

gemei nFamagruenzachse dargestellt werd
@NOTI Z

Die WWNANbindung unterste¢gtzt weder XY View
Sie das Gerat st-dabéedlessen per USB

Di e Optionen zur Spektrumanal yse wer dei
Einstellungsmeng AModusfA die Spektrumansi (
gew¢gnschten Spektrumbereiche und Fenste

Spektrumanal yse.

Der Amplitudevrgherel d #fs sd eAsmpelhi tiubdeern pdeegne Be é i
nedriger Abtastfrequenz kann auch die Stron
Frequenz betr2gt 20 MHz.
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Fensterfunktio

n

Signalgeber

Oszilloskop-Anzeige ()

XY-Anzeige
Spektrum-Anzeige

Spectrum analysis option

Spectrum bins

Start
Einstellung

ekodierungseir
stellungen

1024

en || Thchs
Wada de Visualizacian

Abbruch

Record view

Kanela

Fensterfunktion

I v 1 [D\a\,kmav

verhaltnis

«“ A o B 0 &G @ Bl vom ¢ 2
Fi grllrdSpectrum Vi ew Einstellungsbilds
O Option zur Spektrumanalyse
Spekt-Bums Hi e? mhen Sie di e AnrBzianhsl fdeesrt |Fergee
das Spektrum unterteilt wird.
Fensterfun%ite omir moglicht die Aweanwaltelr fainrke
um die Auswirkungen der Ausf ¢ihrung auf
reduzine
Ti ste3lFensterfunktionstabell e
Fenste Breite d|H°®chst|{SeitenkKBeschreibun
Haupt gi p|Nebenkinabf al I
(Binss @Be (dB)|(dB/ Okt
Kein Ver bl ag
Rechte 0, 89 13, 2 6 maxi mal e Sc
geeignet f ¢
il berg?nge
Wird h2ufig
Bl ackm1, 68 -5 8 18 Audioarbeit ¢
verwendet
Bl acknm1, 90 92 6 Féer all gemeli
Harris geeignet
Geringe
Flattol2, 94 -4 4 6 Durchlassba
t; wird hau
zuKal i brieru
ver wendet .
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Fenste Breite d|H°®chst|{SeitenkKBeschreibun
Hauptgi p|Nebenklnabf al I
(Bins3s @Be (dB)|(dB/ Okt

Verur sacht 1
Gauss 1,33 bis|-42 Wi996 Z e-iutn d

Frequenzfehl

Wird fgscandud
Vi brationsa
n verwendet

Hann 1,20 bis|-23 ®Hi7912 bi s

Auch al sSiRnae
Hammi nf1. 30 41,9 6 Square bezei

wird zur Sp
verwendet .

Dreiec|ll.28 27 12 Auch B-&enbkel
genannt .

O Y-Achse

AnzeiMpauss I m Amplitudenmodus wird das F
Wel |l enform angezeigt.

MaCstaldi e Skavéeerukagl éerAchse.

Logari tthmise vertikale Achse ist in Dezib
Line®die Achse ist in gleichen I ntervall
skaliert.

Logarithmischlée e EiReieirtecnzgr ° Ce, die fe¢r

ver wendet wi r

Ti s‘edSpezi fi kati onen -Hiemhéiogarithmus

LogarithnBeschreibung

Ei nheit

dBV Der Referenzpegel betr2agt 1

dBu Der Referenzpegel betr2agt 1
von &00

d Bm DeRef erenzpegel betr2agt 1 mw
Lasti mpedanz.

Bel i ebigeDer Referenzpegel i st eine b

® XAchse
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i

B.

Skal adi e Skala der Frequenzachse.

Line®i e Achse i st in gleichen Intervall

skaliert.

Um die Spektrumansicht einzustell en

1. Tippen Sie in der oberen SyAnhmislteeild tuen
Ein Dialogfeld wird ge°ffnet.

2. im DialogfelAModiues AOmtuisonund tippen Si e
ASpektrumansicht

3. Tippe auf das Eingabefeld oder das Dropdown-Pfeilsymbol, um die

gewinschten Optionen aus der Spalte auszuwéhlen. Tippe zur Bestéigung auf

OK .

scope, [ a | B & = @ —ws 4+ ||

w
|

i "'y b "““M“ i ww i

20 45 EXi)

i m [ [ i = 7
. uc | DC T. = M 1313 M 5 KHz

« A o B 0 &

Fi grelrSSpectrum View Einstellungsbilds

Fensterfunkti on

Ei
St

Anzeigefensters

0

n Anzeigefenster mi t Raster

visuali si

andardm2Ci g wird eine einzel ne

Anzeigemodus

'!'ber das Men¢ AFensterfunktioni

Einzel fdeensitgegtr eine einzelne
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sm.%u a2 B © ¥y = @ — s 7

18 20mé

1.0 1.2 4 16

= a5y T auto [ auto [ autn = =
A e | b Be | B T A 4 206/206)

200pstdiv | 9

B O vew =

Fi grelréEi nz el fFelnisetgeerngi tt er

separate Spuren ho

Doppel f d zeti grn zwe i
anderen.

scope, 1L a2 B & I = @ — s n
=+
1] 0z 04 06 08 1.0 12 14 1.6 18 20me
i {
i} (¥ 04 06 0.5 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
200ps/div | P

" RS o) ) e T A || M o707

Fi giirDoppel fE€hsegengitter
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i

So

Triple Wizredogw dr ei s eparalt e; bSepruerienma nhdoer

scope, [ a B # I = @ —ws + ||
=t . |-

i) @z 04 Q.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0md
4 B

S—— —

il oz 04 a6 08 1.0 12 14 16 18 2.0me

i . ‘ = J—
L

0 12 14 1.6 18 2.0mé

0 0.6 0.5 1
T, g auta auto auta a P 2 f
A T oe DC e T| & | M 202202 » | 200u/div Fd

o @ o 3 :
Fi grelr®r ei fFems-Feregengi tter

Quadrupl e OWzedgogtw vier separate Spuren
verti kal

Scopg, u B B L b)) - @ — s + L3

3 0z 04 06 0B 10 12 14 16 20mé 0 0z 04 06 B 10 12 14 16 20mé
_5 —‘
02 04 06 08 10 12 14 15 20mé W 02 04 06 05 10 12 14 16 20md

il ane il ] T| A 4 1747174 # | 200psidiv | P

« A & B 0D & @ N vmw 8 &
Fi gralrvi er facher Fensterbildschirm
stellen Sie den Anzeigemodus ein

Tippen Sie in der oberen SyAnkb onlslteeil s tuen
Ein Dialogfeld wird ge°ffnet

i m Dial ofgdredtderdfitenkti on aus.

Ti ppenauSi edas entsprechende Zahl ensymlt
Anzahl an Spuren auf dem Bildschirm an
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I Modo de Visualizacion Kanal einstellen

n

Signalgeber

Einzelfenster Doppelfenster

Dekodierungsein
stellungen

Start n

Einstellungen

Dreifachfenster Vierfachfenster

o

O @B W o

Fi grrCAuswahl bil dschirm f¢gr Anzeigem

4. SchlieCen Sie das Dialogf ewadh! tDasn denssi

O Kanaleinstellung
Di e Kanal einstellungen ermeglichen e
aktivierten Kanal e festzul egen. w2 h |
Anzeigefenster sichtbar sei BI Boye,sastiznd
di engikaingskan2l e aktiviert; andernfalls
nicht verfg¢ggbar.

Um di e Kanaleinstellung festzul egen

1. Tippen Sie in der oberen SyAnb onlslteeil s tuen

Ein Dialogfeld wird ge°ffnet.
im Dial ogd redrtd uchike i on und anschlieCend

Wi schen Sie das /SHIlaNfuWwashylnebro | SiaewMiem ¢Ddd
Position f¢r jeden Kanal aus.
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n

Modo de Visualizacion Kanal einstellen

Modus

Kanal Pasition des Kanals Anzeigestatus

Kanal A

Fenster 1

Signalgeber

Dekodierungsein
stellungen

Start
Einstellungen

O @ 4 ovm &

Fi grerIKanal einstellungen
4. Schl i eCenDiSaleo gdfaesl d, und der aktiviert
Fenster angezeigt
C. Well enformgenerator
Der Funktionsgenerator arbeitet gleichze

i

den Funktionsgenerator, um Gl eichspannu
( X+Y)Dreieckwell en und Aktuatoransteuerur

Modus Signalgeber einschalten

Fenste ':funktio L kil

F.,im S

Dekodierungsein .

i

G @ 0 ovw =
Fi gi2rANe |l | enf or meBea n edrsactha rr m
Den Well enformgenerator einstellen
1. Tippen Sie in der oberen SyAnh onlslteeifis tuen
Ein Dialogfeld wird ge°ffnet

2. im DialogfeRAWeldi enOpt ingener ator i aus.
3. Wischen AU uEbNum den Well enformgenera
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Wéhlen Sie die gewinschte Option aus dem Dropdown -Meni Tippen Sie auf
die Schaltflchen A + fder A, Bmannung, Frequenz un
anzupassen .
4. SchlieCen Sie daEinst&ingeh das \MellerdormgeDéarators
werden auf dem Bildschirm angezeigt.
scope, I a B & | X = @ —ws |

a

Rechleckwelle

— 40w k| = 00 k4= 48 | E

100 200 200 0.0 0.0 600 700 500 100.Drn
e ‘E 2us | zue ‘ﬂ Mo |7 & W3 M tomsidiv | @
@B O vaw i

Fi greer3wWel | enf or mebd rs

15

° @ LEn

eprl aatyo r

D. Dekodi erungseinstellungen

Wenn der Oszill oskopmodus ausgew?2hlt st
zur Verfg¢ggung.

|

Fensterfunktic  Proiokalle ‘Ewmqh
n
Baudrate Schwellenvert
Signalgeber ~ bp3) (3]

500000 ‘ v 0.03267
Dekodierungsein il S
stellungen Namen Display Einstellungen

_ Start CAN High ‘ Hex I v
Einstellungen L —

R
‘ | Abbruch Erledigt

-« A & B 0 & @ O vew

Fi gikrdDekodi erungseinstellungen Bil ds

neun ®Pkoltlue Verf siggung: CAN High, CAN Low,
1 2S, 1 2C, usB (1.0/1.1) wund CAN FD. Di e
variieren je nach Protokol/l
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O CAN High/ CANDhewController Area Netwo
Prot pkodas i n der Automobil i ndustrie
Mi krocontroll ern eingesetzt wird.
Differenzialsignale (mit den Signalen
St°rfestigkeit zu erh©°hen.

O LI NLocal I nt erconnesctt eNent woerki elLIleNs) Hr
Automobil elektroni k verwendet wi rd, un
mit | angsamen Peripherieger2ten zu erm

O FlexRayEs handel't sich um ein NetzwerKk
Automobilindestriagungr von Hochgeschwin

O RS232/UBRRBRT universelle asynchrone Empf
Kommuni kationsschnittstelle, diPorft s¢ hve
Computern zu finden war. Jeders DAdteernnkpaa
mithilfe eines elektrischen Standards

O 12s I-h€erSound ei 2S)seirsel |l es Protokol
Audi oger@ten zur Kommunikati o aziwiwea ke
und ADAC® verwendet wird.

O 12C Irhheegrated Ciefimwei tSchin2€)t stetle z
Peripheriechips in Unterhaltungsel ekt
eingebetteten Systemen eingesetzt.

® USB (1.:0/Dler1)Universal Serial Bus (USB)
zuKkommuni kation eingesetzt.

O CAN EDas seri &IDPeotCANol | ist eine er.\
Controller Area Network (CAN), die es ¢
Sensormel dungen schneller zu empfangen
¢cbertragen als di €Komenukd kralt i ome CAN

Baudrat ® e Baudrate wird mit einem Stan

entsprechend dem tats?2chlichen Signal ei

Dekodi erungsergebnis zu erhalten.

Schwel | eniiBer$pannung, die den | bergang i

hohem und niedrigem Logikzustand definie

Name Der Name des oben ausgew?®hlten Protc

Protokoll name werden nach der Auswahl i n

Arreigeeinst elileunk®> nnen auch einen Anzeig

Daten ausw?2hlen: Hexadezimal oder Bin?r.

Um di e Dekodierungseinstellungen vorzune
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Am Bei s pdAeN Hviognh

1. Tippen Sie in der oberen SyAnhonlslteeils tuen
Ein Dialogfeld wird ge°ffnet.
2. im DialogfeAModiu®i Opnd oni ppen SMedasfi.
3. im Dial odlked di edrirengsei nstell ungen aus.
4. W2 hl en Sie dici Ka%ird eeianust,el |l en m°cht e
da€AN HiPghtokol |l ausLidsetre Dawgp.d own
5 F¢r die Baudrate und den Schwell enwert
bei behalten oder manuell einen Wert en
eingeben.
6. W2 hlen Sie inLituet ddeckeceBro wAr darstell ung
7. Tippen GK,e vammfzu best@tigen. Die Dekodi
auf dem Bildschirm angezeigt.
Seope, |y a M & | X - = s +
”'} r}"'w
LT HJ_JI | LL A1
o B ===
@ ;NHJH 500 100.0 1500 200 0 250.0 3000 350 0 4U|i]u ﬁ B Suﬂux!‘
—__
“ 20 [] 2us D zue G 2o . | oo M sapsdic | o,
« A4 & B 0 6 @ 0N v & o 515
Flg?l-,QrSDekodleergi;dalunmgen Bildschirm 2
Starteinstellungen
Diese Funktion erm°glicht es dem Benutze
Oszi |l FAonswkeonpdung auszuw?2hl en.
Im Bildschirm AStarteinstellungent ste

ABenutzer st anrdatridkkmo nbfeignu . 8Kanfi gadahifion o
Sitzung bei muStdaMetr kiskderrffi gur at i on. bWaihd &
Sie die f¢gr I hren Bedarf passende Option
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Modus Benutzer-Standardkonfiguration beim Start laden ()

Fensterfunktio | Konfiguration der letzten Sitzung beim Start laden )
n

Werkskonfiguration beim Start laden 6

Dekodierungsein
stellungen

Start
Einstellungen

nm & @ B oim 5 &b 0@T

Fi gre2r6St art ei nsBel denogenm

Mat hemati kkanal

Ein mathematischer Kanal ist ein virtuel
Funktion des Eingangskanals erzeugt wird
wie ein Enalgadasgeéegtell t werden und verf
Messachse, Skala und Farbe.

Das Oszilloskop verfg¢ggt ¢ber eine Reihe

V  Umpolung : Kehrt die Signalpolaritt um, um die Wellenform auf dem
Bildschirm umzudrehen.

A+B: Kanal A plus Kanal B

AB : Kanal A minus Kanal B

A*B: Multiplikation Kanal A durch Kanal B
A/B : Kanal A geteilt durch Kanal B
Frequenz : die Frequenz des Signals
Impulsbreite (+) : Die positiv Impulsbreite

Impulsbreite (-) : die negative Impulsbreite

< < < < < < < <

Tastverhdtnis (+) : das positive Tastverhdtnis

V  Tastverhdtnis (-) : das negative Tastverhdtnis

®NOTIZ
Bei einer Verbindung ¢ber WLAN werden nur 7
0 Um den Mathemati kkanal einzustellen
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Am Bei splinevie rvto nA.
1. Ti ppen Si

Kan?2l eki

2. W2 hl

-

en Si

[ Mamen:

[ ] Mamen:

[ wamen:
[ wamen:

e

n

e

n der

oberen

SA/MrebtoH d nea tsit se

Di al ogfeld wird ge°ffnet
i Anv oD ihaalnadgefneil dau s .
3. W2 h| e rAASiuank e hnd #ppei Sie auf A O K ,fum fortzufahren.

Umsezen

Umsetzen

Umsetzen

Umsatzen

] G oy
] e

A & R

Abbruch

oo

L]

Farmula:Invertieran A

Formula:invertieren 8

Formulz:Invertieran C

Formula:invertieran D

Formula:A + B

Formulaif- B

@B B4 vow

[T
Color [N
coor I
coler: [N
coor [N

coor. [

Fi g72rlEi nstel lungsbildschirm f¢gr den Ma
4. Di Wellenformen werden auf dem Bildschirm angezeigt.

i ber das

Dat ei meng¢

unbd°®schen.

sre I |

i

Fi gr2r@Dat ei mBeinl¢ds c

Me n ¢

Das

=1

O Druckdrn ppen

aktuel

en

We |

o)

ADatei f

k°nnen Sie die Wel

Men¢ ADat ei

% X = @

= .
Drucken
| BF |
Speichern
| |
N
ot
. - |
{ Konfiguration
| speichern
[

[ Konfiguration | |
| importieren

|
| B seussceer ||
1

M
(R R
(L

500 a0 1200 1400
e \ Wo 7 AW sy | M| 20msiv

(= s+ |

160.0

iiF- unterstg¢tzt

Si Er it elrl, e umn d

enf or men.
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@NOTI Z

1.

Sellen Sie sicher, dass das Tablet f¢r d
mit dem Drucker verbunden ist.
Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk ve

Wellenformoperation
I'n diesem Abschnitt k°nnen Sie die Welle

Wel | enf orm sipleipplexr nNSi e hier, um di e Well
Bildschirm zu speichbkerate | at edreen Ddroepid o
Speichern zu®s Vielrlf-Rgtuemdat ei ,u nTdexxc-Blhatt eeii

W& hl en Sie einen der A%p alicdeliareb esrped iechhee ranu
Seiten s pdiexrlhlee nSei t en sTgepipcemersi e abschl
Schal th$pgeihahernm die Wellenform zu speic

Wahlen Sie die Option ATextdateif, um
Textdatei zu speichern. Versppdanf SdemdiA
Startbildschirm, umStaet Patdschinzmzei @&n
Lokal > Intkeeme» Spamnen > Daten > Scope

Wel |l enf or it fpfpreeain Si e, um die gespeichert

Konfigurationsvorgang

Di e Konfigurationen k°nnen gespei chert
Standardeinstellungen zur¢ckgesetzt werd
Konfiagumon spdi dhppen Si e, um di e Konf
Wel | enf or men auBi lddesnt haikrtmnn ezl edsmp® ¢ ltlhiee @l i ¢
Zei tbasi s, Anzahl der Abtastwerte usw.

Konfiguration 1ii Mppptherine hier, um d
Konfriagu onswerte der Wellenformen zu i mp
ASystemstandardkonfigurationfi, um die ak:
Seite zu aktualisieren, um di e Standarde

Akt u ©bkureented Ti ppSeine hi er, um die zuletzt
zu °ffnen und die aktuel]l in der Wel | el
anzuzeigen.

Hi | f emenyg

Das Hilfemen¢ zeigt das Benutzerhandbuct
APK und der Firchwar eunsdorgengmmern der i
Firmware an.
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Scope, =] | o] o3 x - @ - s + 1%

[l —

Actualizaciones

Priifen Sie Firmware
aktualisieren

TSI 1 S e

+ Acerca De
1] 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.8 400.0 S00.0ud
ro FAMHJh. ® ﬁEI 8 X

Dalabyles  CRCSequence CRC Deliniler ACK Slol ACK Delimiter S/

s auto avto - . —
. D B D oo C] oo A | ie 192192 M s | o

“« A o B U & @ BN v =

Fi g7e2rHi | f efBemgdschirm

O BenutzerhaddBeclyt Anwei sungen fer di
Verwendung des Oszilloskops.

O AktualisierenisSied |di eeimMRK Ve r-Dé mdamghern
die neueste Version der Anwendungssoft

O Firmware aktdu¥krirbiadeh sich-Semiverdenuny
neueste Hiermwame zu er hal ten

® Um-Zeigt die Moddl Hhemmestallierten Ver
Firmware an.

Anzahl der Proben

Mi t dieser Schaltfl2&ache k°nnen Sie die
erfassten Samples festlegen. Die AMbdtuascthr
ndern de-AnSamplanpassen. Ti ppeer SPyenbsoul f,
um di e -8amphét zu 2ndern.

Aut omati sche Waage

Verwenden Si e dAAeutSocnhaatlitsfclhtec hSekuamt idear su n@eir
automati schen Anal ysfenedtsen SKamnals zZesvege
passenden Ammidi t Z@ietnbasi sbereich fer di
automatisch einzustell en. Bei der aut oma
periodische Signale g¢ltig.

7.1.5.2 Hauptteil

Bis zu vi erk°Mensesnk ugrilveeinchzei ti g auf dem Haurg

107



sammen mit der aktuel

sl °sebedi

zZ U
Au

digitalen
ngungen.

Anzeigen

Je
Si
me
ei

de Kurve verfg¢sggt ¢berdiwaiXdiBSeledMesaumigs ed e
d ed Oszill oskopeinstellungen an die |jewei
hrere Kurven gl eichzeY-Adhgsfegang ¢ zaiegtKur wie
ngestell tXAwlRdfhegendl deeKurven gleich ist.

VvV Y-Achse i der Spannungspegel wird vertikal aufgezeichnet. Er wird auf der linken
Seite des Bildschirms angezeigt.

VvV X-Achse 1 die Zeit wird auf der horizontalen Linie dargestellt. Sie wird am unteren
Bildschirmrand angezeigt.

Messbereichs¢berschreitungsanzeige

Wenn dpéi Amde den Messeingangsbereich ¢l
l' inken Ecke desrBtked8ehiei méisgbresanineidteu
Mel dubBegr Ai chs¢berfcahmegd 2zalinggt . Das ! bersch
Eingangsbereichs k annMe szsuu n guenng e nianude n e r

Signalverzerrungen f ¢hren.
scope, [ B B # X = @ - 1ms %
d mTu |
| E——— L " -
1 .
Rechteckwelle A Stop
= 50 +[= S00 Hz | = 44 u
X = s+ Y ‘
1.0 a0 5.0 6.0 A0 B0 90 0,0
. e [_] e [— b [—-—‘ e A || e 30r3e

Imsidiv | @

Fi greBr§ ber bereichsanzei gebl I dschirn

W& hl en Sie eine geeignete Skalierungsein
einen | berberméicdernr.u

Ow cHTIG

Um einen Stromschlag zu vermei den, d¢rfen

Ei ng2ngen nicht ¢berschritten werden.
Kanal auswahl
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I m Hauptansichtsbereich kann ein Kanal :

nicht ausgew2himtss Ennos gkeawn?ahl | t sein, da
verschoben, di e Zoomfunkti on genut zt 0 (
k°nnen.

Ti ppen Sie auf die NullpochkemdrdkieerLumg e
wenn sie ausgew?2hlt ist)nnNadclke AMedwamli od e
werden. Tippen Sie auf den Pfeil gegen d
die Ansicht nach dem Zoomen wiederherzus

scope, | 2 a8 B # ¥ = @ — ws
51 a
4
~, ~ e Y ~
o] /
/ ./ /
L / S S \
0
N 20 0.0 150 200 250 300 350 ang 450 50,0mé
=, FEY auta auto auta a p
A Y [ | oc I i il 2121 L4
P O @ O] vow ’ P

Fi grtlBrIKanal auswahl 1 (Ausgew?hl t)

Ti ppenerSneeut auf di e Nul | pun-Atmaeki eunun
Kanal auswahl Zzu verlassen.

Scope | = = Ee ] ¥ - @ — s

e a

L8 VN /\.‘ N oy ~,

ks "“‘ .‘"I !

. s W ‘."\/" W N

Fi grBrXanal auswahl 1 (Nicht ausgew?l

Wel | enZoom
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Di
od
Di
2 n

Di
Di

Me

Mi
We
Si
Fr

Es
Si
Ti
i h
Ti
Zi
Wi

Di
St
j e
Da
Li

Be
Sp
ze
au
Ec

e Zoomfunktion er ml° glRaditt iewn |eéinreens Sar

er nach der Wellenformerfassung zu 2nd
e gespeicherten Daten bl eiben dabei un
dert sich.

eeUXdA&Xhse | assen sichzmht vdegr FCergear sp
e Wellenform kann w2@hrend oder nach de
sslineal e

thilfe der Koordinatenlineal e | assen
I'l enform prazise messen. Si e usigndvom
gnal charakteristika wie Amplitude an b
equenz.

gi bt dr ei Arten von ZKessljindabkermor da
gnal JUnnieeavler t i kal wi nkel messer

ppe alifn ddeltni viat oder unteren | inken EcKk:¢
n ¢ber den Bildschirm aeditéwigreddgpesmcdrtt |

ppen Sili mé&lt deiart oder unteren rechten |
ehen Sie ilschbem dendBel ge wWiisnckhetlel i Phc
rd erzeugt.

e bei den Wi nkel messer mar ki er en den E

andardm2Ci g beudunmdchgEmdwiirek Sltwaertt e 0A un
doch im Feld APheapsaesnseti nseireddrnu.ngfi ang
Signal kanealauf 2hnliche Weise erzeugt

néxlt i vian oder oberen rechten Ecke tippt

im Verschieben der Meisrsd a Inteaaid €el - Zeenidtd
annungswereernt gprechenden KBaPiSg mhaoale
igt die absolute Differenz zwischen del
f Slppesr r symbol fi.xiTémptpewe rISdien aefr dder en
ke der Linealtdbkeelzlue,l °sm halnl.e Li nea
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Scapgn Q|E & X =‘® - s + || it

| |
I I
I I
I I
t t
I I
I I
I | =)
50 10,0 150 20,08 250 30,6 350 40,68 450 50.0ms

Ley
auto T e = . —
| O, IS R, A T L 2 7Y &'

Fi greBrd i ndalzei ge

0 Winkeleinstellungen konfigurieren
1. Ziehede8i Wi nkel,akumvditerWi nkellineal e .
2. Tippen Si e aufodden EBHwibhkel wert, u
APBaneinstellungfi zu °ffnen.

3. Geben Sie den gew¢gnschten Phasenwert u

Abbruch  Winkel einstellen “

Wert des Winkels(0-9999)

720

Linealer Wert:(1-10)

1

Fi giBrdPhaseneinstellungsbildschirm

4. Tippen Si e obeABeseéhi gemfuf, um di e
speichern, oder ti ppen , Siuem awefn A/l tgrae
Speichern zu beenden.

R NuiBlasel i ne
Die NullliniAehiset maaf deenr Wért O mar ki ert
j edkearnal wel | enf orm an.
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Nach Auswahl des Kanals kann die Null ba
Nul Il basislinienmar-AkdrlrgsanmgaemhtdBeamg/ Wretre ry ¢
indem die Wellenform nach oben/unten gez
Raster nach oben/unten verschoben wird.

Scope, ._. 2] B8 z = @ — s %

5

0.6 28 10 1.2 1.4 16 8 2.0ma

. e o o I I SIS NN 200psidiv |

& @ B4 v &= 5
Fi g7eBr3Bi | dschir m sBiats edManrelNiuedung

Scope, ._. 2] B8 z = @ — s %

s, a

/\ ‘ /\ /\ /\\ /\ \\
/ \\/ \/ \/ \/ \

Fi gieBr6&zi ehen der Well enform oder Bewegen

@nNoTI Z
Um die Wellenform neu zu positionieren ode
auf die Null punktmarkierung, um sie auszuw?
si e ausgew?2hlt ist
, Parameter und Hil fe
Ti ppen Sie auf den Pfeil in der unteren r
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AParameterdA und AHilfedA zu °ffnen.

Mi t der KB ak & ineknrm rie n Si e di e Wert e

vV 0
Abtastintervall, Abtastrate, A b t nagsst ngor d° uCse
anzeigen.

Dilil fef wnrktgitondas Benutzerhandbuch des C

wird auch angezeigt, wenn Sie die Schalt

der oberen Symboll eiste aus w?aWe geBnf.e i D wdycnh
in der unteren rechten Ecke k°nnen Sie
anzeigen | assen.

Scope, | 28 B = o3 b)) = @ - s + || 4

Fi giBrPar ameterbil dschirm
Zum ¥ffnen oder Schli-efeénHidlece Pamamert r
1. Ti ppen dGaere Rfudi | auf der rechten Sei
seope, LN A B # X = @ — s+ || 4

a
y

te

A / N\
a //\\ //\\ ,/\\, A

/ \ / \\ / \/ / \ ,/ \\
\ / / \ \
\V/ \/ AV \

i

<

o 05 10 15 20 25 EL 3s 40 45  50mé

o0 puls ous o T & i Bim Bl S00psidv | @
- &~
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Das Par-amat edri | fefenster wird angezeigt

Zum SchlieCen tippen Sie ermadt edwnfe el
Stelle auCerhalb des Fensters.
@NOTI Z
Die voreingestellten gefg¢ghrten I nformatior
Bildschirms angezeigt, wenn die spezifisch
MenAVoreinstellungenfi ausgew?2hlt wurden.

Echtzeithilfe

Di e E cHhitlzfee schal t fl 2 che i st eine birnen
Bildschirm verschoben werden kann.

Ti ppen Sie auf-HidifeesteasEeht zuemm tdi r ekt zur
Ei nfedtsumd Testverfahrensinformationen z1
beliebige Funkti on auf dem Oszilloskop
ausgew?hlte Funktion besser zu verstehen

i Um di e EHihltfzeinf or mati onen anzwuzeigen
Nehmen wir dieiRsnltilamghVdir al s Beispiel
1. Tippen Sie aufAWoeeSobadlnf Weghmmer en S

um das Men¢g mit den Voreinstellungen z

2. Tippen Si e auf di e gl Hh difrersecrhfal rt mil @
I nformati onen mngesame/mg ewrstdehl|l wuf der
Bildschirms angezeigt.

3. Die Informationen | assen sich durch Wi
und unten anzei gkinl. f eDi leankc hitme Vb !l | bi l
wer den, indem SVeg-BPd ef lodysulnvieenr recht s t
Sie erneut dar auf , um zur Hal bbil dansi
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score, i) Bl B & I =2 ® — s “n
Hilfe
Presets Menu

Tap the vehicle icon button in the top navigation bar to enter the Presets Menu.
This menu offers a wide variety of preset guided information for you to view.

The frequently used test companents and options are listed in the presets menu:

®  Actuators - Test the common car actuators such as injectors, fuel pumps, and
canister purge solenoids.

®  Battery Charging - Test the functions related to car charging, including current
and voltage idle test

® Combination Test - Combined test of the vehicle's sensors or actuators, such as
the crankshaft posiion sensor and camshaft position sensor test; the primary
ignition and crankshaft position test; the throttle position sensor and front oxygen
sensor test

® Data Communication - Test the vehicle communication buses including CAN-bus,
LIN-bus, and K-Line.

® Engine Starting - Test i@ func”ins related to car starting, including stafing
eurrant and vrltaoe tesf.

L ki e Kk T, A 4 B1/81 500psidv | P
-

& @ D4 vom

Fi gtBrEcht Heil f ebi l dschirm (Vollbild
7.1.5.3 Untere Symbolleiste

Di e Schaltfl2chen inSymbet | eiwnteer enomf a
Kanal st euerungsschal tfl 8chnesn,el | udhigssch@ti §
Pufferschaltfl a@ache, die Zeitbasisschaltf] 2
Tabelle enth?2lt eine kurze Beschreibung de

Untere Symbtet | Easelel e

Taste Name Beschrei bung
KanalsteT'pEen Si e, um_dle_Eln
35/ ng Kan2l e zu kpnflgurlere
werden farbig, i narkd e &4
Ti ppen Sie hier, um da
(o]
Aus | se€ Triggereinstellungen z

Ti ppen Sie aotledi ¥WeaisStiee

i %2 Puffer um zum vorherigen bzw
Well enform zu scroll en
. I Ti en Si eeimneitee Zei
200us/div Zei tbasi bp . 9 0
Unterteilung auszuw?hl
Ti en Sie hier, um ei
& Messung PP
auszuw?hl en.

Kanal steuerung
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Es gibt vier Eimgamgskamé&l eA, Eingangskar
C wund Ei ngandgskanwilerD.Kanaltasten werde
Bildschirm angezeigt. Stellen Sie den/ di
ent sprechenden Kanaltasten ein.

Jed&anal st euer vemgsht?astt edi e Funktionen /
Sondeneinstellung, Sondenbearbeitung unc
wird in der unteren rechten Ecke der I
angezeigt. Die Amplitude wirndalisn eder umg

angezeigt.

Zum Aktivieren und SchlieCen des Kanal s
1. Tippen Sie auf die linke Spalte der Ka
zZu aktivieren. Di e Farbe der Schal tf

entsprechende Farbe des Kanal s.

2. Tipp8ine auf di e rechte Spalte der K
Einstellungsdialogfeld zu °ffnen.

scope, I a B & ¥ = @ = s »

N

4.0 45 5.0mé

] 0.5 1.5 2.0 2.5 2.0 3.5
o e o - A SR R 1T Soops/diy | @

Fi grdrcKan al aktivieren Bildschirm

3. Tippen Sie erneut &uafn adiset eluienrkuen gSspsacl ht ael

Kanal zu schlieCen. Die Schaltflache f
angezeigt.

(@}

Kanal farbe
Il dentifizieren Sie die Wellenformen de

Far bt ameélkreFarbkan?2l e
Ei ngangskar Farbe

A Rot
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Ei ngangskarFar be
B Gr ¢n
Bl au
Gel b
O Amplitudeneinstellung
Di e Einstellungen fer Amplitude, Sono
Di al ogfeld AKanal steuerungfi konfigurie
Mi t der Amplitudeneinstellung k°®nnen
dass es Signal e im angegebenen Ber e
Ei ngangssignal den gew2hl ten B
Bereichs¢berschreitungsanz édiAgéd,oefliatg edod s
Ger?2t die vertikale Skala automatisch
Die vertikale Skala wird ge2ndert, di e
Ei ngangsschaltung kann- uxnwi s cGHen c hWeca
umgeschaltet werden.
@NoTI Z
Di e vertikal e MMEKRal an i 40 Hauptabschnitte
Skal eneinstellungen beziehen sich auf di es:
nicht ge2ndert werden.

Es stehen zwei Modi zur Verfg¢ggung, um

ModusBeli:spi eltewdits el i £ DACu Savidda | Kamal amp | i
N5 DC(aenhgezeigt auf der rechten Seite
vertikal e Ska3 e\Wbbkeirsei+bh W.onmDi e vertikal
unterteilt, wobei jedwisr degment um 1 V
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Einstellungen [ B |
] s NI O

Messsonde,
Flihler auto somy 100my 200mv

Sonde
anpassen
Tiefpassfilteru

ng

et

dschirm (DC 5

“« A o B 0 & @ BN ovwe &S

Fi gredarlAmpl i t-Bidest el | bil

ModusW®Rh!|l en Sie di## Stunavagedn 2Weret in S
wWB@8nlS0OeVbei g pawaibrad

die Kanalamplitude 1a0f VEdievi nDE€s t(alelcth.

Teilung anzupassen.

Kanal wah!l knopf). Jedes Segment er h©ht
10 Segme wunterteilt ist, reichtV dkrirs gt

Einstellungen [ —
Messsonde,
10.0mv 20.0my 40.0my

Fiihler
auto #div rdiv fdiv

Sonde
EHEa=EED 1000mV  2000mV  400,0mY 5
Tiefpassfilteru fdiv fdiv Idiv

ng
20v 40V 10.0V

fdiv Adiv Jdiv

40.0¢
fdiv

G @ B4 vem

Fi grdr2Ampl i t-Bidesit el | bil dschirm

(DC 1,0
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Scope, | 2 E B & I = @ - 1ms

"

Fi grdrdAmp | i t-Bidest el | bildschirm (DC 1,0

O Sondeneinstellung

Eine Tastspitze ist ein Zubeh°rteil,, d
und zum Erfassen der zu messenden Sign

Di eses Oszilloskop verfg¢gt L etr k © pufc

Standardm2Cig ist der Tastkopf auf-V-x1

Signal am Eingang des Tastkopfs als 1

Zu den inneren Sonden (eingebauten Son

O X1 keine Da2ampfung

O 10:1D2mpfungsglAuesiw? hl en hagi eV eafeavehialu
Dampfungssonde

O 20:1 D2mpfungs Qluisawd hl en bei V efr amcehnedru
Dampfungssonde (SA020)

O X1000 Diese Option w2hlen Sie-fhehew
Dampfungssonde.

O 65AStromzange ( IMondW/sL, 0 maA:. : | "2 01 AmV/ 1
Modus dAeSt réobmzange betr2gt der maxi ma

O 65AStromzange (I-Momud0O0OMamA. I meI MV/ 1C

Modus dAeSt réobmzange betr2gt der maxi ma
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O 65BStmpange (1 mMpdOe, mMax:: | moa MmV/
mAModus d-ABt6B6Mhzange betr2gt der max.

O 65BStromzange -AMbdm¥/ 1 Max.: 64800 /1AA)
Modus d-A6t 6b6fMhzange betr2gt der maxim

O Z¢ndsp-ElI alpze¢ndsonde [ CAR(w2hl en, W e
Z¢ndspHilreznel z¢ndsonde (SA271) verwenc

O Sekundare ZindsondeA<Zwahidluemrg,] wenn ¢
Z¢ndsonde (SA273) verwendet wird

O Sekundarz¢ndsonde (inverAuswthl grR_i ¢
Sekw®mdz¢ndsonde (SA273) verwendet un
invertiert wird.

Di e internen Standardtastk©°pfe k°nne

ausgew?2hlt wer den. Nach Auswahl des

Einstellungen in der unt eken Sepahte

Kanal st euerungstaste angezeigt, was d

verwendet wird.

Ti ppen Sie auf das Fragezeichensymbol
Stromzange im Vollbildmodus anzuzeigen

Einstellungen nete 5o genuzerdefinierte  Umaskehrt
der Amplitude Innere Sonde ‘Sonde ( TOFE)

Messsonde,
Fihler 65A Stromzange e
(Bereich 1m¥/10mA, maximaler Strom: 20A) N~

Sonde
anpassen || gsa stromzange
Tiefpassfilteru| | (Bereich 1mV/100mA, maximaler Strom: o)
ng
650A Stromzange -
(Bereich Tm¥/100mA, maximaler Strom: ] ‘.\_\-
200A)

650A Stromzange o)
| (Rersich TmV/1A. maximaler Strom: 65041 =

G @ N vem &= &h
Abbi |l didndgi:nst el l ungsbildschirm f¢gr ini

® Probe Edi't

Fé¢égen Si e benutzerdefinierte Sonden
Standardsondenmen¢ enthalten sind.

@NOT I Z
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Die line
erhalten

are Gleichung Bgdmemohgéanbent Sne
Sie beim jeweiligen Hersteller.

-

U Um ben

bei spi
1. Tipp
Bild
2. in d
3. Tipp
erfo
4. Tipp
AL®°s
5. Di e

Einstellungen
der Amplitude

Messsonde, [ | w ‘Abkurzur\g i
Fiihler * g

Tom— T e )
anpassen B X+

Tiefpassfiltteru
ng

Loschen

A a B D &6 @ O v & &

Fi gidar5SSondenbearbeitungsbildschirm

utzerdefinierte Sonden hinzuzufg¢ge
el swei OB mpifuergb2®gler

en Sie auf die rechte Spalte der K
schirmrand, um das Einstellungsdi a
er linken Spalte A®cn dé mboarf®didtsu rd
en Si e auf j ewierst ufed Il e, Tamt @t er z
rderlichen I nformationen einzugebe
e Adiunzuf ¢geumii die Einstellungen z1
chemfighne Speichern zu beenden.

hinzugef ¢gte Sonde wird im Fghster
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0

Einstellungen Bemuzerdefinierte Umgekehrt
der Amplitude Innere Sonde e o &

Messsonde,
Filhler probre

Sonde
anpassen
Tiefpassfilteru
ng

O @ B4 vm 51
Fi grdr6Sondeneinstellungsbildschirm (Benut

O LPF (Tiefpassfilter)

Der Tiefpassfilter (LPF) i st ein wunabl
Ei ngangskanali,ender Rhaamswc hen aus dem Sig

Di ese Funktion di ent dazu, das Hoc hf
Ei ngangskanal s zu filtern, um genauer
bei den folgenden Screenshots veranscha
akivierter TibDeifep afsoslfgielntdeernuinSgc.rsa eerhs hAMetl 4

mit Tiefpassfilterung und Well enfor men
seope, 1L a =8 & | = @ = s el
&

50
-] 50 10.0 150 200 250 300 as.0 40.0 450 50.0mes
157 auto auto o P— _
A I o TN c I o I E A Y v
= C

Fi grdrvor dem Einstellen des Tiefpas
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seope, 1T A B o |Z = @ -k

N N,
N 7 A A 8
sy /
\ \ / / /
\, \ /
N N /
] 50 10.0 150 200 250 30.0 350 40.0 450 50.0md

+ 45V sute aula auto A I =
(i _\E Do | oG _\ﬂ 0 T e pf 8 30130 | | Smstdivg| L4

« A & R ] S @ O o = &4 X3 aof
Fi gra Nach dem Einstellen des Tiefpasc
So konfigurieren Sie die Tiefpassfiltere
1. Tippen Si e auf di e rechte Spal te de
Einstellungsdialogfeld zu °ffnen.
2. in der linken Spalte Tieesf pa «ad foiglf ted rdisn gl
3. Tippen Sie auf das Kontroll k2stchen de
di e Frequenz +oidterdePmh uMizreuschen an. Di e

Dopdolwinst lzaukHz oder MHz umgeschal tet

Gl

Emstellungen || o — Sinere
der Amplii

Messsonde, - w0+ ‘ Hz | ¥
Flhler - e
Sonde [ -

13 + w ‘ KHz I v
anpassen I L /

it

- 13 +_1(KH1PV‘

S @ 0 ovm = o

Figrdr9Ti ef passfilte

4. SchlieCen Sie das Dialogfeld direkt,
beenden.

Ausl °sen

Die TriggerfurFktliter ndiuemndt Ezdmssen bestin
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Gem2 C den-ETnsgegét ungen -Welrlde ndfiocer nT re rgfgaesrs

Signal die Triggerbedingung erf ¢l It Bei
Triggerbedingungen manuell festlegen.

W2 hremad ©szilloskop das Signal erfasst,
Tri ggdglarst e, um di e Trigger fuhrkitd @gerr pumnd &

angezeiegin &l swuer Punkt.

Fi grebr0Tr i g g e rBpiulndkstc hi r m

Wenn das Oszill oskop das Sign&ymbof assm,
Di alogfeld f¢gr die Triggereinstellungen

O Flankentriggerung

Die Flankentriggerung ist einer der g?
sobadide Spannung ei nen vor ei ngesotdeelrl t
unterschreitet. Bei diesem Triggertyp |

Triggerkanal und I mpul sricht ulkg, kuomm fd ic
Einstellungen zu ®HApdbickepr um deéar Vaufa
Speichern abzubrechen.

@NOTI Z
Das Oszilloskop schaltet i n dbleine KkZoenittibnausiies
mindestens 200 ms/div eingestellt. Die FI ai

untersteotzt.

Tri gdedus
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