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ver winjazdeenc hni sche onderzet bdandhegi di ng

Velii ghei dsinformati e

Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid
en de voertuigen waarop het wor dt gebruik
personen die het apparaat bediehéghefdsnmm

in deze handleiding |l ezen en begrijpen.

Voor het onderhoud van voertuigen zijn tall
en onderdelen nodig, evenals de vaardighec
Vanwege het gsrtottoee paaasnstianigetne en de variati es
apparatuur kunnen worden getest, kunnen we
of veiligheidsberichten geven die op el ke
verant woor del iajukhoetiedc hnamusdeom kennis te h
systeem. Het is cruciaal om de juiste on
gebrui ken. Het is essentieel om tests op ec
zodat uw eigen ygéil dghlaind ,andlereai liin de we
apparaat of het te testen voertuig niet in
Raadpleeg v:-r gebrui k van het apparaat é
toepassing zijnde testprocedureso@manuide df
testen apparatuur en volg deze op. Gebrui
deze handleiding. Lees, begrijp en volg al

handl eiding.

Veiligheidsberichten
Vei lighei dsberidchoane nperisonondeaddckell et sel en
voor komen. Al'l e veiligheidsberichten worde

gevarenniveau aangeeft

/AGEVAAR
Geeft een direct gevaarlijke situatiedaad
of ernstig letsel van de bestuurder of oms

/AWAARSCHUWI NG

Geeft een potentieel gevaarlijke situatie

dood of ernstig | etsel van de bestuurder o

Veiligheidsinstructies

De veiligheidsberichten in dit documenophe

het moment van publicatie op de hoogte is.
i
i

beoordelen of u daarover adviseren. U die
situatie of serviceprocedure uw persoonli]j



/A\GEVAAR

Zorg ervoor dat de werkruimte GOED GEVENTILEERD is wanneer een motor draait, of
sluit een afzuigsysteem voor uitlaatgassen aan op het uitlaatsysteem van de motor.
Motoren produceren koolmonoxide, een geurloos, giftig gas dat de reactietijd vertraagt
en kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.

&Het i's niet aan te raden om hoofdtel efoo
I

Langdurig ui steren op hoog volume kan

AVei |l igheidswaarschuwi ngen

Voer autotest sveadlltiigied ourigte viim ge e n
Draag een veiligheidsbt#miolr mkine vol doet

Houd kIl edi ng, haar, handen, gereedsch
bewegende of hete motoronderdel en.

E
[

n
| e
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ap,

Gebrui k het voertuig in een gbedegevéehth

zijn giftig.

Zet de versnellingsbak in de stand PARK
NEUTRAAL (bi]j een handgeschakel de wversn
parkeerrem is aangetrokken.

Pl aats bl okken voorl adaet ahaentd rvig e rwti ueil ge nt iejr
onbeheerd achter.

We e s extra voorzichtig bij wer kzaamhec
bougiekabel s en bougies. Deze onderdel e
wanneer de motor draait.

Zorg dathrandkbhusser bij de hand hebt di
benzine, chemicalitn en el ektrische appa
Sluit geen testapparatuur aan of ontkopp
de motor draait.

Houd de testapparatuprvdnoohiescwabear eaf
nodig een mild reinigingsmiddel op een
apparatuur schoon te maken.

Bestuur het voertuig niet en bedien de t
van afleidingkkarroeoemzakgal

Raadpleeg de servicehandleiding van het
di agnoseprocedures en voorzorgsmaatregel
|l eiden tot persoonlijk | etsel of schade
Om schade aapardet utuerstafp het genereren Vv
voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de ac
en dat de verbindDLln@ snehto odne evro esrtteuviigg 1 s.
Pl aat s de testapparatuur ni et g.p Slteer
el ektromagnetische interferentie kan de
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1 Gebruik van deze handleiding

Deze handleiding bevat instructies voor he

Sommi ge afbeeldingen in deze handleiding |
bevatten die nietnbepguwpsepsteem zijn

1.1 Conventies

De volgende conventies worden gehanteerd:

1.1.1 Vetgedrukte tekst

Vetgedrukte tekst wordt gebruikt om 9@ltéetse
te markeren.

Voor beel d:

Ti k OKp

1.1.2 Notities en belangrijke berichten
1.1.2.1 Notities
EeNOTI| blekEat nuttige informatie zoals extra
1.1.2.2 Belangrijk
BELANGRdJKdt op een situatie die, indien n
het voertuig kan veroorzaken.
1.1.3 Hyperlink

I n el ektronische docuneemitkebna azri.j nBI| hayupaeer | ci unrk
een selecteerbare hyperlink aan; bl auwe o1
website -nodi lesedhir.ees aan

1.1.4 lllustraties
De afbeeldingen in deze handleiding zijn

1



kaper te testen voertuig verschillen. Let
scherm om de juiste optie te selecteren

1.1.5 Procedures

Een pijlpictogram geeft een procedure aan.

i Om de MatxalSlyest wuit te schakel en

1. aan/i/tvergrendelingsknop | ang ingedrukt
2. Ti kdeOpt'iki tschakel en'
3. Ti kOHKp



2 Algemene inleiding

Het MasySyeem bestaat uit twee hoofdonderd
Maxi Sys o ™aeblceetnt ral e processogrstermmonitor
Maxi FIl aschV&€Mti ui g c ofemu nmeceattiinet er f ace.

Deze handleiding beschrijft de constructi e
samenwerken om diagnostische oplossingen t

2.1 MaxiSys MS919 Tablet

2.1.1 Functiebeschrijving

FigwdMaxi Sys Tabl et Vooraanzicht
9,7 inch T F-L C Rapacitief touchscreen
Omgevingslichtsensor 8 detecteert de omgevingshelderheid

Stroom-LED 8 RaadplTa@g Beschri jdeé ngo eldfhidgesr mee
informatie.

Camera aan de voorkant

o

Il ngebouwde microfoon



Taf2dBeschrijving vanEDle voedi ngs

LED

Kl eur|{Beschrijving

Stro

Het Il ampj e
opgel aden e
Het Il ampj e
ingeschakel d

brandt groen
het batteri|j
brandt groen
en het batt

n
Gr oen

gaat
en het

geel brangd

Geel batterijn

rood bran
het batter

He't |l ampj e
ingeschakel d

gaat

Rood en

Came

Func
het
| mpa
het
i den
Toeg
syst
Toes

Mi cr

Func
de ¢

| mpa

ra

voor het identific
chassisnummer' 6§ VI N) en

t i eomsWohrrditj vgienbgr:ui k't
scannen van het
ct op HBe woirdenVivbhegdwems
chaofudopnin hedertui gmodel ,
tificeren

veerngea mé ba d
het bouwj aar,

N

angs biekrgeamgssrechten voor de camera kun
eemi ns(t elPlaidndenrst el ISysgere mi> s* ePlrliivragceyn
temmi ngChmdra

of oon

t i e o msWolrrdiejbwiun dau de@oviop@ames vi het

amer a.
op

a

ct de privacy: De opdenomemr dpr aak

wor dleonkapgesl agen

Toeg
syst
Toes

angsbeheer: Toegang tot de mi crofoon
eeminstel llimsgteenl | i(Pgpadlt eemi nstePltingen
temmi ngsbeheer > Microfoon).



10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

=

L)

=/ —
© O)p
)/ S o) o) P
|

Af beel22Maygi Sy etTaAklht eraanzicht
Spreker

Uitkl apbar & ksltaapntd awmirtd aan de achterkant
kunt bekijken.

Achtercamer a
Cameraflitser

AN ===y

Fi gwsBMaxi Syadb Botvenaanzicht

Hoof dtel efoonaansl uiting

USBoort

USBoort

USB Tg¢peodrondersteunt opl aden

HDMpoort -DeHiigoh ti on Multi media Interface)
Mini-k ®®rtsl euf

DGvoedingsingang

Aan Fkuniotp/ ver gr e nddhed u ch gisrkgneodor ukt om de tab
of druk kort in om het scherm te vergrenc

5



2.1.2 Stroombronnen

De tablet kan stroom ontvangen van el k wvan
I nterne batteri]
AC/ i eding

Voertuigver mogen
Typ& voeding

@BELANGRI JK

Laad de batterij niet ochamlG AR (tFmpkR)atwfu
(113 AF).

2.1.2.1 Interne batterij

De tablet kan worden gevoed door de intern
opgel aden, voldoende stroom |l evert voor on

2.1.2.2 AC/DC-voeding i met behulp van een voedingsadapter

De tabl et kan via een stopcontact van str
AC/ BribedingsadapteoedDegACaA®E&t ook de inter

2.1.2.3 Voertuigvermogen

De tabl et kan wor den gevoed vi a thed e reex t
gelijkstroomaansluiting op het testvoertui
De stroomkabel van het voertuig wordt aang

de bovenzitakl etan de

2.1.2.4 Type- C voeding

De tablet kan wdadrderegelecec rde€t&B. Type

2.1.3 Technische specificaties

Taf2&Mabl et speci ficaties

It em Beschrijving

Besturings|{Android 10

Processor Octcaore processor (4 x 2,

Geheugen 4 GB RAM en 128 GB inter




I t em

Beschrijving

Weergave

9,7-i nc h-LTPBT me t
2048 en een

een resolwu
capacitief t

Connectivi |,

WiFi  x 2
BT V5.0
GPS

usB 2.0
USHY p&
HD MI 2.0
SDkaart

(802.11 al/ b/l gl

(twee

U $Bo oH Q ST

(ondersteuning

Camer a

Achterkant:
16

16
Megapi xel

megapi X
Voor kant:

Sensoren

Zwaartekrachtversnelli

Omgevingslichtsensor (

Audi o

Il nvoer / ui t|

Mi crof oon
Dubbel e

3-bands
hoof dt

l ui dsprekers

3s,thermerp / st andaat
el efoonaans!l uiti

Voeding en

Opl aden via
temperatuur

evenellPWgAGBG
tussen 0 A

Opl aden vi aC-vbSeBd i Tnygp e
15000 mAh 35p® | VY meietr micu

Il ngangsspa

DCGi ngalnzg:V/ 3 A

USBK-ingang: 5 V/3 A

Bedrijfste
r.

0 AC tot 50 AC (32 AF to

Opsl agtemp

20 AC to4a /MR tAt (140 AF)

Af meti ngen
(BxHxD)

304, 4 mnmnch)l1x 98B2 7, 8inctmm x 8
mm ( linckB)7

Gewi cht

1,66 kgb&3)66




I tem Beschrijving
PLC J249-1576I55Q0G) ISAFE9 ,-1412%
Ubs, -$2E11 Single Wi re -
11827 413837 SIRBB19 (TP2
| S9141,-14383®00,-JFAE0 (Chry
Protocol | e UART Echo By2t80,9 SAD-HYa -§

J2740 (GM AUDBBY,7D$EBOS) ,
UBP, Ni ssan DDL UART met
DS1, SAE J2819 (VAG Kw8l1
SAB 1850 PWM ( ForJdl 8S5®PP )V, P
Kl assleSs@)13400, CAN FD

2.2 MaxiFlash VCMI & Voertuigcommunicatie- en
meetinterface

2.2.1 Functiebeschrijving

o~ 0w N E

399 006

RNING.-Ct
st

o Popreiests et °
o0® °[g O

Fi gegdvYCMlI bovenaanzicht

Mul ti meteraansluitingen

USBoort

Ha ak
DGvoedi ngs
A a n Fkuniotp

i ngang



AUTEL
MaxiFlash VCMI

SN0 @ o

FigebBYCMVooraanzicht
Voedilnegds z iTea 28Beschrvdgori ngeer i nformatie.
Bat tLeerd piTeaf2dBeschri j vbagtLeEdDngodre det ai | s

Gol fvor mglelbh®r at @amdt groen wanneer de go
modus wer kt.

9. Mul ti-mE@ebrr andt groen wanneer de mul ti met

10. Osci |l |-bE®Bd&me ppert groen wanneer de oscil
11. Voer4 & zi Raf26éBeschrijkER@erVvanhti ngLED Vv
voor details

@BELANGRI JK

Koppel het programmeer apEdrtaaattu sniaentpjleo sv atne
brandt! Als de flashprogrammeringsprocedur
voertuig | eeg is of slechts gedeeltelijk ¢
beschadigd raken.

e ® 00O

= ) ® ® & °
> 6666 |

o

Fi gwswNVCMI Onderaanzicht

12. Et hepoett



13. Voertuigdat acoepninnesc)t or ( DB26
14. 1l ngangskanaal A
151 ngangskanaal B
16. l ngangskanaal C
7.l ngangskanaal D
Taf28Beschrijving vanDle voedi
LED Kl eur{Beschrijving
Geel Bij het inschakel en gaat h
branden wanneer de VCMI ee
Het | ampjcentbhi amdtgr oveiMIw a nsn
Groen|.
Stroon ingeschakel d.
Hetlampjebr andt continu rood
Rood systeemstoring optreedt.
Knippertr ood wanneer VCMI wo
Taf2elBeschr i j vimagt tvielD jd e
LED Kl eur{Beschrijving
Knippetgr oen wanneer de VCM
Groen Hetlampjebrgndtc_ontinu groen wa
voll edig is opgeladen of
50%.i s
G | Het | ampje brandt geel wan
Batter| €€ de 25% maar onder de 50% |
Delampjesbr anden wanneer het
de 10% maar onder de 25%
Rood )
Knippert rood wanneer het batte
10% komt .

10
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Taf2éBeschr i j vi nwervlainc LtEiDhg i n voertui

LED Kl eur|Beschrijving
Het | ampje brandt contin
USEKabel i s aangesl oten
Groen

Kni ppert groen tijdens ¢
USB/ Et hkearbneel t.

, Het I ampje brandt contin
Voertu Bl auw aanges!l ot &1 hwiramee &kmbel 0
Kni ppeauw tijdens communi

, Het I ampje brandt contin
Cyaan verbinding via wifi tot

Kni ppert cyaan tijdehis. c

@ OPMERKI NG

Soms brah&® almej e van het voertui eappaehatw
verbonden met andere tablets. Wacht dan 2
wordt verbrokeingn®dals hwakwid$j probeer dan
met hetaphw&Mlaat .

2.2.1.1 Communicatiemogelijkheden

De Vehicle Communication and Measur ement |
(BT)-Fi Wenc&®Buni catie. Het kan voertuiggeg

me t of zonder kabel verbinding. lee D@mrderge
Bl uetcooomnmuni cati e maxi maal 100 -FiebemunHent
max i maal 50 meter. Als het signaal wegvalt

de communicatie hersteld zodra de tabl et z
2.2.1.2 Meetcapaciteit

He't V&CgMd ar aat is ontworpen met de functie
gol fvormgener at doruseron®B DIl le. CRMTr ameters zoa
stroom, signaal fr etgiujechk drealetne sipamine @mrgsaor 4 e
gemeten en de resultaten worden weergegeve

2.2.1.3 Programmeervaardigheid

He't VeCMd ar aat -PBU,eeB A eI25RRIDIMpati bel- Pa
programmeerinterface. Me t belswlfpg wane KkKan |

11



bestaandaer eddfitrmmware in de elektronische r
ni euwe ECU's programmeren en softwarematig
emi ssies oplossen.

2.2.2 Stroombronnen

Het V&Mdar aat kan stroom ontvangen van de

Voertuigver mogen
AC/ i eding
I ngebouwde opl aadbare batteri]j

2.2.2.1 Voertuigvermogen

Het V&g araat wer Kkt op 12/ 24 V voertuigstr

aansluiting van het voertuig. Het apparaat
op e®8D OI /-EOB@Dati bel e Data Link Connector
OBD | | fcEoOpat i bel zijn, k an het apparaat

stroomadapter of een andere geschikte strol
van de meegetlt eaestdeoomkabel

2.2.2.2 AC/DC-voeding

Het MM ar aat kan via een stopcontact van s
de AGy®&di ngsadapter.

2.2.2.3 Ingebouwde accu

Het Va&pMdar aat kan ook worden gevoed door d:¢

2.2.3 Technische specificaties
Taf26NCMdpeci ficaties

I'tem Beschrijving

BTv2.1 + EDR
usB 2.0
Wi-kFi 5G
Et hernet

Communi cat

Draadl oze

. 5 GHz
frequenti e

12



I tem Beschrijving
) ., 3750 ImAthipiowmmeer batter
Voeding en ] )
Opl aden via -weeadilkg.V D
Sfdr"f“eo AC t o(t3250AFAQ ot 122 AF)
?pS'agtemp-zo AC toa AP tAt 140 AF)
Afmetingen,,, mm (8,43") x 192 mm
(L x B x H)
Gewi cht 1,2 kg (2,64 1bs.)
2.3 Accessoireskit
2.3.1 Hoofdkabel
He't V&CgMd ar aat kan worden gevoed via de A
pictogram is zichtbaar op de kabel) wanne
vol doetOBRINl de®OBRDdaard. De hoofdk-apphraathb

de
kan

DLC van het
verzenden.

voert wipp,arwa

adr ddoermr thue tg g\e@Mlv

FigadHoof dkabel IVaZngd) (2 m

@OPMERKI NG

De Maxi Fl ash VCMI kan alleen worden aange
Gebrui k GEEN andere kabels om de Maxi FIl ash
2.3.2 OBDI-type adapters

De OmRDlapters zijn voor vaemtbhiugem ndi bbreupidbdletm
adapter is afhankelijk van het type voert.
adapters worden hieronder weergegeven (ad:
Neem voor meer informatie contact op met wu

13



Vol kswa g-e
2+2

Mi t subi g
Hyun-d 216

B e nx8

2.3.3 Overige accessoires

USB Rabel V2pi{beobgWam
de kabel)

i s

Ver bindt de MCMetlesmth emat. de
USB Ty@kabel

Ondersteunt opladen.

AC/ DC externe voedingsada

Hi er mee sl uit u de t abl-g

voedingspoort voor de str
LET OPOm milieuredenen is
sommi ge orpetgiioonesel . Raadpl
meer informatie.

14




Hul pstroomaansl uitingadap
Voorziet de t aabplpeatr aoaft hveat
een aansluiting op de ext
voertuig , aangezien S 0
OBD-abnglimig geen stroom Kk
DL@ans!l uiting.

Kl emkabel
Voorziet de t aabplpeatr aoaft hveat
een aansluiting op de acgd

Aansteekzekering x 2
Een veiligheidsvoorzienin
hul pstroomadapter.

USBhaabrt heradeatpt er
Via dit apparaat kan een
worden gebracht.

15



3 Aan de slag

Zorg ervoor dat de tablet voldoende wdea diomyg
(zB8eroombyonnen

3.1 Geef je energie een boost

Houd achen/-kuinbp rechtsboven op de tabl et i n
schakeVleeerg.anaf de onderkant van het vergr
Maxi -$peakmenu te openen.

= @

Diagnostics Service Measurement

Data Manager Battery Test Settings Update

FigBlMaxi Sys vacaturemenu
1. Applicatieknoppen
2. Locaemenavigatieknoppen
3. Statuspictogrammen
@ OPMERKI NG

Hewor dt aanbevolen het scherm te vergrende
gegevens op het systeem te beschermen en e

Vrijwel all e handelingen op de tablet w0
touchscreennavi gatrnae, iwaamaemwgesuw u snel t o
testprocedure of de benodigde gegevens vVvi a
beschrijvingen van de menustructuren vindt

16



3.1.1 Applicatieknoppen

De onderstaasdbripbel kbrt el k van dsey sttoecepna.
Taf3ddToepassingen
Knop Naam Beschrijving
Di agnost Geeft toe.gang t.o.t de d
het appabDiaagnodt ieek
Di enst Geeft.t.oega.ng tot het
functil®isen <t e
ADAS Geeft toegangsyotte ehmme
ADA.S
)i Softwaretools die voer
. meting met en, zoals spanning,
i N EE
—- en die signaal act imeittien
Geeft toegang tot de o
Gegevenes de reparatiewerkplaats
erder inclusief gedetailleer
testresulGteagteere.n sbhiedreer
Hi er mee opent u het me
_s¢y |Batterij|functies: testen in he
het voerBauitge.r igiteest
Hi er mee opent u het me
Instelli|systeeminstellingen en
i tabletmeémsteZiléngen
0 Updat e Hi er mee opent wu he_t me
sgteemsotipdaredpd Zt &
Vel VCMmanag(H?ermee openveubhedi V@
Zi¥CMmihanager
» Dit pakket bevat t wee
Maxi Tool {verzamel en van | ogbest
terugzetten naar fabri

17



Maxi Vi ew

functies en/ oMaxo &I wie

Knop Naam Beschrijving

# Steun Synchroniseert de onli
Aut el met -tabMaXkti Surs e

re) OEM Hi er mee wmadbhi dengen

' autorisalhet ontgrende$amnewawn. d
Biedt een stapsgewijze

Demonstr )
voor diagnose.
@ Biedt een snelle zoekf

Maxi Vi de

Hi er mee
wor den
op
voertuigen

kan het appara
geconfigureerd

éberel dvor mvogos kamslp ¢
vaMaxdiVe htel i

lr;;fsk'

Snel kopp

Biedt bl adwijzers voor
zodat u snel toegang h
service, ondersteuning
Zignel koppeling

Extern

bureaubl

Hi ermee configureert u
ontvangen van onderste
TeamVi-awpl i c aEtxitedbumZe seu kg

3

Gebrui ke
back

U kunt via deze applic
probl emen ondervindt t
de tablGebruZkersfeedba

Aut el
Gebrui ke

rum

Hi ermee kunnen gebruik
voor d<¢ oAut ®elm de ni euw
down!l oadeAwut edi eGebr uli kg

3.1.2 Locatie- en navigatieknoppen

De

wer ki
onderstaande

ng van

de navigatieknoppen

tabel

18
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Taf3€Loceatein

navigatieknoppen

Il con Naam Beschrijving
Geeft de positie van hg
. Zoeker het scherm naar | inks
vol gende scherm te beki
« Rug Keert terug naar het v
Maxi Sys
/ﬁ\ ) Keetrdrug naar -theeak nvearxu .S
Thui s
ﬁ Android|Keert terug naar het st
Ho me Andr-oy sit eem.
Toont een |ijst met de
applicaties. Tik op eerq
-I Recent e de applicatie te star.te
deze naar rechts of I
pi ctogVearnwi jodreradr'e act
applicaties te ver wijdg¢
@ Browser |Start dei rCtherommet br owser
Ti k omparheitaoon om de c 3
te openen. Houd het ic
m schermafbeel ding te ma
Camer a
bestanden worden autom
de Data -Mlapageodioér ukay
bekijk@agevZéeesbeheerde
m Beeld eflHiermee kunt u de hel dg
geluid het volume wanvaoerawmdin
Opent de VCMIppMa ncaagteire .
V C MI pictogram rechtsonder-
apparaat is verbonden,
! snel ko
Ve p[WOI’dt weergegeven als
g Het batterijstatuspict
resterenbat VEMI|jcapacit

19



Il con Naam Beschrijving
Maxi Sys
a snel kopgKerret terug naar het di g
9
Py Serv-i ce
Ei'. snelkop[Keert terug naar het sc¢

i Om de camera te gebruiken
1. Ti k omareitaoon. Het camerascherm wordt
2. Stel scherp in de zoeker wwaasntnleeegrg eun.e en

3. Ti k ocparmheitaoon aan de rechterkant van h
nu de gemaakte foto weergegeven en aut

4. Ti k op de miniatuurafbeelding in de re
opgesl agen afbekdmr.i ngen te beki]j

5, Ti k oleprdegHome&knop om de@appamer aerl aten.

@OPMERKING
Nadat je het camerascherm van | inks naar
tussen de cameramodus en dame-i de omotd ivsi deo® |
icoon te tikken.

3.1.3 Systeemstatuspictogrammen

Uw Maxi Slylset i s een vol |l edibetf umet i odreel &
statuspictogr ammen-bevsatnur h @ g s sAynsdtreoe md. Ra ad|
documentatie voosr meer informatie

3.2 Stroom uitschakelen

Al l e communicatie met het voertuig moet w
uitgeschakehtdjnEreger waar schuwingsbericht
gedaan ter wijl de tabl et me t het voertuig
ter wijl de tablet met het voertuig communi

ECH out en. iSaguniots tdiescdhe applicatie af voord

i Om de MatxalSlyest wuit te schakel en
1. aanmn//tvergrendelingsknop |l ang ingedrukt

20



2. TikdeOpt'iki tschakel en’
3. Ti KOKp

3.2.1 Systeem opnieuw opstarten

Al s het systeem v asatalnd-daggnto,p h cmugce dd adkpt dieeru wt
opstaomemet systeem opnieuw te starten.

21



4 Diagnostiek

De di aagppbkikecatie biedt toegang tot ddeveeglse
voertuigbesturingssystemen, waaronder, ma a
antiblokkeersysteem (ABS) en airbagsysteem

4.1 Voertuigcommunicatie tot stand brengen en
selecteren

4.1.1 Voertuigcommunicatie tot stand brengen

Voor de di aagannohseedveenr kmoet -t dbé | MaxvEaphat ad¥ytCM

de hoofdkabel op het testvoertuig worden
OBDddapter). Om een goede communicatie tus
te brengen, moee ts tua pdpee nv ou igtevnode r e n :

1. Sluit heppaCdMdt aan op de DLC van het vo
als stroomvoorziening.

Verbind laepavaMit met de t a-Bi eof véveenr BoU SnBdti

Nadat de bovenst avaonldteo ositda, p pceonn tzngwe gat i el
in de onderste balk van het s-¢c h-®toni. W3 B
pictogram in de rechterbeneddmibd ek Kkdrazaa
voertuigdiagnose te starten.

4.1.1.1 Voertuigverbinding

Demet hode om -ahpeptar\a@NI met de DLC van een

afhankelijk van de configuratie van het vo
Een voertuig dat i s uma pegeamentmygtbtioae m
Di agnostics Zwwdl |leormmani cati e al s 12
gestandaar-iDp62e®d€ndctor.
Een voertuig dat ni et i s -mauni at ggeemeunstts y sn
communiceert -avainas leudnt ilhlgC en kri j gt i n son

via de singsareektetrenoafa een aansl uiting op de
OBD~bertuigaansluiting
Voor dit type aansluiting is alleen de hoo

22



it Om verbinding te makweermei geen OBDI |

1. Sl uit de vrouwel ijke adapter p vacde
voertuigdat aconneacptpoarr avaatn ehne td rVaGaMI de b
2. Sluit-pdemslénannel i jke adapter vaaamnsdeuik:
van het voertwuig, die zich doorgaans o

@ OPMERKI NG
De DLC van  hbeetviwaer tzuiicgh ni et altijd onder
gebrui kershandl eiding van het testvoertuig

Ni ©OBDVvbertuigaansl uiting

Voor dit type aansluiting zijnOBbaveédptder hm
voor het betreffende voertuig.

Er zijn drie mogelijkeORDlb evratauidgaa woloui teie

De D&a&nsluiting verzorgt zowel de commun

De Da&nsluiting zorgt voormvoommureind axtgi eno
extra stroomaansluiting van de adapter w

De Da&nsluiting verzoragt de communicati e
verbinding met de voertuigaccu.

i Om verbinding te maken met -aenshoetingg

1. Sl uit de vrouwelij ke adapter van
voertuigdat aconneacptpoarr avaatn ehne td rvaGaMI de b

2. Zoek de benoddgpteerOB®Omh-pishsi comeedBt or
mannelijke connector van de hoofdkabel

3. Sluit Wee dbd ¢ -g@BpIt er aan op de DLC van

@ OPMERKI NG
Sommi ge voertuigen hebben mogelijk meer da
een adapter. Maak de juiste aansluiting op

i Om dcderl pstroomadapter aan te sluiten

1. Sluit ~wWdeedbGrgsconnector van de hul psti
voedingsingang van het apparaat.

2. Sluit de mannelij ke-adaphectaanaampsidei A
van het voertuig.
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0 Om &d emkabelslaan etne

1. Sluit de buisvormige stekker van de kIl
van de sigarettenaansteker.

-

FigdlYerbinding tussen de hul pstroomadap

2. Sluit deedDGigsconwmeictdoe hul pstrooma-dap!
voedi ngsi ngangappmar adhett. VCMI

3. Sluit de klemkabel aan op de accu van

@ OPMERKI NG
Nadat heatppvVaGMlat succesvol met het voer-tui
LED op hetbraapnpdaerna aetn kl i nkt er een pieptoor

4.1.1.2 VCMI-verbinding

Nadat heatppvaGMlat correct op het voert diED i s
op het -apyedMt aat continu groen branden en
communi ceren met de tablet.

HetVvCMapparaat, dat deel uit maakit,vaonder
communi cati emethoden metFideen acdHelasbtdlISBBl uet o

Koppelen via Bluetooth

In open gebieden is h-e b mmwemied &t ivea no nByleuveete
waardeohnitci zich vrijer kunnen bewegen o
vanuit el ke plek in de werkplaats.

Om di agnoses van meerder e voertuigen t
reparati ewerkplaatsen meerdere VCMI's woro
hun MaxaByset snel via Bluetooth aan el ke
het niet meer nodig is om de VCMI van het

aan een ander voertuig aan te sluiten wan
biemkomt.
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it via Bl uedtoohhent-appgaMbat te koppel en
1. Schakel de tablet in.
2. Sel ect ¥€Mddlel iaxclist emanvagehet Maxi Sys Job

3. WanneeVCMkp ehe Manaper seVEMtdBT de | i
verbindingsmodi en schakel date Bppaert aatt
automati sch naar -abpepsacrhaitkebna roem WCGMI Bl ue'
De gevonden apparaten worden weergegeyv
de rechtrertkatnts vhaer m.

@OPMERKING

Al s er gae@emaV@MMit wordt gevonden, kan dit b
is om te worden gedetecapmardaatVveem!| aan wi jhe
objecten die signaalinterferentie ' Boanagan
recttvelm om opni ewwpraa arnt eViCiMle zoeken.

4. De naam vanappdr &LtMIwor dt doorgaans wee
een serienummer er achtagrp.ar3alte otne edre heo

er meer dan ®®n VCMI in de wedmhplvaatsd:
juiste VCMI is geselecteerd voor koppe
5. Al s het koppel en is gelukt, wor dt de

"Verbonden".

6. Het VCiMdtogram in de navigatiebal k wvan
toont een groene ocowskenbomét waemeBludte
VCMI zijn verbonden.

RaadpNV&€MYy Bl tkeotppatidiomg meer i nfor mati e.
Wi-Fiver bi ndi ng

Het M&LpMdaraat onder st-€wretr bdenrdi5hgGHzZ nWiopen
het berei k ¥F&m mdne nb 6 aWii e tot 50 meter (164

it Om de tablFRit nveita hvi@ipp ¥ CMat te koppel en

Schakel de tablet in.

Sel ece¥€MSdl | iacliss e,ravagehet Maxi Sys Job
WanneeWCHM®pede Man-ager, seWekit eede | i
verbindingsmodi en -Bicehbahkhkk|. . der Vi@aMl e Wi
automati sch naar -deppahatkedmr ed&EMbBeENdIW

GevondenapgLan at en worden weergegeven i
aan de rechterkant van het scher m.
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4. De VaMIparaatnaam wordt doorgaans weer
serienummer erachter. Selecteeri hetnge

5. Als de koppeling succesvol i s, wor dt
"Verbonden".

6. Het VICiMdt ogram in de navigatiebal k van
toont een groenpicdtrkerd amrwdarmgneverf ide t al
verbonden.

Raadp!l eWwWi-giveée bi wmdomngmeer informatie.

USEabelverbinding

De UlsBbel verbinding is een eencvmmunigeatine st
te brengen tussen daepptaarbalaett. eNekdhbaete | dVeCMbS Bl e
correct op-afphgdr aMEMI i s aangesl|l oten, ver s

kabel pictogram op de naapmartd etk niorp dveaano rhikee 1
scherm en br-eEBtopdeh&@PPECBiAat continu groen
de verbinding tussen de apparaten succesvo

Het Ma-di &8gsoseplatform is nu klaar voor he

@ OPMERKI NG

De U®8r bi ndidreg nteieesdkt st abi el e communicatie
communicatiemethode tussen de tablet en VC
ECU" s. Deomun®Bri cati emet hode heeft voorral
communi cati emethoden.

4.1.1.3 Geen communicatiebericht

A. Als de tablet geen verbinding kan maken
weergegeven. Deze foutmelding geeft aan
VCMdpparaat . Los de fout op door de volg

Zorg ervovWwCMdmparheat i s ingeschakel d.

Zorg er bij gebrui k van de draadloze v
geconfigureerd en dat het juiste appar

Als de tablet tijdens de diagnose pl of
daneof geen objecten zijn die het signa

Zorg ervoor -@@mparheat VCdrrect is gepl aa
boven.

Pl aats de tabl et -agpipahtaart .biAjl shat eé@Mlbe
gebrui kt, zorg er dagn ivso oara ndgaets |doet ekna boep
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Zor g ervoor d¢a@dmmurei c\@MIle modus i s i ng
geselecteerde communi c&ti efkghSeBl Bl uet o

B. Als hetapp@Mlaat geen communi cati eve,wbrdtndi
een bericht met instructies voor probleemoplossing weergegeven. Mogelijke
oorzaken van de communicatiefout zijn :

Het V&CMd ar aat kan geen communicatiever
stand brengen.

Voor de diagnose is een voertuigsysteem geselecteerd dat niet door het
voertuig wordt ondersteund .

Er is een |l osse verbinding.
Er is een zekering in het voertuig doo
Het voertuig of de databehuizing heeft een bedradingsfout .
Er is een kortsluiting in de datakabel
Devoertuigidentificatie is onjuist inge

4.2 Aan de slag

Controleer v-.-r het eerste gebruik -mppadaa
correct is aangesloten op de MGMilaentageer er m

4.2.1 Indeling van het voertuigmenu

Zodr a heatpp\aCMlat correct is aangesl oten op
tabl et , i s het platform Kklatar toerm. deTi ko eor
'"Diagnostiek'st aamkrhmenu Max ilBgts voertui gmenu
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4211

Chevrolet

Vauxhall

America Europe. Asia

Tesla GM

DODGE JEEP

MERCEDES|
w
- ——

Mercedes-Benz LD Saab

Chrysler

@

Iveco LD

Fi guiNoertui-gmbaerum

1. Knoppen in de bovenste werkbalk
2. Knoppen van de fabrikant
Knoppen in de bovenste werkbalk
De functies van de knoppen in de werkbal
onderstaande tabel weergegeven en beschrev

TafidKnoppen in

de bovenste werkbal

Knop Naam Beschrijving

o | Thui s|Keert terug ndaarakhmetnuM
Ti k op deze knop om ee
ti k' Ppt omati schvaoaetrect e
aut omati slehecVYliHandrka

VI D i nvooenm 'de-c¥dH of het ke
handmatig in t'eVivid/ek emt
scannoemm'de-cYdBN/ het kent
camera te scannen.

All Al l e Toont alle automerken i

s Favor Toont.de doorgedse | el reei

e n favoriete automerken.
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Knop Naam Beschrijving
Toont de opgeslagen t e;g
optie biedt directe to
3 G h
History e(r:isg een eerder getest voer
tijdens eenBekifgkre te
Voertuiggeschiedeni s
America Ameri | Toont het Ameri kaanse
Euope | Europ{Toont het Europese voel
[ ]
Asia Azi * Toont het menu met Azi g
China China|Toont hetvoGhritnueisgeme nu .
Tik in het zoekveld om
Zoeko
weer te geven en voer
acht
testen.
Annul (Ti k op deze knop om he
Cancel :
n of een bewerking te an
4.2.1.2 Knoppen van de fabrikant
De knoppen voor de fabrikant tonen de ver s
voor de fabrikaappamndat betr ¥EMIi s aanges]|
een diagnosesessie te starten.
4.3 Voertuigidentificatie
Het Madi S8gysosesysteem ondersteunt vijf met
1. Automati sche detectie
2. Handmatige invoer
3. Scan chassisnummer/ kenteken
4. Handmati ge voertuigselectie
5. OBDI I Direct Entry
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4.3.1 Automatische detectie

He't Ma-di Sgsosesysteem i s voor z-gehasvaer deke
Det dauthcti e, wa-aoeetui@AM me t sl echts ®®r
gepudenti ficeerd. Hi erdoor kan de monteur ¢

beschikbarscayntememp . foutcodes

0 Om een aut omagdasrmr hei tVIINe voer en

1. Tik op d®&i kgaopstiine khe tt aM&xmne$ws He't vV 0
wordt weergegeven.

2. Ti k o/p-dreop in de bovenste werkbal k.

o m Al Favorites History

Z@ Autodetect

0
!
0

#_ Manual input

peee Ford Tesla
= :
(=, Scan VIN/License

Chevrolet Chrysler DODGE JEEP

00

S © & O

Vauxhall Iveco LD Mercedes-Benz LD Saab

FigdB8YI-Bcherm

3. Sel ec'tPeetromat i scHe et e@cathileed c & avandee
van het voertuig. Zodra het testvoertu
systeem u naar het scherm 'Voertuigdia
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e o = £ = @ =] =

vina1

BMW » Automatic: selection > Main menu @ vams 3 12av
Main menu
® ® ue
) s
Auto scan Control unit Service Hat functions
Programming Vehicle profile

® @ 04 vew =

Fi gd4d4bi agnoBbotdmenuscherm

4.3.2 Handmatige invoer

Voor voertuigen die de automatische detect
Maxi f8ysagnosesysteem het chassi snummewo erVel n\
of eenvoudi gweg een f ettd chhakemfv&mentdek&n,)
voertuigidentificatie.

it Handmatige invoer wuitvoeren

1. Tik op d®i kgopstiinekhett aM&xmedws He't vV 0
wor dt weergegeven.

2. Ti k ovd-dreop boveeste werkbal k.

3. Sel ecHanedmati ge invoer

4. Ti k op het invoerveicoddenovobdetda&ejntiekte

5. Ti k OXp. Het voertuig wordt gepdent i fi
voertuigdatabase. Het systeem l ei dt

Voertuigdi agnose.

4.3.3 Scan chassisnummer/kenteken

Ti k' ¥pN/ kent ekenn sdcea nvneernv'o? igdi ggdrdid | -BD¢c B §r, h d e
camera wordAamedpenadchterkant van het sche
zijn drie optBeaersc dotkes csh¥dkbrmamm &amhemt eken scan
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($) OPMERKING
De scanfunctie voor licenties wordt in sommige landen en regio's ondersteund. Voer het
licentienummer handmatig in als het niet automatisch wordt weergegeven.

Selecteer een van de drie opties en positic
of kent eken binnen het scanvenster val t.

weergegeven in het dial oogvensOKoem 'hlddr kersn
te eéxetvigen. Vervolgens verschijnt het beve
de t aAHdlseta.l |l e voertuiggegevens correct zijr

van het scherm om het chassisnummer (VIN)
tki ®Kom verder te gaan.

Recognition resuit

Figdybe8can deodeN

Al s het chassi snummer/ kenteken ni et ge
chassisnummer/ kent eken ®@Koom hvaenrddreart itge igra a nr.
chas$ snummer van het te testen voertuig om

4.3.4 Handmatige voertuigselectie

Al s het chassi snummer (VIN) van het voert
voertuig kan worden opgevraagd, of als het
uhet voertuig handmatig selecteren.

Stapsgewijze voertuigselectie

Deze manier om een voertuig te. sSkétetéerel
voertuigfabrikant in het menu 'Voertuig'
Ti k vervol genKHa mdmadtei gken os Sled etcite'er op het z
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voertuiggegevens,

ESE€knop
knopResoem 'de

4.3.5 O BDII Directe Instroom

Soms kan de

een

4.4 Navigatie

tabl et

algemenef
bewer kv agre nmeer

OEBIBIRgnose
informatie.

zoal s

rechtsonder i
vogeveanggiendi en

n

een

mer k, model , cil ir
het scherm keert u
nodig opni euw t

her ke
OB

voertuig niet
uitZAlegemene -

4.4.1 Indeling van het diagnostisch scherm

Nadat u de voertuiginfor mat iGk khredp rgechetl secc
het scherm om het hoofdmenu te openen. Dit
functi es, waaronder Aut o Scan, Control Un
woden weergegeven, varizzren per voertuig.
0—|ET“':" ) = & = B =
MW > Automatic selection > Maln men I @& vems =5 12w —@)
Main menu
AR = 5 e

Auto scan

*

Programming

Control unit

T

Vehicle profile

Service

Hot functions

o~ 0w nh e

FigdaHoof dmenuscherm

Di agnostische werkbalKk
Hui di g
Statusinformatiebalk

mappad

Hoof dgedeelte

Functieknoppen
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44.1.1
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i Om gegevens af [Diea gdnrousktkieenk i n

1. Tik op dPi &gopstiine kh ett aM&xmedws De knop
op de di agnostische wer kbal k i s bes
di agnostische procedure.

2. Ti kAbdrullhermrr verschijnt een vervolgke
a) Deze pagi na dahfiderrunkekee nwor dt een scher.

hui dige scherm afgedrukt.
b) All e gegevensdo hfedr m&&emwor éktopéen vRDF
weergegeven gegevens afgedrukt.

3. Er wordt een tijdelijk bestand aangema
verzonden.

4, Wanener het bestand is verzonden, ver sclt

@OPMERKI NG

Zorg ervoor dat de tablet en de printer vi
u gaat printen. Zie PrAfdridrkdthemigiemgemtvaoast

i Om gegevenslograpporten in te dienen in
1. Ti k op de Dikangonpo's t iienk het-t aM&xmews De
'Gegevensregistratie' op de diagnosti s

de gehele diagnestische procedur

2. Ti k op deGelgrompnsr egmstdeatfioau't opti es w
Sel ecteer een specifieke fout en er

rapportinformatie kunt invull en.

3. Tik op d¥eknempdiem de rechterbovenhoek
r aprptof or mul i er via internet te verzende
wanneer het verzenden is gelukt.

4.4.1.2 Huidig mappad

He't hui di ge mappad toont all e mapnamen wa
geopend.

4.4.1.3 Statusinformatiebalk
De statusi nfohlrtmeaahtd vwemalikn rleet hoofdgedeel te

Net werkstatudmieetfagraam of een netwerk is

2. VCMpictodrpeeft de communicatiestatus- tu
apparaat aan.

3. Batterijpigeofgr agne batterijstatus van he
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4.4.1.4 Hoofdgedeelte

He't hoofdgedeelte varieert afhankelijk var
onder ander e voertuigidentificatieopties,
i nstructi edsi aegnn oasntdiesrcehe i nf or mati e.

4.4.1.5 Functieknoppen

De functieknoppen onderaan het scherm vari:
omvatten navigatie, rapportage, het wissen
deze knoppen worden im dbeschlrgerde waaragrra

@ OPMERKI NG
De di agnostische wer kbal k (bovenaan het
di agnostische sessie acti ef voor taken z
weergegeven gegevens, het opvragenervean Vhe
gegevens.

4.4.2 Schermberichten

Er verschijnen berichten wanneer er aanvul
gaan. Er zZijn hoofdzakelijk dri e soorten
waarschuwing en foutmelding.

4.4.2.1 Bevestigingsberichten

Distoort berichten wordt meest als cweeerrng e gweavnen
op het punt staat een onomkeerbare actie u
en uw bevestiging nodig is om verder te ga

Al s er geen reacti estvains,dewogredbtr uhiekte rb evreircehit
4.4.2.2 Waarschuwingsberichten

Dit type bericht wordt weergegeven wanneer
kan | eiden tot een onomkeerbare wijziging
zo' n ber ierhitchts 'h@ades wissen'

4.4.2.3 Foutmeldingen

Fout mel dingen worden weer gege-voefn pwaoncneedeurr e
opgetreden. Mogel i jke fouten zijn onder é
onderbreking van de communicatie.
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4.5 Diagnostiekmenu

Met de ed@mmpnlosnt u -appahaebat VE®Mh dataverbinc
het voertuig tot stand br eomgdeerr hvoouodr. voertu

Het hoof dme g4@Hozoifed me n uwsocehreernm  eNazdoavto odret .f ur
gesel ecteerd, maakt -deppambaetverl hdi maitn gV Crv
opent het het bijbehorende f unctn eunwe nkue uozfe .

4.6 Diagnostische functies

Aut omati sche scan

De Aut of uShccatni e voert een uitgebreide scan
het voertuig om fouten op te sporen en fou

Het hoofdgedeelte van het Auto Scan-scherm toont een lijst met systemen voor de
meeste voertuigen. Er wordt ook een topologiekaart weergegeven voor de belangrijkste
merken, waaronder Volkswagen, Audi, BMW, Ford, Land Rover, Jaguar, Chrysler, Fiat
en Volvo. Systemen zonder gedetecteerde fouten worden blauw weergegeven en
systemen met fouten worden oranje weergegeven. Tik onderaan het scherm op
Foutscan om te starten.

A. Topoltgbél adpagina

e h £ # =& @ B =
oM > Auto sen @ vow CHuw
Topology List ]

) Quick Fau Enter 2
Report erase m system s

FigdidTopol tagbeél adpagi na
B. Lijsttabbladpagina
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1.

GM

o = & = B =

GM > Auto scan @& vow 2923w

1 Engine control module Not scanned .

2 Transmission control module Not scanned L4

3 Electronic brake control module Not scanned nup
0 4 Inflatable restraint sensing and diagnostic module Not scanned nep

5 Instrument cluster Not scanned nmp

6  Power steering control module Not scanned e

7 Steering column lock control module Not scanned ey

8  Steering wheel angle sensor module Not scanned )

9 Fuel pump control module Not scanned -

o 2t (el S = e

Figd8Li jsttabbl adpagina

Hoof dgedeel te

A.

Wa n n

Het
van
het
besc
aant
na d

Gr

B

Gr

Bl

B

Or
W 0
Wa n n
Ko
Ko

s

s

eer weergegeven in een topografi

BEGUteem van het geteste voertuig
een topologiedutagvam, ddakabel $ ag
voertuigbesturingscircuit en h
hrijFout Jic&n loet menekmepplémnecoi ¢
al fouten verschijnt in de recht
e scan in verschillende kIl euren

oen: het systeem heeft geen fout
ajet systeem heeft geen reactie ¢
aumwet systeem i.s niet gescand

anhfesysteem heeft fouten gedetec
rdt rechtsboven in het systeem w

eer weergegeven in een |ijst
|l odvtbont de systeemnummer s

l odvtdont de gescande systemen
| odhtot3ont de scanresultaten

Fout:Qee#f tEraami jn foutcodes gedet
aantal gedetecteerde fouten aan.

Gesl aagd | Geefnt f@oan dat het syst
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dat er geen fouten zijn gevonden

(@]}

Ni et gesSeanhtd aasydbeemenhiet is g

(@]}

Geen r edeteif @ aan dat het systee
ontvangen.

Kol eld ti k c4 kdhep om een systeem t
uitvoeren van verdere diagnoses.

2. Functieknoppen
De onderstaande t aleeslc hgd g fvti nege nv akno rdtee f

Tafd8Functieknoppen in het scherm voor a
Naam Beschrijving
Rapport Geeft de diagnostische gegev
Snel wisgVerwijdert alle foutinformat

FoutenscgScant voertuigsysteemmodul es

Pauze Pauzeert het scanproces.

Systeem

. Komt i n -©1edt €€ t erecht .
i nvoeren

Keert terug naar het vorige

ESC di agnostiekscherm af.

0 Omeen automatische scanfunctie uit te vo
Neem topologie als voorbeel d:

1. Ti k op 'Dd algmmpitni enket' -Maak Bgsu. Kies de
voertuiginformatie en ga na&i g4t et
Hoof dmenus)cher m
c

Sel ec'tPheetromati schnshh@nndémomwmof dmenu.
De topologiekaart wordt i n het dho okfndogp
'"Fout mar'raan het scherm om de systeerl

t
Sscannen.
Besturingseenheid

Met de functie 'Besturingseenheid' kunt u
voor testen selecteren via een oruadé lgwekge-ze |
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instructies

naar

het

GM

ECU information

o

Special function

Fi g4a@bi agnostische

Debeschi kbar
de volgende opties bevatt

ande

ECHU nf or mattocen't

re

en

me nu

e

maak telkens de juiste sele
functies.

met diagnostische

= o = B =

Engine control module

SN |~ o)

Trouble codes Live data Active test

functi

functies kunnen per
en:

escherm

voertui

g

gedet aiinfleremadtei eECUSel ect e

het informatiescherm weer te geven.
Storing®doedastptdiecesn ' Codes uitlezen' en "
optie worden gedetaill eerde foutcodes (D
de voertuigregel module. Met de tweede op
uit de ECU wissen.
Live ®dhnave flata en parameters op uit de
deze weer.
Acti ev @ btieesdtt specifieke tests voor subs
selectie kan wor dAot we tAdagtewgeetwodnt reasitts .e t e t
beschi kbar eent epsetrs woaerritzuri g .
Speci al e dfwinedt esSuncties voor component a
voor aangepaste configuraties en maakt F
waarden voor bepaal de component etnesitnv oteer t
kan deze selectie soms worden weergegeyv
'"Variantcodering', '"Configuratie' of et
it Omde diagnostische functie uit te voeren
1. Ver bdendMa xtiaShylset metaplpatr a¥d€ Ml
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2. ldentificeéng Wéta eeeartvan de voertuigid
de MaxtiaShylset worden ondersteund.

TikpAut o ®dCaomtrobmUhiet gewenste testsys
Sel ecdteeegrewenste functie in het scherm

4.6.1 ECU-informatie

Deze functie haalt de specifieke informat.i
geeft deze weer, inclusief het type eenhei
L T B @
e rop— T = ® vae CHoo
ECU information
ECU core assembly number EJ32-12B684-MC
ECU assembly number EJ32-12A650-MBS
ECU delivery assembly number GTDI PCM
ECU serial number 1409012404111411
o— VIN SALVP2BGBFHO77063
ECU software number EJ32-14C204-MBS
No restricted performance events ]
OBD supported 1430388736
VIN L2CVA2BG2FG106660
Lcalibration identification £J32-14C204-MBS

Fi gd40LBECH nf or maetrines ch

1. Diagnostische webkbailk&k nopfd@In Di agnost i s
wer kbal kkomoppgedet ai ll eerde beschrijving

2. Hoof dgedeel ttéd nker kol om toont de artikelr
speci ficaties of beschrijvingen.

3. Functi@&@kmopit gevaBSGtoedlsl eoeers cche kbaar .
sluiten na het bekijken van de weergave.

4.6.2 Storingscodes

Def unctieknoppen Freeze Frame, Read Codes
scherm St orDen gFsrceoedzedsnepamwe®r dt geacti veer d |
gegevens besdhikk kEgacez iCkodepDd @' s en ander e
uit de E€EUnteTREadpCkéeosp om de gedetnadiolrineas
weer t e geven di e i s opgehaal d Wainneere U
Storingscacdceshetti kstcherm Diagnosti ek, | e-est
informatie uit de ECU.
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Di
ge
Ho

» Auto scan » PCM (Powertrain Contral Module) > Trouble codes @& v  E3oov
Trouble codes

P008B-00 Permanent Low pressure fuel system - pressure too high

Erase Read
codes  codes

Freeze
frame

Search ESC —O©

FigdliSt oringscodescherm

agnostischez iveeTrakkd®dDikagnosti sche w¥od&ba
detaill eerde beschrijvingen van de wer

of dgedeel te
Kol othmtbont de codes die uit het voertu
Kol om 2 geeft de status nw.an de opgehaa
Kol otmt®ont gedetaill eerde beschrijving
nctieknoppen

Freeze &reameverschijnt een sneeuwvl!l okp!|
fragmegevens beschi kbaar zijn om te be
gegevensscher m.wekat tfer-sgeeveer mr asnever gel
het scherm 'Lees codes en heeft dezel

Zoekédni k om de geselecteerde DTC te

informatie op internet.
Codes wdossd&nom de codes uitwadedEC&#danlke
om de foutcodes uit te | ezen en de nod

codes wist.

Nadat de foutcodes uit het voertuig zi

uitgevoerd, kunt u de codes mett dezeaed
functie gebruikt voor dat de contact sl
(RUN) staat en de motor is wuitgeschake
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i Om codes te wissen
1. Ti k' €@pdes widsesefnuuncti et oet sen.

Er verschijnt een waar sicrhfuom mersere
gegevensverlies wanneer deze funct

O Tik dp om verder t e gaan. Er
bevestigingsscherm wanneer de be

O Ti kNepm af te sluiten.

3. DrukE®®n het bevestigi hgsmche€o e s m
te verl aten.

4 Controleer de functie 'Codes | ezen
dat de bewerking is geslaagd.
Codes ui tol ezaal t de foutcodes (DTC
voertui gmanagementsysteem en geefredéz
verschilt per voertuig dat wordt getes

ES® tik erop om terug te keren naar h
verl aten.

4.6.3 Live data

Wanneer deze functie is geselecteerd, WO r
modul e op hwe e rsgcehgeervne n . De parameters wor
vol gorde waarin ze door de ECU worden ver:
tussen voertuigen.

Met gebarenscrollen kunt wu snel door de ge
en sl eep amhwodggefr oml aag om de weergegeve
al s de gegevens over meerder e scher men w
afbbeelding toont een typisch scherm met |
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1. Di

ge
2. Ho
3. Fu

vV a
a) We
Er z
ver s
weer
Ti k
open

Name ® 0 items selected

Baromeiric pressure w 00 60...120 pa
(Catalyst temperature (bank 1 sensor 1) & 552 “c
Catalyst temperature (bank 1 sensor 2) & 552 *C
Control module voltage & 12.84 [0.00..15.5] v
Absolute load value & 0 %
0 '
Commanded equivalence ratio & 2
Relative throttle position & 7.84 [0.00...100.00) %
Ambient air temperature & 3 c
Absolute throttle position B & 19.61 [0.00...100.00] %
Accelerator Pedal Position (APP) sensor - circuit D & 16.08 %
Accelerator Pedal Position (APP) sensor - circuit E & 16.47 %
A = T O @ e “le
Cancel all (O, GraphMerge  ToTop Setting  ClearData  Freeze Record Reviey Back

B 6 @ B4 vow = @

FigdlPli veegegsscherm

agnostische weri kbfad kikengorpopsetni sc he werokb s
detaill eerde beschrijvingen van de wer

of dgedeel te
Kol om 'ONtamomit de parameternamen.

O Select idelviakkjoep het selectievakje |inl
item te selecteren. Ti k nogmaal s 0
desel ecteren.

(@]

Keuzeldntoipk op de keuzeknop aan de r ec
om een submenu t e openen me t opti o
gegevens.

Waar dekdotl molmnt de waaadametveamsde p
Berei kkgkemt de berei ken van de par ame

Kol om Eémgteeifd de eenheid voor de param
u de eenheidsmodus wil tl ms t eliilgiemde nbiokvte

di agnostische werwkbdad kg eewme rssetl eeEcehelckerisd 2
nctiekihbppehi wec hRatma bevat veel functi
n de befohckbakeoppen -socph enremt woi rvdet Dasttae
ergavemodus

ijn vier weergavemodi beschi kbaar voo
chillende soorten parameters kunt bek

gavegegaeavedes past

op de vervolgkeuzeknop aan de rechterk
en. Er worden in totaal 7 knoppen weer
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vertegenwoor di gen verschillende weergave
i nf oiremkatop (actief wanneer aanvullende inf
het wijzigen van de eenheid (om de eenheid
en een triggerknop (tik hierop om het vens

Name ® 0 items selected Value Range Unit
Barometric pressure & 100 60...120) kpa
Catalyst temperature (bank 1 sensor 1) & 552 LE
Catalyst temperature (bank 1 sensor 2) & 552 °C
Control module voltage & 12.84 [0.00...15.5] v
S A I =3 ® | ® @ |
Relative throttle position & 7.84 [0.00...100.00] %
Ambient air temperature & 3 “C
Absolute throttle position B & 19.61 [0.00...100.00] %
Accelerator Pedal Position (APP) sensor - circuit D & 16.08 %
Accelerator Pedal Position (APP) sensor - circuit E & 16.47 %

= 2 @ 9 © . «
Cancel Al ¢ GraphMerge  To Top Setting  ClearData  Freeze Record =

“ A & B & @ [ vow = @
FigdlBVeergavemodusscherm
El k parameteritem geeft de geselecteerde m

O Analoge medgrefande parameters weer in m
O Tekstmddues st andaardmodus diae dekpat amst e

@ OPMERKI NG

Statusparameters, zoal s een schakel aar wa
AFGEBROKEN, kunnen alleen in tekstmodus wo.
zoal s een sensorwaarde, - &lusnnéen gowél e kmo

weergegeven.

O Gol fvor mgr afditeckomotdudse parameters in gol f\
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I n
we

1

2)

3)

4)

5)
Vo
go

gr
be

Name *® 1 items selected Value Range Unit

4 Control module voltage (V) @ Sey 1284 |, QX , QY =
e K2
s el

| -
Absolute load value & 0 %
Commanded equivalence ratio & 2
Relative throttle position & 7.84 [0.00...100.00] %
Ambient air temperature 21 “C
Absolute throttle position B & 19.61 [0.00...100.00] %
Accelerator Pedal Position (APP) sensor - circuit D & 16.08 %
Accelerator Pedal Position (APP) sensor - circuit E & 16.47 %

BE iE BH +# £ o © = «

Show.

Cancel All ey GraphMerge  ToTop Setting  ClearData  Freeze Record Review Back

Select

- A & B & @B B iomw = m

Fi gd4-td4Gol f vor mgr afsicenkemard u s

deze modus worden vijf bedieningsknop]
ergegevwaarmee u de weergavestatus kun

Instellinfgenseael|lt de-emi mamimumwaarde
as in.

De schaadltkineorpmee wijzig je de schaal wazq

Rechtsboven de gol fvormgrafi ek waewinmede
de schaal waar@desn enaatedvedanX de grafi ek
aangepast. Er zijn vier sashial»xh, bxZ,ch
Voor -l Zijn drie schalen beschikbaar

Bewer ki n@®stkinempmee kunt dedgokfeoarmveam
aanpassen.

Zo omkniotpi k er ®®n keer op om de gesel
voll edig scherm weer te geven.

Af sluid knaphierop om de golfvormgrafie

'l edi g schemdmwWweagrgawptie i si kdblalageni nl
Il fvormgrafiekmodus en wordt voor n
afieksamenvoegmodus voor gegevensver ge
di eningsknoppen beschi kbaar aan de rec

Weegschaad Khbpom de schaabdwrnadeée gol f v
wijzigen. Er zijn vier -ashakén keschik
dri e schalen besa$ti kbharx2oem xié. Y

Bewer ki ng@skinlopom een bewerkingsvenster
kl eur van dep del fvpnoti kte kunt instell
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parameteritem worden weergegeven.
Zoomukno®dTi k om de volledige scher mwee

Af sluid knephierop om de gol fvormgrafie

0 Om de klleiyirndeinkt e van de golfvorm in een
1. Selecteer een parameter om weer te gev
2. Ti k KmodBewereknene'r verschijnt een bewer

Control module voltage

- A B O @& Bd vem =

Figd4lbBScherm voor het bewerken van gol
Het parameteritem wordt automatisch ge
Kies een kleur uit de tweede kol om.
Selecteer een |ijndikte in de rechterk

Ti k Kilppam' de instelling op te sAnanan eerner
om af te sluiten zonder op te sl aan.

2

@ OPMERKI NG

In de volledige scher mweergave kunt u de
aanpassen dooBewpr#&enkecdp sboven in het sch
O Digitale meégtgerdttandde parameters weer in

metergrafiek.

b) Triggédri mgteam

Op het scherm Triggerinstellingen kunt u
mi ni pPUM een maxi mumwaarde in te vullen. War
wordt de triggerfunctie geactiveerd enhreg
de gegenereerde gegevens. U kunt de opgesl

knoBebordelemder aan het scherm te tikken.
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Tik op de vervolgkeuzeknop aan de rechterk
openen. Delrkagdogprde haatedt esuibmenu. Ti k ero
"Triggerinstellingen' weer te geven.
Trigger Settings
] * L]
t B & @ B4 vow =
Fi gutld nstel scherm voor triggers
In het venster Triggerinstellingen zijn tw
a) Trgigedrschakelt de trigger in en uit. De t
b) Zoemer adl miremr mee kunt-eun hueitt saclhaarkme lienn. De
een pieptoon als waarschuwing wanneer d
mi ni mufm maxi mumptuntHebterzedaekmer al arm gaat
activering.
c) MIBRtik op dit invoerveld om een virtueel
de gewenste ondergrens kunt invoeren.
d MAXtik op dit invoerveld om eenwair meee
de gewenste bovengrens kunt invoeren.
it Om een trigger in te stellen

1. Tik op de vervolgkeuzeknop aan de rechi
submenu te openen.

2. Tik op d&r ka@a@r 'de rechterkant van het
'"Triggerinstellingen' te openen.

3. Ti k oipnviedr vel d -waaorrdeleamV Nrt ueel toet s
geven waarmee u de vereiste mini mumwaa

4. Ti k op het i nvoewavaerbdde em ovi rdteu MAIX t oet ¢
geven waaw nbkee gewenste maxi mumwaar de Kk
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5, Ti k OKpm de instelling op te slaan en
Li vegegevenbsnnuolfemerkf otpe sl uiten zondel

@ OPMERKI NG
Wanneer de trigger succesvoleeins tirn gaetrslydn

parameternaam. Dit symbool is grijs wannee
een trigger i s. Bovendien worden er twee h
dat agrafieken (wanneer degegalhfakeerl ndgr aofm etke
aan te geven. De | imietlijnen worden in v
onderscheiden van de parametergolfvor men.

c) Functieknoppen

De werking van de beschi kbar es dhienrcrh hveanmatp ¢ 6
beschreven:

O All es anauliekreomp deze knop om alle gesel
annul eren. Er kunnen maxi maal 50 par amet

O Toon geselecteeddel/kToompn deelzleesk nop om t uss
schahel e ene optie toont de geselecte

beschi kbare items.

O Grafieken sadnenkoepgemeze knop om gesel ect
samen te voegen (alleen voor de gol fvor mi
bij heti jvkeerngevan verschill ende parameter s

®OPMERKING
Deze modus ondersteunt het samenvoegen var
digitaal kunnen wordéemgiwadrgpqeaenrt eXisetwor

it Om geselecteerde dat agergaefni eken samen te
1. Selecteer de parameteritems die u wilt
2. Tik op @Geakinelp samemdeoregaem het scherm L1

a) Deze modus ondersteunt all een par ame
weergegeven. -dAlgst @arfre npatameters w0
verschijnt er een bericht waarin de
digitale parameters tep 8elge eopre ntéenr.u gl
keren naar het vorige scherm en d
selecteren.

b) Als de geselecteerde parameters niet
verschijnt er een bericht waarin de
onder set epuanrdamet ers te selecteren. Er
er meer dan 5 parameters zijn gesel
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ondersteunde par amet@K sonenz e iska noepn dtee

3. Tik op d'eSalmeomwy oegi ng oawdreulaearne nhmt mestc
|l ivegegevens om de samenvoeging te ann

Naar baeawempl aatst een geselecteerd gegeyv
van de | ijst.

Instelditngenop deze knop om de opnameduur

Om de duur weermede nlsiowenamenin te stell
1. Tik op lkdeskaeloipncng@reaan het scherm Liveg:e

2. Ti k opkndoep rechts' Oamamet bjad'kneantsélgget
tijdsduur.

3. Ti kOKpm de instelling op te slaan en t
Datianst el l ingeX{-kmdp tiitk de rdecHhHter boven
zonder op te sl aan.

4. Ti k oGer eed' de rechterbovenhoek \

Livegegevensiasites$ti eélnlgiemyg ©Oen bevestig
te keren naar het scherAndUlli coregr@evens
zonder op te sl aan.

Gegevens ditsislen op deze knop om alle i
|l ivegegevens te wissen.

Fr eelzteoodnet opgehaal de gegevens in de bevr
Vori g ofgaante naar het vorige frame met |
Vol gende gaatmenaar het volgende frame
Af spel emd/tPiaku zoem de bevr orsepre | geend epvaeurzse r aef

Hervadtek om de bevroren gegevensmodus
naar de nor male gegevensweergave.

Opnemé&nstart de opname van de l'ivegege
gegevensitems. 'TApkn eamenndler &karo phev e ged ev enn
Er verschijnt een bericht waarin u wordt
wilt opnemen. ' Bielgr @pediée kbneowpest i gen. Scro
selecteer de gegevens die u 'wiplinte mem heeane

opname sttarten. Ti Hemoypdtdteemk dep opname t e
opgenomen | ivegegevens kunnen wbOdenzibel
onderaan het scherm 'Livegegevens' . De o]

bekeken in de-abpt acMamager

Hervadtterk op deze knop om de gegevensrtr
te keren naar de normale gegevensweerg
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VI a&dgdeze knop verschijnt wanneer de op

op deze knop om vlIaggen in te srnekilrtn
mar keren tijdens het opnemen van gege
afspelen i baRevMewagoér wor &ehetbegevde

ingestelde vi-agv enms teeern tpeopopenen en ee
weer te gevenewoemnha&totiemvoer

O Reviédwiermee worden de opgenomen gegeve
Reviem een |ijst me t opnames weer te ge
bekijken.

@ OPMERKI NG

Al'l een de gegevens die tijdens de huadrddegre
bekeken op het scherm '"Livegegevens' . Al e
worden bekeken via ' Gegevens bekijken' in

Vorig & rscrheakel t over naar het vorige
gegevens.

Vol gended §chmkel t over naar het vol ge
gegevens.

Af spel em®/tPiakuzoem de opgenomen gegevens
Toon gesel ectecedrtdeadmagamet ecseerde par
Grafi ek samemegdgegmrsel ecteerdeen.dat agr a

Terdpi ermee verlaat u de beoordeling el
|l ivegegevens.

O Terdckeert terug naar het vorige scherm o

4.6.4 Actieve test

De functie Acti eve Test wor dt s whesbyr suti ekmhe n
componenttests uit te voeren. De beschikba

Tijdens een actieve test stuurt de tabl et

activeren. Deze test bepaal't de integr-ite
gegevens uit te lezen of door de werking
tests kunnen het schakel en van een solen
bedrijfsstanden omvatten.

Als je '"Actieve test' sel ectieeesr.t ,Dev elresscchhij |

varitren per voertuig.
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oM o = & = @ B =
©M » Auto sean > Engine control module > Active test @& vams 32y

A/C compressor clutch relay(Engine cooling and HVAC)

A/C compressor clutch relay command Uncommanded

A/C compressor clutch relay command off

A/C compressor clutch relay ctrl circuit low voltage Malfunction

test status

A/C compressor clutch relay ctrl circuit open test Malfunction

status

A/C compressor clutch relay ctrl circuit high voltage Malfunction

test status

Desired ECT -40 °Cc
Engine coolant temperature sensor -23 °C
Radiator coolant temperature sensor -40 °C
IAT sensor 1 23 °C

FigdulivActief testscherm

Selecteer een test wuit de menuopties. Vol g
vol tooien. De procedures en instoructies ku
De functieknoppen in de rechterbenedenhoek

testsignBéebedi eningsinstructies worden we
het testscherm. Volg de aanwijzingen op he
tests te volt &€sSiCeoet D rok oe dest te verl at

4.6.5 Speciale functies

Af hankelijk van het testvoertuig kan deze
Correctieprogr ammerpiercg,i eEngind ite gel dd @gn tvromlr
(niet geldig voor de VS) of iets deeggliapnk
af hankelijk van uw behoeften.
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b a = &8 & ) B
GM > Manual selection > Contral unit > Engine control module > Speeial function & voms 324y

Special function

Brake pedal position sensor Crankshaft position variation Engine oil life reset
learn learn 9
Fuel composition reset Fuel trim reset HO2S heater learn

HO2S heater resistance learned

Ao Idle learn Idle speed adjustment
Intake system learned values Remote vehicle start disable Throttle body idle air flow
reset history reset compensation reset
n
‘ ESC

@ B ver =

FigdlBScherm met speciale functies

4.7 Programmeren en coderen

Sinds de introductie van OBDII en de komst
hebben dee-émrswhhirwaretechnol ogiextn in auto
Het wupdaten van de software is mogelijk de
te | ossen:

Rijgedrag

Brandstofefficizxzntie
Stroomuitval
Foutcodes

Duurzaamheid vaondecdtahésche

N

De progr-ammeedeer functie wordt gebruikt om
te programmeren. Hiermee kunt u de comput e
de nieuwste versie en adaptieve gegevens
progmmeren na reparaties of vervangingen.

@ OPMERKI NG
De programmeerfunctie is alleen van toepas:
een VMVTMparaat, dat fungeetterdlacseeom B asmlmi
te brengen met viberE@U gvem lygetgevens naar de

De beschikbareopr eapgdazmemdaemcti es varizren
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beschikbare functies worden weergegeven in
Er zijn twee algemene soorten programmeerhb

A. Codedeomk wel Dbe&keinn Rl Eg®d@mp onent aawopradsts |
gebrui kt om adaptieve gegevens voor \
programmeren na reparaties of vervanging

B. Herprogr a&dmeoveml| oadt de ni eueavs tvea n s adfet wa
serverdatabase via internet (deze proced
de tabl et me t internet is verbonden, -u h
updates) en programmeert de nieuwste ver

@ OPMERKI NG
Zorg ervoor dat de tablet is verbonden met
ECthprogrammeerfunctie gebruikt, zodat de t a
de voertuigfabrikant voor de updateservice

DoorProgrammeren' te selecteren, wordt een
verschilt per merk en model voertuig. Het
programmeerscherm, ofwel een ander menu me
scheam de bediening uit te voeren. Hoe en
weergegeven, verschilt afhankelijk van het

4.7.1 Coderen

He't hoofdgedeelte van het <coderingsscherm
de ciodgsinformatie, die hoofdzakelijk uit

1. All e beschikbare codeersystemen worden ¢
codeergegwaamsieofaan de rechterkant.

2. Onderaan het hoofdgedeelte worden de fun
debedi ening kunt regel en.

Controleer de voertuigconditie en de codeg
om de codes voor de betreffend¥Vecpaphamretes
u klaar bent me t het bewerken mgnial vel it b«
een statusbericht zoals Vol tooi d, Af gerond

Druk &€®pc€deets om de functie te verlaten.

4.7.2 Herprogrammering

Voordat de herprogrammering begint:
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4.7.3

Het is verplicht dat de t &b kéetftiviesr kver bon
De tablet moet via USB op de VCMI worden

De batterij van de tablet moet volledig
de module. Sluit de tablet indien nodig
Sluit een accul ader &aeprbpigdeomceuvean I
spanning tijdens het programmer en cons
verschill en per voertuigfabrikant. Ra ¢

voertuigfabrikant voordat u een modul e p
Sluit de applittcptdeaesnhet herprogrammeren
het proces kan mislukken en de modul e pe

j een standaard herprogrammer-nogsmprocadno
val i deren. Ti k op het itrevoeaummbed e n
ogrammeerinterface verschijnt vervolgens

t hoofdgedeelte van de herprogrammeerint

hui di ge softwareversie en de nieuwste s
programmeer demoeten wor

n reeks bedi eningsinstructies verschij
ogrammeerprocedure te | eiden.

es de informatie op het scherm aandachi

ogrammeerprocedure uit te voeren.

Fouten bij het opnieuw flashen

OBELANGRI JK

Zo
\)

o< 9 O X X
® DO ®» O Y ®

g er bi]j het herprogrammeren van de boo
rtuig volledig is opgeladen en in goede
bewerking mislukken aljfsdepapanngnpe
n mislukte bewerking worden hersteld
regel module beschadigen. We raden a
sluiten om een constant @romarmmmeg etn
te spanning verschilt per voertuigfa
ste spanning.

r
e
n
n
k
n
r

e

c T+ o o Q
- »nu ® ® ® O

—

So
0o
vV 0
vV 0

Al

n aeedatlepslbocedure niet correct wor
n van fl ashfoutemgen jthusderc hde tkalble

i g, het uitschakelen van het contact
d

I to , of een | age accuspanning van het

s het proces stopt, controleer dan ell e
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communi cati e t e garander en en start d
programmeer procedure wordt automatisch hel
gel ukt .

4.8 Algemene OBDIl-bewerkingen

De OBDI |I-V&®©OBtbui gdi agnoseoptie biedt (ebeInC' ssn
te controleren, de oorzaak van een brander
status van de monitor te controleren Voo
emi ssiegerel ateerde servicestouegantges ovpae ree n
gebrui kt voor het tesmepatvoder|l @BDlolerEQBDQBen d

zijn opgenomen. De knoppen in de diagnosti
beschi kbaar voor speci fizZikeeafiebPr agngsdi iag
wer kbal kkmoppenreer informatie.

4.8.1 Algemene procedure

i Om toegang te krijgedi aghodef OBDEi £eEOBD

1. Ti k op HDieagmophi ekt -Maak®Bgsu. Het voert
weergegeven.

2. Tikp B@BDknop. Er zijn twee opties om c
tot stand te brengen.

Automati schheselseamneer deze opti e om
communi ceren en zo te bepalen welk p

Protodcscell ect eerendistubanenu met verschil

openen. Een communicatieprotocol i s
datacommuni catie tussen een ECM en ec¢
kan verschillende communicatieprotoc

3. Selecteerie&gnpspeéeoichHl Prad siomled ospelieect e e
tot het OBDIlalgh®GRMmMMenu verschijnt.
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£o8e h = & = 7 =) =

2304 (kWP 2000) @& v 3y
Function menu
DTC&FFD 1/M readiness Live data 02 sensor monitor
o—,
(5] ok = =P
On-Board monitor Component test Vehicle information Vehicle status

9 [ B¢ vew

Figd4BDi agnostisch menu voor EOBD

4. Sel ecteer een functieoptie om verder t

DTC & FFD

| /-gMer eedhei d

Live data

O2sensormonitor

Boordmonitor

Componententest

Voertuiginformatie

Voertuigstatus

@OPMERKI NG
De ondersteunde functies kunnen per voertu

4.8.2 Functiebeschrijvingen
In dit gedeelte worden dekeedsabnbbendehtul

48.21 DTC&FFD

Wanneer deze functie is geselecteerd, word
behandeling weergegeven.gehlevene WFVarmredep &
beschi kbaar zijn, vers@phiajamt der reehtendaunw
functies '"Codes wi ssen' en '"Codes |l ezen'

functieknoppen onderaan het scherm te tikk
Hui di ge codes
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De huidige foutcodes zijn emissiegerelat
af kotm g van de ECU (Engine Control Me d u |
codes hebben een prioriteit op basis van
codes met een hogere prioriteit codes m¢
prioritei¢ bapadlet cofd het storingsindica

hoe de codes gewi st kunnen worden. F a
prioriteitsvolgordes voor codes, waardoo
Codes in behandeling
Dit zijn faocwtamoddees owas| agvoorwaarden ti]
vol daan, maar die gedurende twee of meer
vol daan voordat de foutcode wordt opgesl
codes i n afwachtingpwvlamardei sdedinnidti esveer
ondersteunen na een voertuigreparatie, w
door de testresultaten na ®®n enkele ri]j
a) Als een test tijdens de rijcyclus misl
gerapporteerd. Al's de storing zich ni
opwarmcycli, wordt de foutcode automat
b) De gerapporteerde testresultaten duide
onderdeel of systtreeesnul tAdtsemuirnta deerneesr r
blijkt, wordt een foutcode (DTC) opge
systeem aan te duiden.
Stilstaand beeld
In de meeste gevallen is het opgesl agen
(DTC) . B e ptacad ddees , f omue t name di e me t een
voertuigemi ssies, hebben een hogere prio

framegevens bewaard voor de foutcode -met
gegevens bevatten een kmoméekeppamamevean
moment dat de foutcode wordt opgesl|l agen.

Wis codes

Met deze optie worden alle emissiegerela
foutcodes (DTC' sgeegeffeaszeenf rsapneeci fi eke
toegevoegde gegevens, uit de ECU van het
Readi nessstMotnids ovoor alle voertuigmonito
"Niet voltooid'

Er verschijnt een bevestigingsscherm w

geseteerd om onbedoeld gegevensv'eXdf elsett
bevestigingsscherm om vemMeem aff gaasnl uiof
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4.8.2.2 |I/M-gereedheid

Deze functie wordt gebruikt om de gereedhei
Heteés uitstekende functie om te gebruiken
nal eving van de emissienor men. Door |/ M Re
met twee opties geopend:

Sinds de foutcdodesnzi jde geéewitsts wardedd amd
keer dat de foutcodes zijn gewist.

Deze rijcyclus toont de status van de n
rijcyclus.

4.8.2.3 Live data

Deze functie maakt het-gemggeéngkvam deaECUmMmM
De weergegevenvgéegememanabmgeerenuidti garn qdre,

systeemstatusinformatie die in de voertuig
Livegegevens kunnen op verschill endeLimani
davaor gedetaill eerde informatie.

4.8.2.4 0O2-sensormonitor

Met deze functie kunt u r esceennstoer ,t edsiter ezsiujlnt
de boordcomputer van het voertuig, opvrage

De testfunctisensoobpmomiet 2 wor dt ni et onde.
communiceren via een Controller BAnead mNaeti wo

4.8.2.5 Boordmonitor

Met deze functie kunt u de resultaten van
zijn nuttig na een onder houdsbheertegeamoceel
voertuig al i's gewist.

4.8.2.6 Componententest

Deze functie ma akt bidirectionele aanstu
di agnoseapparaat commando's kan verzenden
Deze functie is mhottigpeadmdtee ElCdMp @alpemren conm

4.8.2.7 Voertuiginformatie

Me t deze functie kunnen het voertuig-i de
identificatienummer, het kali bratieverific
testvoertuig worden weergegeven
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4.8.2.8 Voertuigstatus

Deze functie controleert de hui dige st
communicatieprot onoalullers,vadaretORBRInlt al foutco
storingsindicatielampje (MIL).

4.9 Diagnostisch rapport

49.1 Functies véor en na de scan

Nadat u deen vesoganfuncties hebt uitgevec
onderhoudsorder nummer in t eGe gweoreernesrb,e>h eteir
VoertuiggesmcahdSretl ect eer het historische tes

onderhoudsordewdlemmesul tat e-ral va rdsedanavwmrrde
het zehlifsdkeori sche testrecord weergegeven. Di
een RPDRDPpport, z ordpea n dteu swsigezni g@amoeenvoudi g
worden vergel eken.

Voorscanfuncti e

Sel ecteer en tik op een voertuigknop
onder houdsor der nuwnpweern siomhré 8tnhelo@ voertui
n te det ectoekr efnot oU sk uthaaewvoegen om de hui
ast teNaeddgqagemMe voorscan is voltooid, k U
n kan het scanresultaat niet meer worde

o < @

Posgcanfunctie

Nadae voorscan is vohuodide vesktaater tuinh
voertuigknop in het voertuigmenu om ophni
onder houdsorder nu-mmegensgtherheitn\yodalleet nsacsthcen
verschijnt. He't nascanvzeodrla gd evosl ddno gidg

resultaten van de voorshanzdeéahfsde rnassdan t\
weergegeven.

OPMERKING

De scanfunctie kan herhaaldelijk worden ui
hoeft u alolpeedne mnvacaerr t ui ghkmap gmanidhet e voi kk:
verbinding te mak en, vervol gens het ze-l f di
upvenisn aroeren en de stappen te volgen om
resultaat is het definitieve scanresultaat
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4.9.2 Diagnostisch rapport opslaan , bekijken en delen

Het diagnostisch rapport kan op verschille
en met anderen worden gedeel d.

4.9.2.1 Diagnostisch rapport opslaan

Vi ageéschiedenisfunctie

1) Open het hoof dscher rapwa ne nd&e islki habgpridaesntdi se
bovenste menubal k.

o m Al Favorites History America Europe hsia China Q
@ 20229 4 Records
Heton MartinCyanet (As of - 2016 G Brazil Corsab 1997 Ford Aerostar 2012 Ford Mariner
2022:09-23 06:09:45 2022-09.23 05:45:40 2022.09-21 1202146 2022-09-21 071538
A4 @/ -/ =/

e E G @ B o = &

Fi gd4RQO0Geschiedeni sscherm
2) Sel ecteer een hi st or ™kenho pr é@cnordde erne cthitke

- Historical Test s
Title 2016 6M Brazil Corsa-b B viewPOF
= Print
Year 2016 License plate &= Email
Make GM Brazil VIN -
B GetReport
Model Corsa-b Odometer
@ Delete
Sub model Color Color
Engine Status Not started
Technician
Technician

FigdBiHi storische testscreening
3) Ti k Rapport opWaleen het kenteken en de h
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Ti kOppl aan
Vi aade omatssarmfeuncti e

1) Ga naar de pagina ' Aut bhatut sabhei'escame'nt
functieknoppen onderaan het scher m.

M h B 8 & @ B =

GM > Automatic st ® vow  [S3]124v

1 Engine control module Not scanned o
2 Transmission control module Not scanned (L2
3 Electronic brake control module Not scanned nep
4 Chassis control module Not scanned usp
5 Inflatable restraint sensing and diagnostic module Not scanned e
6 Instrument cluster Not scanned nmp
7 Power steering control module Not scanned nep
8  Steering column lock control module Not scanned nmp
9 Steering wheel angle sensor module Not scanned nmp

wn ﬁ
I A ChevletiCrze Quick Enter
HER ‘ | Erase n|f Systemn | e |

Figd4@QPAut omati sch scannen scherm 1

2) Wanneer de systeemscan' Rappvoarltthoeoti dme ntu
functieknoppen onderaan het scher m.

M, B B & S @ B -]

GM > Automatic s & vow 324y
Topology ist DTCs: 14 CE— 100% (7]
1 Engine control module Faultj4a (& =
2 Transmission control module Fault |5 (ST

DTC history status : History
Since DTC clear ; Failed

C124F:00 Lateral acceleration sensor circuit low voltage Last test : Failed current DTC
This ignition cycle : Failed
MIL status : Requested

DTC history status : History
Since DTC clear : Failed

PO601:00 Control module read only memory performance Last test : Failed current DTC
This ignition cycle : Failed
MIL status : Requested

DTC history status : History
Since DTC clear : Failed

P0634:00 Control module overtemperature Last test : Failed current DTC
This ignition cycle : Failed
MIL status : Requested

n
oG ChevviewCraze Quick Fault Enter
POt || Frase | Scan | System| ot

Fi gd4lBut omati sch scannen scherm 2
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Via de functies op de diagnostische werk

Het diagnoseverslag kan ook worden bekek:
waaronder Aut onmeantFiosudckewdes an Er Zijn t we ¢
opgesl agen rapporten te bekijken:

O Tik o@kdnep in de diagnostisctilOpswamkb
PDF! Voer het IicentiOeprsUraramT‘ik'-J(mncpei
rechtsboven in het scherm om het rap

Ti k ora Kkeop in de diagnosti stiRapwer |
naar de.cVMoed' het kenteken en de hui
'"Opsla'amdpport beksgpkeaoateer vervol gel
rapport om te bekijken.

(@]

e . = n = 6 B &

M > Automatic selection > & VaMs (53] 12.4v

Topology E Screenshot - 0% (Z

1 Engine control module o @ nep
Save as PDF

2 Transmission control module (RT3
A Report to cloud ¥

C124F:00 Lateral acceleration sensor circuit low voltag mc

This ignition cyele : Failed
MIL status : Requested

DTC history status : History
Since DTC clear : Failed
PO601:00 Control module read only memaory performance Last test: Failed current DTC
This ignition cycle : Failed
MIL status : Requested

DTC history status : History
Since DTC clear : Failed

P0634:00 Control module overtemperature Last test : Failed current DTC
This ignition cycle : Failed
MIL status : Requested

juepr—— Quick Fault Enter

Bt | Erase Scan System ESC

Figd@QaStoringscodescherm

4.9.2.2 Diagnostisch rapport bekijken

Al

(@]}

|l e opgesl agen rapporten kunnen-apwprldemthe

Ti kpGegevensbeWeertui ggescBekdenesr een
voertuiggeschiedenisrecordPDEN balkikjnk g erev
rechterbovenhoek kunt u het rapport beki

Nadat u de rapporten hebt Opoed alaang eanl sd oP
ti kkeni KtGeeavppnsh'ethlzder 'deze | okale rappo

Nadat u de rapporten hebt 'Rmgpewlrageogpfhdd
'"Rapport naar de cl oudegteeemishle@ireudri &pp
om deze rapporten te bekijkew| diuapziajtrd oo
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4.9.2.3 Diagnostisch rapport delen via de cloud

1) Ti k Gemgevens b>xmhappor tui\sea reanmehre t scherm
rapportenlijst te openen

- Report List. [«
[« -

& ©

Benz/Vehicle Diagnostic 2005_12/BMW/Vehicle

Report. Diagnostic Report

(=] < @ <

Fi gdQBRapportlijst

@OPMERKI NG

Let op: al s er t@j betekappodtt stdaat het r
cloud is ge¢pload en dat u het .t baent deekreenr

dat het wuploaden namaadedat oed ast ominagl ugt
wordt gedaan om hen wamppe®ertr ueheatploappor:t

2) Tidkp <iet pictogram in de rechteronder hc

3) Er zijn drie manieren om rapgordteers ciam
permei |l verzenden of per sms verzenden

4.10 Uitgangsdiagnose
De di agppsblijft actief zolang de communi
belangrijk om het diagnosescherm correct

n

h

n

c
T

voertuig te verbrekeapposkdiat. u de di agnos

@ OPMERKI NG
Deel ektronische regel modul e (ECM) van het

communicatie wordt onderbroken. Zorg ervoo

dat akabeldashelUSBen draadloze of bekabel de ne

corrzeicjtn aangesl oten. Sluit alle scher men
|l oskoppel t.
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i Om de diagnostiektoepassing te verlaten
Tijdens een actieve diagnostische scre
1. Druk deprdgESCt oets om een diagnoseses

2. Tik op 'déo&mtowpi g iwi sleeldéerma'gnosti sche
te keren naar het voertuigmenu.

Op het voertuigmenuscher m:
Ti k odonmdenop in de bovenste werkbal k.
Ti k ofprdignop in de navigatiebal k ond:¢

Ti k ohHondetnop in de diagnostische we
direct af te sluiten en tambgena. ker

@ OPMERKI NG
Na het afsluiten-awgpn chenmbinagresti ede t abl e
voertuig en kunt wu-apepi bpgnandere Maxi Sys
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5 Dienst

De sectie '"Service' i s speci aal ont wor pe
voertuigsystemen voor -cinveornsdeerchepldasrn dhk eqer
servicescherm besteaaitg ewsittuueamr ropaelksacht en.
het scherm om de juiste uitvoeringsopties

in te voeren en de benodigde acties wuit

gedetaill eerde instredctived t owe em wanr dre
servicehandelingen.

Na het selecteren van een speciale functie
scherm: Diagnose en Hot Functions. Met Diat
en gewist, wat ems umoddiog@grens wman bepaal de
Functi ons sbuebsftuanactt iueist van de geselecteerde

(v Service

47" @ )

Oil reset EPB TPMS BMS
ATy DPF, F
'@' ) Bl «oy

Brake bleed Aftertreatment Immo keys Injector

® o® ® )

SAS Suspension Throttle WIN DR ROOF

& B4 vew

Figbl®%ervi cemenu
In dit hoofdstuk worgebrenkeéledvamsdenmbes

5.1 Olieverversingsservice

Voer een reset uit voor het systeem dat de
systeem houdt rekening me t de optimale o
rijomstandi gheden eetn vhoeetr tkuiigma aDe vaoalni ehver v
na el ke olieverversing worden gereset, zod
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vol gende olieverversing nodig is.

@OPMERKI NG

1. Stel de | evensduur van de motorolie%na e
2 All e benodigde werkzaamheden moeten -wor
indicatoren worden gereset. Als dit ni et

worden verkregen en kunnen foutcodes (L
betrefrfegredanodul e.

3. Bij sommi ge voertuigen kainnddiec asd e taanplj e
zoals die voor de onderfioucs vyd kvuosBi ¢ ru Bly
kunnen bijvoorbsesettdemsebetcekking bhalghers
vodrachterr emmen, koel vlioei stof, roet f
voertuiginspectie, uitlaatgasinspectie e

5.2 Service voor de elektrische parkeerrem (EPB)

Deze functie heeft talloze toepdsssximagveen |d
effectief te onderhouden. De toepassingen
het remregel systeem, het ondersteunen van

sluiten van remblokken en het afsteldheinj wear
ofbl okken.

5.2.1 EPB Veiligheid

He't uitvoeren van onder houd aan een el ek
gevaarlijk zijn. Houd daarom rekening met
wer kzaamheden begint.

V Zorg ervoor dat u volhleetd irge nvseyrsttreoeunw de nb edne
voordat u met werkzaamheden begint.

V Het &HPByel systeem moet mogelijk worden g:¢
of diagnosewerkzaamheden aan het remsyst
gereedschapsmenu.

V Voer bodédswer kzadrmhhkedhdemit wanneer het vo
vliakke ondergrond staat.

V Zorg =ervoor -Wedt uredtngEBBsteem weer wor d

onderhoudswer kzaamheden zijn voltooid.
@OPMERKI NG
Autel aanvaardt geénmnjé&mleélde vaanspmaglvallen

uit het onderhoud van het el ektrische parke
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5.3 Onderhoud van het
bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)

Met deze functie kunt u snel de I D's van d
het tvwieg, en kwetvandgiPMMgpseset procedures ui
bandensensoren zijn vervangen.

5.4 Service voor batterijbeheersystemen (BMS)

Het accubeheersysteem (BMS) stelt het appa
evalueren, Hhet sgasxloan ém circuit te bewaken,
ruststand van het voertuig te activeren en

@ OPMERKI NG

1. Deze functie wordt niet door alle voertu
2. De subfunctdaadwen kdei j ke testschermen v
voertuig verschillen. Vol g de instructi

selecteren.

He't voertuig kan gebrui kmaken van e@amcge:
(Absorbed Gl ass Mathev a&te nv |l coeoidlzasaurr azcweauv el z |
het voertuig oanvau t(odc&lknbdlGdndu al valViRed Ar eg
acid) bevat eveneens zwavel zuur, maar di't

de aansluitkIl emmen.

He't wor dt aatnbdeolvemvdngende accu dezel fd

bestaande accu, zoal s capaciteit en type.
een ander type accu (bijvoor beeacdcue)e nofl oeoed
met een andere)capaai hettnbohAD zijn om het
voor het ni euwe accutype, naast het ui t v
handl eiding van uw voertuig voor aanvull en

5.5 Onderhoud van het dieselroetfilter (DPF)

Deuficti e voor het dieselroetfilter (DPF) be
van @DRPEerdel en na vervanging en het inler:¢
mot orregel eenhei d.

De ECM (Engine Control Modul e) mesichokt de

om regeneratie toe te passen. Auto's die
ondervinden, zullen eerder proberen te reg
bel asting en snel hei d rijden. Om mo e g e ndee
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Al
do
ui
W o

Vo
di

tl aatgastemperatuur gedurende | angere ti

s er op een manier wordt gereden waardoo
or frequent korte ridtaenp,j ewemndthede¢r-|"aOhmjcd
teindelfiojuk coele geregi stegesired .at Een kaar vin
rden aangevraagd met behulp van de diagn

ordat u een greefge nceereatdiee DIPIFt voert met be
ent u de volgende punten te controleren:
Hea brandstofl ampje brandt niet.

Er zijn -geeel ®P&Eerde fouten in het syste
Het voertuig bevat de voorgeschreven mot
De dieselolie is niet verontreinigd.

OBELANGRI JK

Voor dat het probl egedivaogerdutiigc eveorrddten een n
uitgevoerd, is het belangrijk om een volled
meet waarden uit te | ezen.

@OPMERKI NG

1. Het roetfilter (DPF) zal niet regenealrserdda
EGR|l ep defect is.

2. De ECU moet opnieuw worden afgesteld bi]j
bij het bijvullen van het brandstofadditd.i

3. Als het nodig is om met hetsewodrcteuiug tt e e
een tweerdeoon vereist. E®n persoon moet
andere persoon het scherm van het diagno
niet tegelijkertijd te rijden en het di a
brengt uw engdatl eaenandere weggebrui ker s

5.6 Startonderbreker (IMMO) Service

Ee
au
vV 0
me
Ee
he
an
| a

Ee

n startonderbreker is een antidiefstal me
to start, tenzij de juiste contactsleute
or k omt dat di even de auto starten door
thode. De meeste nieuwe auto's zijn star
n belangrijk voordeel van dit systeem is
t werkt automati sch. Een startondeibrveke
tidiefstalbeveiliging dan alleen een ho
gere premies voor voertuigen die zijn wui
n startonderbreker is een antidiefstalvo
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de nodig zijn om de motor van een auto te
ontsteking. Dit gebeurt doodoentmi didedat ivan( RR

transponder in de contactsleutel ehueekol a
Wanneer de sl eutel in het contactsl ot word
met een unieke identificatiecode naar de |
de obrodcomputer van de auto. Als de code <col
voor de brandstoftoevoer en de ontsteking
ontbreekt, schakelt de computer het systee
jue sgl eut el in het contactsl|l ot wordt gest ol

Me t de -sleMMO c e k an een verloren autosl eut
vervangende sl eutel worden geprogrammeerd.
sl eutels worden geprogrammeerd.

5.7 Onderhoud van de stuurhoeksensor (SAS)

Bij d&kaBSABratie wo

ordt de huidige stuurwie
PeudbaAs. EERROMM moet en de
kalibr

rechtuitstand i n-gé

stuur wi el v:--r de atle exact dmk dreet
chassi snummer (VIN) wuitgelezen van het 1ins
in het S A S-g eEEfEePWIREEVN . Na een succesvol l-e }
foutgeheugen automatisch gewi st.

A
QD

l'ibratie moet altijd wordelni ugegm:evoerd n

Vervanging van het stuur wiel
SAS ervanging
El k onderhoud waarbi]j de connectorhub va

geopend.

Onder hhowds reparati ewer kzaamheden aan
stuurmechani sme of andere gerelateerde m
Wieluitlijning of spoorafstelling
Reparaties na een ongeval waarbij schade
of de complete stuurinrichting, of aan e

@OPMERKI NG

1. Aut el aanvaardt geen emkeloemgaamsd preakolfi jl|
van onderhoudswpaahebadmt QBAISg bij het interp
het voertuig zijn gehaald altijd de repar

2. All e sethwamen in deze handl eibDdei ndya azdiwenr

testschermen kunnen per testvoertuig ver
instructies op het scherm om de juiste orf

3. Voordat u met de procedure begint, pkoneotp u
heef ek @aar doepz eh ekthodpas hboar d.
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6 ADAS

Ge
be
vV a

Ca
di
0

® ® S5 »w o

P O 29 "~ <Do
@

avanceerde rijhulpsystemen (ADAS) i s ee
stuurder hel pen, het zij door passieve wa
n het voaearltiwieg,, amarmhewd er en nauwkeuriger

mer a' s, sensoren, ultrasoontechnol ogi e,

e worden gebruikt om gegevens over de r
sitie van rijdende ofde stliolcsatta eend & anv o &
rkeersbor dem krruijsspunotoket ecti e, wegdek (F
l echt zicht of rijden in het donker). De
strueren de voor af bepadladne r aa'cst,i e s eun st
tectiesystemen bevindenenriabhttoobymparss i
grill-enemacthéerzivj tkijkspiegel s.

Aut ek aADA®ati etool biedt een ukalgiebreaiid

Omv at awetloef abri kant en, waaronder Benz, B
Infiniti, Lexus, GM, Ford, Volvo, Toyot a
Ondersteunt de kalibratie van meerdere
cruisecontrol (ACC), Shachrtizjiscthrtosoyksw aeaerns c
dodehoekdetectiezi (BtSlDgwakiB6§A ( AVM) , W a
aanrijdingen van ac-hpedeéesp(BRCY) (éUDhead
Bevat grafische illustraties en stapsgew
Biedt demonstratiesr odne dicaltielthat icaist el obe

o ADAS Introduction

[ B SZX.\oY.X] FLEXIBLE. PRECISE .COMPLETE.
Advanced Driver Assistance Systems Galibration Tool

. M

Q__,,lvl_@» IE

@EGETEES Easily adjustable modular setup
@EIIESEE Millimeter accuracy by rulers & laser positioning
WEIXIETED Easy to follow video & graphic tutorial instructions
Benz, MW, Audl, VW, Porscho, Infink, Lexus. GM, Ford, Volvo, Toyota,
n, Honda, Hyundai, Kia.
°

ADAS regi i ADAS i Video

O @ 4 vemw

Fi g6-0ADASntroducti escherm
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7 meting

De meetapplicatie biedt alle functies die
el ektrische en eleevketnrad rsi svcohoer chiertc umotnsi,t or er
in moderne voertuigen.

Na een correcte verbinding met een t etsalvloest
wordt de VCMI (Vehicle Communication and N\
geunt egppeeerradata dat functioneert als oscill
en GCHINsi nspectieapparaat.

7.1 Oscilloscoop

Een oscilloscoop is een meetinstrument dat
varieert. Diverse signawdéacdgegeventem dGemon
t weedi mensionaal raster. De grafische vorm
een golfvorm genoemddk dealstpeamind tnigek van he
wordt weergegeven als eer viracel.e |lijn, de

7.1.1 Veiligheidsinformatie

Vol g onderstaande instructies om het risi
verminderen en schade aan apparatuur te vo

A. Maxi male invoerbereiken

Neem all e specificaties en wvaxartschuwi nge

/NGEVAAR

Om el ektrische schokken t e voor komen
veiligheidsmaatregelen te nemen bi]j het
buiten het gespecificeerde ingangsberei

spanningen bpeédiemhi eer jeesmeet berei k bren
schokken met zich mee.

Om | et sel of overlijden te voor komen, ma
batteri]j worden aangesl|l oten. Gebrui k voc
di fferemltdttileesdnde die specifiek geschi kt

/NAWAARSCHUWI NG
Gebrui k buiten het wveilige ingangsbereik Kk
en andere aangesl|l oten apparatuur veroorzak
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B. Aarding

/N\GEVAAR
Demassansl|l uiting van de oksachdll oissc owipt svli wai
voor meetdoel einden. De oscilloscoop hee
Sl uit dé ngpasga (chassis) ni et aan op ee
persoonlijkvdreltisiedenoft e voor komen, di en
controleren of er gefengsliighkspamamitreg waais
massaansl uiting van de oscill oscociompg amg hve

aansl uiten.

/AWAARSCHUWI NG
Hetdanl eggen van een spiamgamg lapn dee rnmaasnse
veroorzaken aan de oscilloscoop, de aang
Om meetfouten door slechte aarding te vo
USEKabel te gebrude&eaos diilel oksicoop i s -Fmeeg
verbinding tot stand te brengen.

C. Externe verbindingen

AGEVAAR
Om |l etsel of overlijden te voorkomen, mag
die bij het product zijn geleverd.

D. Omgeving

AGEVAAR
Om leelt sof overlijden te voor komen, mag u
vochtige omstandi gheden, of in de buurt va

/N WAARSCHUWI NG
Om schade te voor komen, di ent u uw oscillc
gebrui ken en op te bergen.

E. Productonder houd

Het product bevat geen onderdelen die door
Reparati e, onder houd en kalibratie vereise
wor den uitgevoerd doost edieni ngc hvnams cAet eolnd
serviceprovider.

/AGEVAAR
Om | etsel of overlijden te voor komen, ma g
enigerl ei wijze beschadigd 1ijkt. Stop het
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verschijnselen voordoen.

/\WAARSCHUWING
Mani pul eer of demonteer de oscilloscoop,
schade zal de prestaties bepunvlioeden.
Bl okkeer geen van de ventilatieopeninge
oververhitting te voorkomen.
Gebr ui k chhiojonhmmtk esn van de oscill oscoop e
een mild reinigingsmiddel in water. Zor g
van de oscilloscoop komt.

7.1.2 Algemene inleiding
7.1.2.1 Locaties van componenten

De ingangskanal en bewidrede&mnti o hanpapdae tade/ C MIr
compati bel met wveerdnddasestkabels en

Et hecxcowenexAans| uitingevwer kRabHBEI

2. Voertui gdatdaMaoanknte cvteorrbi ndi ng met de voert
de meegel everde hoofdkabel

3. I ngaknagnsaal A

4. Il ngangskanaal B

5. Ilngangskanaal C

6. lngangskanaal D

De osci lLIEDs cheeovp ndt zi ch op hetappoaorragatn.e eWa
de VCMI correct is aangesl|l ot en en -LiErDg egsrcohee
wanneer deze in dues omsecrikltl.oscoopmod
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VoertL &EDg

AUTEL
MaxiFlash VCMI

Rl

1. St r eloED

2. Bat tLeErD j

3. Gol fvormgenerator LED
4. Mul ti meter LED

5. Oscill oscope LED

6.

7.1.2.2 Technische specificaties

TafrfdMechni sche

speci ficaties

It em Beschrijving
Kanal en 4
Bandbreedte 20 MHz
1 of 2 kanalen: 80
3 of 4 kanalen: 20
*MS/ s = megasampl es
1) Selecteer willeke
) maxi mal e bemonsterin
Maxi mal e MS/ s .
bemonsteringsfn
2) Selecteer tB€e KO
BD), de maxi male sam
80 MS/ s
3) Selecteer twee ka
dan drie kanal en; de
sampl efrequentie is
Invoerbereiken |50 mv tot RN200 V
schaal)




I tem Beschrijving
Gevoeligheid 10 mv/div tot 40 V/d

I ngangskoppel i nAC/ DC

I ngangsi mpedantl dparall el met 25 phH

Verticale resolll12 bits

32 miljoen samples g
kanal en

Tijdsbasisbereil100 ns/div tot 1000

Buf fergeheugen

use 2.0
Wi f i

Verbinding

Ma x i mWitFet r an s mi
Af st and

DGnauwkeurighei|N1% van de volledige

Tot 98 voet .

5 tot 95% rel atieve

Opsl agvochti ghg
condenserend

7.1.2.3 Accessoires

Aut el -k@dRI( hWeZ2-piV2t ogram i s zi

kabel) (SA001)
@ Verbindt de oscilloscoop met

signaal overdracht te garande

Secundaire ontstekingssensor

De B-b&nnector wordt aangesl!l o
de secundaire ontstekingss
conventi onien @s oWndtséeémekn en de
Energy Il gnition) en DIS (Dis

Scope Test Lead
(Rood: SA005, Groen: SA006,

De B-bl€@nnector is aangesl oten
mm banaanstekker is aanges
meet sondes.

76



Breakout Lead (SA151)
Biedt gemakkelijke toegaqa
kabel boomconnectoren in aut
signalen van diverse sensor ¢
mm, 1,5 mmen 22,38 mmm.
Fl exibele achterwaartse pin
Zwart: SA054)
= Ontworpen voor het meten van
e - component door onder de isol
He't flexibele deel kan wmoed
berei kbare plaatsen toegank
vervangbaar.
Achterwaartsenpgieseitng SA051)
W Ont worpen voor het uitvoeren
— vamtekker Hemaasri gnaal van h
opvanbBenpwan de sonde is ver
5 Mul ti meterprobe (Rood: SAO055
%fjf’/’/ Ont worpen voor het aansl uit g
terminal s.
Kl eine krokodillenclips (RooO
Wor dt gebrui kt om bl ootl i gge
verbinden. SA059 (rood) en
aansluitingen.
Grote dolfijnclips (Rood: SA
Wor dt gebrui kt voor het wverhb
of aansluitingen, waaronder
en SAOBwWart) voor kleinere a
Ver zwakkers 20:1 (SA020)
Passi eve 20: 1 verzwakker,
ingangssignaal van 20V.

1



Batterijclip (optioneel) (RO
Speciaal ontworpen vaowitac bepo

65A AC/ DC stroomtang (option

oor hetofmedeelni jvkasnt
en beschi kbaar: 1n
voor 10mA tot 65A.

Geschi kt v
Twee schal
1mV/ 100mA

650A AC/ DC stroomtang (optio

Geschi kt voor he-tofmegtedn jwkarn r
Twee schalen beschikbaar: 1
A, 1 mv/1 A voor 100 mA tot

Bobi-ompbougi e -CrOdPe (optioneel
Wor dt gebrui kt me t de osg¢ir
ontstekingsspanning van de b

HFTverl engkabel (optioneel ) (
Pl aats-veel BEMgkabel s tussen d
van het onafhankelijke ontst
vervolgens de ( SoARt7s3t)e ksiercqgisnd
kabel om de secundaire ontst

7.1.3 Aan de slag

Voordat u de-appciklulhdscop@enen, -ampat aahtet vi
meegel everkthebe USBf netewerw f met de tabl et \
Voertuigcommunicatie tot stand brengen
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Fi gd-tAansl uitschema

0 Om decil | easpcpootpe openen

1. Steek de ui teinden van de betreffend
ingangskanal en om de verbindiirg gitiot
Aansl uit$chema

2. Ti k omedtepi ctiongrhaent -Maxk @gsu. Bet met har
opent .

3. Ti k o@s dieltl oscoopmi hteagroasmi | | oscoopmen
4. Sel ecteer de gewenste testoptie om ver
@ OPMERKI NG
Controleer de statusintdEOabpr heanvderpsaoek

apparaat . De -LBB ciklinliopspceorotp gr oen wanneer
oscilloscoopmodus wer kt.

7.1.3.1 Berichtprompt

Nadat je op het oscill oscodddgdiocstcoogprpame nhue bhte
verschijnt de mel ding "Weet je zeker dat | e
Ti kOEKE@m de demomodus t eAnmpid nmenme moefz e itke owper |

Nadat de tablet en de VCMI s u c cweesrvsod hivjenrtb i
bericht met de vraag: "Weet u zeker dat u
OKom de daadwerkelijke gol fAmonrunh eweeear f ttee gsel

7.1.4 Oscilloscope-update

De besturingssoftware vegrl h@ajf @ goviel |k éeHsed-do k
knop in de bovenste menubal k' APK thiik 'weée rkvednl
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keuzemenu om de software bij te werken.

Voordat u de softwar avev&n ,deno@esciul leovomop z
een stabiele internetverbinding heeft.

7.1.4.1 APK-update

@ OPMERKI NG

De afkorting APK (Android Package Kit) w
handl ei di nghesEamdAmBKvVvat alle onder¢gel enHe
bijwerken viaesteeamd APKt ekent dat u de ni euw
tablet installeert.

i Om de APK bij te werken

1. Tik dHelpeop in de bovenste werkbal k val
vervolgkeuzemARK. biTjiwkeotoenér vol gk euze m¢

scope [y = =] £ o) T = @ - 1Ms

User Manual

Update the APK

Update firmware

About

1] 5.0 10.0 150 200 250 30.0 350 0.0 45.0 50 Qmdh
u

Fi guf@iHelspcher m
2. Er verschijnt een bevestigingsbericht.
3. Ti kKOK@m de software biAnnel ewmemént ef st

7.1.4.2 Firmware-update

0 Om de fir mweerrekebni j t e

1. Ti k odeldpmmop in de bovenshestcwenrlknbalEk wa
een vervol gkebizegtilHeusp If i) =&

2. Ti k' Bprmware bnj wetkkrUzemenu. Het sch
het ge'dRiejl wer ken' i n de-a/pCoMli cMatniaeg.e me n |
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@OPMERKI NG
Koppel de MawdrScheoeVCMI uvaer dilpdate uitvoer
beri chOKomitke olpevestigen dat u de Maxi Scope

- VCMI Manager
| = Disconnested
B veMIBT  disconnected VC i

@ BAS BT Disconnected Devices

VCMI Update

Uoeate Connected

BAS Update Disconnected

V1.18.05

Your software is up o date

A & B & @ B4 vw = e
FigdB8%8cherm voorupdamaar e
3. Als de gepnstall eerde versie n,i ewordieem
hui dige versie en de nieuwste versie v
en de telescoopfirmwaiNe WwWee¢ewgme gtemmenpdd
Verl aat de updtaitjeppa@amgs nde nuegr ade. Het
ongevdalth 5mi nut en.

7.1.5 Schermindeling en -bediening

De osci lalppscomeet veranderende spanningen

gedurende een bepaalde tijdsperiode. Dliett s
raster op het scherm toont onderverdelinge
mogelijk zijn.

Ti k op het Mreittetnd e a mMa x i Ssycsh eJronb eMe nsue |l ect e e
"Oscill oascdchoep’ menu. De oscilloscobippagrche
bevat doorgaans de volgende onderdel en.
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Figud4O©scill oscope Menu Scherm
1. Bovenste werkbalk
2. Hoof dgedeel te
3. Onderste werkbalk

7.1.5.1 Bovenste werkbalk

De bovenste werkbal k aovomfditg gredmrean kv ar odirv é
bewer ki ngen. De volgende tabel geeft een Kk

TaffeBovenste werkbalk
Knop Naam Beschrijving

Scope |[Geefwvedéi ndingsstatus v
pictoglaan.

Scopg,
n StarteStart of stop het oscil

oppen
Raadpleeg de voorinstel

= Voorinivoorinstelling om de os

ingen |configureren voor het v

gol fvorm van het opgege

Zoek, upload, deel, ope

& ?g:{\é?referentiegolfvorm en v
gol fvormenbi bliotheek
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Knop Naam Beschrijving
Instel Configuraties voor modu
Q n gol f vor mgkecaddaroirngsi nst
opstartinstelnlsitneg leinngde
2 Wi skun Ti k om het wiskundekana
kanaal|geven.
Gol fvormgegevens afdruk
ver wi jderen of uploaden
— Bestan gol fvormbibliotheek Bo
configuratie opslaan, i
documenten openen
Raadpleeg de gebrui kers
. Hul p APK (oscislolffasmaapee) en de
——— Aantal|Stel het mawsiampllesaamt a
monste kanaal wordt vastgel egd
E Al Aut o Stel het juiste amplitu
Scale |[correct weer te geven.
Scompe ctogram
Dit pictogram geeft de verbindi

betekent

datndelet aklcé |l | oscoop

ngsstatus
succlerswiodj ¢

betekent dat de tablet en de oscilloscoo
St alrstt opknop
Ti k op hetvami cdtes/gssrtaarpbbmome oscill oscoop
stoppen.
Knop Naam Beschrijving
s . Tik om de oscilloscoop
u Begin .

beginnen.
. Tik om de oscilloscoop

Stop . .

betxtindigen.
Voorinstellingenmenu
Ti k op het voertuigpictogram i nmedneu broevte
voorinstellingebitemepenkinedt een breed
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begeleide informatie die u kunt bekijken

De meestgebrui kte togpsti ersd e s d @ ienn vheentme Imé
"Voorinstellingen'

O ActuatmdTesnt de meest vacnh uamemr e , a ztoa |
brandstofpompen en magneetventielen vo:

O Batterijdoplsader functies die verwamd

de auto, inclesiepadei sgsoesnt in rusts:

O Combinat iBeGeoceotnsbi neerde test van de se
het voertuig, zoal s de test van d
nokkenaspositiesensor ; de epstdevknukes
de test van de gaskl eppositiesensor en

O Gegevenscommaiestatide voertuigcommunica
CAMNMuUS,-bubENdn nk.

O Motor sdadesende functies die ver bade h
auto, inclusief het tesptaemmiwegn de st ar

O OntstekingsdyFTestmermet ontstekingsproc
inclusief denspamoiomgeti ng van de pr
ontsteking.

O SensordenTest de vmeogxktomende aut osensol

zuurstofsensor, nokkenassensor en kruk

@ OPMERKI NG

Sl uit het apparaat niet aan op hoogspannir
kan het product beschadigen. De gematfevwi jKkpp
van de werkelijke waarde.

it Om het menu Voorinstellingen' te gebrui

1. Tik op d&o&nbpst'eliilnndenbovenste wer k|
submenu geopend.

2. Tik in de linkerkolom op het gewenste
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Actuatars

Battery Charging >

Gombination Test >

Data Communication >

Engine Starting >

Ignition Systems >

Sensors

FiguBYoorinstellingen

Tik op de g
beschi kbaar
op de komo de
ingestel de

ewenst e
i s, of

op
al

gewenst e
case

al

weergeddven.

>

Air Conditio

Actuatars

Battery Gharging > | cooling Fan
Gombination Test > || FuelPump
Data Communication > || Glow Plug

Engine Starting > | 1dle Control

Ignition Systems >

Sensors >

Solenoid Va

Figu@8Yoorinstellingen
Beki jvlooda f

Secondary Air Pump >

Selected

Injeector

erglower 5 || MuRPoint Gasolne
Injector Gurrent

Mutti-Point Gasoline

Injector Valtage

Mult-Point Gasaline &
Injector Voltage & Gurrent

Piezo Injector Current

> | and Voltage - Bosch 3rd
Generation

Valve >

>

e

ingestelde

Menu Scherm
tie in het submen
s de versie van d
ni euwe case te do

Me nu

begel ei de

(hier
het
recht

wor dt een
hoofdgedeel te
erkant wvan
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Score | = =] o z - @ - 1ms + £

Femmeter e

General Description

The purpose of this test is 1o measure the current and voltage sig s
of the multipoirit injector with engine running.

Connection Guidance
Test kit

| The following are accessories recommendad ta nsure a smooth

1. Back-pinning Probe SAQST

2. Large Dolphin Clip black) SA060
3. 65A AG/DC Cument Clamp SA253
4. Scope Test Lead SA005

Test Guidance

portant!
This test involues measuring a potentially hazardeus voltage. Ensure
that the manufacturer's safety instructions and working practices are

strictly followed and that the actual voltage of the accessarie
exceed their rated voltages

Fi gddvYoorinstellingen Weergavesche]|
5. Tik op de pijlknop om de vooraf ingest
de golfvorm weer te geven.
scope, | 2 a =] & z - @ - Ms 4 ||
.

] 8.0 0.0 2.0 4.0 6.0 20.0mé

2.0 4.0 ]
424 +100V Auto Auto - ad 171 e
B:OrBEx Gx 8 i s

-~ A & B o @ ‘ ¢
Fi guBRef etrieedsi gnaal gol fvor mweer gav
@OPMERKI NG
Parameterwaarden zoal s de berei ken van 5

automati sch ingesteld voor presets.

6. Tik op het pictogram met de vier pijle
ingestelde begdleeiWdeeri nf ®r maeven, i nc
beschrijving, aansluitinstructies, aan
een wecht voertuig, gol fvor manal yse en
vol l edig scherm. Tik nogmaaler mm a ev avrel

@OPMERKI NG
De afbeeldingen in de vooraf ingestelde be
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worden weergegeven voor een gedetaill eerde

7. Ti k &g add /ktoppp De oscill oscoop zal de
dewooraf ingestelde parameters.

Gol fvormbibliotheek

Ti k op het gol fvormpictogram in de b
Gol fvormbibliotheek t e openen. De gol |
gol fvormbibliotgeéekvenmbebl|li ok hlee k.

1) Onl ine golfvormbibliotheek

De golfvormen in de online gol fygebmanlkie
geselecteerd en ge¢,pdmatdedtiprdemness serp amatt
oscilloscoop. Hi ermee kumt vanzhekemworaa
onder deel dat u wilt testen, of uw eigen
De zoekresultaten tonen informati4Dzod&l &
code, voertuigcode, enz. De gol fvorm i

refenti egol fvorm worden geladen voor een

Er zijn twee methoden om naar gol fvor m
voorwaarden en zoeken op basis van trefw

O Zoeken op basis van voorwaarden

Op de zoekpagina op bkausnits uv anmna uvwokoeruw ai agr
gol fvormen nadat u de bijbehorende voo
voertuigmodel , de testcategori e, de st
hebt gevonden, kunt u ti®zemeopameey sde d
favori et markeren.

—_—
- a

Keyword-based Search My Upload My Favorites

Model Select vehicle model >

Screening | Test category ¥ | |Testitem Status v
cenditions

Found 68 related result

ID: Q0011369

Key On Enging Running (KOER) Idie
Ave

re the signal voltage of the canister purge.

* Open

ID: Q0011368
VIN:

Test conditions: Key On Enging Running (KOER) idle

jen golf 2014 CCRA 1.6 L R. Bosch FLEX/76kw

Note: re the throttle position and duty cycle
s Ing.

B vew =

Fi gulYoorwaardelijk zoekscherm
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V Model

Ti k op het invoerveld of het pijltje
selecteren. Selecteer vervolgens de
di e rschijnt.
V Screeningvoorwaarden
Er zijn drie screeningscriteria besc
en tatus
Ti k op het keuzemenu om de testcateg
actuator en, accul aden, mot orstart of
Tik op het oknedeemématus te selecteren
sl echt .
V Zoekresultaat
Na het selecteren van het model en d
automatisch onderaan de pagina weerg
van de gol fvodm, detagnddiriNvoofr nde screer
Tik op de bijbehorende knoppen recht
vol gen of te lpeemrenal Fikefoproénn tdieegol |
gol fvorm als referentiegolfvorm te |
Knop Naam Beschrijving
Tik om del Dowéemorime g
» Deel deel deze vervolgens
Facebook met wie je n
* FavorieTik om de golfvorm aad
voegen.
Open Open Tik om de gol fvorm t ¢
O Zoeken op basifswovanden
Voer op de zoekpagina op basid Dyvarhe
chassi snummer (VI N), de voertuigcode
vervolgens op de knop 'Zoeken' om de
zoeken. U kunt ooK detgalhfawesrn maaudenes
het scanpictogram in het invoerveld te
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e NSE——

s van trefw

Mijn upload

Jouew geml f vormen kunnen worden opgeslag

)
ser
" Mi
Voe
scr
gol
bek
O Mij
Al |
VOO
upl
t e
ref
2) Lok
De go
Zijn
Voer
scree
bi bl
af bee
voert
refer
ge¢pl

ver. De ge¢ploade gol fvormen kunner
jn uploads".

r de gol fvor mcode, het chassisnumn
eeningscritereins iop dotkidemvee voé gpl
fvorm(en) te zoeken. De gol fvorm ka
eken en als referentiegolfvorm word:¢

n favorieten

e gol fvor men di e j e hrecbtti egeozppc ba's
rwaar den, de zoekfunctie op basi s
oads' kun je als "Mijn favorieten'
ti kken. De golfvorm kan ook worden
erelnffvemgm worden gel aden.

ale golfvormbibliotheek

| fvormen in de | okale golfvormenbi bl

opgesl agen.

de gol fvor mcode, het chassi snumme
ningscriteria in ehzZoekemer el g ensd
ot heek opgesl agen golfvormen te doc¢
I di ng van dgoldgaolldrnvno rdre, skcea eeni ngs
ui gmodel , enzovoort. De gol fvor me
entiegol fvormen worden gel aden, gec
oad of in batches worden ge¢pl oad.
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= a

1 waveforms in total, 1 not uploaded Edit Batch Upload

Not uploaded | Test conditions: Cranking

vIN Model

® £ Sensar/Oxygen Sensor/ Bad Load As Ref. Waveform

”, L Open

Figd-tiScherm van de | okale golfvor mbi
Instellingenmenu

Ti k op het tandwiel pictogr amnisn edd imnaogwenm
openenln dit memodkennerndé@olf unert mgener
decoderitredgdiimsgrenopstartinstellingen han
geconfigureerd.

Mo dus

Vi eweer gaven beschi kbaar: oscilloscoopw
weergave en spectrumweergave.

Mode Oscilloscopeview &) Record view

Window XY View Channel A v

function
Spectrum view
Waveform

Generator
Decoding
Settings

Startup setting

Figu-teScher m moadarsi nstellingen
V OscilloscoopwdergaVvévorm | aat grafis
de | oop van de tijd varieert
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V Opnameweergadvee gol fvorm registreert
signaalregistratie.

V X¥Yweergavde golfvorm tooperdedirekats
waarbij een grafiek van het ene kana
weergegeven.

score, LM =1 =] o - @ — 500ks + 0

oV

10 8 4 2 0 2 4 6 8
10V Auto r— Auto [_ Auto " .
AR E o b ts 4 165/165 500ps/div 4

- A & B 6 @ 04 var = &R

Fi gud-tBXYweer gianetell ingenscherm

V Spectrumweerdgeavgeo ! f v asri g ntacad mti vieeatu op
as tegen de frequentie op de horizoni
Sspectrumweergave kunnen ®®n of me
gemeenschappeliajskevofrdequ eveteirgegeven.

@ OPMERKI NG
Dewi-fér binding ondersteunt de XY View en S
daarvan -debeJSBom het apparaat aan te sl uiteé

De anal yseopties voor het spectrum wor
spectrumweergave hebt gesel ecitrestral liinn gheent.
de gewenste spectrumbins en vensterfunctie

He't ampl i tudebaes ek &n vaor dleen Yaamgpd p d utd.enB & je
een | age bemonsteringsfrequentie keaemasdk d
maxi mal e frequentie bedraagt 20 MHz.
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Mode
Window
function

Waveform
Generator

Decoding
Settings

Oscilloscope view

XY View

Spectrum view

Spectrum bins

1024

Startup setting =

Display mede

Cancel

Record view

Channel A v

Fi gd-tdSpectrumn niteew | i ngenscherm 1
O Spectr umampmtliyes e
Spectrum Biinesr mee kunt u het aant al
spectrrudt woerdeel d.
Venster furhdteirenee kunt u een van de
om de i mpact van het werken met een
Taf7f8MTabel venest erfuncties
H f i . iiovi
Raam oofdpie HoogstzljlobaBeschrle|n
dte zijlob (dB/ oct
(binsg @B/ *"!
Geen vervagi
Rechthl 089 13.2 6 maxi mal e sc
k gebrui kt wvo
transi tnten
Zwarte 1. g8 58 18 Vaak gebruil
ma n audi obewer ki
Bl ackm1l, 90 92 6 Geschikt vo
Harris al gemeen ge
Ver waar |l oost
Platte2, 94 44 6 rimpeling i
bovenk doorlaatb._a_n
voornamel i j
voor kalibr
Gauss |1,33 tot|-42 6616 Geeft miniem
frequentief
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Raam Hoof dpi e HoogstZionbaBeS‘Chr']V'n
dte zijlobl(dB/oct
(bins @B/ *"!
H 1,20 tot|-23 #4dt12 tot |[Gebrui kt -»em
ann ) . )
Vi brati emet.
Ook wel wver
. |1.30 41.9 6 sinuskwadr a
Ha mmi n
genoemd; ge
spraakanaly
Drieh01-28 27 12 Ook wel -Barf
v ensgenoemd.
O Y-as
Weer gModus De magni tudemodus toont het fr
ontvangen gol fvor m.
Schaalde schaal van de verticale as.
Logaritece verticale as is geschaald in d
Linedieras is gescihmtadrdvalnl grelvarkeDC t ot
Logaritmi schedeeenhfecirde:nt i egrootheid di e
|l ogaritmische schaal
TafrellSpeci ficaties wveaeinhei d ogari t me
Logaritmi|lBescdhrving
eenheid
dBV Het referentieniveau is 1 V.
dBu Het referentieniveau is 1 mW
van &00
dBm Het referentieniveau is 1 mW
bel astingsi mpedanti e.
El ke dB Het referentienivesampanr si reg.n
0 Xas
Schaalde schaal vas.de frequentie
Lineadieras is geschaald in gelijke interyv
i Om de Spectrumweergave in te stellen

93



1. Ti k op dlen sk red diinngee bovenste wer kbal
di al oogvenster geopend.

2. Selecteer '"Modwp't iheet di al oogvenster e
'Spectrumweer gave'

3. Tik op het invoerveld of het pijltie naar beneden om de gewenste opties in de
kolom te selecteren. Tik op OK om te bevestigen.

score, LM = =] o - @ — 500KS + -3

-~ A & B O @ 0N v =

Vensterfunctie

Een weergavevenster met een raster toont
gegevens. Standaard wordt ®®n grafiek we
extra grafieken worden toegevoegd.

O Weergavemodus
Via het menu ' Vensterfunctie' kunt u m

Enkel vé@geseeét ®®n enkele trace weer.
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scove, LM = =] o x - @ — 500KS + »

0.8 0 2 4 6 8 2.0més

1) 02 04 0.6
10V Auto Auto Auto - " .
be oC | ‘oc ! be T 4 206/206 1  200ps/div | &

- A A B O @ 04 varw =

Figd-t6Scherm meen®®ear

Dubbel véethnsartr twee afzonderlijke | ijne
ander e.
score, LM =1 == o X - @ — 500KS + £
>
=
1} 0.2 0.4 0.6 0.8 0 1.2 14 6 8 2.0mé
Uy
1} 02 04 0.6 0.8 0 1.2 4 6 8 2.0mé
f;z“ E ﬂgg‘ h Al;"‘; r_'] A,',‘é" T A 4 380/380 M 200ps/div rd

© @ B vor = &
r

Figu-tmubbel

aam met hor
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i
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Triple Witnodbonw drie afzonderl ij ke dpore
ander e.
score, LM =1 =) £ X - @ — sooks 4 | 4%
] E
0.2 o ).6 0.8 0 2 6 oméx
"
02 0.4 06 i ] 4 6 i
L
02 04 0.6 0.8 0 2 8 2.0mé
xazvﬂ.ngéo»xn
© @ B4 vom
Fi gd-tBrievoudig raamscherm
Viervoudi g6 veastewvwier afzonderlijke sy
twee verticaal
scope, LM =1 |==] o x - @ — 500KS + FA3
=| <
1} g8 10 12 14 1 2 0mAx ] c ) 12 14 1 mdk
=]
D 02 04 06 08 10 12 14 1 més ] 0.6 0 12 14 16 20mé
*“]g" ﬂ "gg‘ m “l;‘éﬂ ) T 4 202/202 b 200ps/div &
-~ A B 6 @ Bd v ¢
Figut®viervoudig vensterscherm
Om de weergavemodus in te stellen
1. Ti k op dlenskreddiinngeéen bovenste wer kbal
di al oogvenster geopend.
2. Selecteensderfionteitedi al oogvenster.
3. Ti k obpi jhbeeehorende cijferpictogram om he
op het scherm weer te geven.



Mode Display mode Channel setting
Waveform

Generator Single window Double window

Decoding

Settings

Startup setting =E

Triple window Quadruple window

Figuaescherm voor het selecteren van de

4, S|
O Ka
Me
k a
we
in
be
Om d
1. Ti
di
2. Se
k a
3. Ve

el

uit het dialoogvensteld.ecetervde weteerge

naalinstelling

t de kanaalinstellingen kunt u de v
nal en aanpassen. Selecteer wel ke
ergavevenster. Al s deAANMe erglavats §j at L
gangskanalen ingeschakrldle iamgamgsKas!

schikbaar.

e kanaalinstelling te wijzigen

k op dlenskreddiinngeéen bovenste wer kbal
aloogvenster geopend.

l ecteensder i mntbhtite di al oogvensterdeen
naalinstelling

eg het statuspictogAAMNM vSaen ehcete esrc hdeer
k kanaiall pi apdhepdownmenu) .
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Mode Display mode Channel setting

m Channel & Window 1

Waveform
Generator

Decoding
Settings

Startup setting

Figu@dScherm voor kanaalinstelling:i

4. Sluit het dialoegveinseerdenk hraal wor d
gesel ecteerde venster.

C. Gol fvormgenerator

De gol fvor mgenerator wer kt gel i jktijdi
gol fvormgenerator om gelijkspanning,
driehoekgol ven seinmuwlcetrueant.or en t e

Mode Switch on waveform generator

. DC voftage
Window

function

Waveform
Generator

Decoding

Settings

Startup setting

Figu@peScherm van de gol fvormgenerat
0 Om de gol fvormgenerator in te stellen

1. Ti k op dlen sk red diinngeee bovenste wer kbal
di al oogvenster geopend.

2. Sel ect eerGodvéb rarmgteinea rnatheert di al oogvenst el
3. Veeg scthakel aar naamMANUMT de gol fvor mgen
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s ¢ h a k .eSklexteer de gewenste optie in het keuzemenu. Tik op de knoppen

"+"of"-"omdespanning, frequentie en duty c)
4. Sl uit het di aihstlingen ean detgelfrormgdherator worden op

het scherm weergegeven.

Scope, u = =] -] Xz - @ - so0ks 4 || #F
a
L — 1 L — T — 4 L~
-] S M I I
(%)
Square Wave v
- 0 + = 100H+| = 48 %+ i
x -0 [ERNERE) ¥ _-- 2 +)
o] 10.0 200 30,0 400 500 600 700 80.0 100.0md™

L E e E e ﬁ e T A W 49049k i0ms/div || &

Figu@aBsol fvormgenerator Weergavesche
Decodeerinstellingen

Wanneewsdel |l oscoopmodus is geselecteerd,
beschi kbaar.

e

Window Protocols CAN High
function
Baud rate Thresheld
Waveform (bps) W)
Generator f r
- 500000 0.05044
Decoding

Settings Name Display setting

Startup setting [ can vign o

FiguQd nstellingen voor decoderen Sc

9 pr ot ohceoslclheink baar : CAN Hi gh, CAN Low, LI
2C, USB (1.0/1.1) en CAN FD. De gedetail
per protocol
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(@]}

(@]}

(@]}

(@]}

O

O

O

O

B a
ha
de

Dr
ee

N a
de

We
ge

CAN High/ CANCamomwr ol |l er Area Network (C
dat in de automobielindustrie wordt ge
| at emunmdmeren. Het maakt doorgaans geb
( met signalen genaamd CAN High en CAN
ver hogen.

LI NLoc al I nterconnect Net wor k (LI N) [
elektronica womdcrgebmnui &ft| eorrs te | at
randapparatuur met | age snel hei d.

FIl exRayDi t is een communicatieprotocol
snell e gegevensoverdracht.

RS232/ UART ver sal Asynchronous Recei vel
c ommun i€ecnatter f ace die te vindeqpoostem
vroeger veelvuldig op computers voor kw
via een enkele draadpaar me t behul p v
RS232.

| 2SS |I-h€eBoundeéh28pripgotocol dat wordt
audi oapparaten voor communi c-at &aes pourstss
audbAC' s.

I 2C I-nbhbeegrated Cierecnui man(ile2arC) om sr and e
onsumentenel ektronica met oleledargebe u
embedded systemen.

(9]

USB (1.:0/Un.iv)ersal Serial Bus (USB) wor
voor communicatie.

CAN FHet CAN FD serizle protocol i s €
Controller Ar ea Net wor k sChN), cowmaan
sensorberichten snel |l er kunnen ontvan

kunnen verzenden dancoemtmubraditeonel e

udr:atDke baudrate wordt weergegeven met
ndmati g wor den Jarmg ehsette | dda aodpow ebraksd Isi j ke s
coderingsresultaat te verkrijgen.

empel waaDedespanning die de overgang in
n hoge | ogische toestand en een | age |

am De naam vanatheu Ipirenlmawén dhebt gesel
bijbehorende protocolnaam worden na s

ergametell i bgé&nnt ook een weergavemodu
gevens Kkiezen: Hexadeci maal of Binair.
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Om decodeerinstellingen te maken

CAN
1. Ti
di
2. Se
Os
3. Se
4. Se
de
5 Vo
be
s i
6. Se
7. Ti
we
Opst
Me t
de o
Op
' Geb
sess
opst

Hi ghawsrdoborbeeld gebruikt

k op dlenskred gdiinngeéen bovenste wer kbal
al oogvenster geopend.

|l ecteer ddModapti ehet di al oogvenster
cilloscoopmodus'

|l ecteepndeéei ngsi nisnt eldti ndgieanl oogvenst el
|l ecteer de gewenste KkanGAN nH-ipglo ko esl
keuzelijst.

or de baudrate en drempel waarde ku
houden of handmatig een waatdeveri ked
gnaal

|l ecteexadeci mal eweodr pawmeamadcus i n de Kk
k OKpm te bevestigen. De decodeerinst
ergegeven.

scope, | a8 =] o z - @ - 500Ks 4 | | A%
Rt =

ol Y T T AT ! |

i - S Iy

Data bytes CRC Sequence  CRC Delimiter  ACK Slot AcK Delimiter |}

" RTR IDE oL
T T

== D e D e Er_i e A K 115/115 » &

- A M B 6 @ 0d var = &R L

Figu@BH nstellingen voor decoderen Sc
artinstellingen

deze functie kan de gebrui ker de ops

scilloscoopapplicatie.
het scherm '"Opstartinstellingen'
rui kersstandaardconfiguratie ' Uadtemt

ieconfiguratie leand &Fra b bi ¢ k socposnt fair ¢t uernd t
art &el ecteer een optie die aansl uit
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Wi
Ee
Wi
ma
in

De

<

< < < < < < < <

\Y,

Moade Load user default configuration at startup

Window Load |ast session configuration at startup
function

Load factory configuration at startu
Waveform v 9 P

Generator

Decoding

Settings

Figd@6Scherm met opstartinstelling

skundekanaal

n wiskundig kanaal is een virtueel k
skundige functie van het ingangskanaal
ni er wor dgeenv ewe ealgse een ingangssignaal
gangssignaal, een eigen meetas, schaal
oscilloscoop heeft een aantal ingebou

Omkeren : keert de signaalpolariteit om, waardoor de golfvorm op het scherm
ondersteboven wordt weergegeven.

A+B: kanaal A plus kanaal B

AB : kanaal A min kanaal B

A*B: vermenigvuldigen kanaal A via kanaal B
A/B : kanaal A gedeeld door kanaal B
Frequentie : de frequentie van het signaal
Pulsbreedte (+) : de positief pulsbreedte
Pulsbreedte (-) : de negatieve pulsbreedte
Duty Cycle (+) : de positieve duty cycle

Duty Cycle (-) : de negatieve duty cycle

@OPMERKI NG
Bi j

ver bi fdi nvp rwdiesn Wil | een Turnover, A+B, A

U

Om het wiskundi ge ekdmraal in te
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Laternd nweeak sAvoorbeeld nemen.

1. Tik op het Wisktumgirr&kmnadkeebbdbvenste werkb
di al oogvenster geopend.

2. Sel ec'tBeeesrt aand'et di aloogvenster.
3. Sel e cltneveerenttik of OK om verder te gaan.

Tumover Formulaimvert A
Formulainvert B
Formulacinvert ¢
Formuladinvert 0
Formulaa + B

Formulazh - B

Cance|

Figua@mnstellingenscherm 1 voor het wi
4. D egolfvormen worden op het scherm weergegeven.

Bestandsmenu

Via het menu Bestand kunt u de gol fvor mg

verwijderen. Het menu Bestand ondersteun
Scapou = =] & x - @ - 1Ms + 0
[= T

I savewaveform

‘‘‘‘‘‘‘‘‘ bttt ittt daBRgosswaeiomad 011
| It B seveine | I
Configuration
2:0 Import the |
configuration |

( E Recent ‘ | |
| documents 1] \ ‘ |

H

15.0 20.0 250 30.0 35.0 400 45,0 50.0m4™
o

] 5.0 10.0
Auto Auto Auto f Aute =
oC E oC E oC & bC T i e, 31/31 | Sms/div &

Fi gu-@B8est and ssntehneur m

O Afdr ulkdkteink Mamk en print eahmbdel diedd | kan F
gol fvor men.

103



@OPMERKI NG

1. Zoregrvoor dat de tabl et correct is inge:
aangesl oten op de printer.

2. Zorg ervoor dat de netwerkverbinding bes

O Golfvormbewerking
In dit gedeelte kunt u de golfvormen ops

Golfvorm @dpskaagm | deveorm op het huidige s«

vervolgkeuzelijst zZijn dri e be:
oscilloscoopgegevensbeesrEanHeéstaekSebestaer
van de volgédwndei get pagi,haavpsbadGnpamgafna’
all e pagina' sTikpstlesmans| 0Opel @amnde dmlofpvor
sl aan.

Sel ecteer de opti e '"Tekstbestand' om d

tekstbestand op te sl aan:ap@eborpuihketde tE&AS t
Android om het beSsttaand ctheerbme ki jEKSe nF:i | e E;
Interne opsl a&g GegSecweemmnsen Berei k > txt.

Open goloftviok mm de opgesl agen gol fvor men
O Configuratiebewerking

De configuraties kunnen wor den opges|
standaardinstellingen worden ingesteld.

Sl a de conf idgTuirkatoine idggu rcaotnifewaar den van
het h wicchiegen op ,t e nsl aanef de amplitude,
sampl es, enz.

|l mporteer de oOoctoinki gmrdei epgesl agen confi

gol fvormen te i mporterdamr dTisky st gedeonpt
hui di ge instellingen t e annul eren en h
standaardinstellingen opnieuw worden gel

O Recendoamenten 8 Ti k om de recent e document
gol fvormen te bekijdlkeemodif omommeamt deli oit e

Hel pmenu

Het +#helnp toont de gebrui kershandl eiding,
en firmware bij te werken en de versien
firmware te bekijken.
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User Manual
M PP PO — Update the APK

Update firmware

it

About

1] 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 500.0ud™
_—
0 can High [ - =TS 4

aaaaa CRC Sequence  CRC Delimiter  ACK Slot AEK Delimiter

----—---ﬂ

- D Ao D Ao E] Ao . A HB17/817 >

b r"\' & B & @ B4 vow

Figu@eHelnmpenu scherm

O Gebruikersha@rGkleditdimgtructies weer voo
de oscilloscoop.

O Update de& hABKmee maakt u verbéendengom
nNi euwste vearpspilel cvaan edseof t ware te downl o

O Firmware bd Mwekkewerbindi-agr mert dmr deat:
firmwareversie op te halen

O OverGeeft het medelderummamstal |l eerde vel
en firmware weer.

Aant al monsters

Met dkenzoep kunt u het maxi male aant al sam

wordt vastgelegd. De bemonsteringsfreque

aangepast door het aantal saomblplsusei evi ¢

het aant al tse npd sesse ra.an

Aut o Scal e

Gebrui k 'deutkmgpt i schhm BBethaapparaat aut om:

van het geopende kanaal te |l aten analyse
t e stellen voor een correcte waBtomaves
schaalinstelling is de tijdbasis alleen

7.1.5.2 Hoofdgedeelte

Op

het hoofdscherm kunnen maxi maal vier S

samen met digitale wuitlezingen van denad¢e¢u
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triggercondities.

El ke grafiek heeft t we e -ase ddiee-a¥s,n gwaed remeea t |
oscilloscoopinstellingen kunt aanpassen aa
grafieken tegelijk wordémsveweer gd kekegm,bzwal
aangepast Xatseowi j &l de gr afieken hetzel fde

Vv Y-as & het spanningsniveau wordt verticaal geregistreerd. Het wordt aan de
linkerkant van het scherm weergegeven.

v X-as d de tijd wordt weergegeven op de horizontale lijn. Deze wordt onderaan het
scherm getoond.

Meet berei koverschrijdingsindicator

Wanneer de amplitude het meet berei &«&deov
overschrijdimgsiddi matanrm@ysnge nksboven in
Overschrijding-noadre hentg acnognsnboenr ei k kan | ei
metingen en ernstige signaalvervorming.
scope, LM = =] e z - @ = 500KkS + 7
o[ |
.
| ;
Sq Wi v smp
- 5 + - 2 +| = 50 %+

12 1.4 16 8 20mé

i] 02 0.4 0.6 08 1.0
5% [ Auto [ Auto [ Auto. = -
= e | oo | e T A 14 |206/206 200ps/div rd

FiguB860Overbereikindicator scherm

Sel ecteer een geschikte schaalinstellin
overschrijding van het meetbereik te voo

O@RELANGRI JK
Om el ektrische schokken t e voor komen, ma
ingangen niet overschrijden.

Kanaal sel ecti e

I'n het hoof dweergavegedeelte heeft een Kk
niet geselecteerd. Een kanaal moet gesel
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bewegen, in te zoomen of

Ti k op de
geselecteerd). Nadat
ingezoomd. Tik op de
naar de oorspronkelijke
scope, LM = =] - z = @

6

1.0 12 1.4

14 |206/206 M

«“ A & B 6

@ [Od vew

= 500KS 4

\
\

200ps/div

FigudB8iKanaal selectie 1

meet!l ini

-2

/

.
1.6 a8 20ma

&

al

tegen
na

en to

nul basi sdasj dhar kéjinngvoofdt deli X
cheertd , k aknaam |
pijl knop
weergave

dea s g alefs

de k
het

(Geselecteel

Tik nogmaals op de nul basissloin ndrearkkeaema alg!
verl aten.

scope, LM = |==] o z - @ — s00ks 4 | 4

I

1} 0.5 0 1.5 2 25 0 4.0 5,0md™

[— o T— . 2100 [__ e ) M 81/81  » | S00ps/div || &

FiguB8&Kanaal selectie 1 (niet gesel e
Gol fvormzoom
Met de zoomfunctie kunt u de grootte en
of na het vastleggen van een gol fvorm,
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opgesl agen gegevens zelf blijven ongewi]j

De -aXxs eams Ykunnen met je vingertoppen word
tijdens of na het vastleggen van het sig

Meetl inialen

Me t co°rdinatenlinialen kunnen de ampl i
nauwkeurig wor den gemeign. biZe heitj nbel
signaal eigenschappen zoals amplitude op

de frequentie.

Er Zijn drie soorten meiejtd liinniiableeelnh ord
si gnaal,[Einché avad rhtoieckdlieni aal

Ti k olpi ndieaal @t idveatloirnker benedenhoek van
over het scherm naar de géwe¢udsdeaeg earadcr déd req

Ti k olpi ndeaal @ mnt ideatroercht erbenedenhoek van
over het schewaen mntaearp asi tgiheo.e kErigneigacan ¢ r e e n

De twee hoeklinialen zijn zo geplaatst (
mar ker en. St anda-aernd ezinjdrh ok waeagiden O0OA e
kunnen worden geconfiguseeddiingmemet vak

Designaal kani agpl dezel fde mani er wor den
I ini aal a@ant ideatreercht erbovenhoek te tikken

Wanneer u de meetl i nitalbern gnedw @ éirng eag eeche n
de -temjsipanningswaarden voor de cor bes-pan
pictogram verwijst naar het absolute ver
verschil kan worden vergrendel dndgseprcbpg
Ti k oXpkdepdei nrechterbovenhoek van de tabe
te verwijderen.
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i

FigdB8Binialenweergavescherm
Om de hoekinstellingen te configureren
1. Sl eé® hoekaotm Wat diroekd e me rad reen .t e
2. Ti k op d lkkdgiidrhoekwaarde -omshet | veagene
3. Voer de gewenste fasewaarde en de | ini

Fi guB8dasienstel scherm

4. Ti kBepestiingedne rechterbovenhoek om de i
opPAnnul ememf te sluiten zonder op te sl

Nul basi sl ijn

De nul basislijn wordt aangeg®awen waat mde
grondni veau van el ke keaemealeqial fvorm wor d

Nadat het kanaal is geselecteerd, kan d:¢
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