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Patent 

Denna produkt ªr skyddad av patent i USA och p¬ andra h¬ll. Fºr mer information, besºk 

https://autel.us/virtual-patents/ . 

Varumªrken 

AutelÈ , MaxiSysÈ , MaxiDASÈ , MaxiScanÈ , MaxiTPMSÈ , MaxiRecorderÈ och 

MaxiCheckÈ ªr varumªrken som tillhºr Autel Intelligent Technology Corp., Ltd., 

registrerade i Kina, USA och andra lªnder. Alla andra varumªrken ªr varumªrken eller 

registrerade varumªrken som tillhºr sina respektive innehavare . 

Upphovsrªttsinformation 

Ingen del av denna manual f¬r reproduceras, lagras i ett ¬tervinningssystem eller 

ºverfºras i n¬gon form eller p¬ n¬got sªtt elektroniskt, mekaniskt, fotokopierat, inspelat 

eller p¬ annat sªtt utan fºreg¬ende skriftligt tillst¬nd fr¬n Autel . 

Friskrivning fr¬n garantier och ansvarsbegrªnsning 

All information, specifikationer och illustrationer i denna manual ªr baserade p¬ den 

senaste informationen som var tillgªnglig vid trycktillfªllet. 

Autel fºrbeh¬ller sig rªtten att gºra ªndringar nªr som helst utan fºreg¬ende meddelande. 

 ven om informationen i denna manual har noggrant kontrollerats fºr noggrannhet, ges 

ingen garanti fºr inneh¬llets fullstªndighet och korrekthet, inklusive men inte begrªnsat 

till produktspecifikationer, funktioner och illustrationer. 

Autel ansvarar inte fºr n¬gra direkta, speciella, ofºrutsedda eller indirekta skador, eller 

fºr n¬gra ekonomiska fºljdskador (inklusive utebliven vinst) till fºljd av anvªndning av 

denna produkt . 

VIKTIG 

Innan du använder eller underhåller denna enhet, läs denna manual noggrant och var 

extra uppmärksam på säkerhetsvarningarna och försiktighetsåtgärderna.  

Fºr tjªnster och support 

pro.autel.com 

www.autel.com 

1-855-288-3587 (Nordamerika) 

+86 (0755) 8614-7779 (Kina) 

support@autel.com 

https://autel.us/virtual-patents/
http://pro.autel.com/
http://www.autel.com/
mailto:support@autel.com
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Fºr teknisk assistans p¬ alla andra marknader, vªnligen hªnvisa till Teknisk support i den 

hªr manualen . 

Sªkerhetsinformation 

Fºr din egen och andras sªkerhet, och fºr att fºrhindra skador p¬ enheten och fordonen 

som den anvªnds p¬, ªr det viktigt att sªkerhetsinstruktionerna som presenteras i denna 

manual lªses och fºrst¬s av alla personer som anvªnder eller kommer i kontakt med 

enheten. 

Det finns ett flertal procedurer, tekniker, verktyg och delar som krªvs fºr att serva fordon, 

liksom kompetensen hos den person som utfºr arbetet. P¬ grund av det stora antalet 

testtillªmpningar och variationer i de produkter som kan testas med denna utrustning kan 

vi omºjligt fºrutse eller ge r¬d eller sªkerhetsmeddelanden som tªcker alla 

omstªndigheter. Det ªr bilteknikerns ansvar att vara kunnig om det system som testas. 

Det ªr avgºrande att anvªnda korrekta servicemetoder och testprocedurer. Det ªr viktigt 

att utfºra tester p¬ ett lªmpligt och acceptabelt sªtt som inte ªventyrar din sªkerhet, 

andras sªkerhet i arbetsomr¬det, den enhet som anvªnds eller det fordon som testas. 

Innan du anvªnder enheten, lªs alltid igenom och fºlj sªkerhetsmeddelandena och 

tillªmpliga testprocedurer som tillhandah¬lls av tillverkaren av fordonet eller utrustningen 

som testas. Anvªnd endast enheten enligt beskrivningen i denna manual. Se till att lªsa, 

fºrst¬ och fºlja alla sªkerhetsmeddelanden och instruktioner i denna manual. 

Sªkerhetsmeddelanden 

Sªkerhetsmeddelanden tillhandah¬lls fºr att fºrhindra personskador och skador p¬ 

utrustning. Alla sªkerhetsmeddelanden inleds med ett signalord som anger riskniv¬n . 

FARA 

Indikerar en omedelbart farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dºdsfall 

eller allvarliga skador fºr fºraren eller ¬sk¬dare. 

VARNING 

Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dºdsfall eller 

allvarliga skador fºr fºraren eller ¬sk¬dare . 

Sªkerhetsinstruktioner  

Sªkerhetsmeddelandena hªri tªcker situationer som Autel ªr medvetna om vid 

tidpunkten fºr publicering. Autel kan inte kªnna till, utvªrdera eller ge dig r¬d om alla 

mºjliga faror. Du m¬ste vara sªker p¬ att eventuella tillst¬nd eller service¬tgªrder som 

uppst¬r inte ªventyrar din personliga sªkerhet. 
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FARA 

När en motor är igång, håll serviceområdet VÄL VELTILERAT eller anslut ett 

avgasutsugssystem till motorns avgassystem. Motorer producerar kolmonoxid, en luktfri, 

giftig gas som orsakar långsammare reaktionstid och kan leda till allvarliga personskador 

eller dödsfall.  

Det rekommenderas inte att anvªnda hºrlurar p¬ hºg volym 

Att lyssna p¬ hºg volym under lªngre perioder kan leda till hºrselnedsªttning. 

Sªkerhetsvarningar 

 ̧ Utfºr alltid fordonstester i en sªker miljº. 

 ̧ Anvªnd ºgonskydd som uppfyller ANSI-standarder. 

 ̧ H¬ll klªder, h¬r, hªnder, verktyg, testutrustning etc. borta fr¬n alla rºrliga eller heta 

motordelar. 

 ̧ Kºr fordonet i ett vªlventilerat arbetsomr¬de, eftersom avgaser ªr giftiga. 

 ̧ Lªgg vªxell¬dan i PARK-lªge (fºr automatl¬da) eller NEUTRAL-lªge (fºr manuell 

vªxell¬da) och se till att parkeringsbromsen ªr ¬tdragen. 

 ̧ Placera klossar framfºr drivhjulen och lªmna aldrig fordonet utan uppsikt under 

testning. 

 ̧ Var extra fºrsiktig nªr du arbetar runt tªndspolen, fºrdelarlocket, tªndkablarna och 

tªndstiften. Dessa komponenter skapar farliga spªnningar nªr motorn ªr ig¬ng. 

 ̧ Ha en brandslªckare lªmplig fºr bensin-, kemikalie- och elektriska brªnder i 

nªrheten. 

 ̧ Anslut eller koppla inte bort n¬gon testutrustning medan tªndningen ªr p¬ eller 

motorn ªr ig¬ng. 

 ̧ H¬ll testutrustningen torr, ren och fri fr¬n olja, vatten eller fett. Anvªnd ett milt 

rengºringsmedel och en ren trasa fºr att rengºra utrustningens utsida vid behov. 

 ̧ Kºr inte fordonet och anvªnd testutrustningen samtidigt. All distraktion kan orsaka 

en olycka. 

 ̧ Se servicehandboken fºr det fordon som ska servas och fºlj alla diagnostiska 

procedurer och fºrsiktighets¬tgªrder. Underl¬tenhet att gºra detta kan leda till 

personskador eller skador p¬ testutrustningen. 

 ̧ Fºr att undvika att skada testutrustningen eller generera felaktiga data, se till att 

fordonets batteri ªr fulladdat och att anslutningen till fordonets DLC ªr ren och sªker. 

 ̧ Placera inte testutrustningen p¬ fordonets fºrdelare. Starka elektromagnetiska 

stºrningar kan skada utrustningen. 
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1 Använda denna manual  

Denna manual inneh¬ller instruktioner fºr anvªndning av enheten. 

Vissa illustrationer i den hªr manualen kan inneh¬lla moduler och tillvalsutrustning som 

inte ing¬r i ditt system. 

1.1 Konventioner  

Fºljande konventioner anvªnds: 

1.1.1 Fet text 

Fet text anvªnds fºr att markera valbara objekt som knappar och menyalternativ. 

Exempel: 

 ̧ Tryck p¬ OK . 

1.1.2 Anteckningar och viktiga meddelanden 

1.1.2.1 Anteckningar 

En ANTECKNING ger anvªndbar information s¬som ytterligare fºrklaringar, tips och 

kommentarer. 

1.1.2.2 Viktig 

VIKTIGT indikerar en situation som, om den inte undviks, kan leda till skador p¬ 

surfplattan eller fordonet. 

1.1.3 Hyperlänk  

Hyperlªnkar finns i elektroniska dokument. Bl¬ kursiv text indikerar en valbar hyperlªnk; 

bl¬ understruken text indikerar en webbplatslªnk eller en e-postadresslªnk . 

1.1.4 Illustrationer 

Illustrationerna som anvªnds i den hªr manualen ªr exempel, den faktiska testskªrmen 

kan variera fºr varje fordon som testas. Fºlj menytitlarna och instruktionerna p¬ skªrmen 
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fºr att gºra rªtt val av alternativ . 

1.1.5 Förfaranden  

En pilikon indikerar en procedur. Exempel: 

ü Fºr att stªnga av MaxiSys-surfplattan 

1. L¬ngt tryck (tryck och h¬ll) p¬ strºm-/l¬sknappen . 

2. Tryck p¬ Avstªngningsalternativ . 

3. Tryck p¬ OK . 
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2 Allmän introduktion  

Det finns tv¬ huvudkomponenter i MaxiSys-systemet: 

 ̧ MaxiSys Tablet ð systemets centrala processor och bildskªrm. 

 ̧ MaxiFlash VCMI ð Grªnssnitt fºr fordonskommunikation och mªtning. 

Denna manual beskriver konstruktionen och driften av dessa enheter och hur de 

samverkar fºr att leverera diagnostiska lºsningar. 

2.1 MaxiSys MS919 surfplatta 

2.1.1 Funktionsbeskrivning 

 

Figur 2-1 MaxiSys surfplatta framifr¬n 

1. 9,7" TFT-LCD kapacitiv pekskärm  

2. Omgivningsljussensor ð detekterar omgivande ljusstyrka 

3. Ström -LED ð Se Tabell2-1 Beskrivning av strºm-LEDfºr mer information. 

4. Främre kamera  

5. Inbyggd mikrofon 
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Tabell2-1 Beskrivning av strºm-LED 

LED-

lampa 
Fªrg Beskrivning 

Driva 

Grºn 

 ̧ Lyser grºnt nªr surfplattan laddas och batteriniv¬n ªr 

ºver 90 %. 

 ̧ Lyser grºnt nªr surfplattan ªr p¬slagen och 

batteriniv¬n ªr ºver 15 %. 

Gul 
Lyser gult nªr surfplattan laddas och batteriniv¬n ªr under 
90 % . 

Rºd 
Lyser rºtt nªr surfplattan ªr p¬slagen och batteriniv¬n ªr 
under 15 %. 

Kamera 

Funktionsbeskrivning: Anvªnds fºr identifiering av fordonsinformation, s¬som VIN-

skanning och fordonsfotografering . 

Integritetsp¬verkan: Samlar in fordonets VIN-data och laddar upp den till 

molnplattformen fºr att identifiera fordonsmodell, ¬rsmodell, motortyp etc. 

Behºrighetskontroll : Kamera¬tkomstbehºrigheter kan inaktiveras i 

systeminstªllningarna ( Sºkvªg: Instªllningar > Systeminstªllningar > Sekretess > 

Behºrighetshanterare > Kamera ). 

 

Mikrofon 

Funktionsbeskrivning: Anvªnds fºr ljud- och videoinspelning via enheten och dess 

kamera. 

Sekretessp¬verkan: Lagrar inspelad rºstdata fr¬n inspelaren och kameran lokalt . 

¡tkomstkontroll: ¡tkomstbehºrigheter fºr mikrofoner kan inaktiveras i 

systeminstªllningarna (Sºkvªg: Instªllningar > Systeminstªllningar > Sekretess > 

Behºrighetshanterare > Mikrofon). 
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Figur 2-2MaxiSys-surfplattans baksida 

6. Hºgtalare 

7. Hopfªllbart stativ ð kan fºrlªngas fr¬n baksidan fºr att mºjliggºra handsfree-visning 

av surfplattan 

8. Bakre kamera 

9. Kamerablixt 

 

Figur 2-3 MaxiSys surfplatta , ovansida 

 

 

10. Hºrlursuttag 

11. USB-port 

12. USB-port 

13. USB Type-C-port ð stºder laddning 

14. HDMI-port (High-Definition Multimedia Interface) 

15. Mini SD-kortplats 

16. DC-strºmfºrsºrjningsport 

17. Strºm-/l¬sknapp ð l¬ngt tryck fºr att sl¬ p¬ och av surfplattan, eller kort tryck fºr att 

l¬sa skªrmen 
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2.1.2 Kraftkällor  

Surfplattan kan f¬ strºm fr¬n n¬gon av fºljande kªllor: 

 ̧ Internt batteripaket 

 ̧ AC/DC-strºmfºrsºrjning 

 ̧ Fordonskraft 

 ̧ Typ-C strºmfºrsºrjning 

VIKTIG 

Ladda inte batteriet nªr temperaturen ªr lªgre ªn 0 ÁC (32 ÁF) eller hºgre ªn 45 ÁC 

(113 ÁF). 

2.1.2.1 Internt batteripaket 

Surfplattan kan drivas med det interna laddningsbara batteriet, vilket, om det ªr fulladdat, 

rªcker till cirka 8 timmars kontinuerlig drift. 

2.1.2.2 AC/DC-strömförsörjning ï med nätadapter  

Surfplattan kan strºmfºrsºrjas fr¬n ett eluttag med hjªlp av AC/DC-nªtadaptern. AC/DC-

nªtadaptern laddar ªven det interna batteriet. 

2.1.2.3 Fordonskraft 

Surfplattan kan strºmfºrsºrjas fr¬n hjªlpstrºmsadaptern eller annan likstrºmsport p¬ 

testfordonet via en direkt kabelanslutning. Fordonsstrºmkabeln ansluts till 

likstrºmsporten p¬ surfplattans ovansida . 

2.1.2.4 Typ- C strömförsörjning  

Surfplattan kan strºmfºrsºrjas med den medfºljande USB Type-C-kabeln. 

2.1.3 Tekniska specifikationer  

Tabell2-2 Surfplattans specifikationer 

Punkt Beskrivning 

Operativsystem Android 10 

Processor Octa-core-processor (4 x 2,2 GHz; 4 x 1,8 GHz) 

Minne 4 GB RAM och 128 GB inbyggt minne 

Visa 
9,7 -tums TFT-LCD med 1536 x 2048 upplºsning och 

kapacitiv pekskªrm 
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Punkt Beskrivning 

Anslutning 

 ̧ Wi-Fi x 2 (802.11 a/b/g/n/ac 2 x 2 MIMO) 

 ̧ BT V5.0 

 ̧ GPS 

 ̧ USB 2.0 (tv¬ USB-vªrdar av typ A) 

 ̧ USB Typ-C 

 ̧ HDMI 2.0 

 ̧ SD-kort (stºder upp till 256 GB) 

Kamera 
 ̧ Bak: 16 megapixlar 

 ̧ Framsida: 16 megapixlar 

Sensorer 
 ̧ Gravitationsaccelerometer 

 ̧ Omgivningsljussensor (ALS) 

Audio 

Ing¬ng / Utg¬ng 

 ̧ Mikrofon 

 ̧ Dubbla hºgtalare 

 ̧ 3-bands 3,5 mm stereo/standard headsetuttag 

Strºm och batteri 

 ̧ Laddning via 12V AC/DC-strºmfºrsºrjning med 

en temperatur mellan 0 ÁC och 45 ÁC 

 ̧ Laddning via USB Type-C-strºmfºrsºrjning 

 ̧ 15000 mAh 3,8 V litiumpolymerbatteri 

Ing¬ngsspªnning 
 ̧ DC-ing¬ng: 12 V/3 A 

 ̧ USB-C-ing¬ng: 5 V/3 A 

Driftstemperatur 0 ÁC till 50 ÁC (32 ÁF till 122 ÁF) 

Lagringstemperatur -20 ÁC till 60 ÁC (-4 ÁF till 140 ÁF) 

M¬tt 

(BxHxD) 

304,4 mm (11,98 tum ) x 227,8 mm (8,97 tum ) x 

42,5 mm (1,67 tum ) 

Vikt 1,66 kg (3,66 pund) 
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Punkt Beskrivning 

Protokoll 

 

PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 

UDS, SAE-J2411 Enkeltr¬dskontakt (GMLAN), ISO-

11897-2, ISO-11897-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, 

ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), 

UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-

J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford 

UBP, Nissan DDL UART med klocka, BMW DS2, 

BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE 

J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 

VPW (GM Klass 2), ISO 13400, CAN FD  

 

  

 

 

2.2 MaxiFlash VCMI ð Fordonskommunikations- och 
mätgränssnitt  

2.2.1 Funktionsbeskrivning 

 

Figur2-4 VCMI-vy uppifr¬n 

1. Multimeteruttag 

2. USB-port 

3. Krok 

4. DC-strºmfºrsºrjningsport 

5. Strºmbrytare 
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Figur2-5 VCMI framifr¬n 

6. Strºmlampa ð se Tabell2-3 Beskrivning fºr mer information. 

7. Batteri-LED ð se Tabell2-4 Batteri-LED Beskrivning fºr detaljer 

8. V¬gformsgenerator-LED ð lyser grºnt nªr v¬gformsgeneratorn anvªnds 

9. Multimeter-LED ð lyser grºnt nªr multimeterlªget anvªnds 

10. Oscilloskop-LED ð blinkar grºnt nªr den anvªnds i oscilloskoplªge 

11. Fordons-LED ð se Tabell2-5 Beskrivning av fordonets lysdiod fºr detaljer 

VIKTIG 

Koppla inte bort programmeringsenheten medan denna fordons-LED-statuslampa lyser! 

Om blixtprogrammeringsproceduren avbryts medan fordonets styrenhet ªr tom eller bara 

delvis programmerad, kan modulen vara o¬terkallelig. 

 

Figur 2-6 VCMI underifr¬n 

12. Ethernet-port 

13. Fordonsdatakontakt (DB26-stift) 

14. Ing¬ngskanal A 

15. Ing¬ngskanal B 

16. Ing¬ngskanal C 
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17. Ing¬ngskanal D 

Tabell2-3 Beskrivning av strºm-LED 

LED-

lampa 
Fªrg Beskrivning 

Driva 

Gul Lyser gult automatiskt vid uppstart nªr VCMI sjªlvtestar. 

Grºn Lyser fast grºnt nªr VCMI ªr p¬slagen. 

Rºd 
 ̧ Lyser med fast rºtt sken nªr ett systemfel intrªffar. 

 ̧ Blinkar rºtt nªr VCMI uppgraderas. 

Tabell2-4 Batteri-LED Beskrivning 

LED-

lampa 
Fªrg Beskrivning 

Batteri 

Grºn 

 ̧ Blinkar grönt nªr VCMI laddas. 

 ̧ Lyser grºnt nªr batteriniv¬n ªr ºver 50 % eller nªr den 

ªr fulladdad . 

Gul Lyser gult nªr batteriniv¬n ªr ºver 25 % men under 50 % . 

Rºd 

 ̧ Lyser rºtt nªr batteriniv¬n ªr ºver 10 % men under 

25 % . 

 ̧ Blinkar rött nªr batteriniv¬n ªr under 10 %. 

Tabell2-5 Beskrivning av fordonets lysdiod 

LED-

lampa 
Fªrg Beskrivning 

Fordon 

Grºn 

 ̧ Lyser fast grºnt nªr den ªr ansluten via USB-kabel . 

 ̧ Blinkar grºnt vid kommunikation via USB/Ethernet-

kabel. 

Bl¬ 

 ̧ Lyser fast bl¬tt nªr den ªr ansluten via Ethernet-

kabel/Bluetooth. 

 ̧ Blinkar bl¬tt vid kommunikation via Bluetooth. 

Cyan  
 ̧ Lyser fast cyan nªr den ªr ansluten via Wi-Fi. 

 ̧ Blinkar cyan vid kommunikation via Wi-Fi. 
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NOTERA 

Ibland lyser fordonets LED gult nªr VCMI-enheten ªr ansluten till andra surfplattor. Vªnta 

i 2 minuter fºr att de ska kopplas bort automatiskt. Om Wi-Fi-signalen ªr svag kan du 

fºrsºka ¬teransluta VCMI. 

2.2.1.1 Kommunikationsförmåga  

Fordonets kommunikations- och mªtgrªnssnitt stºder Bluetooth (BT), Wi-Fi och USB-

kommunikation. Den kan ºverfºra fordonsdata till surfplattan med eller utan 

kabelanslutning. I ºppna omr¬den ªr sªndarens arbetsomr¬de via BT-kommunikation 

upp till 100 m. Arbetsomr¬det fºr 5G-kommunikation via Wi-Fi ªr upp till 50 m. Om 

signalen fºrloras p¬ grund av att den tas utom rªckh¬ll, ¬terstªlls kommunikationen nªr 

surfplattan ªr inom rªckh¬ll. 

2.2.1.2 Mätkapacitet  

VCMI-enheten ªr utformad med funktioner som multimeter, oscilloskop, 

v¬gformsgenerator och OBDII CAN-busskontroll. Parametrar som spªnning, resistans, 

strºm, signalfrekvens och spªnning-tid-karakteristik fºr signalen kan mªtas och 

resultaten visas p¬ surfplattan. 

2.2.1.3 Programmeringsförmåga  

VCMI-enheten ªr ett D-PDU-, SAE J2534- och RP1210-kompatibelt PassThru-

programmeringsgrªnssnitt. Med hjªlp av den uppdaterade OEM-programvaran kan den 

ersªtta befintlig programvara/firmware i de elektroniska styrenheterna (ECU:erna), 

programmera nya ECU:er och ¬tgªrda problem med programvarustyrd kºrbarhet och 

utslªpp. 

2.2.2 Kraftkällor  

VCMI-enheten kan f¬ strºm fr¬n fºljande kªllor: 

 ̧ Fordonskraft 

 ̧ AC/DC-strºmfºrsºrjning 

 ̧ Inbyggt uppladdningsbart batteripaket 

2.2.2.1 Fordonskraft 

VCMI-enheten drivs med 12/24 V fordonsstrºm, som f¬r strºm via fordonets 

dataanslutningsport. Enheten sl¬s p¬ nªr den ªr ansluten till en OBD II/EOBD-

kompatibel datalªnkanslutning (DLC). Fºr fordon som inte ªr OBDII/EOBD-kompatibla 

kan enheten strºmfºrsºrjas fr¬n en extra strºmadapter eller annan lªmplig strºmport p¬ 

testfordonet med hjªlp av extrastrºmkabeln. 
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2.2.2.2 AC/DC-strömförsörjning  

VCMI-enheten kan strºmfºrsºrjas fr¬n ett vªgguttag med hjªlp av AC/DC-nªtadaptern. 

2.2.2.3 Inbyggt batteripaket 

VCMI-enheten kan ocks¬ drivas med sitt inbyggda batteripaket p¬ 3750 mAh. 

2.2.3 Tekniska specifikationer 

Tabell2-6 VCMI-specifikationer 

Punkt Beskrivning 

Kommunikation 

 ̧ BT V2.1 + EDR 

 ̧ USB 2.0 

 ̧ Wi-Fi 5G 

 ̧ Ethernet 

Tr¬dlºs frekvens 5 GHz 

Strºm och batteri 
 ̧ 3750 mAh litiumpolymerbatteri 

 ̧ Laddning via 12 V DC-strºmfºrsºrjning 

Driftstemperatur 0 ÁC till 50 ÁC (32 ÁF till 122 ÁF) 

Lagringstemperat

ur 
-20 ÁC till 60 ÁC (-4 ÁF till 140 ÁF) 

M¬tt 

(L x B x H) 

214 mm (8,43 tum) x 192 mm (7,56 tum) x 39 mm 

(1,54 tum) 

Vikt 1,2 kg (2,64 pund) 

2.3 Tillbehörskit  

2.3.1 Huvudkabel 

VCMI-enheten kan strºmfºrsºrjas via Autel-huvudkabeln V2.0 (V2.0-ikonen syns p¬ 

kabeln) nªr den ªr ansluten till ett OBDII/EOBD-kompatibelt fordon. Huvudkabeln 

ansluter VCMI-enheten till fordonets DLC, genom vilken VCMI-enheten kan ºverfºra 

fordonsdata till surfplattan. 
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Figur2-7 Huvudkabel V2.0 (2 m l¬ng) 

NOTERA 

MaxiFlash VCMI kan endast anslutas med Autel-huvudkabeln V2.0. Anvªnd INTE andra 

kablar fºr att ansluta MaxiFlash VCMI. 

2.3.2 OBDI-typ adaptrar 

OBDI-adaptrarna ªr avsedda fºr fordon utan OBDII. Vilken adapter som anvªnds beror 

p¬ vilken typ av fordon som testas. De vanligaste adaptrarna visas nedan (Adaptrar kan 

sªljas separat. Kontakta din ¬terfºrsªljare fºr mer information.) 

 

Benz-14 

 

Chrysler-16 BMW-20 

 

Nissan-14 

Kia-

20 Fiat-3 PSA-2 Mazda-17 

Volkswagen/Audi-

2+2 
Benz-38 

 

Mitsubishi/ 

Hyundai-12+16 
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2.3.3 Andra tillbehör  

 

USB 2.0-kabel V2 (V2-ikonen syns p¬ kabeln) 

Ansluter surfplattan till VCMI-enheten. 

 

USB Typ - C-kabel 

Stºder laddning. 

 

Extern AC/DC-nªtadapter 

Ansluter surfplattan till den externa likstrºmsporten fºr 

strºmfºrsºrjning. 

OBS ! Av miljºskªl ªr nªtadaptern valfri i vissa 

regioner. Se packlistan fºr mer information. 

 

Adapter fºr extra strºmuttag 

Ger strºm till surfplattan eller VCMI-enheten genom 

anslutning till fordonets extra strºmuttagsadapter , 

eftersom vissa fordon utan OBDII inte kan ge strºm via 

DLC-anslutningen. 

 

Klªmkabel 

Ger strºm till surfplattan eller VCMI-enheten genom 

anslutning till fordonets batteri. 

 

Tªndsªkring x 2 

En sªkerhetsanordning fºr hjªlpstrºmsadaptern. 

 

USB till Ethernet-adapter 

Nªtverksanslutningsfunktionen kan realiseras via den 

hªr enheten. 
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3 Komma igång  

Se till att surfplattan har tillrªckligt med strºm eller ªr ansluten till en extern strºmkªlla 

(se Kraftkªllor). 

3.1 Starta 

Tryck lªnge (tryck och h¬ll) p¬ strºm-/l¬sknappen lªngst upp till hºger p¬ surfplattan fºr 

att sl¬ p¬ enheten. Svep upp¬t fr¬n l¬sskªrmens nederkant fºr att ºppna MaxiSys 

jobbmeny. 

 

Figur3-1 MaxiSys Jobbmeny 

1. Applikationsknappar 

2. Lokaliserings- och navigeringsknappar 

3. Statusikoner 

NOTERA 

Det rekommenderas att du l¬ser skªrmen nªr den inte anvªnds fºr att skydda information 

i systemet och spara strºm. 

Nªstan alla funktioner p¬ surfplattan styrs via pekskªrmen. Pekskªrmens navigering ªr 

menystyrd, vilket ger snabb ¬tkomst till testproceduren eller de data du behºver, genom 

en serie fr¬gor och alternativ. Detaljerade beskrivningar av menystrukturerna finns i 

kapitlen fºr varje applikation. 
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3.1.1 Applikationsknappar 

Tabellen nedan beskriver kortfattat var och en av applikationerna i MaxiSys-systemet. 

Tabell3-1 Applikationer 

Knapp Namn Beskrivning 

 

Diagnostik 
¡tkomst till enhetens diagnostikfunktioner. Se 

Diagnostik. 

 

Service 
¥ppnar menyn fºr specialfunktioner. Se 

Service. 

 

ADAS ¡tkomst till ADAS-systemmenyn. Se ADAS. 

 

M¬tt 

Programvaruverktyg som mªter 

fordonssystemparametrar inklusive spªnning, 

resistans, strºm och ºvervakar signalaktiviteter. 

Se M¬tt. 

 

Datahanterare 

¡tkomst till sparade verkstads-, kund- och 

fordonsdata inklusive detaljerad 

fordonsdiagnostik och testregister. Se 

Datahanterare. 

 

Batteritest 

¥ppnar menyn Batteritest med tv¬ funktioner, 

inklusive test i fordonet och test utanfºr 

fordonet. Se Batteritest. 

 

Instªllningar 
¥ppnar systeminstªllningsmenyn och den 

allmªnna surfplattans meny. Se Instªllningar. 

 

Uppdatera 
¥ppnar menyn fºr uppdatering av 

systemprogramvara. Se Uppdatera. 

 

VCMI-chef 
¥ppnar VCMI-anslutningsmenyn. Se VCMI-

chef. 

 

MaxiTools 
Inkluderar logginsamling och ¬terstªllning av 

fabriksdata i tv¬ delar. 

 

Stºd 
Synkroniserar Autels onlinetjªnstdatabas med 

MaxiSys-surfplattan. Se Stºd. 
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Knapp Namn Beskrivning 

 

OEM-

auktorisering 

Hanterar behºrigheterna fºr att l¬sa upp OE-

gatewayen. 

 

Demonstration 
Ger en steg-fºr-steg-demonstration av driften 

fºr diagnostik. 

 

MaxiViewer 
Ger en snabb sºkning efter funktioner och/eller 

fordon som stºds. Se MaxiViewer. 

 

MaxiVideo 

Konfigurerar enheten fºr att fungera som en 

videoskopenhet genom att ansluta till en 

bildtagningskabel fºr nªrmare 

fordonsinspektioner. Se MaxiVideo. 

 

Snabblªnk 

Tillhandah¬ller tillhºrande webbplatsbokmªrken 

fºr att ge snabb ¬tkomst till 

produktuppdateringar, service, support och 

annan information. Se Snabblªnk. 

 

Fjªrrskrivbord 

Konfigurerar din surfplatta fºr att ta emot 

fjªrrsupport med hjªlp av TeamViewer-

programmet. Fjªrrskrivbord 

 

Anvªndarfeedb

ack 

Du kan skicka feedback via den hªr 

applikationen om du stºter p¬ problem nªr du 

anvªnder surfplattan. Se Anvªndarfeedback. 

 

Autel 

anvªndarcenter 

L¬ter anvªndare registrera Autel-verktyget fºr 

att ladda ner den senaste utgivna 

programvaran. Se e Autel anvªndarcenter. 

3.1.2 Lokaliserings- och navigeringsknappar 

Navigeringsknapparnas funktion lªngst ner p¬ skªrmen beskrivs i tabellen nedan: 

Tabell3-2 Lokaliserings- och navigeringsknappar 

Ikon Namn Beskrivning 

 
Lokaliserings

verktyg 

Indikerar skªrmens plats. Svep skªrmen ¬t 

vªnster eller hºger fºr att visa fºreg¬ende eller 

nªsta skªrm. 
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Ikon Namn Beskrivning 

 
Tillbaka ¡terg¬r till fºreg¬ende skªrm.  

 

MaxiSys 

Hem 
¡terg¬r till MaxiSys jobbmeny. 

 

Android 

Home 
¡terg¬r till Android-systemets startskªrm. 

 

Senaste 

appar 

Visar en lista ºver program som kºrs fºr 

nªrvarande. Tryck p¬ en programikon fºr att 

starta programmet. Ta bort en app genom att 

svepa den ¬t hºger eller vªnster. Tryck p¬ 

ikonen Ta bort fºr att ta bort alla program som 

kºrs. 

 
Webblªsare Startar webblªsaren Chrome. 

 
Kamera 

Tryck p¬ kameraikonen fºr att ºppna kamerans 

sºkare. Tryck och h¬ll ned ikonen fºr att ta en 

skªrmdump av skªrmen. De sparade filerna 

lagras automatiskt i Data Manager-appen fºr 

senare granskning. Se Datahanterare. 

 

Skªrm och 

ljud 

Justerar skªrmens ljusstyrka och volymen p¬ 

ljudutg¬ngen. 

 
VCMI-genvªg 

¥ppnar VCMI Manager-applikationen. En grºn 

ikon lªngst ner till hºger indikerar att VCMI-

enheten ªr ansluten, medan ett rºtt "X"-ikon 

visas om anslutningen misslyckas. 

Batteristatusikonen lªngst upp till vªnster visar 

¬terst¬ende VCMI-strºm. 

 

MaxiSys -

genvªg 
¡terg¬r till skªrmen Diagnostik. 

 

Genvªg till 

tjªnsten 
¡terg¬r till serviceskªrmen. 
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ü Fºr att anvªnda kameran 

1. Tryck p¬ kameraikonen . Kameraskªrmen ºppnas. 

2. Fokusera bilden som ska tas i sºkaren. 

3. Tryck p¬ kameraikonen p¬ hºger sida av skªrmen. Sºkaren visar nu den tagna 

bilden och sparar automatiskt det tagna fotot. 

4. Tryck p¬ miniatyrbilden i skªrmens ºvre hºgra hºrn fºr att visa de lagrade 

bilderna. 

5. Tryck p¬ Bak¬t- eller Hem -knappen fºr att avsluta kameraprogrammet. 

NOTERA 

Efter att du har svept kameraskªrmen fr¬n vªnster till hºger kan du vªxla mellan 

kameralªge och videolªge genom att trycka p¬ kameraikonen eller videoikonen . 

3.1.3 Systemstatusikoner 

Din MaxiSys-surfplatta ªr en fullt fungerande Android-surfplatta med statusikoner fºr 

Android-operativsystemets standard. Se Android-dokumentationen fºr ytterligare 

information . 

3.2 Stäng av  

All fordonskommunikation bºr avslutas innan surfplattan stªngs av. Ett 

varningsmeddelande visas om en avstªngningsfºrsºk gºrs medan surfplattan 

kommunicerar med fordonet. Att tvinga fram en avstªngning medan surfplattan 

kommunicerar med fordonet kan leda till ECU-fel p¬ vissa fordon. Avsluta 

diagnostikprogrammet innan du stªnger av surfplattan. 

ü Fºr att stªnga av MaxiSys-surfplattan 

1. L¬ngt tryck (tryck och h¬ll) p¬ strºm-/l¬sknappen . 

2. Tryck p¬ Avstªngningsalternativ . 

3. Tryck p¬ OK . 

3.2.1 Starta om systemet 

Om systemet kraschar, tryck lªnge p¬ strºm-/l¬sknappen och tryck p¬ Starta om fºr 

att starta om systemet. 
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4 Diagnostik 

Diagnostikapplikationen kan komma ¬t den elektroniska styrmodulen i flera 

fordonsstyrsystem, inklusive men inte begrªnsat till motor, vªxell¬da, ABS-system och 

airbagsystem (SRS). 

4.1 Upprätta fordonskommunikation och val 

4.1.1 Upprätta fordonskommunikati on 

Diagnostik¬tgªrderna krªver att MaxiSys-surfplattan ansluts till testfordonet via VCMI-

enheten med hjªlp av huvudkabeln (anvªnd lªmplig OBDI-adapter om det behºvs). Fºr 

att upprªtta korrekt fordonskommunikation med surfplattan m¬ste du utfºra fºljande steg: 

1. Anslut VCMI-enheten till fordonets DLC fºr b¬de kommunikation och strºmkªlla. 

2. Anslut VCMI-enheten till surfplattan via Bluetooth-parning, Wi-Fi eller USB-

anslutning. 

3. Nªr ovanst¬ende steg ªr slutfºrda, kontrollera VCMI-navigeringsknappen lªngst ner 

p¬ skªrmen. Om en grºn BT-, Wi-Fi- eller USB-ikon visas i det nedre hºgra hºrnet 

ªr MaxiSys-surfplattan redo att starta fordonsdiagnostik. 

4.1.1.1 Fordonsanslutning 

Metoden som anvªnds fºr att ansluta VCMI-enheten till ett fordons DLC beror p¬ 

fordonets konfiguration enligt fºljande: 

 ̧ Ett fordon utrustat med ett On-board Diagnostics Two (OBDII)-hanteringssystem 

levererar b¬de kommunikation och 12-voltsstrºm via en standardiserad J-1962 DLC. 

 ̧ Ett fordon som inte ªr utrustat med ett OBDII-hanteringssystem tillhandah¬ller 

kommunikation via en DLC-anslutning, och i vissa fall tillhandah¬ller det 12-

voltsstrºm via cigarettªndaruttaget eller en anslutning till fordonets batteri. 

OBDII-fordonsanslutning 

Denna typ av anslutning krªver endast huvudkabeln V2.0 utan n¬gon extra adapter. 
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ü Fºr att ansluta till ett OBDII-fordon 

1. Anslut huvudkabelns honadapter till fordonsdatakontakten p¬ VCMI-enheten 

och dra ¬t de fasta skruvarna. 

2. Anslut kabelns 16-poliga hanadapter till fordonets DLC, som vanligtvis sitter 

under fordonets instrumentbrªda. 

NOTERA 

Fordonets DLC ªr inte alltid placerat under instrumentbrªdan. Se testfordonets 

anvªndarmanual fºr ytterligare information om anslutning. 

Icke-OBDII-fordonsanslutning 

Den hªr typen av anslutning krªver b¬de huvudkabeln och en OBDI-adapter som krªvs 

fºr det specifika fordon som servas. 

Det finns tre mºjliga villkor fºr anslutning av fordon utan OBDII: 

 ̧ DLC-anslutningen levererar b¬de kommunikation och strºm. 

 ̧ DLC-anslutningen fºrser kommunikation och strºmfºrsºrjning ska fºrsºrjas via 

adapteranslutningen fºr extra strºmuttag. 

 ̧ DLC-anslutningen fºrser kommunikation och strºmfºrsºrjning ska ske via anslutning 

till fordonets batteri. 

ü Fºr att ansluta till ett fordon utan OBDII 

1. Anslut huvudkabelns honadapter till fordonsdatakontakten p¬ VCMI-enheten 

och dra ¬t de fasta skruvarna. 

2. Leta reda p¬ den OBDI-adapter som behºvs och anslut dess 8-poliga uttag till 

huvudkabelns hanadapter. 

3. Anslut den bifogade OBDI-adaptern till fordonets DLC. 

NOTERA 

Vissa fordon kan ha mer ªn en adapter eller kan ha testkablar istªllet fºr en adapter. Gºr 

rªtt anslutning till fordonets DLC efter behov. 

ü Fºr att ansluta adaptern fºr extra strºmuttag 

1. Anslut likstrºmskontakten p¬ hjªlpstrºmsadaptern till likstrºmsing¬ngen p¬ 

enheten. 

2. Anslut hankontakten p¬ extra strºmuttagsadaptern till fordonets extra 

strºmuttagsadapteruttag. 
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ü Fºr att ansluta klªmmkabeln 

1. Anslut klªmkabelns rºrkontakt till cigarettªndaruttagets hankontakt. 

 

Figur4-1 Anslutning mellan extra strºmuttagsadapter och klªmmakabel 

2. Anslut likstrºmskontakten p¬ hjªlpstrºmsadaptern till likstrºmsing¬ngen p¬ 

VCMI-enheten. 

3. Anslut klªmkabeln till fordonets batteri. 

NOTERA 

Nªr VCMI-enheten har anslutits till fordonet tªnds strºmlampan p¬ enheten och ett 

pipljud hºrs. 

4.1.1.2 VCMI-anslutning 

Nªr VCMI-enheten ªr korrekt ansluten till fordonet lyser strºmlampan p¬ VCMI-enheten 

med ett fast grºnt sken och enheten ªr redo att upprªtta kommunikation med surfplattan. 

VCMI-enheten, som levereras med MaxiSys-verktygssatsen, stºder tre 

kommunikationsmetoder med surfplattan: Bluetooth, Wi-Fi och USB-kabel. 

Para ihop via Bluetooth 

I ºppna omr¬den ªr arbetsomr¬det fºr Bluetooth-kommunikation cirka 100 m, vilket ger 

tekniker stºrre rºrlighet fºr att utfºra fordonsdiagnostik var som helst i verkstaden. 

Fºr att p¬skynda diagnostik av flera fordon kan mer ªn en VCMI anvªndas i verkstªder 

med hºg aktivitet, vilket gºr det mºjligt fºr tekniker att snabbt para ihop sin MaxiSys-

surfplatta med varje VCMI separat via Bluetooth och dªrmed eliminera behovet av att 

koppla bort VCMI:n fr¬n ett fordon och sedan ansluta den till ett annat varje g¬ng ett nytt 

fordon kommer in fºr reparation. 

ü Fºr att para ihop surfplattan med VC MI-enheten via Bluetooth 

1. Sl¬ p¬ surfplattan. 

2. Vªlj VCMI Manager -applikationen fr¬n MaxiSys jobbmeny. 
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3. Nªr VCMI Nªr applikationen VCMI BT ºppnas vªljer du VCMI BT fr¬n listan 

ºver anslutningslªgen och sveper Bluetooth-vªxlingsknappen till P¡ . Enheten 

sºker automatiskt efter tillgªngliga VCMI-enheter fºr Bluetooth-parkoppling. De 

hittade enheterna listas i avsnittet Instªllningar p¬ hºger sida av skªrmen. 

NOTERA 

Om ingen VCMI-enhet hittas kan det tyda p¬ att signalstyrkan ªr fºr svag fºr att 

detekteras. Flytta VCMI-enheten och ta bort alla fºrem¬l som kan orsaka signalstºrningar. 

Tryck p¬ knappen Skanna i det ºvre hºgra hºrnet fºr att skanna om efter VCMI. 

4. Vanligtvis visas VCMI-enhetsnamnet som "Maxi" med suffixet av ett 

serienummer. Vªlj VCMI-enheten fºr parkoppling. (Om mer ªn en VCMI 

anvªnds i verkstaden, se till att rªtt VCMI ªr vald fºr parkoppling.) 

5. Nªr parkopplingen ªr lyckad visas anslutningsstatusen som "Ansluten". 

6. VCMI-ikonen i surfplattans navigeringsfªlt lªngst ner p¬ skªrmen visar en grºn 

cirkelformad BT-ikon nªr surfplattan och VCMI ªr anslutna. 

Referera till VCMI Bluetooth-parningfºr ytterligare information. 

Wi-Fi-anslutning 

VCMI-enheten stºder 5 GHz Wi-Fi-anslutning. I ºppna omr¬den ªr arbetsomr¬det fºr 5G 

Wi-Fi-kommunikation upp till 50 m. 

ü Fºr att para ihop surfplattan med VCMI-enheten via Wi-Fi 

1. Sl¬ p¬ surfplattan. 

2. Vªlj VCMI Manager -applikationen fr¬n MaxiSys jobbmeny. 

3. Nªr VCMI Nªr applikationen Wi-Fi Manager ºppnas, vªlj Wi-Fi fr¬n listan ºver 

anslutningslªgen och svep VCMI Wi-Fi-vªxlingsknappen till P¡ . Surfplattan 

sºker automatiskt efter tillgªngliga VCMI-enheter fºr Wi-Fi-anslutning. Hittade 

VCMI-enheter listas i avsnittet Instªllningar p¬ hºger sida av skªrmen. 

4. Vanligtvis visas VCMI-enhetsnamnet som "Maxi" med suffixet av ett 

serienummer. Vªlj ºnskad enhet fºr anslutning. 

5. Nªr parkopplingen ªr lyckad visas anslutningsstatusen som "Ansluten". 

6. VCMI-ikonen i surfplattans navigeringsfªlt lªngst ner p¬ skªrmen visar en grºn 

cirkelformad Wi-Fi-ikon nªr surfplattan och VCMI ªr anslutna. 

Se Wi-Fi-anslutning fºr ytterligare information. 

USB-kabelanslutning 

USB-kabelanslutningen ªr ett enkelt och snabbt sªtt att upprªtta kommunikation mellan 
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surfplattan och VCMI-enheten. Efter att USB-kabeln har anslutits korrekt fr¬n surfplattan 

till VCMI-enheten visar VCMI-navigeringsknappen lªngst ner p¬ skªrmen en grºn USB-

kabelbricka och USB-lysdioden p¬ VCMI-enheten lyser med ett fast grºnt sken, vilket 

indikerar att anslutningen mellan enheterna ªr lyckad. 

MaxiSys diagnosplattform ªr nu redo att utfºra fordonsdiagnos. 

NOTERA 

USB-anslutningen ger den mest stabila kommunikationen och ªr dªrfºr det 

rekommenderade kommunikationslªget mellan surfplattan och VCMI vid programmering 

eller kodning av ECU. USB-kommunikationsmetoden prioriteras framfºr andra anslutna 

kommunikationslªgen. 

4.1.1.3 Inget kommunikationsmeddelande 

A. Om surfplattan inte kan ansluta till VCMI visas ett felmeddelande. Ett felmeddelande 

indikerar att surfplattan inte kommunicerar med VCMI-enheten. Felsºk felet genom 

att utfºra fºljande steg: 

 ̧ Se till att VCMI-enheten ªr p¬slagen. 

 ̧ Nªr du anvªnder den tr¬dlºsa anslutningen, se till att nªtverket ªr korrekt 

konfigurerat och att rªtt enhet har anslutits. 

 ̧ Om surfplattan plºtsligt fºrlorar kommunikationen under diagnostik, se till att 

inga fºrem¬l orsakar signalavbrott. 

 ̧ Se till att VCMI-enheten ªr korrekt placerad med VCMI:ns framsida upp¬t. 

 ̧ Flytta surfplattan nªrmare VCMI-enheten. Om du anvªnder den tr¬dbundna 

anslutningen, se till att kabeln ªr ordentligt ansluten till VCMI. 

 ̧ Se till att VCMI-kommunikationslªget ªr tªnt fºr vald kommunikationstyp, 

Bluetooth, Wi - Fi eller USB-kabel. 

B. Om VCMI-enheten inte kan upprªtta en kommunikationslªnk visas ett meddelande 

med felsökningsinstruktioner. Möjliga orsaker till kommunikationsfelet inkluderar : 

 ̧ VCMI-enheten kan inte upprªtta en kommunikationslªnk med fordonet. 

 ̧ Ett fordonssystem som inte stöds av fordonet har valts för diagnoser . 

 ̧ Det finns en lºs fºrbindelse. 

 ̧ Det har g¬tt en sªkring i bilen. 

 ̧ Fordonet eller datalådan har ett ledningsfel . 

 ̧ Det ªr ett kretsfel i datakabeln eller adaptern. 

 ̧ Fordonsidentifieringen ªr felaktigt angiven. 
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4.2 Komma igång  

Innan du anvªnder diagnostikprogrammet fºr fºrsta g¬ngen, se till att VCMI-enheten ªr 

korrekt ansluten till och kommunicerar med surfplattan. Se VCMI-chef. 

4.2.1 Fordonsmenylayout 

Nªr VCMI-enheten ªr korrekt ansluten till fordonet och parad med surfplattan ªr 

plattformen redo att starta fordonsdiagnostik. Tryck p¬ knappen Diagnostik p¬ MaxiSys 

jobbmeny, s¬ visas fordonsmenyn p¬ skªrmen. 

 

Figur 4-2 Fordonsmenyskªrm 

1. Knappar i verktygsfªltet ºverst 

2. Tillverkarens knappar 

4.2.1.1 Knappar i verktygsfältet överst  

Funktionerna fºr verktygsfªltsknapparna hºgst upp p¬ skªrmen listas och beskrivs i 

tabellen nedan: 

Tabell4-1 Knappar i verktygsfªltet ºverst 

Knapp Namn Beskrivning 

 
Hem ¡terg¬r till MaxiSys jobbmeny. 

 
VID 

Tryck p¬ den hªr knappen fºr att ºppna en 

rullgardinsmeny; tryck p¬ Autodetektering fºr 
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Knapp Namn Beskrivning 

automatisk VIN-detektering; tryck p¬ Manuell 

inmatning fºr att ange VIN-kod eller 

registreringsnummer manuellt. Tryck p¬ Skanna 

VIN/Licens fºr att skanna VIN-

koden/registreringsnumret med kameran. 

 Alla Visar alla fordonsmªrken i fordonsmenyn. 

 
Favoriter Visar anvªndarvalda favoritbilsmªrken. 

 
Historia 

Visar lagrade historikposter fºr testfordonet. 

Detta alternativ ger direkt ¬tkomst till det tidigare 

testade fordonet som registrerats under 

fºreg¬ende test. Se Fordonshistorik. 

 
Amerika Visar menyn fºr amerikanska fordon. 

 
Europa Visar den europeiska fordonsmenyn. 

 
Asien Visar den asiatiska fordonsmenyn. 

 Kina Visar den kinesiska fordonsmenyn. 

 Sºka 

Tryck inuti sºkfªltet fºr att visa ett virtuellt 

tangentbord och ange fordonstillverkaren som 

ska testas. 

 
Avboka 

Tryck p¬ den hªr knappen fºr att avsluta 

sºkskªrmen eller avbryta en ¬tgªrd. 

4.2.1.2 Tillverkarens knappar 

Tillverkarknapparna visar de olika fordonsmªrkena. Vªlj tillverkarknappen efter att VCMI-

enheten ªr korrekt ansluten till testfordonet fºr att starta en diagnostisk session. 

4.3 Fordonsidentifiering 

MaxiSys diagnossystem stºder fem metoder fºr fordonsidentifiering. 



 

27 

 

1. Automatisk identifiering 

2. Manuell inmatning 

3. Skanna VIN/Kºrkort 

4. Manuellt fordonsval 

5. OBDII direktinmatning 

4.3.1 Automatisk identifiering 

MaxiSys diagnossystem har den senaste VIN-baserade Auto Detect-funktionen fºr att 

identifiera CAN-fordon med bara ett tryck, vilket gºr att teknikern snabbt kan identifiera 

exakt fordon och skanna dess tillgªngliga system efter felkoder . 

ü Fºr att utfºra automatisk VIN-skanning 

1. Tryck p¬ knappen Diagnostik i MaxiSys jobbmeny. Fordonsmenyn visas. 

2. Tryck p¬ VID- knappen i det ºvre verktygsfªltet. 

 

Figur4-3 VID-skªrm 

3. Vªlj Automatisk identifiering . Surfplattan bºrjar skanning av VIN p¬ fordonets 

styrenhet. Nªr testfordonet har identifierats kommer systemet att vªgleda dig till 

skªrmen Fordonsdiagnostik. 
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Figur4-4 Diagnostik Huvudmenyskªrm 

4.3.2 Manuell inmatning 

Fºr fordon som inte stºder funktionen Auto Detect, l¬ter MaxiSys diagnossystem dig 

ange fordonets VIN eller registreringsnummer manuellt, eller helt enkelt ta ett foto av 

VIN-klistermªrket eller registreringsskylten fºr snabb fordonsidentifiering. 

ü Fºr att utfºra manuell inmatning 

1. Tryck p¬ knappen Diagnostik i MaxiSys jobbmeny. Fordonsmenyn visas. 

2. Tryck p¬ VID- knappen i det ºvre verktygsfªltet. 

3. Vªlj Manuell inmatning . 

4. Tryck p¬ inmatningsrutan och ange rªtt VIN-kod eller registreringsnummer. 

5. Tryck p¬ OK . Fordonet identifieras och matchas med fordonsdatabasen, och 

systemet vªgleder dig till skªrmen Fordonsdiagnostik. 

4.3.3 Skanna VIN/Körkort  

Tryck p¬ Skanna VIN/Kºrkort i rullgardinsmenyn ( se Figur4-3 VID-skªrm), kameran 

ºppnas. P¬ hºger sida av skªrmen, uppifr¬n och ned, finns tre alternativ tillgªngliga: 

Skanna streckkod , Skanna VIN och Skanna licens . 

NOTERA 

Metoden att skanna licens stöds i vissa länder och områden. Ange licensnumret manuellt 

om det inte är tillgängligt.  
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Vªlj ett av tre alternativ och placera surfplattan s¬ att VIN- eller registreringsnumret 

justeras i skanningsfºnstret. Resultatet visas i dialogrutan Igenkªnningsresultat efter 

skanningen. Tryck p¬ OK fºr att bekrªfta resultatet, och sedan visas bekrªftelseskªrmen 

fºr fordonsinformation p¬ surfplattan. Om all fordonsinformation ªr korrekt, tryck p¬ 

ikonen mitt p¬ skªrmen fºr att bekrªfta VIN-numret fºr det fordon som testas, tryck p¬ 

OK fºr att fortsªtta. 

 

Figur4-5 Skanna VIN-koden 

Om VIN-/registreringsnumret inte kan skannas, vªnligen ange VIN-/registreringsnumret 

manuellt. Tryck p¬ OK fºr att fortsªtta. Bekrªfta VIN-numret p¬ fordonet som testas fºr 

att fortsªtta. 

4.3.4 Manuellt fordonsval 

Nªr fordonets VIN inte kan hªmtas automatiskt via fordonets styrenhet, eller nªr det 

specifika VIN-numret ªr okªnt, kan du vªlja fordonet manuellt. 

Steg-fºr-steg fordonsval 

Detta lªge fºr fordonsval ªr menystyrt . Vªlj en fordonstillverkare p¬ skªrmen 

Fordonsmeny s¬ visas skªrmen Vªlj diagnostisk typ. Tryck sedan p¬ knappen Manuellt 

val . Vªlj fordonsinformation som mªrke, modell, slagvolym, motortyp och modell¬r p¬ 

samma skªrm. ESC- knappen lªngst ner till hºger p¬ skªrmen tar dig tillbaka till 

fºreg¬ende skªrm. Tryck p¬ knappen ¡terstªll fºr att vªlja om fordonsinformationen om 

det behºvs. 
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4.3.5 O BDII direktinträde  

Ibland kan surfplattan inte identifiera ett fordon. Fºr dessa fordon kan anvªndaren utfºra 

en generisk OBDII- eller EOBD-diagnostik . Se Generiska OBDII-operationerfºr 

ytterligare information. 

4.4 Navigering 

4.4.1 Diagnostikskärmens layout  

Nªr fordonsinformationen har valts trycker du p¬ OK- knappen lªngst ner till hºger p¬ 

skªrmen fºr att ºppna huvudmenyn. Den hªr sektionen best¬r av olika vanliga funktioner, 

inklusive automatisk skanning, styrenhet med mera. De tillgªngliga funktionerna som 

visas varierar beroende p¬ fordon. 

 

Figur4-6 Huvudmenyskªrm 

1. Diagnostikverktygsfªlt 

2. Aktuell katalogsºkvªg 

3. Statusinformationsfªlt 

4. Huvudsektion 

5. Funktionsknappar 

4.4.1.1 Diagnostikverktygsfält  

Diagnostikverktygsfªltet inneh¬ller knappar som l¬ter dig skriva ut eller spara visade data 

och utfºra andra ¬tgªrder. Tabellen nedan ger en kort beskrivning av hur knapparna i 
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diagnostikverktygsfªltet anvªnds: 

Tabell4-2 Knappar i diagnostikverktygsfªltet 

Knapp Namn Beskrivning 

 Hem Tryck fºr att ¬terg¬ till MaxiSys jobbmeny. 

 
Fordonsby

te 

Avslutar diagnostiksessionen och ¬terg¬r till 

fordonsmenyskªrmen fºr att vªlja ett annat fordon fºr 

testning. 

 

Instªllning

ar 
¥ppnar instªllningsskªrmen. Se Instªllningar. 

 Skriva ut 
Sparar och skriver ut en kopia av de visade data.  

Utskriftsinstªllningar 

 Hjªlp 
Ger instruktioner eller tips fºr anvªndning av olika 

diagnostiska funktioner. 

 Spara 
¥ppnar en undermeny som inneh¬ller alternativ fºr 

datalagring . 

 

Dataloggni

ng 

Anvªnd den hªr funktionen nªr du stºter p¬ ett fel vid 

testning eller diagnos av ett fordon. Funktionen 

registrerar kommunikationsdata och ECU-information 

fºr testfordonet och skickar den till Autels tekniska 

personal fºr granskning och lºsning. 

G¬ till supportapplikationen fºr att fºlja upp 

bearbetningsfºrloppet. Se Dataloggning. 

ü S¬ hªr skriver du ut data i Diagnostik 

1. Tryck p¬ knappen Diagnostik p¬ MaxiSys jobbmeny. Knappen Skriv ut i 

diagnosverktygsfªltet ªr tillgªnglig under hela diagnostikprocessen. 

2. Tryck p¬ Skriv ut s¬ visas en rullgardinsmeny. 

a) Skriv ut den hªr sidan ð skriver ut en skªrmdump av den aktuella 

skªrmen. 

b) Skriv ut alla data ð skriver ut en PDF-kopia av alla visade data. 

3. En tillfªllig fil skapas och skickas via datorn till skrivaren. 
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4. Nªr filen har skickats visas ett bekrªftelsemeddelande. 

NOTERA 

Se till att surfplattan och skrivaren ªr anslutna antingen via Wi-Fi eller LAN innan du 

skriver ut. Fºr mer information om utskrift, se  Utskriftsinstªllningar. 

ü S¬ hªr skickar du in dataloggningsrapporter i Diagnostik 

1. Tryck p¬ knappen Diagnostik i MaxiSys jobbmeny. Knappen Dataloggning i 

diagnosverktygsfªltet ªr tillgªnglig under hela diagnostikprocessen. 

2. Tryck p¬ knappen Dataloggning fºr att visa felalternativen. Vªlj ett specifikt fel 

s¬ visas ett formulªr dªr du kan fylla i rapportinformationen. 

3. Tryck p¬ knappen Skicka i skªrmens ºvre hºgra hºrn fºr att skicka 

rapportformulªret via internet. Ett bekrªftelsemeddelande visas nªr det har 

skickats. 

4.4.1.2 Aktuell katalogsökväg  

Aktuell katalogsºkvªg visar alla katalognamn fºr att komma ¬t den aktuella sidan. 

4.4.1.3 Statusinformationsfält  

Statusinformationsfªltet lªngst upp till hºger i huvudavsnittet visar fºljande objekt: 

1. Nªtverksstatusikon ð indikerar om ett nªtverk ªr anslutet. 

2. VCMI-ikon ð indikerar kommunikationsstatusen mellan surfplattan och VCMI-

enheten. 

3. Batteriikon ð visar fordonets batteristatus . 

4.4.1.4 Huvudsektion 

Huvudavsnittet varierar beroende p¬ driftsstadium och visar val fºr fordonsidentifiering, 

huvudmenyn, testdata, meddelanden, instruktioner och annan diagnostisk information. 

4.4.1.5 Funktionsknappar 

Funktionsknapparna som visas lªngst ner p¬ skªrmen varierar beroende p¬ ¬tgªrd. 

Funktionen inkluderar navigering, rapportering, kodrensning och s¬ vidare. Funktionerna 

fºr dessa knappar kommer att beskrivas i fºljande avsnitt nªr det ªr relevant. 

NOTERA 

Diagnostikverktygsfªltet (som finns hºgst upp p¬ skªrmen) kommer att vara aktivt under 

hela diagnostiksessionen fºr uppgifter som att skriva ut och spara visade data, hªmta 

hjªlpinformation eller utfºra dataloggning. 
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4.4.2 Skärmmeddelanden  

Meddelanden visas nªr ytterligare inmatning behºvs innan man fortsªtter. Det finns 

huvudsakligen tre huvudtyper av meddelanden p¬ skªrmen: Bekrªftelse, Varning och Fel. 

4.4.2.1 Bekräftelsemeddelanden  

Den hªr typen av meddelanden visas vanligtvis som en "Informationsskªrm" nªr du ska 

utfºra en ¬tgªrd som inte kan ¬ngras eller nªr en ¬tgªrd har initierats och din bekrªftelse 

behºvs fºr att fortsªtta. 

Nªr ett anvªndarsvar inte krªvs visas meddelandet kort. 

4.4.2.2 Varningsmeddelanden 

Den hªr typen av meddelanden som visas nªr den valda ¬tgªrden har slutfºrts kan 

resultera i en o¬terkallelig ªndring eller datafºrlust. Ett exempel p¬ detta meddelande ªr 

meddelandet "Radera koder". 

4.4.2.3 Felmeddelanden 

Felmeddelanden visas nªr ett systemfel eller ett procedurfel har intrªffat. Mºjliga fel 

inkluderar kabelbrott och kommunikationsavbrott. 

4.5 Diagnostikmeny 

Med diagnosapplikationen kan du upprªtta en dataanslutning med fordonets styrenhet 

via VCMI-enheten fºr fordonsdiagnos och underh¬ll. 

Huvudmenyskªrmen (se Figur4-6 Huvudmenyskªrm Efter att funktionen har valts 

upprªttar surfplattan en kommunikation med fordonet via VCMI-enheten och ºppnar 

motsvarande funktionsmeny eller urvalsmeny baserat p¬ ditt val. 

4.6 Diagnostiska funktioner 

Automatisk skanning 

Funktionen Auto Scan utfºr en omfattande skanning av alla system i fordonets styrenhet 

fºr att lokalisera fel och hªmta felkoder. 

Huvuddelen av skärmen Auto Scan visar en systemlista för de flesta fordon. En 

topologikarta visas också för de viktigaste märkena, inklusive Volkswagen, Aud i, BMW, 

Ford, Land Rover, Jaguar, Chrysler, Fiat och Volvo. System utan upptäckta fel visas i 

blått och system som innehåller fel visas i orange. Tryck på Felsökning längst ner på 

skärmen för att starta.  



 

34 

 

A. Fliken Topologi 

 

Figur4-7 Fliken Topologi 

B. Listfliksidan 

 

Figur4-8 Listfliksidan 

 

 

1. Huvudsektion 

A. Nªr den visas i en topologikarta 
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ECU-systemet fºr det testade fordonet visas i form av ett topologidiagram, 

som beskriver layouten fºr kablar och system i fordonets styrkrets och den 

vªg som anvªnds fºr dataºverfºring. Tryck p¬ Felsºkning bland 

funktionsknapparna. Det totala antalet fel visas i det ºvre hºgra hºrnet och 

resultaten visas i olika fªrger efter skanningen: 

 ̧ Grºnt: systemet har inte upptªckt n¬gra fel. 

 ̧ Gr¬: systemet har inte f¬tt n¬got svar. 

 ̧ Bl¬ : systemet har inte skannats . 

 ̧ Orange: Systemet har upptªckt fel. Antalet fel visas i systemets ºvre 

hºgra hºrn. 

B. Nªr den visas i en lista 

 ̧ Kolumn 1 ð visar systemnumren 

 ̧ Kolumn 2 ð visar de skannade systemen 

 ̧ Kolumn 3 ð visar skanningsresultaten 

Õ Fel | # : Indikerar det finns/finns felkoder upptªckta; "#" anger 

antalet upptªckta fel. 

Õ Godkªnd | Inget fel : Indikerar att systemet har skannats och att 

inget fel har upptªckts. 

Õ Inte skannad : Indikerar att systemet inte har skannats. 

Õ Inget svar : Indikerar att systemet inte har f¬tt n¬got svar. 

 ̧ Kolumn 4 ð tryck p¬ knappen fºr att ºppna ett system fºr att utfºra 

ytterligare diagnostik. 

2. Funktionsknappar 

Tabellen nedan ger en kort beskrivning av funktionsknapparna: 

 

Tabell4-3 Funktionsknappar p¬ skªrmen fºr automatisk skanning 

Namn Beskrivning 

Rapportera Visar diagnostikdata i rapportform. 

Snabbradering Raderar all felinformation efter skanning. 

Felsºkning Skannar fordonets systemmoduler. 

Paus Pausar skanningsprocessen. 
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Namn Beskrivning 

Ange systemet G¬r in i ECU-systemet. 

ESC ¡terg¬r till fºreg¬ende skªrm eller stªnger diagnostikskªrmen. 

ü Fºr att utfºra en automatisk skanningsfunktion 

Ta topologi som exempel: 

1. Tryck p¬ knappen Diagnostik p¬ MaxiSys jobbmeny. Vªlj motsvarande 

fordonsinformation och g¬ till huvudmenyskªrmen. ( Se Figur4-6 

Huvudmenyskªrm.) 

2. Vªlj Automatisk skanning p¬ huvudmenyskªrmen. 

3. Topologikartan visas i huvudavsnittet. Tryck p¬ knappen Felsºkning lªngst ner 

p¬ skªrmen fºr att skanna fordonets systemmoduler. 

Kontrollenhet 

Med funktionen Styrenhet kan du manuellt hitta ett ºnskat styrsystem fºr testning genom 

en serie val. Fºlj bara de menystyrda procedurerna och gºr rªtt val varje g¬ng; 

programmet kommer att vªgleda dig till diagnosfunktionens meny efter att du har gjort 

n¬gra val. 

 

Figur4-9 Diagnostikfunktionsskªrm 

Tillgªngliga funktioner kan variera beroende p¬ fordon. Funktionsmenyn kan inneh¬lla: 

 ̧ ECU-information ð visar detaljerad ECU-information. Vªlj fºr att visa 

informationsskªrmen. 
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 ̧ Felkoder ð inneh¬ller lªskoder och radera koder. Den fºrra visar detaljerad 

felkodsinformation som hªmtats fr¬n fordonets styrenhet. Den senare gºr det mºjligt 

att radera felkoder och annan data fr¬n styrenheten. 

 ̧ Livedata ð hªmtar och visar livedata och parametrar fr¬n fordonets ECU. 

 ̧ Aktivt test ð tillhandah¬ller specifika delsystem- och komponenttester. Detta val 

kan visas som Aktuatorer , Aktuatortest eller Funktionstester . Tillgªngliga tester 

varierar beroende p¬ fordon. 

 ̧ Specialfunktioner ð tillhandah¬ller komponentanpassnings- eller 

variantkodningsfunktioner fºr anpassade konfigurationer och mºjliggºr inmatning av 

anpassningsvªrden fºr vissa komponenter efter reparationer. Beroende p¬ 

testfordonet kan detta val ibland visas som anpassningar av styrenheter, 

variantkodning, konfiguration eller n¬got liknande. 

ü Fºr att utfºra diagnostikfunktionen 

1. Anslut MaxiSys-surfplattan till VCMI-enheten.  

2. Identifiera fordonet med n¬gon av de fordonsidentifieringsmetoder som stºds 

av MaxiSys-surfplattan. 

3. Tryck p¬ Autoskanning eller Kontrollenhet fºr att hitta det testsystem som 

behºvs. 

4. Vªlj den funktion du behºver utfºra fr¬n skªrmen Diagnostikfunktion. 

4.6.1 ECU-information 

Den hªr funktionen hªmtar och visar specifik information fºr den testade styrenheten, 

inklusive enhetstyp, versionsnummer och annan information. 

 
Figur4-10 ECU-informationsskªrm 
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1. Knappar i diagnostikverktygsfªltet ð se e Tabell4-2 Knappar i 

diagnostikverktygsfªltetfºr detaljerade beskrivningar av hur varje knapp fungerar. 

2. Huvudavsnitt ð den vªnstra kolumnen visar artikelnamnen; den hºgra kolumnen 

visar specifikationer eller beskrivningar. 

3. Funktionsknapp ð i det hªr fallet ªr endast en ESC- knapp tillgªnglig. Tryck p¬ den 

fºr att avsluta efter visning. 

4.6.2 Felkoder 

Frys bild, Lªs koder och Radera koder finns p¬ skªrmen Felkoder. Knappen Frys bild 

aktiveras om det finns frysbildsdata att visa. Tryck p¬ knappen Radera koder fºr att 

radera felkoderna och annan data fr¬n styrenheten, medan du trycker p¬ knappen Lªs 

koder fºr att visa detaljerad felkodsinformation som hªmtats fr¬n fordonets styrenhet. 

Nªr du trycker p¬ Felkoder p¬ skªrmen Diagnostikfunktion lªser surfplattan automatiskt 

felkodsinformationen i styrenheten. 

 
Figur4-11 Skªrmen Felkoder 

1. Diagnostikverktygsfªlt ð se e Tabell4-2 Knappar i diagnostikverktygsfªltet fºr 

detaljerade beskrivningar av hur varje knapp fungerar. 

2. Huvudsektion 

 ̧ Kolumn 1 ð visar de hªmtade koderna fr¬n fordonet 

 ̧ Kolumn 2 ð anger statusen fºr de hªmtade koderna 

 ̧ Kolumn 3 ð visar detaljerade beskrivningar av de hªmtade koderna 

3. Funktionsknappar 

 ̧ Frys bild ð en snºflingeikon visas nªr frysbildsdata ªr tillgªnglig fºr visning. 

Tryck p¬ knappen fºr att visa dataskªrmen. Frysbildsskªrmen liknar skªrmen 

Lªs koder och delar liknande funktioner. 



 

39 

 

 ̧ Sºk ð tryck fºr att sºka efter den valda felkoden efter ytterligare information p¬ 

internet. 

 ̧ Radera koder ð tryck fºr att radera koder fr¬n styrenheten. Det 

rekommenderas att lªsa felkoderna och gºra nºdvªndiga reparationer innan 

koderna raderas. 

Efter att ha lªst de hªmtade koderna fr¬n fordonet och vissa reparationer har 

utfºrts kan du radera koderna fr¬n fordonet med hjªlp av den hªr funktionen. 

Innan du utfºr den hªr funktionen, se till att fordonets tªndningsnyckel ªr i ON-

lªge (RUN) med motorn avstªngd. 

 

 

 

ü Att radera koder 

1. Tryck p¬ Radera koder i funktionsknapparna. 

2. Ett varningsmeddelande visas fºr att informera dig om datafºrlust nªr 

den hªr funktionen anvªnds. 

Õ Tryck p¬ Ja fºr att fortsªtta. En bekrªftelseskªrm visas nªr 

¬tgªrden ªr klar. 

Õ Tryck p¬ Nej fºr att avsluta. 

3. Tryck p¬ ESC p¬ bekrªftelseskªrmen fºr att avsluta skªrmen Radera 

koder. 

4. Kontrollera funktionen Lªs koder igen fºr att sªkerstªlla att operationen 

lyckas. 

 ̧ Lªs koder ð hªmtar och visar felkoderna fr¬n fordonets styrsystem. Skªrmen 

Lªs koder varierar fºr varje fordon som testas. 

 ̧ ESC ð tryck p¬ den fºr att ¬terg¬ till fºreg¬ende skªrm eller avsluta funktionen. 

4.6.3 Livedata 

Nªr den hªr funktionen ªr vald visar skªrmen datalistan fºr den valda modulen. 

Parametrarna visas i den ordning de ºverfºrs av styrenheten, s¬ det ªr mºjligt att 

fºrvªnta sig variationer mellan olika fordon. 

Med gestskrollning kan du snabbt navigera genom datalistan. Peka p¬ skªrmen och dra 

fingret upp¬t eller ned¬t fºr att flytta parametrarna som visas om informationen upptar 

mer ªn en skªrm. Figuren nedan visar en typisk Live-dataskªrm: 
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Figur4-12 Live-dataskªrm 

1. Knappar i diagnostikverktygsfªltet ï se Tabell4-2 Knappar i 

diagnostikverktygsfªltetfºr detaljerade beskrivningar av hur varje knapp fungerar. 

2. Huvudsektion 

 ̧ Namnkolumn ð visar parameternamnen. 

Õ Kryssruta ð tryck p¬ kryssrutan till vªnster om en parameter fºr att vªlja 

objektet. Tryck p¬ kryssrutan igen fºr att avmarkera det. 

Õ Listruta ï tryck p¬ rullgardinsmenyn till hºger om en parameter fºr att 

ºppna en undermeny som erbjuder valfria lªgen fºr att visa data. 

 ̧ Vªrdekolumn ð visar parametervªrdena. 

 ̧ Intervallkolumn ð visar parameterintervallen. 

 ̧ Enhetskolumn ð visar enheten fºr parametervªrdena. Nªr du behºver ªndra 

enhetslªget trycker du p¬ knappen Instªllningar i det ºvre 

diagnostikverktygsfªltet och vªljer ºnskat lªge. Se e Enhet. 

3. Funktionsknappar ð det finns m¬nga funktionsknappar p¬ skªrmen Livedata. 

Funktionerna fºr de tillgªngliga funktionsknapparna p¬ skªrmen Livedata beskrivs 

senare. 

a) Visningslªge 

Det finns fyra typer av visningslªgen tillgªngliga fºr datavisning, vilket gºr att du kan visa 

olika typer av parametrar i det lªge som bªst passar fºr att representera data. 

Tryck p¬ rullgardinsmenyn till hºger om en parameter fºr att ºppna en undermeny. Totalt 

7 knappar visas: de 4 knapparna till vªnster representerar olika datavisningslªgen, plus 

en informationsknapp, aktiv nªr ytterligare information finns tillgªnglig, och en 

enhetsªndringsknapp, fºr att byta enhet fºr visad data, och en triggerknapp, tryck fºr att 
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ºppna fºnstret triggerinstªllningar. 

 

Figur4-13 Skªrm fºr visningslªge 

Varje parameter visar det valda lªget oberoende av varandra. 

Õ Analogt mªtarlªge ð visar parametrarna i mªtardiagram. 

Õ Textlªge ð standardlªget som visar parametrarna som en textlista. 

NOTERA 

Statusparametrar, s¬som en brytaravlªsning som P¡, AV, AKTIV och AVBRYT kan 

endast visas i textlªge. Vªrdeparametrar, s¬som en sensoravlªsning, kan visas i b¬de 

text- och graflªge. 

Õ V¬gformsgraflªge ð visar parametrarna i v¬gformsgrafer. 
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Figur4-14 Skªrmen fºr v¬gformsgraflªge 

I det hªr lªget visas fem kontrollknappar p¬ hºger sida av parametern, vilket gºr att 

du kan manipulera visningsstatusen. 

1) Instªllningsknapp ( SetY ) ð stªller in Y-axelns minimi- och maximivªrde. 

2) Skalningsknapp ð ªndrar skalningsvªrdena. 

Det finns tv¬ skalningsknappar, som visas ovanfºr v¬gformsgrafen till hºger, 

som kan anvªndas fºr att ªndra skalningsvªrdena fºr grafens X-axel och Y-

axel. Det finns fyra skalor tillgªngliga fºr X-axeln: x1, x2, x4 och x8. Det finns 

tre skalor tillgªngliga fºr Y-axeln: x1, x2 och x4. 

3) Redigera-knapp ð redigera v¬gformens fªrg och linjetjockleken. 

4) Zooma in-knapp ï tryck en g¬ng fºr att visa det valda datadiagrammet i 

helskªrm. 

5) Avsluta-knapp ð tryck fºr att avsluta v¬gformsgraflªget. 

Helskªrmsvisning ð det hªr alternativet ªr endast tillgªngligt i v¬gformsgraflªget 

och anvªnds mestadels i statusen Grafsammanslagning fºr datajªmfºrelse. Det 

finns fyra kontrollknappar tillgªngliga lªngst upp till hºger p¬ skªrmen i det hªr lªget. 

 ̧ Skalningsknapp ð tryck fºr att ªndra skalvªrdena under v¬gformsgrafen. Det 

finns fyra skalor tillgªngliga fºr X-axeln: x1, x2, x4 och x8. Det finns tre skalor 

tillgªngliga fºr Y-axeln: x1, x2 och x4. 

 ̧ Redigera-knapp ð tryck fºr att ºppna ett redigeringsfºnster dªr du kan stªlla 

in v¬gformens fªrg och linjetjockleken som visas fºr det valda 

parameterobjektet. 

 ̧ Zooma ut-knapp ð tryck fºr att avsluta helskªrmsvisningen. 

 ̧ Avsluta-knapp ð tryck fºr att avsluta v¬gformsgraflªget. 

ü S¬ hªr redigerar du v¬gformens fªrg och linjetjocklek i ett datadiagram 

1. Vªlj en parameter som ska visas i v¬gformsgraflªge. 

2. Tryck p¬ knappen Redigera s¬ visas ett redigeringsfºnster. 
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Figur4-15 Skªrmen fºr redigering av v¬gform 

3. Parameterposten vªljs automatiskt i den vªnstra kolumnen. 

4. Vªlj en fªrg fr¬n den andra kolumnen. 

5. Vªlj en linjetjocklek fr¬n den hºgra kolumnen. 

6. Tryck p¬ Klar fºr att spara instªllningen och avsluta, eller tryck p¬ Avbryt fºr 

att avsluta utan att spara. 

NOTERA 

I helskªrmsvisning, vªnligen redigera v¬gformens fªrg och linjetjocklek genom att trycka 

p¬ knappen Redigera lªngst upp till hºger p¬ skªrmen. 

Õ Digitalt mªtarlªge ð visar parametrarna i form av ett digitalt mªtardiagram. 

b) Triggerinstªllningar 

P¬ skªrmen Triggerinstªllningar kan du stªlla in ett standardintervall genom att fylla i ett 

minimivªrde och ett maximumvªrde. Nªr detta intervall ºverskrids kommer 

triggerfunktionen att utfºras och enheten registrerar och sparar automatiskt den 

genererade datan. Du kan kontrollera den sparade livedatan genom att trycka p¬ 

knappen Granska lªngst ner p¬ skªrmen. 

Tryck p¬ rullgardinsmenyn till hºger om en parameter fºr att ºppna en undermeny. 

Trigger- knappen ªr den sista i undermenyn. Tryck fºr att visa fºnstret 

"Triggerinstªllningar" . 
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Figur 4-16 Skªrmen fºr triggerinstªllning 

Tv¬ knappar och tv¬ inmatningsrutor finns tillgªngliga i fºnstret Triggerinstªllningar. 

a) Avtryckare ð sl¬r p¬ och av avtryckaren. Avtryckaren ªr P¡ som standard. 

b) Summerlarm ð sl¬r p¬ och av larmet. Larmfunktionen avger ett pipljud nªr 

dataavlªsningen n¬r den fºrinstªllda minimi- eller maximipunkten. Summerlarmet 

ljuder endast vid den fºrsta utlºsningen. 

c) MIN ð tryck p¬ den hªr inmatningsrutan fºr att visa ett virtuellt tangentbord fºr att 

ange ºnskat nedre grªnsvªrde. 

d) MAX ð tryck p¬ den hªr inmatningsrutan fºr att visa ett virtuellt tangentbord fºr att 

ange ºnskat ºvre grªnsvªrde. 

ü Fºr att stªlla in en utlºsare 

1. Tryck p¬ rullgardinsmenyn till hºger om parameternamnet fºr att ºppna en 

undermeny. 

2. Tryck p¬ knappen Trigger till hºger om undermenyn fºr att ºppna fºnstret 

Triggerinstªllningar. 

3. Tryck p¬ inmatningsrutan MIN-vªrde fºr att visa ett virtuellt tangentbord fºr att 

ange ºnskat minimivªrde. 

4. Tryck p¬ inmatningsrutan MAX-vªrde fºr att visa ett virtuellt tangentbord fºr att 

ange ºnskat maxvªrde. 

5. Tryck p¬ OK fºr att spara instªllningen och ¬terg¬ till skªrmen Livedata; eller 

tryck p¬ Avbryt fºr att avsluta utan att spara. 
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NOTERA 

Nªr triggern har stªllts in visas en triggermarkering framfºr parameternamnet. 

Markeringen ªr gr¬ nªr den inte utlºses och visas orange nªr den utlºses. Dessutom 

visas tv¬ horisontella linjer p¬ var och en av datagraferna (nªr v¬gformsgraflªget 

anvªnds) fºr att indikera larmpunkten. Grªnslinjerna visas i olika fªrger fºr att skilja dem 

fr¬n parameterv¬gformerna. 

c) Funktionsknappar 

Funktionerna fºr de tillgªngliga funktionsknapparna p¬ skªrmen Live-data beskrivs 

nedan: 

Õ Avbryt alla ð tryck p¬ den hªr knappen fºr att avbryta alla valda parameterobjekt. 

Upp till 50 parametrar kan vªljas samtidigt. 

Õ Visa valda/Visa alla ð tryck p¬ den hªr knappen fºr att vªxla mellan de tv¬ 

alternativen. Det ena visar de valda parametrarna, det andra visar alla tillgªngliga 

objekt. 

Õ Grafsammanslagning ð tryck p¬ den hªr knappen fºr att sammanfoga valda 

datagrafer (endast fºr v¬gformsgraflªge). Den hªr funktionen ªr mycket anvªndbar 

nªr man jªmfºr olika parametrar. 

NOTERA 

Det hªr lªget stºder grafsammanslagning av 2 till 5 parametrar som kan representeras 

digitalt. Icke-digitala parametrar stºds inte. 

ü Fºr att sammanfoga valda datagrafer 

1. Vªlj parameterobjekt som ska sammanfogas. 

2. Tryck p¬ knappen Grafsammanfogning lªngst ner p¬ skªrmen Live-data. 

a) Det hªr lªget stºder endast parametrar som kan representeras digitalt. Om 

icke-digitala parametrar vªljs visas ett meddelande som informerar 

anvªndaren om att de valda parametrarna inte stºds i det hªr lªget och att 

de ska vªlja 2 till 5 digitala parametrar. Tryck p¬ knappen Fºrst¬ fºr att 

¬terg¬ till fºreg¬ende skªrm och vªlja vilka parametrar som stºds. 

b) Om de valda parametrarna inte stºds i det hªr lªget visas ett meddelande 

som uppmanar anvªndaren att endast vªlja de parametrar som stºds. Ett 

meddelande visas ocks¬ om fler ªn 5 parametrar har valts. Vªlj 2 till 5 av 

de parametrar som stºds och tryck p¬ OK- knappen fºr att sl¬ samman. 

3. Tryck p¬ knappen Avbryt sammanslagning lªngst ner p¬ skªrmen Live-data 

fºr att avbryta sammanslagningen. 

Õ ¥verst ð flyttar ett valt dataelement till toppen av listan. 

Õ Instªllning ð tryck p¬ den hªr knappen fºr att stªlla in inspelningslªngden. 
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ü Fºr att stªlla in varaktighet fºr livedataregistrering 

1. Tryck p¬ knappen Instªllningar lªngst ner p¬ skªrmen Live-data. 

2. Tryck p¬ > -knappen till hºger om fªltet Inspelningstid efter utlºsning och 

vªlj en tidslªngd. 

3. Tryck p¬ OK fºr att spara instªllningen och ¬terg¬ till skªrmen fºr instªllningar 

fºr livedata; eller tryck p¬ knappen " X " i det ºvre hºgra hºrnet fºr att avsluta 

utan att spara. 

4. Tryck p¬ Klar i det ºvre hºgra hºrnet av skªrmen Instªllningar fºr livedata fºr 

att bekrªfta och spara instªllningen och ¬terg¬ till skªrmen Livedata; eller tryck 

p¬ Avbryt fºr att avsluta utan att spara. 

Õ Rensa data ï tryck p¬ den hªr knappen fºr att rensa all cachad livedata. 

Õ Frys ð visar hªmtad data i fryslªge. 

 ̧ Fºreg¬ende bildruta ð flyttar till fºreg¬ende bildruta med frysta data. 

 ̧ Nªsta bildruta ð flyttar till nªsta bildruta med frysta data. 

 ̧ Spela/Pausa ð tryck fºr att spela/pausa fryst data. 

 ̧ ¡teruppta ð tryck fºr att avsluta fryslªget och ¬terg¬ till normal datavisning. 

Õ Spela in ð bºrjar spela in livedata fºr de valda dataobjekten. Tryck p¬ knappen 

Spela in lªngst ner p¬ skªrmen Livedata. Ett meddelande visas som uppmanar 

anvªndaren att vªlja parametrar att spela in. Tryck p¬ knappen Fºrst¬ fºr att 

bekrªfta. Scrolla ned och vªlj data att spela in. Tryck p¬ knappen Spela in fºr att 

starta inspelningen. Tryck p¬ knappen ¡teruppta fºr att stoppa inspelningen. 

Inspelad livedata kan visas i avsnittet Granska lªngst ner p¬ skªrmen Livedata. 

Inspelad data kan ocks¬ granskas i applikationen Data Manager. 

 ̧ ¡teruppta ð tryck p¬ den hªr knappen fºr att stoppa dataregistreringen och 

¬terg¬ till normal datavisning. 

 ̧ Flagga ð den hªr knappen visas nªr inspelningsfunktionen anvªnds. Tryck p¬ 

den hªr knappen fºr att stªlla in flaggor fºr att notera intressanta punkter vid 

datainspelning. Anteckningar kan lªggas till under uppspelning i Granska eller 

Datahanteraren. Vªlj den fºrinstªllda flaggan fºr att ºppna ett popup-fºnster och 

visa det virtuella tangentbordet fºr att mata in noter. 

Õ Granska ð granskar inspelad data. Tryck p¬ knappen Granska fºr att visa en 

inspelningslista och vªlj ett objekt att granska. 

NOTERA 

Endast data som registrerats under den aktuella operationen kan granskas p¬ skªrmen 

Live-data. All historiskt registrerad data kan granskas fr¬n Granska data i Data Manager-

applikationen. 
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 ̧ Fºreg¬ende bildruta ð vªxlar till fºreg¬ende bildruta med inspelad data. 

 ̧ Nªsta bildruta ð vªxlar till nªsta bildruta med inspelad data. 

 ̧ Spela/Pausa ð tryck fºr att spela/pausa inspelad data. 

 ̧ Visa valda ð visar de valda parametrarna. 

 ̧ Grafsammanslagning ð sammanfogar valda datagrafer. 

 ̧ Tillbaka ð avslutar granskningen och ¬terg¬r till skªrmen Live-data. 

Õ Tillbaka ð ¬terg¬r till fºreg¬ende skªrm eller avslutar funktionen. 

4.6.4 Aktivt test 

Funktionen Aktivt test anvªnds fºr att f¬ ¬tkomst till fordonsspecifika delsystem- och 

komponenttester. Tillgªngliga tester varierar beroende p¬ fordon. 

Under ett aktivt test skickar surfplattan kommandon till ECU:n fºr att aktivera stªlldonen. 

Detta test faststªller systemets eller delens integritet genom att lªsa ECU-data eller 

genom att ºvervaka stªlldonens funktion. S¬dana tester kan innefatta att vªxla en 

solenoid, ett relª eller en brytare mellan tv¬ driftlªgen. 

Om du vªljer Aktivt test visas en meny med testalternativ. Tillgªngliga tester varierar 

beroende p¬ fordon. 

 

Figur4-17 Aktiv testskªrm 

Vªlj ett test fr¬n menyalternativen. Fºlj instruktionerna som visas p¬ skªrmen fºr att 

slutfºra testet. Procedurer och instruktioner varierar beroende p¬ fordon . 

Funktionsknapparna i det nedre hºgra hºrnet av skªrmen fºr aktivt test styr 

testsignalerna. Driftsinstruktionerna visas i huvuddelen av testskªrmen. Fºlj 
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instruktionerna p¬ skªrmen och gºr lªmpliga val fºr att slutfºra testerna. Tryck p¬ ESC- 

knappen fºr att avsluta testet nªr du ªr klar. 

4.6.5 Specialfunktioner 

Beroende p¬ testfordonet kan detta val ibland visas som Inlªrningsprocess, 

Korrigeringsprogrammering, Avgasinspektion (gªller ej i USA), OBD I/M-kontroll (gªller 

ej i USA) eller n¬got liknande. Du kan vªlja ett alternativ fºr att fortsªtta enligt dina behov. 

 

Figur4-18 Skªrmen Specialfunktioner 

4.7 Programmering och kodning 

Sedan introduktionen av OBDII och fram till moderna hybrider och elbilar har h¬rdvaru- 

och mjukvarutekniken i bilar utvecklats exponentiellt. Att uppdatera programvara kan 

vara det enda sªttet att ¬tgªrda fºljande problem: 

 ̧ Kºrbarhet 

 ̧ Brªnsleeffektivitet 

 ̧ Strºmfºrlust 

 ̧ Felkoder 

 ̧ H¬llbarhet hos mekaniska delar 

Programmerings- och kodningsfunktionen anvªnds fºr att uppdatera fordonets 

styrmoduler, vilket gºr att du kan uppdatera fordonets programvara till den senaste 

versionen, samt att omprogrammera adaptiva data fºr vissa komponenter efter 

reparationer eller utbyten. 
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NOTERA 

Programmeringsfunktionen gªller endast nªr fordonet ªr anslutet till en VCMI-enhet, som 

fungerar som ett PassThru-grªnssnitt fºr att upprªtta kommunikation med och ºverfºra 

data till fordonets ECU. 

Tillgªngliga programmerings- eller kodnings¬tgªrder varierar beroende p¬ testfordon. 

Endast de tillgªngliga ¬tgªrderna visas i surfplattans meny. 

Det finns tv¬ generella typer av programmeringsoperationer: 

A. Kodning ð ªven kªnt som Teach-in-program , eller Komponentanpassning anvªnds 

fºr att omprogrammera adaptiva data fºr fordonets styrmoduler efter reparationer 

eller utbyte av fordonsdelar. 

B. Omprogrammering ð laddar ner den senaste versionen av programvaran fr¬n 

online-serverns databas via internet¬tkomst (denna procedur gºrs automatiskt nªr 

surfplattan ªr ansluten till internet, s¬ det finns ingen anledning att sjªlv sºka efter 

programuppdateringar) och omprogrammerar den senaste versionen till fordonets 

styrenhet. 

NOTERA 

Se till att surfplattan ªr ansluten till en stabil internet¬tkomst innan du anvªnder ECU-

programmeringsfunktionen, s¬ att surfplattan kan f¬ ¬tkomst till fordonstillverkarens 

server fºr uppdateringstjªnster. 

Om du vªljer Programmering ºppnas en meny med funktionsalternativ som varierar 

beroende p¬ fordonsmªrke och modell. Om du vªljer ett menyalternativ visas antingen 

en programmeringsskªrm eller en annan meny med ytterligare val. Fºlj instruktionerna 

p¬ skªrmen fºr att anvªnda. Hur och vilken information som presenteras p¬ skªrmen 

varierar beroende p¬ vilken typ av funktion som utfºrs. 

4.7.1 Kodning 

Huvuddelen av kodningsskªrmen visar en lista ºver fordonskomponenter och 

kodningsinformation som huvudsakligen best¬r av tv¬ delar: 

1. Alla tillgªngliga system fºr kodning visas p¬ vªnster sida och kodningsdata eller 

vªrde p¬ hºger sida. 

2. Lªngst ner i huvudavsnittet visas funktionsknapparna som gºr att du kan manipulera 

operationen. 

Kontrollera fordonets skick och kodningsinformationen noggrant. Anvªnd 

funktionsknappen fºr att redigera koder fºr motsvarande komponenter. Tryck p¬ Skicka 
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nªr du ªr klar med redigeringen av alla objekt. Nªr operationen ªr klar kan ett 

statusmeddelande om kºrning, till exempel Slutfºrd, Avslutad eller Lyckad, visas. 

Tryck p¬ ESC- knappen fºr att avsluta funktionen. 

4.7.2 Omprogrammering 

Innan omprogrammeringen p¬bºrjas: 

 ̧ Det ªr obligatoriskt att surfplattan ªr ansluten till ett stabilt Wi-Fi-nªtverk. 

 ̧ Surfplattan m¬ste vara ansluten till VCMI via USB. 

 ̧ Surfplattans batteri m¬ste laddas helt under modulens programmering. Anslut 

surfplattan till laddaren vid behov. 

 ̧ Fªst batterih¬llaren p¬ fordonsbatteriet fºr att sªkerstªlla att en jªmn spªnning 

bibeh¬lls under hela programmeringen. Spªnningskraven varierar beroende p¬ 

fordonstillverkare. Konsultera fordonstillverkarens rekommendationer innan du 

programmerar en modul. 

 ̧ Avsluta inte programmet under omprogrammering av modulen eftersom processen 

kan misslyckas och ªven resultera i permanenta skador p¬ modulen. 

Typiska omprogrammerings¬tgªrder krªver att du fºrst anger och validerar VIN-numret. 

Tryck p¬ inmatningsrutan och ange rªtt nummer. Programmeringsgrªnssnittet visas 

sedan. 

Huvuddelen av omprogrammeringsgrªnssnittet erbjuder information om h¬rdvaran, den 

aktuella programvaruversionen och de senaste programvaruversionerna som ska 

programmeras in i styrenheterna. 

En serie instruktioner p¬ skªrmen kommer att visas fºr att vªgleda dig genom 

programmeringsproceduren. 

Lªs noggrant informationen p¬ skªrmen och fºlj instruktionerna fºr att utfºra 

programmeringsproceduren. 

4.7.3 Fel vid omflashning 

VIKTIGT 

Vid omprogrammering ombord, se alltid till att fordonets batteri ªr fulladdat och i gott 

skick. Under omprogrammering kan funktionen misslyckas om spªnningen sjunker under 

rªtt driftsspªnning. Ibland kan en misslyckad funktion ¬terstªllas, men den misslyckade 

omprogrammeringen kan ocks¬ fºrstºra styrmodulen. Vi rekommenderar att du ansluter 

en extern batterih¬llare till fordonet fºr att sªkerstªlla att en jªmn spªnning bibeh¬lls 

under hela programmeringen. Den erforderliga spªnningen varierar beroende p¬ 
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fordonstillverkare. Kontakta fordonstillverkaren fºr att f¬ rªtt spªnning att bibeh¬llas. 

Ibland kan en flashuppdateringsprocedur inte slutfºras korrekt. Vanliga orsaker till 

flashfel inkluderar d¬liga kabelanslutningar mellan surfplattan, VCMI och fordonet, att 

fordonets tªndning stªngs av innan flashproceduren ªr klar eller l¬g batterispªnning. 

Om processen avbryts, kontrollera alla kabelanslutningar igen fºr att sªkerstªlla god 

kommunikation och initiera flashproceduren. Programmeringsproceduren upprepas 

automatiskt om fºreg¬ende operation inte lyckas. 

4.8 Generiska OBDII-operationer 

Alternativet OBDII/EOBD fºr fordonsdiagnos erbjuder ett snabbt sªtt att kontrollera 

felkoder, isolera orsaken till en tªnd felindikatorlampa (MIL), kontrollera monitorns status 

fºre utslªppscertifieringstestning och utfºra andra utslªppsrelaterade tjªnster. 

Alternativet OBDII fºr direkt¬tkomst anvªnds ocks¬ fºr att testa OBDII/EOBD-kompatibla 

fordon som inte ing¬r i databasen. Knapparna i diagnosverktygsfªltet hºgst upp p¬ 

skªrmen ªr tillgªngliga fºr specifik fordonsdiagnostik. Se Tabell4-2 Knappar i 

diagnostikverktygsfªltet fºr detaljer. 

4.8.1 Allmänt förfarande  

ü Fºr att komma ¬t OBDII/EOBD-diagnosfunktionerna 

1. Tryck p¬ knappen Diagnostik i MaxiSys jobbmeny. Fordonsmenyn visas. 

2. Tryck p¬ EOBD -knappen. Det finns tv¬ alternativ fºr att upprªtta 

kommunikation med fordonet. 

 ̧ Autoskanning ð vªlj det hªr alternativet fºr att upprªtta kommunikation 

med varje protokoll fºr att avgºra vilket fordonet anvªnder. 

 ̧ Protokoll ð vªlj det fºr att ºppna en undermeny med olika protokoll. Ett 

kommunikationsprotokoll ªr ett standardiserat sªtt fºr datakommunikation 

mellan en ECM och ett diagnostikverktyg. Global OBD kan anvªnda flera 

olika kommunikationsprotokoll. 

3. Vªlj ett specifikt protokoll om alternativet Protokoll ªr valt. Vªnta tills 

OBDII/EOBD-diagnostikmenyn visas. 
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Figur4-19 EOBD-diagnosmeny 

4. Vªlj ett funktionsalternativ fºr att fortsªtta. 

 ̧ Felkod och felkodsfelkod (FFD) 

 ̧ I/M-beredskap 

 ̧ Livedata 

 ̧ O2-sensormonitor 

 ̧ Inbyggd monitor 

 ̧ Komponenttest 

 ̧ Fordonsinformation 

 ̧ Fordonsstatus 

NOTERA 

De funktioner som stºds kan variera beroende p¬ fordon. 

4.8.2 Funktionsbeskrivningar 

Det hªr avsnittet beskriver de olika funktionerna fºr varje diagnostiskt alternativ: 

4.8.2.1 Felkod och felkodsfelkod (FFD) 

Nªr den hªr funktionen ªr vald visar skªrmen en lista ºver lagrade koder och vªntande 

koder. Nªr frysbildsdata fºr vissa felkodsfel ªr tillgªngliga fºr visning visas en 

snºflingeknapp p¬ hºger sida av felkodsposten. Funktionerna Radera koder och Lªs 

koder kan anvªndas genom att trycka p¬ funktionsknapparna lªngst ner p¬ skªrmen. 

 



 

53 

 

 ̧ Nuvarande koder 

Nuvarande koder ªr utslªppsrelaterade felkoder fr¬n fordonets ECM. OBD II/EOBD-

koder prioriteras beroende p¬ hur allvarliga utslªppen ªr, dªr koder med hºgre 

prioritet skriver ºver koder med lªgre prioritet. Kodens prioritet avgºr hur 

felindikatorlampan (MIL) tªnds och hur koderna raderas. Tillverkare rangordnar 

koder olika, s¬ felkoderna kan variera beroende p¬ fordon. 

 ̧ Vªntande koder 

Det hªr ªr koder vars lagringsvillkor har uppfyllts under den senaste kºrcykeln, men 

som m¬ste uppfyllas vid tv¬ eller fler kºrcykler i fºljd innan felkoderna lagras. Syftet 

med att visa vªntande koder ªr att hjªlpa serviceteknikern efter en fordonsreparation 

nªr diagnostisk information har raderats, genom att rapportera testresultat efter en 

enda kºrcykel. 

a) Om ett test misslyckas under kºrcykeln rapporteras den tillhºrande felkoden. 

Om det p¬g¬ende felet inte uppst¬r igen inom 40 till 80 uppvªrmningscykler 

raderas felet automatiskt fr¬n minnet. 

b) Rapporterade testresultat indikerar inte nºdvªndigtvis en felaktig komponent 

eller ett felaktigt system. Om testresultaten indikerar ytterligare ett fel efter 

ytterligare kºrning lagras en felkod (DTC) fºr att indikera en felaktig komponent 

eller ett felaktigt system. 

 ̧ Frys bild 

I de flesta fall ªr den lagrade bildrutan den senast rapporterade felkoderna. Vissa 

felkoder, de som har stºrre inverkan p¬ fordonets utslªpp, har hºgre prioritet. I dessa 

fall ªr den felkod med hºgst prioritet den fºr vilken frysta bildrutedata sparas. Fryst 

bilddata inneh¬ller en "ºgonblicksbild" av kritiska parametervªrden vid den tidpunkt 

d¬ felkoderna lagras. 

 ̧ Radera koder 

Det hªr alternativet anvªnds fºr att rensa all utslªppsrelaterad diagnostikdata, 

inklusive felkodsfel, frysbildsdata och specifika tillverkarutºkade data fr¬n fordonets 

ECM. Det hªr alternativet ¬terstªller I/M-beredskapsmonitorns status fºr alla 

fordonsmonitorer till statusen Inte klar eller Inte klar. 

En bekrªftelseskªrm visas nªr alternativet fºr att rensa koder har valts fºr att 

fºrhindra oavsiktlig datafºrlust. Vªlj Ja p¬ bekrªftelseskªrmen fºr att fortsªtta eller 

vªlj Nej fºr att avsluta. 
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4.8.2.2 I/M-beredskap 

Den hªr funktionen anvªnds fºr att kontrollera ºvervakningssystemets beredskap. Det 

ªr en utmªrkt funktion att anvªnda innan ett fordon inspekteras fºr att sªkerstªlla att det 

uppfyller statliga utslªppskrav. Om du vªljer I/M-beredskap ºppnas en undermeny med 

tv¬ alternativ: 

 ̧ Sedan felkoderna raderades ð visar statusen fºr ºvervakare sedan felkoderna 

senast raderades. 

 ̧ Denna kºrcykel ð visar statusen fºr monitorer sedan bºrjan av den aktuella 

kºrcykeln. 

4.8.2.3 Livedata 

Den hªr funktionen mºjliggºr visning av PID-data i realtid fr¬n styrenheten. Visad data 

inkluderar analoga och digitala in- och utg¬ngar, samt systemstatusinformation som 

sªnds i fordonets datastrºm. 

Livedata kan visas i olika lªgen, se Livedatafºr detaljerad information. 

4.8.2.4 O2-sensormonitor 

Den hªr funktionen mºjliggºr hªmtning och granskning av de senaste testresultaten fr¬n 

O2-sensorn som lagrats i fordonets inbyggda dator. 

Funktionen fºr O2-sensormonitorns test stºds inte av fordon som kommunicerar via ett 

Controller Area Network (CAN). Fºr resultat fr¬n O2-sensormonitorns test fºr CAN-

utrustade fordon, se Inbyggd monitor. 

4.8.2.5 Inbyggd monitor 

Den hªr funktionen l¬ter dig se resultaten av tester av den inbyggda monitorn. Testerna 

ªr anvªndbara efter servicen nªr ett fordons styrenhetsminne redan ªr raderat. 

4.8.2.6 Komponenttest 

Den hªr funktionen mºjliggºr dubbelriktad styrning av ECM s¬ att diagnosverktyget kan 

sªnda kontrollkommandon fºr att styra fordonssystemen. Den hªr funktionen ªr 

anvªndbar fºr att avgºra hur vªl ECM reagerar p¬ ett kommando. 

4.8.2.7 Fordonsinformation 

Den hªr funktionen mºjliggºr visning av fordonets identifikationsnummer (VIN), 

kalibreringsidentifikationsnummer, kalibreringsverifieringsnummer (CVN) och annan 

information om testfordonet. 
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4.8.2.8 Fordonsstatus 

Den hªr funktionen kontrollerar fordonets aktuella skick, s¬som 

kommunikationsprotokollen fºr OBDII-moduler, antal felkoder och status fºr 

felindikatorlampan (MIL). 

4.9 Diagnostisk rapport 

4.9.1 Förskannings - och efterskanningsfunktioner 

Efter att ha utfºrt fºrskanning och efterskanning genom att ange samma 

underh¬llsordernummer, tryck p¬ Datahanteraren > Fordonshistorik till Vªlj den 

historiska testposten som namnges med underh¬llsordernumret. B¬de resultaten fºre 

och efter skanningen visas i samma historiska testpost, som kan genereras som en PDF-

rapport fºr att enkelt jªmfºra fºrªndringarna mellan fºr- och efterskanning. 

 ̧ Fºrhandsgranskningsfunktion 

Vªlj och tryck p¬ en fordonsknapp fr¬n skªrmen Fordonsmeny. Ange 

underh¬llsordernumret i popup-rutan fºr att skanna och detektera hela fordonet. Du 

kan ocks¬ lªgga till bilder fºr att registrera fordonets aktuella skick . Nªr 

fºrskanningen ªr klar kan du inte utfºra fºrskanningen igen och skanningsresultatet 

kan inte ªndras. 

 ̧ Funktion fºr efterskanning 

Nªr fºrskanningen ªr klar, lªmna det aktuella testfordonet och tryck p¬ 

fordonsknappen fr¬n Fordonsmenyskªrmen fºr att ¬teransluta. Ange samma 

underh¬llsordernummer i popup-rutan. Skªrmen fºr efterskanning visas. 

Efterskanningsposten genereras nªr skanningen ªr klar. Resultaten fr¬n 

fºrskanningen och efterskanningsresultaten visas i samma historiska testpost. 

NOTERA 

Funktionen efter skanning kan utfºras upprepade g¬nger. Efter att du lªmnat fordonet 

behºver du bara trycka p¬ fordonsknappen fr¬n fordonsmenyn fºr att ¬teransluta, ange 

sedan samma underh¬llsordernummer i popup-rutan och fºlja stegen fºr att skanna om. 

Det sista ªr det slutliga resultatet av efterskanningen. 

4.9.2 Diagnostikrapport Spara , visa och dela 

Diagnostikrapporten kan granskas, sparas och delas med andra p¬ m¬nga sªtt. 

4.9.2.1 Spara diagnostikrapport 

 ̧ Via historikfunktionen 
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1) G¬ till huvudskªrmen fºr diagnostikprogrammet och tryck p¬ Historik i det ºvre 

verktygsfªltet. 

 

Figur4-20 Historikskªrm 

2) Vªlj en historikpost och tryck p¬ knappen i det ºvre hºgra hºrnet. 

 

Figur4-21 Historisk testskªrm 

3) Tryck p¬ Hªmta rapport . Ange registreringsskylt och aktuell kºrstrªcka . Tryck 

p¬ Spara . 

 ̧ Via funktionen fºr automatisk skanning 

1) G¬ till sidan Autoskanning och tryck p¬ Felskanning bland funktionsknapparna 

lªngst ner p¬ skªrmen. 
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Figur4-22 Automatisk skanningsskªrm 1 

2) Nªr systemskanningen ªr klar trycker du p¬ Rapportera bland 

funktionsknapparna lªngst ner p¬ skªrmen. 

 

Figur4-23 Autoskanningsskªrm 2 

 ̧ Via funktionerna i diagnostikverktygsfªltet 

Diagnostikrapporten kan ocks¬ visas fr¬n skªrmen fºr diagnostikfunktioner, 

inklusive automatisk skanning och felkoder. Det finns tv¬ sªtt att visa de sparade 

rapporterna: 

Õ Tryck p¬ knappen i diagnostikverktygsfªltet och vªlj Spara som PDF . 

Ange licensnumret och tryck p¬ Spara . Tryck p¬ knappen lªngst upp 

till hºger p¬ skªrmen fºr att visa rapporten. 
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Õ Tryck p¬  knappen i diagnostikverktygsfªltet och vªlj Rapportera till 

molnet . Ange registreringsnummer och aktuell kºrstrªcka. Tryck p¬ Spara > 

Visa rapport och vªlj sedan en sparad rapport att visa. 

 

Figur4-24 Skªrmen Felkoder 

4.9.2.2 Visning av diagnostikrapport 

Alla sparade rapporter kan visas i Data Manager-applikationen . 

Õ Tryck p¬ Datahanterare > Fordonshistorik . Vªlj en specifik fordonshistorikpost 

och tryck sedan p¬ Visa PDF. i det ºvre hºgra hºrnet fºr att visa rapporten. 

Õ Nªr du har sparat rapporterna genom att trycka p¬ knappen Spara som PDF 

trycker du p¬ Datahanteraren > PDF fºr att visa dessa lokala rapporter. 

Õ Nªr du har sparat rapporterna genom att trycka p¬ knappen Hªmta rapport eller 

Rapport till molnet , tryck p¬ Datahanterare > Molnrapport fºr att visa 

rapporterna som sparats p¬ Autels molnplattform. 

 

4.9.2.3 Diagnostikrapport Molndelning 

1) Tryck p¬ Datahanterare > C - rapport fºr att ºppna skªrmen Rapportlista. 
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Figur4-25 Rapportlista 

NOTERA 

Observera att om rapporten visas  betyder det att rapporten har laddats upp till 

molnet och du kan dela rapporten med andra. Om rapporten visas betyder det att 

rapporten misslyckades med att ladda upp till molnet, men den kommer att fºrsºka ladda 

upp automatiskt till molnet nªr rapporten ºppnas igen . 

2) Tryck p¬ i rapportens nedre hºgra hºrn . 

3) Det finns tre sªtt att dela rapporter i molnet: skanna QR-koden, skicka via e-

post, skicka via SMS (via telefonnummer). 

4.10  Avsluta diagnostik 

Diagnostikprogrammet fungerar medan kommunikationen med fordonet fortfarande ªr 

aktiv. Det ªr viktigt att avsluta diagnostikskªrmen korrekt fºr att stoppa all kommunikation 

med fordonet innan diagnostikprogrammet stªngs. 

NOTERA 

Skador p¬ fordonets elektroniska styrmodul (ECM) kan uppst¬ om kommunikationen 

avbryts. Se till att alla former av kommunikationslªnkar, s¬som datakabel, USB-kabel 

och tr¬dlºst eller tr¬dbundet nªtverk, ªr korrekt anslutna under hela testet. Stªng alla 

skªrmar innan du kopplar bort testkabeln och strºmfºrsºrjningen. 

 

ü Fºr att avsluta diagnostikprogrammet 

 ̧ P¬ en aktiv diagnostisk skªrm: 

1. Tryck p¬ knappen Bak¬t eller ESC fºr att avsluta en diagnostisk session. 
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2. Tryck p¬ knappen Fordonsbyte i diagnostikverktygsfªltet fºr att ¬terg¬ till 

skªrmen Fordonsmeny. 

 ̧ P¬ fordonsmenyskªrmen: 

1. Tryck p¬ Hem -knappen i det ºvre verktygsfªltet. 

2. Tryck p¬ Bak¬t -knappen i navigeringsfªltet lªngst ner p¬ skªrmen. 

3. Tryck p¬ Hem- knappen i diagnostikverktygsfªltet fºr att avsluta 

programmet direkt och ¬terg¬ till MaxiSys jobbmeny. 

NOTERA 

Efter att ha avslutat diagnostikprogrammet kommunicerar surfplattan inte lªngre med 

fordonet och det ªr sªkert att ºppna andra MaxiSys-program. 
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5 Service  

Serviceavsnittet ªr speciellt utformat fºr att ge snabb ¬tkomst till fordonssystemen fºr 

olika schemalagda service- och underh¬llsuppgifter. Den typiska serviceskªrmen ªr en 

serie menystyrda kommandon. Fºlj instruktionerna p¬ skªrmen fºr att vªlja lªmpliga 

alternativ, ange korrekta vªrden eller data och utfºr nºdvªndiga ¬tgªrder. Applikationen 

visar detaljerade instruktioner fºr att slutfºra valda service¬tgªrder. 

Efter att varje specialfunktion har angetts visar skªrmen tv¬ applikationsalternativ: 

Diagnos och Hot Functions. Diagnosen mºjliggºr lªsning och radering av koder, vilket 

ibland ªr nºdvªndigt efter att vissa specialfunktioner har slutfºrts. Hot Functions best¬r 

av underfunktioner till den valda specialfunktionen . 

 

Figur5-1 Servicemeny 

Flera av de vanligaste tjªnsterna beskrivs i det hªr kapitlet. 

5.1 Oljeåterställningstjänst  

Utfºr en ¬terstªllning av motoroljelivslªngdssystemet, som berªknar ett optimalt 

oljebytesintervall beroende p¬ fordonets kºrfºrh¬llanden och klimat. P¬minnelsen om 

oljelivslªngd m¬ste ¬terstªllas varje g¬ng oljan byts, s¬ att systemet kan berªkna nªr 

nªsta oljebyte krªvs. 
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NOTERA 

1. ¡terstªll alltid motoroljans livslªngd till 100 % efter varje oljebyte. 

2. Allt nºdvªndigt arbete m¬ste utfºras innan serviceindikatorerna ¬terstªlls. 

Underl¬tenhet att gºra detta kan resultera i felaktiga servicevªrden och orsaka att 

felkoder lagras av relevant styrenhet. 

3. Fºr vissa fordon kan skanningsverktyget ¬terstªlla ytterligare servicelampor, s¬som 

underh¬llscykel och serviceintervall. P¬ BMW-fordon ¬terstªlls till exempel motorolja, 

tªndstift, fram-/bakbromsar, kylvªtska, partikelfilter, bromsvªtska, mikrofilter, 

fordonsinspektion, avgasinspektion och fordonskontroller. 

5.2 Service av elektrisk parkeringsbroms (EPB) 

Denna funktion har en mªngd anvªndningsomr¬den fºr att underh¬lla det elektroniska 

bromssystemet sªkert och effektivt. Anvªndningsomr¬dena inkluderar att deaktivera och 

aktivera bromsstyrningssystemet, assistera med bromsvªtskekontroll, ºppna och stªnga 

bromsbelªgg och justera bromsarna efter skiv- eller belªggsbyte. 

5.2.1 EPB-säkerhet  

Det kan vara farligt att utfºra underh¬ll p¬ det elektriska parkeringsbromssystemet (EPB), 

s¬ innan du p¬bºrjar servicearbetet, vªnligen ha dessa regler i ¬tanke. 

V Se till att du ªr helt bekant med bromssystemet och dess funktion innan du p¬bºrjar 

n¬got arbete. 

V EPB-styrsystemet innan underh¬lls-/diagnosarbete utfºrs p¬ bromssystemet. Detta 

kan gºras fr¬n verktygsmenyn. 

V endast underh¬llsarbete nªr fordonet st¬r stilla och st¬r p¬ plan mark. 

V Sªkerstªll att EPB-styrsystemet ¬teraktiveras efter att underh¬llsarbetet har slutfºrts. 

NOTERA 

Autel tar inget ansvar fºr olyckor eller skador som uppst¬r till fºljd av underh¬ll av det 

elektriska parkeringsbromssystemet. 

5.3 Service av däcktrycksövervakningssystem 
(TPMS) 

Den hªr funktionen l¬ter dig snabbt sºka efter dªcksensorernas ID:n fr¬n fordonets 

styrenhet, samt utfºra byte och ¬terstªllning av TPMS efter att dªcksensorerna har bytts 

ut. 
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5.4 Batterihanteringssystem (BMS)-tjänst  

Batterihanteringssystemet (BMS) gºr det mºjligt fºr verktyget att utvªrdera batteriets 

laddningstillst¬nd, ºvervaka vilolªgesstrºmmen, registrera batteribyte, aktivera fordonets 

vilolªge och ladda batteriet via diagnosuttaget. 

NOTERA 

1. Den hªr funktionen stºds inte av alla fordon. 

2. Delfunktionerna och de faktiska testskªrmarna fºr BMS kan variera beroende p¬ 

fordon. Fºlj instruktionerna p¬ skªrmen fºr att gºra rªtt val av alternativ. 

Fordonet kan anvªnda antingen ett fºrseglat blybatteri eller ett AGM-batteri (Absorbed 

Glass Mat). Blybatteriet inneh¬ller flytande svavelsyra och kan spillas nªr det vªlter. 

AGM-batterier (kªnt som VRLA-batteri, ventilreglerat blysyra) inneh¬ller ocks¬ 

svavelsyra, men syran finns i glasmattor mellan polplattorna. 

Det rekommenderas att det nya eftermarknadsbatteriet har samma specifikationer, 

s¬som kapacitet och typ, som det befintliga batteriet. Om originalbatteriet byts ut mot en 

annan typ av batteri (t.ex. ett blybatteri ersªtts med ett AGM-batteri) eller ett batteri med 

en annan kapacitet (mAh), kan fordonet behºva omprogrammeras av den nya 

batteritypen, utºver att batteriet ¬terstªlls. Se fordonets instruktionsbok fºr ytterligare 

fordonsspecifik information. 

5.5 Service av dieselpartikelfilter (DPF) 

Dieselpartikelfilterfunktionen (DPF) hanterar DPF-regenerering, inlªrning av DPF-

komponentbyte och DPF-inlªrning efter byte av motorstyrenheten. 

ECM ºvervakar kºrstilen och vªljer en lªmplig tidpunkt fºr att anvªnda regenerering. Bilar 

som kºrs mycket p¬ tomg¬ng och l¬g belastning kommer att fºrsºka regenerera tidigare 

ªn bilar som kºrs mer med hºgre belastning och hastighet. Fºr att regenerering ska ske 

m¬ste en l¬ngvarig hºg avgastemperatur uppn¬s. 

Om bilen kºrs p¬ ett s¬dant sªtt att regenerering inte ªr mºjlig, t.ex. vid tªta korta resor, 

kommer en diagnostisk felkod s¬ sm¬ningom att registreras utºver att DPF-lampan och 

"Check Engine"-indikatorerna visas. En serviceregenerering kan begªras i verkstaden 

med hjªlp av diagnosverktyget. 

Innan du utfºr en forcerad DPF-regenerering med verktyget, kontrollera fºljande punkter: 

 ̧ Brªnslelampan lyser inte. 

 ̧ Inga DPF-relevanta fel lagras i systemet. 

 ̧ Fordonet har den specificerade motoroljan. 
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 ̧ Dieseloljan ªr inte fºrorenad. 

VIKTIG 

Innan man diagnostiserar det problematiska fordonet och fºrsºker utfºra en 

nºdregenerering ªr det viktigt att erh¬lla en fullstªndig diagnostisk logg och lªsa av 

relevanta mªtvªrdesblock. 

NOTERA  

1. DPF-filtret regenereras inte om motorstyrningslampan lyser, eller om det ªr en felaktig 

EGR-ventil. 

2. Styrenheten m¬ste justeras om vid byte av dieselpartikelfilter och vid p¬fyllning av 

brªnsletillsatsen Eolys. 

3. Om fordonet behºver kºras fºr att utfºra en DPF-service behºvs en andra person fºr 

funktionen. En person ska kºra fordonet medan den andra personen observerar 

skªrmen p¬ verktyget. Fºrsºk inte att kºra och observera skanningsverktyget 

samtidigt. Detta ªr farligt och utsªtter ditt liv och andra bilisters och fotgªngare fºr risk. 

5.6 Startspärr (IMMO) -service  

En startspªrr ªr en stºldskyddsmekanism som fºrhindrar att en bils motor startar om inte 

rªtt tªndningsnyckel eller annan anordning finns p¬ plats. Denna anordning fºrhindrar 

tjuvar fr¬n att starta bilen med en metod som kallas hot wiring (hot wiring). De flesta nya 

fordon har en startspªrr som standardutrustning. En viktig fºrdel med detta system ªr att 

det inte krªver att bilªgaren aktiverar den; den fungerar automatiskt. En startspªrr anses 

ge ett mycket mer effektivt stºldskydd ªn enbart ett ljudlarm; m¬nga bilfºrsªkringsbolag 

erbjuder lªgre priser fºr fordon som ªr utrustade med en startspªrr. 

Som stºldskyddsanordning inaktiverar en startspªrr ett av de system som behºvs fºr att 

starta en bils motor, vanligtvis brªnsletillfºrseln eller tªndningen. Detta ¬stadkoms genom 

radiofrekvensidentifiering mellan en transponder i tªndningsnyckeln och en enhet som 

kallas radiofrekvenslªsare i rattst¬ngen . Nªr nyckeln placeras i tªndningsl¬set skickar 

transpondern en signal med en unik identifieringskod till lªsaren, som vidarebefordrar 

den till en mottagare i fordonets datorstyrenhet. Om koden ªr korrekt till¬ter datorn 

brªnsletillfºrsel- och tªndningssystemen att fungera och starta bilen. Om koden ªr 

felaktig eller saknas inaktiverar datorn systemet och bilen kommer inte att kunna starta 

fºrrªn rªtt nyckel placeras i tªndningsl¬set. 

IMMO-tjªnsten kan inaktivera en borttappad bilnyckel och programmera 

ersªttningsnyckelbricka. En eller flera ersªttningsnyckelbricker kan programmeras. 

5.7 Service av styrvinkelsensor (SAS) 

SAS-kalibrering lagrar permanent rattens aktuella position som rakt fram-position i SAS 

http://www.wisegeek.com/what-is-a-steering-column.htm
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EEPROM. Dªrfºr m¬ste framhjulen och ratten stªllas in exakt i rakt fram-position fºre 

kalibrering. Dessutom lªses VIN fr¬n instrumentklustret och lagras permanent i SAS 

EEPROM. Nªr kalibreringen ªr klar rensas SAS-felminnet automatiskt. 

Kalibrering m¬ste alltid utfºras efter fºljande ¬tgªrder: 

 ̧ Rattbyte 

 ̧ SAS-ersªttning 

 ̧ Allt underh¬ll som innebªr att ºppna anslutningsnavet fr¬n SAS till kolumnen 

 ̧ Allt underh¬lls- eller reparationsarbete p¬ styrlªnkaget, styrvªxeln eller annan 

relaterad mekanism 

 ̧ Hjulinstªllning eller hjulsp¬rsjustering 

 ̧ Olycksreparationer dªr skador p¬ SAS eller monteringen, eller n¬gon del av 

styrsystemet kan ha uppst¬tt. 

NOTERA  

1. Autel tar inget ansvar fºr olyckor eller skador som uppst¬r vid service av SAS-

systemet. Fºlj alltid tillverkarens rekommendationer fºr reparation nªr du tolkar 

felkoder som hªmtats fr¬n fordonet . 

2. Alla programvaruskªrmar som visas i den hªr manualen ªr exempel, och faktiska 

testskªrmar kan variera beroende p¬ testfordon. Var uppmªrksam p¬ menytitlarna 

och instruktionerna p¬ skªrmen fºr att gºra korrekta alternativval . 

3. Innan du p¬bºrjar proceduren, se till att fordonet har en ESC-knapp. Leta efter 

knappen p¬ instrumentbrªdan. 
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6 ADAS 

Avancerade fºrarstºdsystem (ADAS) ªr en uppsªttning fordonssystem som hjªlper 

fºraren, antingen genom passiva varningar eller genom aktiv kontroll av fordonet, att kºra 

sªkrare och med stºrre medvetenhet och precision. 

Kameror, sensorer, ultraljud, radar och LIDAR ªr n¬gra av de system som anvªnds fºr 

att samla in data om kºrmiljºn, inklusive fordonets position i rºrelse eller stillast¬ende, 

fotgªngares position, vªgskyltar, kºrfªlt och korsningar, vªgfºrh¬llanden (kurvor) och 

kºrfºrh¬llanden (d¬lig sikt eller kvªllskºrning). Informationen anvªnds fºr att instruera 

fordonet att vidta sina fºrutbestªmda ¬tgªrder. Kameror, sensorer och avkªnningssystem 

ªr vanligtvis placerade i frªmre och bakre stºtf¬ngare, vindruta, grill samt sido- och 

backspeglar. 

Autel ADAS-kalibreringsverktyget ger omfattande och exakt ADAS-kalibrering. 

1. Tªcker m¬nga fordonstillverkare, inklusive Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche, 

Infiniti, Lexus, GM, Ford, Volvo, Toyota, Nissan, Honda, Hyundai och Kia. 

2. Stºder kalibrering av flera fºrarassistentsystem, inklusive adaptiv farth¬llare (ACC), 

mºrkerseende (NVS), filbytesvarning (LDW), dºdvinkeldetektion (BSD), 

runtomsiktsºvervakning (AVM), kollisionsvarning bakifr¬n (RCW) och head-up-

displayer (HUD). 

3. Inneh¬ller grafiska illustrationer och steg-fºr-steg-instruktioner. 

4. Tillhandah¬ller demonstrationer fºr att vªgleda teknikern genom kalibreringen. 

 

 

Figur6-1 ADAS-introduktionsskªrm 
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7 Mått  

Mªtningsapplikationen kan tillhandah¬lla alla funktioner som behºvs fºr att utfºra 

elektriska och elektroniska kretstester samt ºvervaka signalaktiviteter p¬ dagens fordon. 

Efter korrekt anslutning till ett testfordon och kommunikation med MaxiSys-surfplattan 

anvªnds VCMI (Vehicle Communication and Measurement Interface) som en integrerad 

enhet som fungerar som ett oscilloskop, en v¬gformsgenerator, en multimeter och en 

CAN-bussinspektion. 

7.1 Oscilloskop 

Ett oscilloskop ªr ett mªtinstrument som visar hur en signal varierar med tiden p¬ ett 

grafiskt sªtt. Olika signalaktiviteter kan visas och ºvervakas i ett tv¬dimensionellt rutnªt. 

Den grafiska form som skapas av en signal kallas en v¬gform. Signalens eller 

v¬gformens spªnning-tid-karakteristik ritas som en visuell linje som kallas sp¬ret. 

7.1.1 Säkerhetsinformation  

Fºlj instruktionerna nedan fºr att minska risken fºr skador fr¬n elektriska stºtar och 

fºrhindra skador p¬ utrustningen. 

A. Maximala ing¬ngsomr¬den 

Observera alla terminalklassificeringar och varningar som ªr markerade p¬ 

produkten. 

FARA 

 ̧ Fºr att fºrhindra elektriska stºtar, vidta alla nºdvªndiga sªkerhets¬tgªrder nªr du 

arbetar med utrustning dªr spªnningar utanfºr det angivna ing¬ngsomr¬det kan 

fºrekomma. Kontakt med spªnningar utanfºr det angivna mªtomr¬det utgºr en risk 

fºr elektriska stºtar. 

 ̧ Fºr att fºrhindra skada eller dºdsfall f¬r oscilloskopet inte anslutas direkt till batteriet. 

Fºr att mªta batterispªnningar, anvªnd en differentialisoleringssond som ªr speciellt 

avsedd fºr batterianvªndning. 

 

VARNING 

Anvªndning utanfºr det sªkra ing¬ngsomr¬det kommer sannolikt att orsaka permanenta 

skador p¬ oscilloskopet och annan ansluten utrustning. 
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B. Grundstºtning 

FARA 

 ̧ Oscilloskopets jordanslutning via USB-kabeln ªr endast avsedd fºr mªtªndam¬l. 

Oscilloskopet har ingen skyddande sªkerhetsjord. 

 ̧ Anslut inte jording¬ngen (chassit) till n¬gon elektrisk strºmkªlla. Fºr att fºrhindra 

personskada eller dºdsfall, anvªnd en voltmeter fºr att kontrollera att det inte finns 

n¬gon betydande vªxel- eller likspªnning mellan oscilloskopets jord och den punkt 

dit du avser att ansluta jording¬ngen. 

 

VARNING 

 ̧ Att applicera spªnning p¬ jording¬ngen kommer sannolikt att orsaka permanenta 

skador p¬ oscilloskopet, den anslutna datorn och annan utrustning. 

 ̧ Fºr att fºrhindra mªtfel orsakade av d¬lig jordning, anvªnd alltid den hºgkvalitativa 

USB-kabeln som medfºljer oscilloskopet eller Wi-Fi-anslutningen. 

C. Externa anslutningar 

FARA 

Fºr att fºrhindra skada eller dºdsfall, anvªnd endast den nªtsladd och adapter som 

medfºljer produkten. 

D. Miljº 

FARA 

Fºr att fºrhindra skada eller dºdsfall, anvªnd inte produkten i v¬ta eller fuktiga 

fºrh¬llanden, eller i nªrheten av explosiv gas eller ¬nga. 

 

VARNING 

Fºr att fºrhindra skador, anvªnd och fºrvara alltid ditt oscilloskop i lªmplig miljº. 

E. Produktunderh¬ll 

Produkten inneh¬ller inga delar som kan repareras av anvªndaren. Reparation, service 

och kalibrering krªver specialiserad testutrustning och m¬ste utfºras av Autel Tech 

Support eller en godkªnd serviceleverantºr. 

FARA 

Fºr att fºrhindra skada eller dºdsfall, anvªnd inte produkten om den verkar vara skadad 

p¬ n¬got sªtt. Sluta anvªnda produkten om n¬got onormalt hªnder. 
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VARNING 

 ̧ Manipulera eller demontera inte oscilloskopet, kontakterna eller tillbehºren. Interna 

skador p¬verkar prestandan. 

 ̧ Blockera inte n¬gon av instrumentets luftventiler fºr att undvika skador orsakade av 

ºverhettning. 

 ̧ Anvªnd en v¬t, mjuk trasa med ett milt rengºringsmedel och vatten vid rengºring av 

oscilloskopet. Se till att vatten inte kommer in i oscilloskopets hºlje. 

7.1.2 Allmän introduktion  

7.1.2.1 Komponentplaceringar 

Ing¬ngskanalerna finns p¬ undersidan av VCMI-enheten och ªr kompatibla med m¬nga 

testkablar och sonder. 

 

1. Ethernet-kontakt ð Ansluts till RJ45-nªtverkskabel 

2. Fordonsdatakontakt ð Ansluts till fordonets DLC med den medfºljande 

huvudkabeln. 

3. Ing¬ngskanal A 

4. Ing¬ngskanal B 

5. Ing¬ngskanal C 

6. Ing¬ngskanal D 

Oscilloskopets lysdiod sitter p¬ VCMI-enhetens frontpanel. Nªr VCMI ªr korrekt ansluten 

och p¬slagen blinkar oscilloskopets lysdiod grºnt nªr den anvªnds i oscilloskoplªge. 
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1. Strºm-LED 

2. Batteri-LED 

3. V¬gformsgenerator-LED 

4. Multimeter-LED 

5. Oscilloskop-LED 

6. Fordons-LED 

7.1.2.2 Tekniska specifikationer 

Tabell7-1 Tekniska specifikationer 

Punkt Beskrivning 

Kanaler 4 

Bandbredd 20 MHz 

Maximal samplingsfrekvens 

 ̧ 1 eller 2 kanaler: 80 MS/s* 

 ̧ 3 eller 4 kanaler: 20 MS/s* 

* MS/s = megasamplingar per sekund 

1) Vªlj en godtycklig kanal, den maximala 
samplingsfrekvensen ªr 80 MS/s. 

2) Vªlj tv¬ kanaler (AC, BC, AD eller BD), 
den maximala samplingsfrekvensen ªr 
ocks¬ 80 MS/s. 

3) Vªlj tv¬ kanaler (AB/CD) eller fler ªn tre 
kanaler, den maximala 
samplingsfrekvensen ªr 20 MS/s. 

Ing¬ngsomr¬den (fullskalig) Ñ50 mV till Ñ200 V 
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Punkt Beskrivning 

Kªnslighet 10 mV/div till 40 V/div 

Ing¬ngskoppling AC/DC 

Ing¬ngsimpedans 1 Mɋ parallellt med 25 pF 

Vertikal upplºsning 12 bitar 

Buffertminne 32 miljoner samplingar delade mellan 
aktiva kanaler 

Tidsbasintervall 100 ns/div till 1000 s/div 

Fºrbindelse 
 ̧ USB 2.0 

 ̧ Wi-Fi 

Max. Wi-Fi-ºverfºring 

Avst¬nd 
Upp till 98 fot. 

DC-noggrannhet Ñ1 % av full skala 

Fuktighetsintervall fºr 

fºrvaring 
5 till 95 % RF, icke-kondenserande 

7.1.2.3 Tillbehör  

 

Autel USB-kabel V2 (V2-ikonen kan ses p¬ kabeln) 

(SA001) 

Ansluter oscilloskopet till surfplattan fºr att sªkerstªlla 

tillfºrlitlig signalºverfºring. 

 

Sekundªr tªndningssensor (SA273) 

BNC-kontakten ansluts till oscilloskopet fºr att mªta 

sekundªrtªndspªnningen i konventionella tªndsystem och de 

flesta HEI- (High Energy Ignition) och DIS- (Distributorless 

Ignition) system. 

 

Omfattningsprovningsledning 

(Rºd: SA005, Grºn: SA006, Bl¬: SA007, Gul: SA008) 

BNC-kontakten ªr ansluten till oscilloskopet och 4 mm 

banankontakten ªr ansluten till olika sonder. 
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Breakout-ledning (SA151) 

Mºjliggºr enkel ¬tkomst till befintliga kablagekontakter i bilen 

fºr att erh¬lla signaler fr¬n olika sensorer. Fyra storlekar finns 

tillgªngliga: 0,6 mm, 1,5 mm, 2,3 mm och 2,8 mm. 

 

Flexibel bak¬tpinningsprob (rºd: SA053, svart: SA054) 

Utformad fºr bak¬tprobning under isoleringen p¬ 

multikontakter fºr att detektera signalen fr¬n 

testkomponenten. Den flexibla delen kan bºjas och komma ¬t 

sv¬r¬tkomliga omr¬den. Probspetsen ªr inte utbytbar. 

 

Bak¬tpinnande probsats (SA051) 

Utformad fºr bak¬tsondering under isoleringen av pluggar till 

plocka upp signalen fr¬n testkomponenten. Sondens spets ªr 

utbytbar. 

 

Multimeterprob (rºd: SA055, svart: SA056) 

Utformad fºr anslutning av exponerade ledningar eller 

terminaler. 

 

Sm¬ krokodilklªmmor (Rºd: SA057, Svart: SA058) 

Anvªnds fºr att ansluta exponerade ledningar eller terminaler. 

SA059 (rºd) och SA060 (svart) fºr stºrre terminaler. 

 

Stora delfinklªmmor (rºd: SA059, svart: SA060) 

Anvªnds fºr att ansluta exponerade ledningar eller poler, 

inklusive batteripoler. SA057 (rºd) och SA058 (svart) fºr 

mindre poler. 

 

Dªmpare 20:1 (SA020) 

Passiv 20:1-dªmpare, kan mata ut 1V vid inmatning av en 

20V-signal. 

 

Batteriklªmma (valfritt) (Rºd: SA061, Svart: SA062) 

Avsedd fºr att ansluta bilbatteripoler. 
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65A AC/DC strºmt¬ng (tillval) (SA253) 

Anvªnds fºr att mªta AC- eller DC-strºmmar upp till 65A. Tv¬ 
skalor finns tillgªngliga: 1mV/10mA fºr 10mA till 20A, 
1mV/100mA fºr 10mA till 65A. 

 

650A AC/DC strºmt¬ng (tillval) (SA256) 

Anvªnds fºr att mªta AC- eller DC-strºmmar upp till 650A. Tv¬ 
skalor finns tillgªngliga: 1mV/100mA fºr 100mA till 200A, 
1mV/1A fºr 100mA till 650A. 

 Spole p¬ kontakt (COP) sond (valfritt) (SA271) 

Anvªnds med oscilloskopet fºr att mªta 
sekundªrtªndspªnningen fºr COP. 

 

HT-fºrlªngningssladd (valfritt) (SA275) 

Montera HT-fºrlªngningskablarna mellan spolpaketet och 

kontakterna p¬ det oberoende tªndsystemet (COP), och 

placera sedan den sekundªra tªndningskontakten (SA273) p¬ 

varje ledning fºr att erh¬lla sekundªr tªndspªnningen. 

7.1.3 Komma igång  

Innan du ºppnar oscilloskopapplikationen m¬ste VCMI-enheten vara ansluten till 

surfplattan via den medfºljande USB-kabeln eller Wi-Fi-nªtverket. Fºr mer information, 

se Upprªtta fordonskommunikation.  
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Figur7-1 Kopplingsschema 

ü Fºr att ºppna oscilloskopapplikationen 

1. Sªtt i tillªmplig testkabel eller probterminal i ing¬ngskanalen/ing¬ngskanalerna 

fºr att slutfºra anslutningen. (Se Figur7-1 Kopplingsschema.) 

2. Tryck p¬ mªtikonen i MaxiSys jobbmeny. Mªtningsikonen skªrmen ºppnas. 

3. Tryck p¬ oscilloskopikonen fºr att ºppna oscilloskopmenyn. 

4. Vªlj ett ºnskat testalternativ fºr att fortsªtta. 

NOTERA 

Kontrollera oscilloskopets LED-statusindikator p¬ VCMI-enhetens frontpanel. 

Oscilloskopets LED blinkar grºnt nªr den ªr i oscilloskoplªge. 

7.1.3.1 Meddelandefråga  

Meddelandet " r du sªker p¬ att ºppna v¬gformen i demolªget?" visas efter att du tryckt 

p¬ oscilloskopikonen och ºppnat oscilloskopmenyn. Tryck p¬ OK fºr att g¬ in i demolªget 

eller tryck p¬ Avbryt fºr att avsluta. 

Ett meddelande som visar " r du sªker p¬ att ºppna v¬gformsdata?" visas ocks¬ efter 

att surfplattan och VCMI har anslutits korrekt. Tryck p¬ OK fºr att visa den faktiska 

v¬gformen eller tryck p¬ Avbryt fºr att avsluta. 

7.1.4 Oscilloskopuppdatering  

Oscilloskopets operativsystem uppdateras regelbundet . Tryck p¬ Hjªlp- knappen i det 

ºvre verktygsfªltet och tryck sedan p¬ Uppdatera APK- filen i rullgardinsmenyn fºr att 

uppdatera programvaran. 
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Innan du uppdaterar oscilloskopets programvara, se till att surfplattan har en stabil 

internetanslutning. 

7.1.4.1 APK-uppdatering 

NOTERA 

Fºrkortningen APK (Android Package Kit) anvªnds p¬ surfplattan och i den hªr manualen. 

En APK-fil inneh¬ller alla resurser fºr en viss app. Att uppdatera en APK innebªr att 

installera den senaste versionen av appen p¬ din surfplatta. 

ü Fºr att uppdatera APK-filen 

1. Tryck p¬ Hjªlp- knappen i skªrmens ºvre verktygsfªlt. En rullgardinsmeny visas. 

Tryck p¬ Uppdatera APK:n i rullgardinsmenyn. 

 

Figur7-2 Hjªlpskªrm 

2. Ett bekrªftelsemeddelande visas. 

3. Tryck p¬ OK fºr att uppdatera programvaran eller tryck p¬ Avbryt fºr att avsluta. 

7.1.4.2 Uppdatering av firmware 

ü Fºr att uppdatera den inbyggda programvaran 

1. Tryck p¬ Hjªlp- knappen i skªrmens ºvre verktygsfªlt. En rullgardinsmeny visas. 

(Se Figur7-2 Hjªlpskªrm.) 

2. Tryck p¬ Uppdatera firmware i rullgardinsmenyn. Skªrmen vªxlar till avsnittet 

Uppdatera i VCMI Management- applikationen. 

NOTERA 

Koppla bort MaxiScope fr¬n VCMI fºre uppdatering. Ett meddelande visas och tryck p¬ 

OK fºr att bekrªfta att du har kopplat bort MaxiScope fr¬n VCMI. 
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Figur7-3 Uppdateringsskªrm fºr firmware 

3. Om den installerade versionen inte ªr den senaste tillgªngliga visas den 

aktuella versionen och den senaste versionen av operativsystemet, firmware 

och oscilloskopets firmware. Tryck p¬ Uppdatera nu fºr att uppdatera. Lªmna 

inte uppdateringssidan under uppgraderingen. Det tar cirka 5ï15 minuter fºr 

hela processen att slutfºras. 

7.1.5 Skärmlayout och funktioner  

Oscilloskopapplikationen mªter fºrªndrade spªnningar i ett elektriskt system ºver en 

tidsperiod. Denna signal visas som en form. Rutnªtet p¬ skªrmen visar uppdelningar av 

spªnning och tid fºr att mºjliggºra mªtningar. 

Tryck p¬ mªtikonen p¬ MaxiSys jobbmenyskªrm och vªlj sedan Oscilloskop i menyn. 

Oscilloskopsidan visas. Skªrmen inneh¬ller vanligtvis fºljande avsnitt. 
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Figur7-4 Oscilloskopets menyskªrm 

1. ¥vre verktygsfªltet 

2. Huvudsektion 

3. Nedre verktygsfªltet 

7.1.5.1 Övre verktygsfältet  

Det ºvre verktygsfªltet anvªnds fºr konfiguration av olika instªllningar och ¬tgªrder. 

Fºljande tabell ger korta beskrivningar av varje knapp. 

Tabell7-2 ¥vre verktygsfªltet 

Knapp Namn Beskrivning 

 Omf¬ngsi
kon 

Indikerar oscilloskopets anslutningsstatus. 

 Start/Stop
p 

Starta eller stoppa oscilloskopenheten. 

 Fºrinstªll
ningar 

¡tkomst till fºrinstªllningsguiden. Vªlj 
fºrinstªllning fºr att korrekt konfigurera 
oscilloskopet fºr att f¬nga en v¬gform av den 
angivna typen. 

 V¬gforms
bibliotek 

Sºk, ladda upp, dela, ºppna, ladda som 
referensv¬gform och fºlj v¬gformerna i 
v¬gformsbiblioteket. 

 Instªllning
ar 

Konfigurationer av lªgesinstªllning, 
v¬gformsgenerator, avkodningsinstªllning, 
startinstªllning och demoinstªllning. 
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Knapp Namn Beskrivning 

 Mattekana
len 

Tryck fºr att visa matematikkanalen p¬ skªrmen. 

 
Fil 

Skriv ut, ºppna, spara, radera v¬gformsdata eller 
ladda upp v¬gformen till v¬gformsbiblioteket. 
Dessutom kan du spara, importera 
konfigurationen och ºppna de senaste 
dokumenten. 

 Hjªlp 
Lªs anvªndarmanualen, uppdatera APK 
(oscilloskopprogramvara) och firmware. 

 
Antal 
prover 

Stªll in det maximala antalet samplingar som ska 
tas p¬ varje kanal. 

 Automatis
k skalning 

Stªll in lªmpligt amplitudomr¬de fºr att visa 
signalen korrekt. 

 ̧ Omf¬ngsikon 

Denna ikon visar oscilloskopets anslutningsstatus. En grºn bockmarkering betyder 

att surfplattan och oscilloskopet ªr korrekt anslutna; ett rºtt " X " betyder att 

surfplattan och oscilloskopet inte ªr anslutna. 

 ̧ Start/Stopp-knapp 

Tryck p¬ ikonen Start/Stopp-knapp fºr att starta eller stoppa oscilloskopenheten. 

Knapp Namn Beskrivning 

 
Start 

Tryck fºr att starta oscilloskopet och p¬bºrja 

sampling. 

 
Stopp 

Tryck fºr att stoppa oscilloskopet och avsluta 

samplingen. 

 ̧ Fºrinstªllningar-menyn 

Tryck p¬ fordonsikonen i det ºvre navigeringsfªltet fºr att ºppna 

fºrinstªllningsmenyn . Den hªr menyn erbjuder en mªngd olika fºrinstªllda 

guidade instªllningar som du kan se. 

De ofta anvªnda testkomponenterna och alternativen listas i menyn Fºrinstªllningar: 

Õ Stªlldon ð testa vanliga bilstªlldon som injektorer, brªnslepumpar och 

solenoider fºr rensning av beh¬llaren. 

Õ Batteriladdning ð testa funktionerna relaterade till billaddning, inklusive 

strºm- och spªnningstest vid tomg¬ng. 
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Õ Kombinationstest ð kombinerat test av fordonets sensorer eller stªlldon, 

s¬som test av vevaxelpositionssensor och kamaxelpositionssensor; test av 

primªrtªndning och vevaxelposition; test av gasspjªllspositionssensor och 

frªmre lambdasonde. 

Õ Datakommunikation ð testa fordonets kommunikationsbussar inklusive CAN-

buss, LIN-buss och K-Line. 

Õ Motorstart ð Testa funktionerna relaterade till bilens start, inklusive startstrºm 

och spªnningstest. 

Õ Tªndningssystem ð testa fordonets tªndprocess, inklusive spªnnings- och 

strºmtest av primªr- och sekundªrtªndningen. 

Õ Sensorer ð testa vanliga bilsensorer som lambdasensorer, kamaxelsensorer 

och vevaxelsensorer. 

NOTERA 

Anslut inte till hºgspªnningsstyrsignaler, s¬som tªndningsstyrkabeln. Det kan skada 

produkten. Det uppmªtta spªnningsvªrdet under stªlldonstestet kan skilja sig fr¬n det 

faktiska vªrdet. 

ü S¬ hªr anvªnder du menyn Fºrinstªllningar 

1. Tryck p¬ knappen Fºrinstªllningar i det ºvre verktygsfªltet. En undermeny 

ºppnas. 

2. Tryck p¬ ºnskad testkomponent eller alternativ i den vªnstra kolumnen. 

 
Figur7-5 Fºrinstªllningsmeny Skªrm 1 

3. Tryck p¬ ett alternativ du behºver fr¬n undermenyn, och om det inte finns n¬got 

fºrinstªllt fall eller om versionen av det fºrinstªllda fallet ªr fºr gammal, tryck p¬ 

knappen fºr att ladda ner det nya fºrinstªllda fallet du behºver. Om det aktuella 

fºrinstªllda fallet redan ªr en ny version visas inte nedladdningsknappen. 
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Figur7-6 Fºrinstªllningsmeny Skªrm 2 

4. Visa den fºrinstªllda guidade informationen. En referenssignalv¬gform visas 

(ett injektorval anvªnds hªr som exempel) i huvudsektionen och den fºrinstªllda 

guidade informationen visas p¬ skªrmens hºgra sida. 

 
Figur7-7 Fºrinstªlld skªrm 

5. Tryck p¬ pilknappen fºr att dºlja den fºrinstªllda guidade informationen och visa 

v¬gformen. 
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Figur7-8 Referenssignalv¬gformsvisning 

NOTERA 

Parametervªrden som spªnningsomr¬den och tidsindelningar stªlls in automatiskt fºr 

fºrinstªllningar. 

6. Tryck p¬ fyrriktningspilsikonen i det nedre hºgra hºrnet fºr att visa den 

fºrinstªllda guidade informationen, inklusive allmªn beskrivning, 

anslutningsvªgledning, anslutningsschema, testvªgledning, anslutning av 

verkliga fordon, v¬gformsanalys och relaterade felkoder i helskªrm. Tryck igen 

fºr att avsluta helskªrmen. 

NOTERA 

Bilder i den fºrinstªllda guidade informationen kan visas i helskªrm fºr visning i detalj. 

7. Tryck p¬ Start/Stopp -knappen. Oscilloskopet kommer att utfºra 

v¬gformsinsamling enligt de fºrinstªllda parametrarna. 

 ̧ V¬gformsbibliotek 

Tryck p¬ v¬gformsikonen i det ºvre verktygsfªltet fºr att ºppna sidan 

V¬gformsbibliotek. V¬gformsbiblioteket inkluderar ett online-v¬gformsbibliotek och 

ett lokalt v¬gformsbibliotek. 

1) Online v¬gformsbibliotek 

V¬gformerna i online-v¬gformsbiblioteket plockas och laddas upp av Autel-

anvªndare under reparations- och testprocessen med hjªlp av ett oscilloskop. Det 

l¬ter dig sºka efter v¬gformer fr¬n fordonet och komponenten du vill testa, eller ladda 

upp och dela dina egna v¬gformer. 

Sºkresultatet visar information som v¬gformsbild, v¬gforms-ID, VIN-kod, fordonskod 

etc. V¬gformen i onlinebiblioteket kan ocks¬ laddas som referensv¬gform fºr bªttre 

v¬gformsanalys. 
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Det finns tv¬ metoder fºr att sºka efter v¬gformer: Tillst¬ndsbaserad sºkning och 

nyckelordsbaserad sºkning. 

Õ Villkorsbaserad sºkning 

P¬ sidan fºr villkorsbaserade sºkningar kan v¬gformen/v¬gformerna sºkas 

noggrant efter att motsvarande villkor har valts, s¬som fordonsmodell, 

testkategori, status etc. Nªr du har sºkt efter en v¬gform kan du ºppna den, 

dela v¬gforms-ID:t med andra och fºlja den som din favorit. 

 
Figur7-9 Villkorsbaserad sºkning 

V Modell 

Tryck p¬ inmatningsfªltet eller pilikonen till hºger fºr att vªlja 

fordonsmodell. Tillverkare och modell ska vªljas fr¬n kolumnen som visas. 

V Screeningfºrh¬llanden 

Tre screeningvillkor ªr tillgªngliga: testkategori, testobjekt och status. 

Tryck p¬ rullgardinsmenyn fºr att vªlja testkategori, till exempel stªlldon, 

batteriladdning, motorstart eller inget val. 

Tryck p¬ rullgardinsmenyn fºr att vªlja villkorets status: inget val, bra eller 

d¬ligt. 

V Sºkresultat 

Sºkresultatet visas automatiskt lªngst ned p¬ sidan efter att modell och 

fºrh¬llanden har valts, och visar bilden av v¬gformen, v¬gforms-ID, VIN 

eller screeningsfºrh¬llandena. 
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Tryck p¬ motsvarande knappar lªngst ner till hºger fºr att dela, fºlja eller 

ºppna v¬gformen. Tryck p¬ Ladda som referensv¬gform fºr att ladda 

v¬gformen som en referensv¬gform fºr bªttre v¬gformsanalys. 

Knapp Namn Beskrivning 

 Dela 
Tryck fºr att visa ett v¬gforms-ID och du kan 
dela det via Twitter eller Facebook med vem 
du vill. 

 Favorit 
Tryck fºr att lªgga till v¬gformen i dina 
favoriter. 

 ¥ppna Tryck fºr att ºppna v¬gformen. 

Õ Nyckelordsbaserad sºkning 

P¬ den nyckelordsbaserade sºksidan anger du v¬gforms-ID, VIN, fordonskod 

eller screeningsfºrh¬llanden och trycker sedan p¬ knappen "Sºk" fºr att sºka 

efter ºnskade v¬gformer. Du kan ocks¬ skanna v¬gformskoden eller VIN genom 

att trycka p¬ skannaikonen i inmatningsfªltet. 

 
Figur 7-10Nyckelordsbaserad sºkningsskªrm 

Õ Min uppladdning 

Din egen V¬gformer kan sparas och laddas upp till onlineservern. De 

uppladdade v¬gformerna kan sºkas fr¬n fliken "Min uppladdning". 

Ange v¬gformskoden, VIN-numret, fordonskoden eller screeningsfºrh¬llandena 

och tryck sedan p¬ sºkknappen fºr att sºka efter den/de v¬gform(er) du har 

laddat upp. V¬gformen kan ºppnas, delas, fºljas, granskas och laddas som en 

referensv¬gform nªr du har hittat den. 
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Õ Mina favoriter 

Alla v¬gformer du har sºkt efter i fliken Villkorsbaserad sºkning, 

Nyckelordsbaserad sºkning eller Min uppladdning kan fºljas som Mina favoriter 

genom att trycka p¬ startknappen med fem punkter. V¬gformen kan ocks¬ 

ºppnas, delas, fºljas och laddas som en referensv¬gform. 

2) Lokalt v¬gformsbibliotek 

V¬gformerna i det lokala v¬gformsbiblioteket ªr de som sparats p¬ surfplattan. 

Ange v¬gformskoden, VIN, fordonskoden eller screeningfºrh¬llandena och tryck 

sedan p¬ sºkknappen fºr att sºka bland v¬gformerna som sparats i det lokala 

biblioteket. Det funna resultatet visar bilden av v¬gformen, v¬gforms-ID, 

screeningfºrh¬llanden, fordonsmodell etc. V¬gformerna kan ºppnas, laddas som 

referensv¬gformer, delas med v¬gformskoder, laddas upp eller laddas upp i grupp. 

 
Figur7-11 Skªrmen Lokalt v¬gformsbibliotek 

 ̧ Instªllningsmeny 

Tryck p¬ kugghjulsikonen i det ºvre verktygsfªltet fºr att ºppna instªllningsmenyn . 

Lªge , fºnsterfunktion , v¬gformsgenerator, avkodningsinstªllningar och 

startinstªllningar kan konfigureras manuellt i menyn. 

A. Lªge 

Fyra vyer ªr tillgªngliga: oscilloskopvy, inspelningsvy, XY-vy och spektrumvy. 
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Figur7-12 Skªrm fºr lªgesinstªllning 

V Oscilloskopvy : v¬gformen visar grafiskt hur en signal varierar med tiden. 

V Inspelningsvy : v¬gformen registrerar signalen och visar 

signalinspelningen. 

V XY-vy : v¬gformen visar sambanden mellan periodiska signaler och visar 

ett diagram ºver en kanal mot en annan. 

 
Figur7-13 Instªllningsskªrm fºr XY-vy 

V Spektrumvy : v¬gformen visar signalniv¬n p¬ en vertikal axel mot 

frekvensen p¬ den horisontella axeln grafiskt. Ett eller flera spektra med en 

gemensam frekvensaxel kan visas i spektrumvyn. 

 

NOTERA 
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Wi-Fi-anslutningen stºder inte XY View och Spectrum View. Anvªnd USB-kabeln fºr att 

ansluta enheten istªllet fºr Wi-Fi-anslutningen. 

De spektrumrelaterade analysalternativen visas efter att du valt spektrumvyn p¬ skªrmen 

fºr lªgesinstªllning. Vªlj ºnskade spektrumfack och fºnsterfunktioner fºr bªttre 

spektrumanalys. 

Amplituden ºver Y-axelns omr¬de kan justeras med amplitudniv¬n . Nªr 

samplingsfrekvensen ªr l¬g kan ªven den aktuella frekvensen justeras. Den maximala 

frekvensen stºder 20 M. 

 
Figur7-14 Instªllningsskªrm fºr spektrumvy 1 

Õ Spektrumanalysalternativ 

Spektrumfack : l¬ter dig stªlla in antalet frekvensfack som spektrumet ªr indelat i. 

Fºnsterfunktion : l¬ter dig vªlja en av standardfºnsterfunktionerna fºr att minska 

effekten av att kºra p¬ en tidsbegrªnsad v¬gform. 

Tabell7-3 Tabell fºr fºnsterfunktioner 

Fºnster Huvudtoppbre

dd 

(fack @ -3 dB) 

Hºgsta 

sidolob 

(dB) 

Sidolobsavr

ullning 

(dB/oktav) 

Beskrivning 

Rektangel 0,89 -13,2 6 
Ingen blekning; 
maximal skªrpa; 
anvªnds fºr korta 
transienter. 

Svartman 1,68 -58 18 Anvªnds ofta fºr 

ljudarbete. 
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Fºnster Huvudtoppbre

dd 

(fack @ -3 dB) 

Hºgsta 

sidolob 

(dB) 

Sidolobsavr

ullning 

(dB/oktav) 

Beskrivning 

Blackman-
Harris 

1,90 -92 6 Anvªnds fºr allmªnt 

ªndam¬l. 

Flattop 2,94 -44 6 
Fºrsumbar rippel i 

passbandet; anvªnds 

huvudsakligen fºr 

kalibrering. 

Gauss 1,33 till 1,79 -42 till -69 6 Ger minimala tids- och 

frekvensfel. 

Hann 1,20 till 1,86 -23 till -47 12 till 30 Anvªnds fºr ljud- och 
vibrationsarbete. 

Hamming 1,30 -41,9 6  ven kallad upphºjd 

sinuskvadrat; anvªnds 

fºr talanalys. 

Triangel 1,28 -27 12  ven kallat Bartlett-

fºnster. 

Õ Y-axeln 

Visa Lªge : Magnitudelªget visar frekvensspektrumet fºr den senaste v¬gformen. 

Skala : skalningen av den vertikala axeln. 

Logaritm : den vertikala axeln skalas i decibel. 

Linjªr : axeln skalas i lika stora intervall fr¬n likstrºm till frekvensen. 

Logaritmisk enhet: referenskvantiteten som anvªnds fºr logaritmskalan. 

Tabell7-4 Specifikationer fºr logaritmenhet 

Logaritmisk 

enhet 

Beskrivning 

dBV Referensniv¬n ªr 1 V. 

dBu Referensniv¬n ªr 1 mW med en lastresistans p¬ 600 ɋ. 

dBm Referensniv¬n ªr 1 mW in i den angivna lastimpedansen. 

Valfri dB Referensniv¬n ªr en godtycklig spªnning. 

Õ X-axeln 

Skala : skalan fºr frekvensaxeln. 
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Linjªr : axeln skalas i lika stora intervall fr¬n likstrºm till frekvensen. 

ü Fºr att stªlla in spektrumvyn 

1. Tryck p¬ knappen Instªllningar i det ºvre verktygsfªltet. En dialogruta ºppnas. 

2. Vªlj alternativet Lªge i dialogrutan och tryck sedan fºr att vªlja Spektrumvy . 

3. Tryck på inmatningsfältet eller pilikonen i rullgardinsmenyn för att välja önskade 

alternativ från kolumnen. Tryck på OK för att bekräfta.  

 
Figur7-15 Instªllningsskªrm fºr Spectrum View 2 

B. Fºnsterfunktion 

Ett visningsfºnster med rutnªt visar data som samlats in av oscilloskopet. Som 

standard visas ett enda sp¬r. Ytterligare sp¬r kan lªggas till via visningsmenyn i 

fºnstret. 

Õ Visningslªge 

I menyn Fºnsterfunktion kan du konfigurera upp till fyra sp¬r. 

Enkelt fºnster ð visar ett enda sp¬r. 
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Figur7-16 Enkelt fºnster 

Dubbelt fºnster ð visar tv¬ separata sp¬r horisontellt, ett under det andra. 

 
Figur7-17 Dubbel fºnsterskªrm 
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Trippelfºnster ð visar tre separata sp¬r horisontellt, ett under det andra. 

 
Figur7-18 Trippelfºnsterskªrm 

Fyrdubbelt fºnster ð visar fyra separata sp¬r, tv¬ horisontellt, tv¬ vertikalt. 

 
Figur7-19 Fyrdubbel Windows-skªrm 

ü Fºr att stªlla in visningslªget 

1. Tryck p¬ knappen Instªllningar i det ºvre verktygsfªltet. En dialogruta ºppnas. 

2. Vªlj Fºnsterfunktionen i dialogrutan. 

3. Tryck p¬ lªmplig sifferikon fºr att visa motsvarande antal sp¬r p¬ skªrmen. 
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Figur7-20 Skªrm fºr val av visningslªge 

4. Stªng dialogrutan. Fºnstret visas som valt. 

Õ Kanalinstªllning 

Med kanalinstªllningarna kan du arrangera visningspositionen fºr de aktiverade 

kanalerna. Vªlj vilka kanaler som ska visas i visningsfºnstret. Om 

visningsstatusen ªr P¡ ªr ing¬ngskanalerna aktiverade, annars ªr 

ing¬ngskanalerna (instªllda p¬ AV) inte tillgªngliga fºr visning. 

ü Fºr att stªlla in kanalinstªllningen 

1. Tryck p¬ knappen Instªllningar i det ºvre verktygsfªltet. En dialogruta ºppnas. 

2. Vªlj Fºnsterfunktionen i dialogrutan och vªlj sedan Kanalinstªllning . 

3. Svep statusikonen fºr skªrmen till P¡ . Vªlj position fºr varje kanal fr¬n 

rullgardinsmenyn. 

 
Figur7-21 Skªrm fºr kanalinstªllning 
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4. Stªng dialogrutan s¬ visas den aktiverade kanalen i det valda fºnstret. 

C. V¬gformsgenerator 

V¬gformsgeneratorn arbetar samtidigt med oscilloskopet. Anvªnd 

v¬gformsgeneratorn fºr att simulera likspªnning, fyrkantv¬g, fyrkantv¬g (X+Y), 

triangelv¬g och stªlldonets drivning. 

 
Figur7-22 V¬gformsgenerator Scree 

ü Fºr att stªlla in v¬gformsgeneratorn 

1. Tryck p¬ knappen Instªllningar i det ºvre verktygsfªltet. En dialogruta ºppnas. 

2. Vªlj alternativet V¬gformsgenerator i dialogrutan. 

3. Svep AV till P¡ fºr att aktivera v¬gformsgeneratorn . Välj önskat alternativ från 

rullgardinsmenyn. Tryck på knapparna "+" eller "-" för att justera vªrdena fºr 

spªnning, frekvens och arbetscykel. 

4. Stªng dialogrutan. Inställningarna för vågformsgeneratorn visas på skärmen.  
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Figur7-23 V¬gformsgenerator Skªrm 

D. Avkodningsinstªllningar 

Nªr oscilloskoplªget ªr valt ªr avkodningsinstªllningarna tillgªngliga. 

 
Figur7-24 Avkodningsinstªllningar Skªrm 1 

9 protokoll finns tillgªngliga: CAN High, CAN Low, LIN, FlexRay, RS232/UART, I2S, 

I2C, USB (1.0/1.1) och CAN FD. De detaljerade instªllningsalternativen varierar 

beroende p¬ varje protokoll. 

Õ CAN High/CAN Low : Controller Area Network (CAN) ªr ett seriellt protokoll 

som anvªnds inom fordonsindustrin fºr att till¬ta mikrokontroller att 

kommunicera med varandra. Det anvªnder vanligtvis differentiell signalering 

(med signaler som kallas CAN High och CAN Low) fºr att ºka brusimmuniteten. 

Õ LIN : Local Interconnect Network (LIN) ªr ett seriellt protokoll som anvªnds inom 
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fordonselektronik fºr att till¬ta mikrokontroller att kommunicera med 

kringutrustning med l¬g hastighet. 

Õ FlexRay : Det ªr ett kommunikationsprotokoll fºr hºghastighetsdata i 

fordonsnªtverk. 

Õ RS232/UART : Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) ªr 

kommunikationsgrªnssnittet som finns i serieportarna eller COM-portarna som 

tidigare var vanliga p¬ datorer. Varje datakanal ºverfºrs p¬ ett enda tr¬dpar med 

hjªlp av en elektrisk standard som RS232. 

Õ I2S : Inter-IC Sound (I2S) ªr ett seriellt protokoll som anvªnds i digitala 

ljudenheter fºr kommunikation mellan kretsar som CD-transporter och ljud-

DAC:er. 

Õ I2C : Interintegrerad krets (I2C) ªr ett sªtt att ansluta kringutrustningschip i 

konsumentelektronikprodukter och anvªnds ofta i inbyggda system. 

Õ USB (1.0/1.1) : Universal Serial Bus (USB) anvªnds ofta i persondatorer och 

surfplattor fºr kommunikation. 

Õ CAN FD : Det seriella protokollet CAN FD ªr en utºkad version av Controller 

Area Network (CAN), vilket gºr det mºjligt fºr elektroniska styrenheter att ta 

emot sensormeddelanden och ºverfºra styrmeddelanden snabbare ªn 

traditionell CAN-kommunikation. 

Baudhastighet : Baudhastigheten visar ett standardvªrde som m¬ste stªllas in 

manuellt enligt den faktiska signalen fºr att f¬ korrekt avkodningsresultat. 

Trºskelvªrde : Spªnningen som definierar ºverg¬ngen i endera riktningen mellan 

hºgt logiskt tillst¬nd och l¬gt logiskt tillst¬nd. 

Namn : Namnet p¬ protokollet som du har valt ovan. Kanalen och motsvarande 

protokollnamn visas i oscilloskopvyn efter valet. 

Visningsinstªllning : Du kan ocks¬ vªlja ett visningslªge fºr avkodad data: Hex 

eller binªr. 

ü Fºr att gºra avkodningsinstªllningarna 

Med CAN High som exempel. 

1. Tryck p¬ knappen Instªllningar i det ºvre verktygsfªltet. En dialogruta ºppnas. 

2. Vªlj alternativet Lªge i dialogrutan och tryck p¬ Oscilloskoplªge. 

3. Vªlj Avkodningsinstªllningar i dialogrutan. 

4. Vªlj den/de kanal(er) du vill stªlla in och vªlj sedan CAN High- protokollet fr¬n 

rullgardinsmenyn. 

5. Fºr baudhastighet och trºskelvªrde kan du beh¬lla de visade vªrdena eller 
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manuellt ange ett vªrde baserat p¬ den faktiska signalen. 

6. Vªlj visningslªge Hex eller Binªrt fr¬n rullgardinsmenyn. 

7. Tryck p¬ OK fºr att bekrªfta. Avkodningsinstªllningarna visas p¬ skªrmen. 

 
Figur7-25 Avkodningsinstªllningar Skªrm 2 

E. Startinstªllning 

Den hªr funktionen l¬ter anvªndaren vªlja startkonfiguration nªr 

oscilloskopapplikationen startas. 

P¬ skªrmen Startinstªllningar finns tre alternativ: Lªs in 

anvªndarstandardkonfiguration vid start , Lªs in senaste 

sessionskonfiguration vid start och Lªs in fabrikskonfiguration vid start . Vªlj 

ett alternativ enligt det specifika behovet. 

 
Figur7-26 Skªrmen Startinstªllningar 
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 ̧ Mattekanalen 

En matematisk kanal ªr en virtuell kanal som genereras av en matematisk funktion 

i ing¬ngskanalen. Den kan visas i ett oscilloskop p¬ samma sªtt som en 

ing¬ngssignal, och precis som en ing¬ngssignal har den sin egen mªtaxel, skala 

och fªrg. 

Oscilloskopet har en uppsªttning inbyggda matematiska kanaler: 

V Turnover : reverserar signalpolariteten för att vända vågformen upp och ner på 

skärmen  

V A+B: kanal A plus kanal B 

V AB : kanal A minus kanal B 

V A*B: multiplicera kanal A via kanal B 

V A/B : kanal A dividerad med kanal B 

V Frekvens : signalens frekvens 

V Pulsbredd (+) : de positiv pulsbredd 

V Pulsbredd (-) : den negativa pulsbredden 

V Driftscykel (+) : den positiva driftcykeln 

V Intermittenscykel (-) : den negativa intermittenscykeln 

NOTERA 

Vid anslutning via Wi-Fi stºds endast Turnover, A+B, AB, A*B och A/B. 

ü Fºr att stªlla in matematikkanalen 

Med Invert A som exempel. 

1. Tryck p¬ ikonen Matematikkanaler i det ºvre verktygsfªltet. En dialogruta 

ºppnas. 

2. Vªlj Befintlig i dialogrutan. 

3. Vªlj Invertera A och tryck på OK för att fortsätta.  
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Figur7-27 Instªllning av matematikkanal, skªrm 1 

4. V¬gformerna visas på skärmen.  

 ̧ Arkivmeny 

Med Arkivmenyn kan du skriva ut, ºppna, spara och radera v¬gformsdata. 

Arkivmenyn stºder fºljande funktioner. 

 
Figur7-28 Arkivmenyskªrm 

Õ Skriv ut ð tryck fºr att skapa och skriv ut en tillfªllig PNG-bild av de aktuella 

v¬gformerna. 

NOTERA 

1. Se till att surfplattan ªr korrekt konfigurerad fºr utskrift och ªr ansluten till skrivaren. 

2. Se till att nªtverket ªr tillgªngligt. 

Õ Vågformsoperation  
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I det hªr avsnittet kan du spara och ºppna v¬gformerna. 

Spara v¬gform ð tryck fºr att spara v¬gformen p¬ den aktuella skªrmen. Tre typer 

av filsparning finns tillgªngliga i rullgardinsmenyn: Oscilloskopdatafil, textfil och 

Excel-fil . Vªlj ett av filsparintervallen fr¬n spara aktuell sida , spara de senaste 5 

sidorna och spara alla sidor . Tryck slutligen p¬ knappen Spara fºr att spara 

v¬gformen. 

Vªlj alternativet Textfil fºr att spara aktuell v¬gformsdata till en textfil. Anvªnd ES File 

Explorer-appen p¬ Android-startskªrmen fºr att granska filen: Hem > ES File 

Explorer > Lokalt > Intern lagring > Skanna > Data > Omfattning > txt. 

¥ppna v¬gform ð tryck fºr att hªmta de sparade v¬gformerna. 

Õ Konfigurationsåtgärd  

Konfigurationerna kan sparas och importeras, eller stªllas in som standard. 

Spara konfigurationen ð tryck fºr att spara konfigurationsvªrdena fºr v¬gformer 

p¬ den aktuella skªrmen , inklusive amplitud, tidsbas, antal samplingar etc. 

Importera konfigurationen ð tryck fºr att importera de sparade 

konfigurationsvªrdena fºr v¬gformer. Tryck p¬ alternativet 

Systemstandardkonfiguration fºr att avbryta de aktuella instªllningsvªrdena och 

uppdatera skªrmen fºr att hªmta standardinstªllningsvªrdena. 

Õ Nyligen genomfºrda dokument ð tryck fºr att ºppna de senaste dokumenten fºr 

att visa de v¬gformer som fºr nªrvarande ªr ºppna i v¬gformsbiblioteket. 

 ̧ Hjªlpmeny 

Hjªlpmenyn visar anvªndarmanualen, uppdaterar APK och firmware samt 

versionsnummer fºr den installerade APK:n och firmware. 
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Figur7-29 Hjªlpmenyskªrm 

Õ Anvªndarmanual ð visar instruktioner fºr framg¬ngsrik anvªndning av 

oscilloskopet. 

Õ Uppdatera APK-filen ð ansluter till Autel-servern och hªmtar den senaste 

versionen av applikationsprogramvaran. 

Õ Uppdatera firmware ð ansluter till Autel-servern och fºr att hªmta den senaste 

firmwareversionen . 

Õ Om ð visar modellnumret och de installerade versionerna av programvaran 

och den inbyggda programvaran. 

 ̧ Antal prover 

Med den hªr knappen kan du stªlla in det maximala antalet samplingar som varje 

kanal kan ta. Samplingsfrekvensen fºr den aktuella tidsbasen kan justeras genom 

att ªndra antalet samplingar. Tryck p¬ minus- eller plusikonen fºr att justera antalet 

samplingar. 

 

 ̧ Automatisk skalning 

Anvªnd knappen Auto Scale fºr att utlºsa enheten att automatiskt analysera 

signalen fr¬n den ºppna kanalen och automatiskt stªlla in lªmplig amplitud och 

tidsbas fºr att visa signalen korrekt. Vid automatisk skalningsinstªllning gªller 

tidsbasen endast fºr periodiska signaler. 

7.1.5.2 Huvudsektion 

Upp till fyra sp¬r, tillsammans med digitala avlªsningar av aktuella signalvªrden, 

signalstatus och utlºsningsfºrh¬llanden, kan visas samtidigt p¬ huvudskªrmen. 
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Varje sp¬r har tv¬ kontrollfunktioner, X-axel och Y-axel , som gºr att du kan justera 

oscilloskopinstªllningarna s¬ att de passar den specifika testmªtningen. Om flera sp¬r 

visas samtidigt justeras Y-axeln fºr varje sp¬r separat medan X-axeln ªr densamma 

fºr alla sp¬r. 

V Y-axel ð spänningsnivån registreras vertikalt. Den visas på vänster sida av 

skärmen.  

V X-axel ð tiden visas på den horisontella linjen. Den visas längst ner på skärmen.  

 ̧ Indikator fºr mªtºverskridande omr¬de 

Nªr amplituden ºverstiger mªting¬ngsomr¬det visas en rºd indikator fºr 

ºverskridande av omr¬de med meddelandet " ºverskridande " i skªrmens ºvre 

vªnstra hºrn. Att ºverskrida det gemensamma ing¬ngsomr¬det kan resultera i 

felaktiga mªtningar och kan leda till allvarlig signalfºrvrªngning. 

 
Figur7-30 ¥verskridande av omr¬desindikatorskªrm 

Vªlj en lªmplig skalningsinstªllning fºr den signal som samplas fºr att undvika att 

omr¬det ºverskrids. 

VIKTIG 

Fºr att fºrhindra elektriska stºtar, ºverskrid inte spªnningsgrªnserna mellan ing¬ngarna. 

 ̧ Kanalval 

I huvudvyn har en kanal tv¬ villkor: vald och ovald. En kanal m¬ste vara vald fºr att 

v¬gformen ska vara rºrelse, fºr att zooma in eller fºr att lªgga till mªtlinjaler. 

Tryck p¬ markºren fºr nollbaslinjen eller Y-axeln (linjen blir tjockare nªr den vªljs). 

Nªr kanalen har valts kan v¬gformen zoomas. Tryck p¬ knappen medurs pil i hºgra 

hºrnet fºr att ¬terstªlla efter zoomningen. 
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Figur7-31 Kanalval 1 (Valda) 

Tryck p¬ markºren fºr nollbaslinje eller Y-axeln igen fºr att avsluta kanalvalet. 

 
Figur7-32 Kanalval 1 (Ovald) 

 ̧ V¬gformszoomning 

Zoomfunktionen l¬ter dig ªndra storleken och positionen p¬ en signal under eller 

efter att en v¬gform har registrerats fºr att undersºka den mer detaljerat. Den ªndrar 

inte de lagrade data, utan hur de visas. 

X-axeln och Y-axeln kan zoomas med fingertopparna. V¬gformen kan zoomas under 

eller efter att signalen har registrerats. 

 ̧ Mªtlinjaler 

Koordinatlinjaler gºr det mºjligt att mªta amplituden och tidsvaraktigheten fºr en 

v¬gform exakt. De ªr anvªndbara vid bestªmning av signalegenskaper som 
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amplitud vid specifika punkter, cykeltid (varaktighet) och frekvens. 

Det finns tre typer av mªtlinjaler: den vertikala tidslinjalen , den horisontella 

signallinjalen , och den vertikala vinkellinjalen . 

Tryck p¬ linjalaktiveraren i det nedre vªnstra hºrnet av rutnªtet och dra den ºver 

skªrmen till ºnskad position. En tidslinjal genereras. 

Tryck p¬ linjalaktiveraren i det nedre hºgra hºrnet av rutnªtet och dra den ºver 

skªrmen till ºnskad position. En vinkellinjal genereras. 

De tv¬ vinkellinjalerna ªr placerade fºr att markera bºrjan och slutet av en cykel. 

Som standard ªr start- och slutvinkelvªrdena 0Á och 720Á, vilket kan konfigureras i 

rutan Fasinstªllning. 

Signallinjalen kan genereras p¬ samma sªtt genom att trycka p¬ linjalaktiveraren i 

det ºvre hºgra hºrnet och dra den ned¬t . 

Nªr du drar mªtlinjaler visas en linjaltabell som visar tids- och spªnningsvªrden 

fºr motsvarande kanaler. Deltaikonen hªnvisar till den absoluta skillnaden mellan 

linjalernas vªrden, vilka kan l¬sas genom att trycka p¬ l¬sikonen . Tryck p¬ X- 

knappen i det ºvre hºgra hºrnet av linjaltabellen fºr att radera alla linjaler. 

 
Figur7-33 Linjalers skªrm 

ü Fºr att konfigurera vinkelinstªllningar 

1. Dra Vinkelaktivator fºr att generera vinkellinjaler. 

2. Tryck p¬ start- eller slutvinkelvªrdet fºr att ºppna rutan Fasinstªllning. 

3. Ange ºnskat fasvªrde och linjalvªrdet i fªltet. 
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Figur7-34 Fasinstªllningsskªrm 

4. Tryck p¬ Bekrªfta i det ºvre hºgra hºrnet fºr att spara instªllningarna, eller tryck 

p¬ Avbryt fºr att avsluta utan att spara. 

 ̧ Noll baslinje 

Nollbaslinjen ªr markerad med 0-vªrdet p¬ Y-axeln, vilket visar markniv¬n fºr varje 

kanalv¬gform. 

Nªr kanalen har valts kan nollbaslinjen justeras genom att dra nollbaslinjemarkºren 

upp¬t/ner lªngs Y-axeln, dra v¬gformen upp¬t/ner¬t eller flytta skªrmen upp¬t/ner¬t 

i rutnªtet. 

 
Figur7-35 Dra skªrmen fºr noll baslinjemarkºr 
































































































































































































































































































